Pytania i odpowiedzi

Dostawa czterech wozéw przedsiebiernych do przetadunku konteneréw (reachstacker) dla
terminali kontenerowych PCC Intermodal S.A.
wraz ze $wiadczeniem ustugi serwisu

Pytania otrzymane dn. 03.09.2019, 16:00

1. Parametry techniczne reachstackeréw oraz ich wyposazenie, punkt h. Prosimy o
dopuszczenie niesktadanego dodatkowego miejsca w kabinie z pasem bezpieczenstwa.

ODP: Zamawiajacy wymaga zapewnienia dodatkowego miejsca w kabinie operatora,
wyposazonego W pas bezpieczenstwa. Miejsce to nie moze przeszkadza¢ operatorowi.
Dopuszczalne jest spetnienie niniejszego warunku poprzez instalacje miejsca sktadanego
lub niesktadanego.

2. Parametry techniczne reachstackeréow oraz ich wyposazenie, punkt cc. Prosimy
o dopuszczenie czujnika niskiego ci$nienia oleju zamiast czujnika niskiego stanu
oleju.

ODP: Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie.

3. Parametry techniczne reachstackeréw oraz ich wyposazenie, punkt ff. Prosimy o
dopuszczenie wy$wietlania wymaganych parametréow (z pominigciem motogodzin pracy
przektadni gtéwnej) za pomocg aplikacji na komputerze lub innym urzgdzeniu mobilnym
(telefon, tablet) a nie na wyswietlaczu w kabinie.

ODP: Zamawiajgcy dopuszcza wys$wietlanie wymaganych parametrow za pomoca
aplikacji na komputerze lub innym urzgdzeniu mobilnym. Dostepnosé tych danych na
wyséwietlaczu w kabinie pozostaje fakultatywna. Istotne jest zapewnienie mozliwosci
pobierania danych na urzgdzenie zewnetrzne (komputer) oraz zapewnienie identyfikacji
operatora i dostepnosci danych wg zalogowanych na maszynie operatoréw. W przypadku
jezeli dostep do oprogramowania aplikacji wymaga poniesienia opfat licencyjnych, to
Oferent jest zobowigzany uwzgledni¢ ich koszt dla co najmniej trzech uzytkownikow w
okresie trwatosci projektu dofinansowanego ze $rodkéw UE, tj. 5 lat od daty dostarczenia
czwartego reachstackera.

4. Parametry techniczne reachstackerow oraz ich wyposazenie, punkt hh. W jakim zakresie
ma przesuwac sie kabina?

ODP: Kabina powinna przesuwa¢ sie w stopniu zapewniajgcym dla operatora petna
widoczno$é zamkéw nadwozi wymiennych i naczep lokowanych badz podejmowanych z
poziomu gruntu za pomoca przystawki typu ELME 953.
Jednoczesnie w przypadku awarii maszyny powinna byé mozliwa ewakuacja operatora z
kabiny ustawionej w potozeniach roboczych kabiny.

5. Parametry techniczne reachstackeréw oraz ich wyposazenie, punkt jj. W zwigzku
z przystosowaniem spreadera do podigczenia przystawki do obstugi nadwozi
wymiennych i naczep, czy wymagaja Panstwo hydraulicznego sterowania
pochytem spreadera na boki?



ODP: Zamawiajgcy nie wymaga dodatkowego ponadstandardowego wyposazania w
hydrauliczne sterowanie bocznym pochytem spreadera, ktére miatoby utatwia¢ prace z
naczepami.

. Parametry techniczne reachstackeréw oraz ich wyposazenie, punkt kk. W jakim kolorze
ma byé bom maszyny?

ODP: Bom (maszt) maszyny podobnie jak spreader oraz felgi powinny by¢ w kolorze
czarnym.

. Wymagania formalne wzgledem oferentéw i ofert, punkt 8 , referencje dotyczace dostawy
udzielone Oferentowi.

Prosimy o zréwnanie okresu referencji dotyczacych dostawy do okresu referencii
dotyczacych obstugi serwisowej, gwarancyjnej lub pogwarancyjnej tzn. w okresie ostatnich
3 lat liczgc od daty ogtoszenia niemniejszego przetargu.

ODP: Referencje udzielone Oferentowi przez odbiorcow urzadzen - reachstacker.
Referencje powinny dotyczy¢ dostawy przynajmniej czterech nowych urzadzen typu
reachstacker w okresie 2016, 2017 i 2018 r. na terenie panstw UE. Minimum dwie
referencje obejmujgce facznie co najmniej 4 urzadzenia powinny dotyczyé obstugi
serwisowej gwarancyjnej lub pogwarancyjnej, w okresie ostatnich 3 lat liczac od daty
ogloszenia niniejszego przetargu, urzadzen o analogicznych lub zblizonych
parametrach technicznych do parametréw urzgdzen bedgcych przedmiotem przetargu.
Wymagane jest, aby w przypadku urzadzen analogicznych ich udzwig byt minimum na
poziomie 35 ton. Referencje dotyczace serwisu winny dotyczy¢ czynnosci realizowanych
dla urzadzen zlokalizowanych wytacznie w Polsce.

. Wymagania formalne wzgledem oferentow i ofert, punkt 8 . referencje udzielone Oferentowi.
Prosimy o akceptacje przedstawienia referencji na wozki widtowe czotowe o udzwigu
minimum 35 ton.

ODP: Zamawiajacy jednoznacznie wymaga, zeby dostawca reachstackeréw wykazat sig
referencjami dotyczacymi dostaw minimum 4 reachstackeréw i nie dopuszcza w tym
zakresie zadnych odstepstw. Zapis dotyczacy referencji na urzgadzenia analogiczne o
udzwigu powyzej 35 ton dotyczy utrzymania serwisowego. Doprecyzowujgc referencje
dotyczgce reachstackerdéw danej marki powinny by¢ wystawione na rzecz Oferenta przez
odbiorcow / uzytkownikéw tychze urzgdzen.

. Umowa dostawy, paragraf 5. Miejsca, terminy i warunki dostawy pkt. 5.2. Czy
Odbiorca akceptuje sytuacje, w ktorej piate urzadzenie bedzie zawierato zmiany nie
pogarszajace parametrach technicznych i uzytecznych maszyny a wynikajgcych z
wprowadzenia zmian w oferowanym modelu lub zastagpienie go nowym. ?

ODP: Zamawiajacy oczekuje realizacji opcji na pigtego reachstackera przy zachowaniu
parametrow techniczno-uzytkowych nie gorszych niz wyspecyfikowane w toku przetargu.
Jezeli producent urzgdzen rozwijajgc urzgdzenie wprowadzi zmiany w urzgdzeniu, to piaty
reachstacker bedacy przedmiotem dostawy musi zachowaé wyspecyfikowane
funkcjonalnoéci i nie moze byé dostarczony w oparciu o parametry gorsze / mnigj
korzystne dla Zamawiajgcego.



Pytania otrzymane dn. 03.09.2019, 19:34

1. Czy Zamawiajgcy dopuszcza Referencje udzielone Producentowi przez odbiorcow
urzadzen - reachstacker. Referencje beda dotyczyty dostaw przynajmniej czterech nowych
urzadzen typu reachstacker w okresie 2017 i 2018 na terenie panstw UE. Minimum dwie
referencie obejmujgce co najmniej 4 urzadzenia beda dotyczyly obsltugi serwisowej
gwarancyjnej lub pogwarancyjnej, na terenie panstw UE, w okresie ostatnich 3 lat, liczac
od daty ogloszenia niniejszego przetargu dla urzadzen analogicznych z udzwigiem na
poziomie 35ton ?

Zamawiajgcy jednoznacznie wymaga, aby podmiot ubiegajacy sie¢ o realizacje
zamobwienia, ktérego integralng czeécig jest zapewnienie serwisu dla dostarczonych
reachstackeréow na terenie terminali Zamawiajacego znajdujacych si¢ w Polsce,
wykazat sie referencjami dotyczgcymi obstugi gwarancyjnej lub pogwarancyjnej urzadzen
o analogicznych lub zblizonych parametrach technicznych do parametréw urzgdzen
bedacych przedmiotem przetargu realizowanej na miejscu eksploatacji urzadzen, tj. w
Polsce.

2. Umowa dostawy §1 p.1.1. Czy Zamawiajgcy odstapi od zapisu, ze Dostawca
wyprodukuje Urzadzenie? Autoryzowany dealer i serwis nie musi byc¢
producentem.

ODP: W umowie skreéla sie stowo ,wyprodukuje”. Autoryzowany dealer, przedstawiciel
lub serwis nie musi byé producentem reachstackeréw. Jednakze z punktu widzenia
zapisow umowy to Dostawca bedacy strong umowy bierze petng odpowiedzialno$¢ za
dostarczone urzadzenia, zapewnia serwis i jest gwarantem dla dostarczonych urzgdzen.

Zamawiajgcy informuje, ze z uwagi mozliwos¢ pojawienia sig kolejnych pytan do
przetargu, to wersja ujednolicona Specyfikacji i Umowy zostanie udostepniona Oferentom
po zakonczeniu trybu pytan i odpowiedzi.



