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Pytania i odpowiedzi

Dostawa czterech wozow przedsiebiernych do przetadunku konteneréw (reachstacker) dla
terminali kontenerowych PCC Intermodal S.A.
wraz ze Swiadczeniem ustugi serwisu

Pytania otrzymano w dniu: 2019-08-06 22:10.

1. Parametry techniczne reachstackeréw oraz ich wyposazenie — punkt o. — prosimy
uprzejmie o doprecyzowanie: standardowo urzadzenie jest wyposazone w nastgpujace
reflektory robocze éwiecace w przéd: 2 x chwytnik, 2 x maszt, 2 x przednie btotniki, 2 x dach
kabiny. Czy jest to wystarczajgce?

ODP: Zamawiajacy przedstawit w Specyfikacji nastepujace wymagania wzgledem oswietlenia:
dodatkowe oéwietlenie robocze, 6 szt, mocowane na chwytniku, na wysiegniku i na btotnikach
lub na kabinie (odpowiednio w parach) — kazda z dwdch lamp; o strumieniu swietlnym nie
mniejszym niz 750 Im/ szt.; oéwietlenie zewnetrzne na urzadzeniu w technologii LED.
Zamawiajacy doprecyzowuje intencje zapisow w zakresie oswietlenia:

Zamawiajacy oczekuje, ze reachstackery zostang wyposazone w lampy w ilosci i jakosci
odpowiedniej dla tego rodzaju sprzetu, ktére zapewnig wiasciwe doswietlenie obszaru
roboczego maszyny, w tym zapewnia o$wietlenie obszaru pracy spreadera dla rozstawu 20'
oraz 40' zaréwno z pozycji gruntu "0", jak réwniez dla obstugi kontenerow na kazdej z warstw
w stacku.

2. Parametry techniczne reachstackerdw oraz ich wyposazenie — punkt kk. — prosimy
uprzejmie o doprecyzowanie, czy w kolorze pomaraniczcowym RAL 2008 ma by¢ zaoferowane
tylko podwozie urzadzenia tj maszt, chwytnik, osie, kota, kabina etc pozostajg w fabrycznym
kolorze oferentow?

ODP: Zamawiajacy doprecyzowuje, ze maszt, chwytnik, osie, kofa i kabina pozostajg w
fabrycznym kolorze Oferentéw, natomiast kolor RAL 2008 dotyczy podwozia, btotnikéw i ramy
z uchwytem masztu (przeciwwagi), ktére to elementy zwykle s3 malowane w standardowe
barwy producenta.

3. Parametry techniczne reachstackeréw oraz ich wyposazenie — punkt Il. — prosimy
uprzejmie o dopuszczenie oferty urzadzen wyposazonych w najlepszy dostepny obecnie na
rynku system gaszenia komory silnika i przektadni gtdwnej, ktory wykorzystuje inny niz
wskazany w przetargu $rodek gaéniczy (nie CO2 lub H20), spetniajacy wymagania dla srodkéw
gaséniczych klas A oraz B, temperatura pracy -50 do +60 st. C, catkowicie przyjazdy srodowisku
i biodegradowalny, o udokumentowanych wiasciwosciach gasniczych wg normy EN1568 czgs¢
3, sprawdzony w skrajnie trudnych warunkach pracy urzadzen oraz z czasem przydatnosci do
10 lat od montazu systemu. System produkowany jest w Europie przez renomowanego
producenta.
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ODP: Zamawiajacy doprecyzowuje, ze dopuszcza wyposazenie maszyn w system gasniczy
wykorzystujacy inne $rodki gasnicze niz wymienione w Specyfikacji, jesli oferowany system
spetnia wymagania dla tego typu rozwigzar i posiada stosowne dopuszczenia, ktére nie beda
powodowac ograniczen w rejestracji lub uzytkowaniu maszyn.

4. Zatacznik nr 5 do Umowy — dokumentacja dostarczana z kazdym urzadzeniem — prosimy
uprzejmie o zmiane jezyka dostarczanych katalogéw czesci zamiennych na jezyk polski.

ODP: Katalog czesci zamiennych moze zostaé przekazany w wersji polskiej. Wersja angielska
jest réwniez nadal dopuszczalna.

Pytania otrzymano w dniu: 2019-08-27 09:21.

Parametry techniczne reachstackeréw oraz ich wyposazenie — punkt y. — prosimy uprzejmie o

doprecyzowanie, czy taczny maksymalny pobdr pradu z wszystkich 5 sztuk gniazd 12V wynosi
do 20 A?

ODP: Tak, zabezpieczenie 20A, o ktérym mowa w punkcie y. czesci |ll Specyfikacji nalezy
traktowac jako zabezpieczenie taczne maksymalne dla wszystkich 5 gniazd.

Pytania otrzymane dn. 03.09.2019, 16:00

1. Parametry techniczne reachstackeréw oraz ich wyposazenie, punkt h. Prosimy o
dopuszczenie niesktadanego dodatkowego miejsca w kabinie z pasem bezpieczenstwa.

ODP: Zamawiajgcy wymaga zapewnienia dodatkowego miejsca w kabinie operatora,
wyposazonego w pas bezpieczenstwa. Miejsce to nie moze przeszkadzac operatorowi.
Dopuszczalne jest spetnienie niniejszego warunku poprzez instalacje miejsca sktadanego
lub niesktadanego.

2. Parametry techniczne reachstackeréw oraz ich wyposazenie, punkt cc. Prosimy
o dopuszczenie czujnika niskiego ci$nienia oleju zamiast czujnika niskiego stanu
oleju.

ODP: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie.

3. Parametry techniczne reachstackeréw oraz ich wyposazenie, punkt ff. Prosimy o
dopuszczenie wyswietlania wymaganych parametrow (z pominigciem motogodzin pracy
przektadni gtéwnej) za pomoca aplikacji na komputerze lub innym urzadzeniu mobilnym
(telefon, tablet) a nie na wyswietlaczu w kabinie.

ODP: Zamawiajgcy dopuszcza wyswietlanie wymaganych parametréw za pomoca

aplikacji na komputerze lub innym urzadzeniu mobilnym. Dostgpno$¢ tych danych na
wyswietlaczu w kabinie pozostaje fakultatywna. Istotne jest zapewnienie mozliwosci
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pobierania danych na urzadzenie zewnetrzne (komputer) oraz zapewnienie identyfikacji
operatora i dostepnosci danych wg zalogowanych na maszynie operatoréw. W przypadku
jezeli dostep do oprogramowania aplikacji wymaga poniesienia opfat licencyjnych, to
Oferent jest zobowigzany uwzglednié¢ ich koszt dla co najmniej trzech uzytkownikow w
okresie trwatosci projektu dofinansowanego ze srodkéw UE, tj. 5 lat od daty dostarczenia
czwartego reachstackera.

. Parametry techniczne reachstackerow oraz ich wyposazenie, punkt hh. W jakim zakresie
ma przesuwac sie kabina?

ODP: Kabina powinna przesuwa¢ sie w stopniu zapewniajgcym dla operatora peing
widoczno$¢ zamkédw nadwozi wymiennych i naczep lokowanych badz podejmowanych z
poziomu gruntu za pomocya przystawki typu ELME 953.
Jednoczes$nie w przypadku awarii maszyny powinna by¢é mozliwa ewakuacja operatora z
kabiny ustawionej w potozeniach roboczych kabiny.

. Parametry techniczne reachstackeréw oraz ich wyposazenie, punkt jj. W zwigzku
z przystosowaniem spreadera do podigczenia przystawki do obstugi nadwozi
wymiennych i naczep, czy wymagajg Panstwo hydraulicznego sterowania
pochytem spreadera na boki?

ODP: Zamawiajgcy nie wymaga dodatkowego ponadstandardowego wyposazania w
hydrauliczne sterowanie bocznym pochytem spreadera, ktore miatoby utatwia¢ prace z
naczepami.

. Parametry techniczne reachstackeréw oraz ich wyposazenie, punkt kk. W jakim kolorze
ma by¢ bom maszyny?

ODP: Bom (maszt) maszyny podobnie jak spreader oraz felgi powinny by¢ w kolorze
czarnym.

. Wymagania formalne wzgledem oferentéw i ofert, punkt 8 , referencje dotyczace dostawy
udzielone Oferentowi.

Prosimy o zréwnanie okresu referencji dotyczacych dostawy do okresu referencji
dotyczacych obstugi serwisowej, gwarancyjnej lub pogwarancyjnej tzn. w okresie ostatnich
3 lat liczgc od daty ogtoszenia niemniejszego przetargu.

ODP: Referencje udzielone Oferentowi przez odbiorcow urzadzen — reachstacker.
Referencje powinny dotyczy¢ dostawy przynajmniej czterech nowych urzadzen typu
reachstacker w okresie 2016, 2017 i 2018 r. na terenie panstw UE. Minimum dwie
referencje obejmujace tacznie co najmniej 4 urzadzenia powinny dotyczy¢ obstugi
serwisowej gwarancyjnej lub pogwarancyjnej, w okresie ostatnich 3 lat liczac od daty
ogloszenia niniejszego przetargu, urzadzen o analogicznych lub zblizonych
parametrach technicznych do parametrow urzadzen bedgcych przedmiotem przetargu.
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Wymagane jest, aby w przypadku urzadzen analogicznych ich udzwig byt minimum na
poziomie 35 ton. Referencje dotyczace serwisu winny dotyczy¢ czynnosci realizowanych
dla urzadzen zlokalizowanych wytacznie w Polsce.

8. Wymagania formalne wzgledem oferentow i ofert, punkt 8 . referencje udzielone Oferentowi.
Prosimy o akceptacje przedstawienia referencji na wozki widtowe czotowe o udzwigu
minimum 35 ton.

ODP: Zamawiajacy jednoznacznie wymaga, zeby dostawca reachstackeréw wykazat sie
referencjami dotyczacymi dostaw minimum 4 reachstackeréw i nie dopuszcza w tym
zakresie zadnych odstepstw. Zapis dotyczgcy referencji na urzadzenia analogiczne o
udzwigu powyzej 35 ton dotyczy utrzymania serwisowego. Doprecyzowujgc referencje
dotyczgce reachstackeréw danej marki powinny by¢ wystawione na rzecz Oferenta przez
odbiorcéw / uzytkownikéw tychze urzadzen.

9. Umowa dostawy, paragraf 5. Miejsca, terminy i warunki dostawy pkt. 5.2. Czy
Odbiorca akceptuje sytuacje, w ktérej piate urzadzenie bedzie zawierato zmiany nie
pogarszajgce parametrach technicznych i uzytecznych maszyny a wynikajgcych z
wprowadzenia zmian w oferowanym modelu lub zastgpienie go nowym. ?

ODP: Zamawiajgcy oczekuje realizacji opcji na pigtego reachstackera przy zachowaniu
parametrow techniczno-uzytkowych nie gorszych niz wyspecyfikowane w toku przetargu.
Jezeli producent urzagdzeri rozwijajac urzadzenie wprowadzi zmiany w urzgdzeniu, to pigty
reachstacker bedacy przedmiotem dostawy musi zachowaé wyspecyfikowane
funkcjonalnoéci i nie moze byé dostarczony w oparciu o parametry gorsze / mniej
korzystne dla Zamawiajgcego.

Pytania otrzymane dn. 03.09.2019, 19:34

1. Czy Zamawiajgcy dopuszcza Referencje udzielone Producentowi przez odbiorcoéw
urzadzen - reachstacker. Referencje bedg dotyczyty dostaw przynajmniej czterech nowych
urzgdzen typu reachstacker w okresie 2017 i 2018 na terenie panstw UE. Minimum dwie
referencje obejmujgce co najmniej 4 urzadzenia bedg dotyczyly obstugi serwisowe;
gwarancyjnej lub pogwarancyjnej, na terenie panstw UE, w okresie ostatnich 3 lat, liczac
od daty ogtoszenia niniejszego przetargu dla urzgdzen analogicznych z udzwigiem na
poziomie 35ton ?

Zamawiajgcy jednoznacznie wymaga, aby podmiot ubiegajgcy sie o realizacje
zamowienia, ktdrego integralng czescig jest zapewnienie serwisu dla dostarczonych
reachstackeréw na terenie terminali Zamawiajgcego znajdujacych si¢ w Polsce,
wykazat sie referencjami dotyczacymi obstugi gwarancyjnej lub pogwarancyjnej urzadzen
o analogicznych lub zblizonych parametrach technicznych do parametréw urzgdzen
bedacych przedmiotem przetargu realizowanej na miejscu eksploatacji urzadzen, tj. w
Polsce.
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2. Umowa dostawy §1 p.1.1. Czy Zamawiajgcy odstapi od zapisu, ze Dostawca
wyprodukuje Urzadzenie? Autoryzowany dealer i serwis nie musi by¢
producentem.

ODP: W umowie skresla sie stowo ,wyprodukuje”. Autoryzowany dealer, przedstawiciel
lub serwis nie musi byé producentem reachstackeréw. Jednakze z punktu widzenia
zapis6w umowy to Dostawca bedgcy strong umowy bierze petng odpowiedzialnos¢ za
dostarczone urzadzenia, zapewnia serwis i jest gwarantem dla dostarczonych urzadzen.

Zamawiajacy informuje, ze z uwagi mozliwo$¢ pojawienia sig¢ kolejnych pytan do
przetargu, to wersja ujednolicona Specyfikacji i Umowy zostanie udostepniona Oferentom
po zakonczeniu trybu pytan i odpowiedzi.

Pytania otrzymane dn. 04.09.2019, 13:41

Czy zamawiajgcy dopuszcza przesuw boczny min. 800mm zamiast 1000mm?
ODP: TAK Zamawiajgcy dopuszcza przesuw boczny 800mm.

Pytania otrzymane dn. 04.09.2019, 19:32

W nawiazaniu do udzielonych przez Panstwa w dniu 03.09.2019 odpowiedzi prosimy o
weryfikacje odpowiedzi na pytanie nr 6 (punkt kk) w potgczeniu z poprzednio udzielonymi
odpowiedziami na pierwsze pytania - prosimy o dopuszczenie koloru chwytnika, masztu,
dolnych przeciwwag, przedniej i tylnej osi w kolorze standardowym dla tego typu urzadzen tj.
ciemnoszary/ciemny grafit RAL7021 oraz kél (felg) jasnoszary RAL7011.

ODP: Zamawiajacy wyjasnia, ze piszac wczesniej: ,fabryczny kolor Oferenta” lub ,kolor
czarny” rozumie przez to kolor czarny lub zblizone do czarnego odcienie szarosci/grafitu,
ktére beda wspdtgraé z kolorem RAL 2008 okre$lonym przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
dopuszcza zatem kolor chwytnika, masztu, dolnych przeciwwag, przedniej i tylnej osi w
kolorach: ciemnoszarym, grafitowym, szarym, czarnym.

Pytania otrzymane dn. 05.09.2019, 10:58

w nawigzaniu do przestanych odpowiedzi zwracamy sig z prosbg o mozliwos¢
przedstawienia referencji serwisowych naszej firmy w zakresie innych maszyn
przetadunkowych. Mamy kilkunastoletnie doswiadczenie w serwisowaniu maszyn
przetadunkowych do materiatéw sypkich dla najwigkszych firm przetadunkowych
pracujacych na terminalach i w portach przetadunkowych. Obstugujemy min. X, Y,
Z. Zapewniamy tam serwis 24 godzinny. Nasza firma dostarcza i wzorowo serwisuje
powyzsze maszyny na co mozemy przedstawi¢ referencje. Dealerem maszyn typu

j4
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Reachstacker jesteémy od 2019 roku i fizycznie nie ma mozliwosci przedstawienia
referencji serwisowych na cztery reachstackery. Dodatkowo zapewniamy, ze nasi
pracownicy sg odpowiednio przeszkoleni do obstugi serwisowej maszyn
Reachstacker. Oéwiadczamy, ze jezeli Panstwo dopuszczg nas do udziatu w
przetargu i nasza oferta bedzie dla Panstwa najkorzystniejsza, pracownicy beda
gotowi do petnej obstugi i przeprowadzenia szkolen dla pracownikow maszyn na
Panstwa terminalach.

ODP: Zamawiajgcy w warunkach specyfikacji oraz w opublikowanej na stronie internetowej
informacji "pytania-odpowiedzi cz. II" jednoznacznie okreslit warunki dotyczace referenciji
serwisowych. Podmioty, ktére nie sg w stanie przedstawi¢ referencji serwisowych na 4
reachstackery na terenie Polski w okresie wymaganym przez Zamawiajgcego majg
mozliwo$¢ wykazaé sie referencjiami na serwisowanie urzadzen o analogicznych lub
zblizonych parametrach technicznych do parametréw urzadzen bedgcych przedmiotem
przetargu takze serwisowanych na terenie Polski. Wymagane jest, aby w przypadku
urzadzen analogicznych lub zblizonych ich udzwig byt minimum na poziomie 35 ton.
Powyzsze wynika z faktu, iz reachstacker jest specyficzng maszyng o bardzo duzej masie
wiasnej, wysokich udzwigach i ma istotne znaczenie z punktu widzenia Zamawiajgcego.

Zamawiajacy informuje, ze zamyka tryb pytan i odpowiedzi. W postepowaniu

przetargowym obowigzywaé bedzie ujednolicona wersja specyfikacji i umowy po
zmianach wyniklych z zadanych pytan i udzielonych odpowiedzi.
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