GP0S.6220.1.2019 Ropczyce, 28.08.2019 .

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 ., poz. 2096 ze zm.) w zwigzku z art. 59 ust. 1, art. 60, art. 71 ust.
1i2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 oraz art. 173
ust. 2 ustawy z dni 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o érodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko ( Dz. U.
22018 r.,, poz. 2081 ze zm. "Uoos”) oraz zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 33 Rozporzgdzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na $rodowisko ( Dz. U. z 2016 1, poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Pana
Bartosza Kantoch zam. Miedzyrzeczu Gornym petnomocnika firmy PCC Intermodal S.A. z siedzibg
w 81-061 Gdynia ul. Hutnicza 16 zostato wszczete postepowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji Srodowiskowej dla przedsigwziecia polegajacego na budowie kontenerowego terminala
przetadunkowego wraz z obiektami towarzyszacymi na terenie Miasta Ropczyce.

stwierdzam

Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsigwzigcia :

1. Budowa kontenerowego terminala przetadunkowego wraz z obiektami towarzyszacymi na terenie
Miasta Ropczyce.

2. Charakterystyka catego przedsiewziecia stanowi zatacznik nr 1 do decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 14.03.2019 r. na wniosek Pana Bartosza Kantoch zam. Miedzyrzeczu Gérnym
petnomocnika firmy PCC Intermodal S.A. z siedzibg w 81-061 Gdynia ul. Hutnicza 16 zostato wszczete
postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji $rodowiskowej dla przedsigwzigcia
polegajgcego na budowie kontenerowego terminala przetadunkowego wraz z obiektami
towarzyszgcymi na terenie Miasta Ropczyce.

Do wniosku Inwestor dotgczyt wymagane prawem dokumenty.

Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nr 14/2/2018
dla terenu potozonego za Zaktadami Magnezytowymi w Ropczycach, zatwierdzonego uchwatg Nr 111/18/18
Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 7 grudnia 2018 .

Planowane przedsiewziecie nalezy do kategorii przedsiewzie¢ okreslonych w art. 59 ust. pkt. 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko ( Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2081 ze zm. ) w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt. 52 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 09 listopada
2010 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko
(Dz. U. z 2016 ., poz. 71) ,zabudowa przemystowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub
magazynowa, wraz z towarzyszgcg jej infrastrukturg, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz:

a) 0,5 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 89
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) 1 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a

- przy czym przez powierzchnige zabudowy rozumie sie powierzchnie terenu zajetg przez obiekty
budowlane oraz pozostala powierzchnie przeznaczong do przeksztaicenia w wyniku realizacji
przedsiewziecia;”, jako przedsiewziecia mogace potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko, dla




ktorych obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko moze zostaé
stwierdzony.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ww. ustawy obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko dla planowanego przedsiewziecia moggcegoe potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
srodowisko, stwierdza w drodze postanowienia organ wiasciwy do wydania decyzji. Stosownie za$ do
art. 64 ust. 1 przedmiotowej ustawy postanowienie, wydaje sie po zasiggnieciu opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska, Parstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni w Jasle.

W tym celu wystapiono do organéw opiniujacych z zapytaniem o stwierdzenie obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla danego przedsiewziecia.

W toku postepowania uzyskano opinie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Ropczycach z dnia 16.04.2019 r. (data wplywu 16.04.2019r.) znak PSNZ.4540.2.2019 , Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie z dnia 16.07.2019 r. (data wptywu 19.07.2019 r.) znak
WOO0S.4240.16.2.2018.BK. 16 oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor
Zarzadu Zlewni w Rzeszowie z dnia 29.05.2019 r. ( wplyw 30.05.2019 r) znak.
RZ.RZ$5.436.229.2019.MS postanawiajgce zwolnié z przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewzigcia na Srodowisko.

Na podstawie art. 63 ust. 1 12 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko ( Dz. U. z 2018 ., poz. 2081 ze zm. "Uoo$"} organ postanowieniem znak:
GPOS. 6220.1.2019 z dnia 25 lipca 2019 r. odstgpit od przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewziecia na $rodowisko.

Dane o tym postanowieniu zostaly umieszczone w publicznie dostepnym wykazie danych
o dokumentach, prowadzonym przez organ oraz obwieszczone w sposdb zwyczajowo przyjety
w gminie.

W trakcie przeprowadzonego postepowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach oceny oddziatywania na $rodowisko planowanego przedsiewziecia nie wplynely
uwagi i wnioski od zadnej ze stron.

W postepowaniu wykorzystano zgromadzony materiat dowodowy w sprawie, w tym:

1. informacje o oddzialywaniu planowanego przedsigwzigcia na $rodowisko, sporzadzona zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm. "Uoos$").

2. stanowiska organdw opiniujacych oraz materialy zgromadzone w sprawie

Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla danego przedsiewziecia
zostat przeprowadzony na podstaWie analizy wniosku i karty informacyjnej, wzieto pod uwage réwniez opinie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska oraz Parstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
a w szczegolnosci na podstawie uwarunkowan wynikajacych z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm. "Uoos$”) tj:

l. Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia

1. Skale przedsiewziecia, wielkoS¢ zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje.

Przedmiotem rozpatrywanego przedsiewzigcia jest budowa terminala intermodalnego, ktérego
realizacja ma na celu skorelowanie ustug transportu szynowego i kolowego z jednoczesng mozliwoscig
przetadunku towardw o znaczgcej kubaturze. Inwestycja stuzy réwniez zwiekszeniu udziatu transportu
kolejowego na dlugich trasach i odcigzeniu ukiadow szybkiego ruchu kotowego. Dodatkowo,
projektowany terminal:



+ stanowi element sieci terminali, pomiedzy ktorymi towary przewozone sg przy udziale pojazdow

ciezarowych i skladow kolejowych,

* przystosowano do wewnetrznych przejazdéw organizacyjnych przy udziale pojazdéw cigzarowych.
W zakres rozwigzan projektowych wchodza:

* budowa ptyty terminala,

* budowa wewnetrznego ukfadu komunikacyjnego — drogowego,

* budowa bocznicy kolejowej 7 toréw oraz toru do hali napraw,

* budowa budynku socjalno-biurowego,

* budowa hali napraw (wagony / lokomotywy/sprzet i maszyny obslugi terminala),

* budowa budynku technicznego,

* budowa budynku na bramie wjazdowe;j,

* budowa instalacji dla 3 suwnic kolejowych,

+ budowa instalacji energetycznej / sanitarnej ( czasowo: zbiorniki na nieczystosci)/ wodociggowej /

p.poz/ CCTV / teletechnicznej, sprezonego powietrza),

* budowa zaplecza parkingowego (parking dla pojazdéw osobowych i samochodéw ciezarowych),

* realizacja stanowisk specjalistycznych,

« utwardzenie terenu na potrzeby manewrowo — skiadowe.
W zatozeniach realizacyjnych przewiduje sie etapowanie przedsiewziecia:

| etap:

* budowa plyty terminala z betonu cementowego pod skifadowanie konteneréw na czas przetadunku

o powierzchni ok. 3 ha wraz z miejscami do realizacji napraw oraz strefg do mycia kontenerow, a takze

sprzetu obstugujgcego terminal,

* budowa piyty terminala z betonu asfaltowego pod skiadowanie pustych konteneréw na czas

przetadunku o powierzchni ok. 1 ha,

* budowa budynku biurowo-socjalnego,

* budowa bramy wjazdowej na terminal (gate),

* budowa parkingu dla pojazdow ciezarowych na terenie preawizacji,

» budowa m-c parkingowych dla pojazdow osobowych,

» budowa hali napraw wraz torem kolejowym,

+ utwardzenie placu sktadowo-manewrowego przy hali napraw, budowa gtowicy wjazdowej na tor 1, 2,

3, 4,

* budowa toru 1i 2,

* budowa toru 3 o dtugosci uzytecznej ok. 400 m,

* budowa strefy napraw konteneréw,

+ fundament suwnicy kolejowej wraz z komorg zasilania (bez czgsci elektrycznej),

» budowa przejazdu kolejowego w ciggu drogi gruntowej;

Il etap

* budowa toru 3 do dlugosci uzytecznej ok. 636 m,

* budowa toru 4;

Il etap

* budowa toru 5, 6, 7;

IV etap

« montaz suwnic RMG (montaz suwnic kolowych wraz z instalacjami energetycznymi)

V etap

* budowa plyty terminala z betonu asfaltowego pod skiadowanie pustych konteneréw na czas
przetadunku o powierzchni okoto 0,4 ha.

Wihascicielem i uzytkownikiem terminala bedzie PCC Intermodal S.A.



Projektowany terminal bedzie pracowat w trybie 24 godzin na dobe. Udziat srodkdw transportu w porze
dnia oraz nocy bedzie ksztaltowat sie w nastepujacy sposob:
* Pora dnia: 70% ruchu kotowego, 50% ruchu szynowego,
* Pora nocy: 30% ruchu kotowego, 50% ruchu szynowego.

Nalezy wyrdzni¢ nastepujace zespoty funkcjonalne, kiére bedg realizowane na terenie
terminala:
+ przetadunek konteneréw z transportu kolejowego na plac terminala (do czasu pobrania przez inny
pociag lub samochdd ciezarowy) lub bezposrednio na srodki transportu kotowego,
* realizacja transportu kotowego z wybranymi kontenerami do miejsc przeznaczenia,
* naprawa oraz konserwacja lokomotyw, wagonow, kontenerow, sprzetu i maszyn obstugujacych
terminal.

W ramach realizacji przedsiewziecia przewiduje sie etapowanie rob6t budowlanych, zaleznie
od rosngce] przepustowosci uktadu.
Uklad komunikacyjny — powigzanie z istniejgcym ciggiem komunikacji kolowej oraz szynowe;j
Rozpatrywany terminal zostanie dowigzany od strony potudniowej do projektowanej wg odrebnego
opracowania drogi gminnej o przekroju jednojezdniowym dwupasowy. Droga ta poigczy sie z ul.
Przemystowg i dalej z drogg wojewddzka nr 986. Poprzez ukiad drég wojewddzkich i krajowych
zapewnione jest pofaczenie z autostradg A4 (szacunkowa odlegtos¢ pomiedzy projektowanym
terminalem a autostradg wynosi okoto 12 km.
Dowigzanie terminala do istniejgcego ukladu szynowego przewiduje sie poprzez budowe bocznicy
kolejowej w jego potnocno-wschodniej czesci, ktora polgczona zostanie z istniejgcy linig kolejowag nr 91
za posrednictwem istniejgcego odcinka bocznicy Zaktadéw Magnezytowych ROPCZYCE S.A.
Wewnetrzny uklad komunikacyjny
Bocznica kolejowa
Na terenie terminala planuje sie budowe bocznicy kolejowej. Przedmiotowa strefa zajmie pas
o szerokosci okoto 50 m liczge od pdtnocnej granicy dziatki. Bedzie sie na to sktadac 7 torow.
Zatozenia do projektu:
+ dtugos¢ skiadu 600 m,
+ dtugos$c¢ uzytkowa dla toréw 1-4 minimum 630 m; dla torow 5-7 dlugos¢ uzytkowa 420 — 470 m
» zapotrzebowanie na 7 toréw;
* mozliwosé niezaleznych manewrdw;
+ zestawianie sktadéw na wiasnych torach;
+ uzyskanie maksymalnej pojemnosci terminala;
* obstuga terminala za pomoca suwnicy jezdzgcej po torach suwnicowych (manewry przetadunkowe
suwnicg
pomiedzy sktadami pociggow;,
* wbudowanie torow suwnicy - okroczenie torédw kolejowych torami jezdnymi suwnicy.

Budynek zlokalizowany w pétnocnej czesci terminala przewiduje sie wykona¢ w technologii
tradycyjnej jako dwukondygnacyjny o powierzchni ok. 450 m2 w planie oraz powierzchni uzytkowej ok.
940 m2. W budynku technicznym zlokalizowane bedzie zaplecze socjalne dla pracownikdw terminala,
powierzchnie magazynowe czesci zamiennych, ktére nie moga byé sktadowane na terenie otwartym,
zapewni migejsce parkowania wozkéw widlowych. Rozpatrywany budynek zostanie wykonany
konstrukcyjnie w sposob, umozliwiajacy dobudowanie dodatkowego pietra, w przypadku zaistnienia
takiej potrzeby.

Calos¢ inwestycji zajmuje powierzchnie ok. 10,5 ha.

Poszczegdlne zespoly elementéw projektowych obejmujg nastepujaca powierzchnie rozpatrywanej
nieruchomosci:

» strefa przetadunkowa ok. 3,0 ha,

» strefa parkingowa ok. 0,55 ha,

» strefa komunikacyjna ok. 3,3 ha,



» obiekty kubaturowe w planie ok. 0,2 ha,

» torowisko ok. 2,3 ha.

Rozpatrywane przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie gruntéw ornych, uzytkowanych obecnie
w ramach produkcji rolnej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, rozpatrywany
teren przeznaczony jest pod obiekty produkcyjne, sktady i magazyny oraz usiugi (oznaczenie: P/U).

W otoczeniu ww. inwestycji obecne sa:

« strona pétnocna — linia kolejowa wzdiuz ktdrej rozciggaja sie pasy zieleni ruderalnej,

* strona poludniowa — zabudowa Zaktaddw Magnezytowych Ropczyce S.A,,

« strona zachodnia — zabudowa ZPK Mostostal Ropczyce Sp. z 0.0. oraz pas roslinnosci powszechnie
wystepujgcej, rozciggajacej sie wzdtuz lokalnego rowu melioracyjnego,

+ strona wschodnia — tereny gruntéw ornych do granicy zabudowy jednorodzinnej wzdtuz ul. Kardynata
Wyszynskiego.

2. Powiazania z innymi przedsigwzieciami, w szczegélnosci kumulowanie sie oddziatywan
przedsiewzieé znajdujacych sie na obszarze, na ktory bedzie oddzialywac przedsigwziecie.

Przedmiotowe przedsiewzigcie nie ma zwigzku z innymi przedsigwzigciami i nie zachodzg
okolicznosci kumulowania sie oddziatywan.

3. Wykorzystanie zasobow naturalnych.

Realizacja inwestycji wymagac¢ bedzie zastosowania materiatéw budowlanych takich jak: masy
bitumiczne, kruszywo, beton czy stal. W trakcie realizacji wykorzystywane zostang materiaty
budowlane, ktdre posiadac¢ bedg wymagane atesty i deklaracje zgodnosci.

Orientacyjne ilosci podstawowych surowcow i materiatéw koniecznych do realizacji przedsiewziecia
przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

+ w-wa $cieralna SMA ok. 995 m3

+ w-wa $cieralna beton cementowy ptyta terminala ok. 11175 m3

+ w-wa $cieralna beton cementowy KR 5 ok. 1480 m?

+ w-wa $cieralna kruszywo ok. 1155 m3 -

* w-wa wigzaca BA ok. 1985 m?®

+ podbudowa zasadnicza z BA ok. 2976 m?

+ podbudowa z mieszanki niezwigzanej ok. 12940 m?

+ podbudowa mieszanka zwigzana ok. 23065 m?

+ warstwa ulepszonego podioza mieszanka niezwigzana ok. 13177 m?

W fazie realizacji, stosowane bedg maszyny budowlane i inne:

* napedzane olejem napedowym - érednie zuzycie paliwa przez jedng maszyne ok. 40 dm3/h. Wielkos¢
zuzycia paliw zalezna bedzie od ilosci zastosowanych maszyn, ich rodzaju i czasu pracy;

+ wykorzystujace sprezone powietrze, do ktérych wytworzenia zostang wykorzystane odpowiednie
agregaty zasilane takze olejem napedowym;

+ wykorzystujgce prad elektryczny, do ktérych wytworzenia zostang wykorzystane odpowiednie
agregaty zasilane takze olejem napedowym.

Realizacja przedsiewzigcia wymaga réwniez wykorzystania wody:

* przez pracownikéw do celdw socjalnych. Woda na ww. potrzeby bedzie zapewniona przez wynajete
w tym celu firmy. Szacuje sie, iz $rednie zuzycie wody do celéw socjalnych przez jednego pracownika
fizycznego na dobe wynosi ok. 0,06 m?,

+ do utrzymania wiasciwej wilgotnosci gruntu nasypowego, do wytwarzania betonéw - zaleznie od
przyjetej organizacji robot jak rowniez do zwilzania walcéw przy ukfadaniu nawierzchni bitumicznych.

Zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody, realizacja rob6t budowlanych wymaga zuzycia od 0,15 m3



do 3 m®wody na jednostke odniesienia, ktérg jest np.: 1 m3 przygotowanego materiatu budowlanego.
Wykonawca zaklada pozyskanie niezbednych kruszyw z lokalnych przedsiebiorstw produkcyjnych.
Jedynie w przypadku braku odpowiedniej jakosci materiatu dokona rozpoznania w innych regionach.
Odrebne zagadnienie stanowig masy ziemne oraz grunty organiczne (gtdwnie humus), ktdrych
powstanie przewiduje sie podczas realizacji robot w zakresie przygotowania terenu do wykonania
wiasciwych prac budowlanych. Masy ziemne, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku
o odpadach, nie stanowig materiatu odpadowego i moga by¢ wykorzystane do budowy nasypow oraz
robét niwelacyjnych. Przedmiotowy materiat musi jednak spetnia¢ nastepujgce kryteria:

* jego zastosowanie nie spowoduje przekroczen wymaganych standardow jakosci gleby oraz ziemi,

* odpowiednia decyzja administracyjna okresli warunki i sposéb jego zagospodarowania.

Z uwagi na koniecznos¢ wykonania zespolu wykopow, Wykonawca planuje weryfikacje
pozyskanego w ten sposéb gruntu pod katem bezposredniego wykorzystania lub dostosowania
parametrow gruntow do celoéw budowlanych. Bilans mas ziemnych szacuje sie na nastepujgcym
poziomie:

* realizacja wykopow — ok. 240 tys. m3
* realizacja nasypow — ok. 4 tys. m®

Grunty organiczne (material humusowy) stanowig szczegblnie cenny surowiec, ktory
wykorzystany zostanie do prac wykornczeniowych (rozplantowanie na terenach biclogicznie czynnych
w liniach rozgraniczajgcych inwestycji). Wskazany materiat wymaga odrebnego magazynowania:

* W migjscach o ograniczonym dostepie oséb trzecich oraz zwierzat,

* W miejscach przynajmniej czesciowo ostonietych, ograniczajacych negatywny wplyw czynnikow
atmosferycznych (wykluczenie wtérnego pylenia lub dziatania intensywnych strumieni opadow
atmosferycznych),

+ w formie wyptaszczonych pryzm, ktére nie sprzyjajg zasiedlaniu przez ptaki.

4, Emisja i wystepowanie innych uciazliwosci.

- Scieki socjalno — bytowe

Etap realizacji przedsiewziecia wigze sie nieodigcznie z koniecznoscig odpowiedniego
zaplanowania zatozen gospodarki wodno-sciekowej w kontekscie nastepujgcych zrodet:
* czynnosci socjalno-bytowe kadry zarzgdzajgcej oraz robotnikéw na placu budowy,

* przygotowanie materiatow budowlanych,
* roboty odwodnieniowe,
* opady atmosferyczne.

Eksploatacja zaplecza budowy (wezldw sanitarnych) wiaze sie z powstawaniem sciekow
socjalno-bytowych. Wskazany typ sciekéw bedzie ujmowany i gromadzony poprzez system
przenoénych i szczelnych sanitariatdéw, przystosowanych do transportu kotowego. Odbidr ww.
sanitariatdw prowadzony bedzie przez podmioty uprawnione, posiadajgce odpowiednig decyzje
administracyjna, wydang w mocy ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach. Szacuje sie, iz srednie zuzycie wody do celéw socjalnych przez jednego pracownika
fizycznego na dobe wynosi ok. 0,06 m3.

Realizacja poszczegodlnych robot wigze sie z powstawaniem $ciekéw technologicznych, wsréd

ktorych wyroznia sie dwa typy:
+ cieki zwigzane z przygotowaniem materiatéw budowlanych. Szacuje sie, iz na 1 m?® przygotowanego
materiatu budowlanego przypada od 0,15 m3 do 3 m3 wody z czego do 0,8 m® stanowi objetos¢ sciekdw
przeznaczonych do zagospodarowania. Wskazane Scieki zanieczyszczone sg glownie materialem
naturalnym i wymagajg jedynie podczyszczenia z zawiesiny, np.: $cieki z ptukania piasku;



+ wody zwigzane z odwodnieniem wykopow. Nie sg to zanieczyszczone $cieki, ale wymagajg
zagospodarowania i czesto podczyszczenia z zawiesiny naturalnej przed odprowadzeniem do
odbiornika.

Eksploatacja zaplecza budowy oraz placu budowy wigze sie¢ z odprowadzeniem $ciekow
w formie wéd opadowych i roztopowych, pochodzgcych z opaddw atmosferycznych. Tym samym, teren
zaplecza oraz placu budowy profiluje sie w sposob umozliwiajgcy grawitacyjny splyw opadow
w wyznaczone kontrolowane miejsce, wyposazone w tymczasowy osadnik lub tzw. prog terenowy,
lokalizowany tuz przed odbiornikiem (wspomagajgcy sedymentacje naturalnych zawiesin).
Na etapie eksploatacji terminala przewiduje sig powstawanie:
» Sciekow bytowych oraz technologicznych, ktére poczgtkowo odprowadzane bedg do szczelnych
zbiornikéw bezodptywowych, a nastepnie do wybudowanej kanalizacji sanitarnej (zbiorniki zostang
podigczone do wybudowanej kanalizaciji);
« wod opadowych oraz roztopowych, odprowadzanych z nawierzchni utwardzonej terminalna oraz
dachéw obiektow kubaturowych. Rozwigzania projektowe zakiadajg nastepujgcy system odwodnienia:
+ wszystkie nawierzchnie utwardzone wyposazone zostang w uktad kanalizacji deszczowej,
+ nawierzchnie utwardzone kruszywem zostang wyposazone w uklad drenazy podtgczony do kanatu
gtéwnego.
« projektowana kanalizacja deszczowa wyposazona zostanie w separator substancji ropopochodnych.

Odbicrnikiem ujmowanych w ww. systemie wod opadowych i roztopowych bedzie réw otwarty
od strony terenéw kolejowych po pétnocnej stronie inwestycji oraz projektowana kanalizacja w ciagu
drogi publicznej;
Z uwagi na uwarunkowania terenowe, nie wyklucza sie réwniez koniecznoéci zaprojektowania ukiadu
pompowego, w celu przeprowadzenia wod z kanalizacji deszczowej lub sanitarnej do odbiornikéw.

W ponizej tabeli przedstawiono wyniki analizy bilansu ilosciowego wod opadowych
i roztopowych dla sumarycznej zlewni zredukowane;.

- scieki technologiczne

Na ww. bilans jakosciowy skiadajg sie:

« wartos¢ stezenia zawiesiny ogélnej w wodach opadowych oraz roztopowych,

+ warto$¢ stezenia weglowodoréw ropopochodnych w wodach opadowych i roztopowych.

Stezenie zawiesiny okreéla sie na podstawie nizej przedstawionego wzoru matematycznego:

SZ0= 0,718 x Q0,529 [mg/l] gdzie: Szo — stezenie zawiesiny ogdinej w $ciekach [mg/l], Q — dobowe
natezenie ruchu pojazdéw na dobe [P/d]

Stezenie weglowodorow ropopochodnych okreéla sie dwuetapowo:

« etap | - okresélenie wartosci stezenia substancji ekstrahujacych sie eterem naftowym tj: przemnozenie
wartosci stezenia zawiesiny przez wspodlczynnik przeliczeniowy 0,08,

+ etap Il - okreslenie wartosci stezenia weglowodoréw ropopochodnych tj.: przemnozenie wartosci
stezenia substancji ekstrahujacych sie eterem naftowym przez wspéiczynnik przeliczeniowy 0,8 (wg
"Analizy zanieczyszczen w wodach opadowych i roztopowych z drog krajowych" wersja 1.0 z dn. 22
wrzesnia 2006 r. - Biuro Ekspertyz i Projektéw Budownictwa Komunikacyjnego "EKKOM" Sp. z 0.0.).

- odpady

W fazie realizacji przedsiewziecia odpady powstawaé bedg w zwigzku prowadzeniem robot
rozbidrkowych oraz demontazowych (m.in. elementy infrastruktury technicznej kolidujgce
z przedsiewzieciem), robét ziemnych (masy ziemne nie przydatne w pracach objetych projektem),
zasadniczych robot budowlanych (zwigzanych z budowg uktadu drogowo-parkingowo-sktadowym,
przebudowa/budows infrastruktury zwigzanej z ww. ukiadem (np.: kanalizacja deszczowa, sanitarna)



oraz niezwigzanej z ww. ukifadem (np.: oswietlenie i ogrodzenie terenu), budowg obiektéw
kubaturowych).

Podstawowa klasyfikacja odpadéw dokonana zostata w tresci rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpaddéw. Zgodnie z ww. rozporzadzeniem na etapie
realizacji uktadu przewiduje sie konieczno$¢ wytworzenia odpaddw nalezacy do pieciu giéwnych grup:
* Grupa 15 odpadow - gtownie opakowania komunalne (tzw. opakowania jednostkowe po produktach
spozywczych) oraz opakowania inne (np.: transportowe - palety, zbiorcze - po wiekszej partii materiatéw
budowlanych, jednostkowe - po substancjach stosowanych w procesie wykonczenia np.. farby).
Do wskazanej grupy zalicza sig réwniez zniszczone ubrania robocze i inne wyposazenie personalne
np.. rekawice, a takze roznego rodzaju czysciwa i sorbenty. Do odpaddéw niebezpiecznych
wytwarzanych w ramach biezgcej konserwacji maszyn budowlanych nalezy zaliczy¢ opakowania po
substancjach niebezpiecznych, m.in.: oleje, smary, inne ptyny eksploatacyjne;

« Grupa 13 oraz 16 - glownie odpadowe plyny eksploatacyjne maszyn oraz zuzyte baterie lub
akumulatory. Wskazane odpady powstawac bedg podczas cyklicznej konserwacji sprzetu technicznego
w niewielkich ilosciach w stosunku do odpadéw z grupy 15, 17 oraz 20.

* Grupa 17 odpaddw - gtéwnie odpady zwigzane z wlasciwymi robotami na placu budowy:

= odpady rozbiorkowe - kruszywo, destrukt, beton, zelbeton, elementy infrastrukturalne,

» odpadowe masy ziemne. W odniesieniu do mas ziemnych nalezy podkreslic, iz czes¢ z nich zostanie
wykorzystana jako materiat budowlany do budowy nasypdw lub przy pracach niwelacyjnych, w ramach
analizowanej inwestycji. Zgodnie z trescig ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 2),
przedmiotowy materiat nie stanowi odpadu, gdyz:

* jego zastosowanie nie spowoduje przekroczen wymaganych standarddw jakosci gleby oraz ziemi,

» w ramach odpowiedniej decyzji, okreslone zostang warunki i sposéb jego zagospodarowania.

* Grupa 20 odpadow - gltéwnie odpady komunalne z zaplecza socjalnego oraz zespolu biurowego.

Na etapie eksploatacji terminala przewiduje sie powstawanie odpadow, ktérych zrédiem bedg
gtéwnie prace zwigzane z konserwacjg poszczegdlnych elementéw infrastrukturalnych oraz jej
otoczenia (m.in. utrzymanie letnie Ilub zimowe, prace remontowe, pielegnacja zieleni
zagospodarowanej, udraznianie infrastruktury odwodnieniowej). Klasyfikacja ww. odpadéw odbywac sie
bedzie na podstawie rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie
katalogu odpadéw. Zgodnie z ww. rozporzadzeniem na etapie eksploatacji ww. ukladu przewiduje sie
konieczno$¢ wytworzenia odpadéw nalezacy do czterech gtéwnych grup:

+ Grupa 13 odpaddw - odpady pochodzgce z czyszczenia ukiadu kanalizacji deszczowej,

* Grupa 16 odpaddw - odpady pochodzace z wypadkdw i innych zdarzen losowych (zniszczone pojazdy
samochodowe, zniszczona infrastruktura, ptyny eksploatacyjne z pojazdéw wymagajace zastosowania
sorbentow),

* Grupa 17 odpadéw - odpady pochodzace z cyklicznych konserwacji oraz planowych remontéw,

+ Grupa 20 odpaddw - odpady pochodzace z prac porzadkowych oraz robot pielegnacyjnych w zakresie
zieleni,

- emisja zanieczyszczen do powietrza

O okres$lenie stanu czystosci powietrza (tta substancji) w rejonie lokalizacji przedsiewzigcia
zwrocono sie do Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. Zgodnie
z zatgcznikiem nr 3 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu, tlo substancji jest okreslane przez
wiasciwy ze wzgledu na lokalizacje przedsiewziecia inspektorat ochrony $rodowiska, jako stezenie
usrednione dla roku. Tto jest okre$lane jedynie dla tych substancji, dla ktorych obowigzuja
dopuszczalne poziomy w powietrzu, dla pozostatych, tlo uwzglednia sie w wysokosci 10% wartosci
odniesienia usrednionej dla roku. Informacje przedstawione przez WIOS w Rzeszowie
Etap budowy:

Podczas prac budowlanych wykonywanych w zwigzku z realizacjg omawianej inwestycji,
do atmosfery emitowane bedg zanieczyszczenia pylowe i gazowe. Podstawowym zrodtem emisji



substancji do powietrza beda silniki pojazddéw i maszyn wykorzystywanych przy budowie tj.
koparki, zrywarki, tadowarki, spychacze, walce drogowe, urzgdzenia do rozécielania asfaltu,
mobilne agregaty pradotwdrcze, mobilne sprezarki, samochody transportujgce materiaty
budowlane oraz wiele innych urzgdzen. Maszyny tego rodzaju sg napedzane sg gtownie olejem
napedowym i powodujg emisje produktow spalania tego paliwa. Lokalnie moze dojs¢ do
zgrupowania kilku samochodéw, oczekujgcych na zatadunek lub roztadunek. Jezeli silniki tych
pojazdow bedg witgczone, lokalnie bedzie wystepowata koncentracja spalin, ktdra stanowi¢ bedzie
odczuwalna ucigzliwosé w najblizszym otoczeniu.

Etap eksploataciji:

Emisja substancji do powietrza w fazie eksploatacji terminala bedzie generowana w wyniku:

+ spalania paliw w silnikach pojazdéw poruszajacych sie po uktadzie drogowe-parkingowo-
skladowym. Bedzie to gtéwne zrédio emisji, decydujgce o oddziatywaniu przedsiewzigcia w zakresie
emisji substancji do powietrza, gdyz wigze sie z cyklicznym w skali calego roku przejazdem
pojazdow ciezarowych, osobowych oraz mobilnych urzadzen przeladunkowych. Proces spalania
paliw w silnikach pojazdow jest zrodtem m.in. nastepujgcych zanieczyszczen: tlenkow azotu, tlenku
wegla, ditlenku siarki, weglowodoréw oraz pylu zawieszonego. Na wielkos¢ emisji powyzszych
substancji wplywa wiele czynnikdw m.in. pojemno$¢ silnika, stan techniczny pojazdéw, rodzaj
paliwa, predkos¢ jazdy. Sposrdéd wymienionych substancji jedynie ditlenek siarki jest emitowany w
ilosci zaleznej od skiadu paliwa. Emisja pozostalych zanieczyszczen zalezna jest od czynnikow
technicznych i ruchowych. Z uwagi na zmniejszong zawartos¢ siarki w obecnie produkowanych
paliwach, emisje SO2 z ruchu pojazdéw sg niewielkie i nie wywierajg praktycznie wptywu na stan
sanitarny powietrza. W ponizszej tabeli przedstawiono dane szacunkowe dotyczgce emisji
substancji charakterystycznych dla ww. zrédla emisji.
eksploatacji naziemnego zbiornika na olej napedowy o pojemnosci 50001, ktéry bedzie zaopatrywat
mobilne urzadzenia przetadunkowe typu reachstacher. Emisja substancji bedzie zwigzana
z cyklicznym zatadunkiem paliwa do zbicrnika oraz jego dystrybucjg do bakow ww. urzgdzen
mobilnych. Wskazniki emisyjne podano w ponizszym zestawieniu. W zwigzku z brakiem
normatywnych wskaznikow emisji dla zbiornika na paliw, do szacunku przyjeto normy ubytkéw
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Finansow z dnia 9 wrzesnia 2015 r. w sprawie norm
dopuszczalnych ubytkdw niektdrych wyrobdw akcyzowych

« proceséw technologicznych prowadzonych na terenie hali napraw, zwigzanych z uzywaniem
srodkéw chemii organicznej i nieorganicznej, a takze typowych prac warsztatowych takich jak
reczne spawanie.

Na obecnym etapie inwestycyjnym brak jest mozliwosci oszacowania wielkosci przedmiotowej
emisji. Zostanie ona wyznaczona w trakcie eksploatacji przedsiewziecia do celow
sprawozdawczych, na podstawie bilansu zuzycia surowcow oraz materiatow.
« energetycznego spalania paliw w dwoéch kottach o mocy do 110kW, ktoére odrebnie bedg
obstugiwaty budynek socjalno-biurowy oraz budynek techniczny. Z uwagi na brak danych odnosnie
typu paliwa przeznaczonego do zasilania instalacji grzewczej, ponizej przedstawiono szacunkowe
wielko$ci emisji zanieczyszczen dla kottowni olejowej o wydajnosci do 110 kW i sprawnosci 85%.
Jako reprezentatywne paliwo przyjeto olej opatowy lekki o nastepujgcych parametrach:
- wartos¢ opatowa 35,905 MJ/kg,
- zawartos¢ siarki w paliwie 0,3 %,
- zuzycie paliwa ck. 0,013 m3/h,
- Sredni czas pracy kotla w roku to ok. 2220 h.

Maksymalne wielkosci emisji podano w ponizszej tabeli.

- hatas

Etap budowy:
Zrodlem hatasu wytwarzanego na etapie realizacji przedsiewziecia bedg maszyny i urzadzenia

budowlane (koparki, spycharki, réwniarki, walce drogowe, rozécietacze asfaltu, dzwigi, urzadzenia
wibracyjne do zageszczania gruntu, frezarki do nawierzchni, wytwérnie mas bitumicznych, betonu) jak



rowniez pojazdy ciezarowe dowozgce na teren budowy kruszywa, elementy zbrojeniowe, beton,
elementy betonowe, masy bitumiczne i inne materiaty budowlane, oraz wywozace odpady i urobek
z budowy. Czas tego oddziatywania bedzie $cisle ograniczony do czasu trwania prac budowlanych.
Poziom mocy akustycznej maszyn budowlanych stosowanych przy budowie szacuje sig na 90 — 100
dB. Realizowane przedsiewziecie bedzie stanowi¢ powierzchniowe zrédto hatasu w ramach, ktérego
bedg poruszac sie zrodta elementarne — maszyny budowlane.

Ograniczanie emisji hatasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn
o niskiej emisji hatasu do $rodowiska, wyposazonych w sprawne uktady wydechowe, wszelkiego
rodzaju ostony i ttumiki czy elementy ttumigce drgania. Wazna jest tutaj zarowno, jakos¢ sprzetu
jak i jego prawidtowa eksploatacja i konserwacja. W miare mozliwosci, nalezy zastosowac sprzet
nowy, dla ktérego obowigzujg zaostrzone wymagania odnosnie emisji hatasu do $rodowiska.
Wymagania dla urzadzen stosowanych na zewngtrz pomieszczen okreslone zostaty w Dyrektywie
2000/14/WE z dnia 8 maja 2000 r. oraz odpowiednim rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzen uzywanych na zewnatrz
pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska. W ponizszej tabeli podano dopuszczalne
poziomy mocy akustycznej (LWA) dla kategorii urzgdzen stosowanych przy budowie. Z tabeli tej
wynika, ze poziomy mocy akustycznych dla nowszych typéw urzadzen powinny by¢ mniejsze od
LWA ~ 108 dB. W ramach dziatan organizacyjnych zaleca sie, aby prace budowlane prowadzono
giownie podczas pory dziennej (6.00 — 22.00). Wyjatek stanowig roboty tzw.: ciggte, ktdre nie mogg
zostaé przerwane w porze nocnej. Podczas robét nalezy unika¢ w miare mozliwoéci jednoczesnej
pracy kilku maszyn kwalifikowanych, jako ciezki sprzet budowlany.

Etap eksploatacii:

Szacunkowa analiza przeprowadzona w ramach niniejszego opracowania wykazata, iz
maksymalny zasieg ponadnormatywnego oddziatywania hatasu, pochodzgcego z rozpatrywanego
przedsiewziecia:

* nie naruszy granic terenéw objetych ochrong prawng w zakresie uwarunkowan akustycznych,
* nie wymaga zastosowania zabezpieczen akustycznych.

Nalezy podkresli¢, iz tereny objete ochrong akustyczng potozone sgq w odlegtosci ok. 1km od
rozpatrywanego przedsiewziecia. Tym samym, jego eksploatacja nie przyczyni si¢ do pogorszenia
klimatu akustycznego w ich granicach. Zasieg teoretycznego normatywnego oddziatywania inwestycji
w porze dnia oraz w porze nocy szacuje sie do 15-20 m od Zrédet, co powoduje, ze zasadnicza czesc
przebiegu ww. izolinii wyznaczanych na wysokosci 4 m od poziomu terenu nie przekroczy granic
terminala.

5. Ryzyka wystapienia powaznej awarii; przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii.

Nie pojawi sie emisja i wystepowanie innych ucigzliwosci wraz z ryzykiem wystapienia powaznej
awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii.

Il. Usytuowanie przedsigwzigcia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska,
w szczegoblnosci przy istniejagcym uzytkowaniu terenu, zdolno$ci samooczyszczania sig
srodowiska i odnawiania sie zasobow uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego — uwzgledniajace:

Inwestycja polozona jest w wojewddztwie podkarpackim na terenie powiatu Ropczycko -
Sedziszowskiego, w obrebie gminy Ropczyce. Teren wykorzystywane przemystowo, bez wystepowania
zabudowan mieszkalnych. '

- obszary wodno - botne oraz chszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych:
- planowane przedsiewzigcie bedzie zlokalizowana na obszarze Jednolitej Czesci Wod Podziemnych
PL GW2200157, o dobrym stanie wéd, niezagrozonej nieosiggnieciem ustanowionych dla niej celow



Srodowiskowych. Celem $rodowiskowym okreslonym w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty (M.P. z 2011 r. Nr 49, poz. 549), dla czesci wod podziemnych bedacych w co najmniej
dobrym stanie technicznym i ilosciowym, bedzie utrzymanie tego stanu. Caly teren przedsiewziecia lezy
poza obszarem wystepowania Giownych Zbiornikow Waéd Podziemnych.

- obszary wybrzezy — nie wystepuja,

- obszary gorskie lub lesne - obszary le$ne wystepuja w odlegtosci ok. 10 km od inwestycji,

- obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne wdd i obszary ochronne zbiornikéw wod
$rédlgdowych: - W $wietle zapiséw art. 38 d ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz.
U. z2018 r, poz. 2268 ze zm.) celem $rodowiskowym dla jednolitych czesci wod niewyznaczonych
jako sztuczne lub silnie zmienione, jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych czesci
wod powierzchniowych, tak aby osiggnaé dobry stan tych wod, a takze zapobieganie pogorszeniu ich
stanu.

Teren objety przedmiotowym przedsiewzieciem znajduje sie w obrebie jednolitej czesci wod
podziemnych o kodzie: PLH180053, dla ktérych stan wod chemiczny i ilosciowy oceniono jako dobry.
Jest to czesé wod niezagrozona nieosiggnieciem celdéw $rodowiskowych. Celem $rodowiskowym dla
tej czesci wod podziemnych, bedzie utrzymanie tego stanu, w co najmniej dobrym stanie chemicznym
i ilosciowym.

W mysl zapisow art. 38 e ww. ustawy Prawo wodne, celem $rodowiskowym dla jednolitych
czeséci wod podziemnych jest zapobieganie lub ograniczenie wprowadzania do nich zanieczyszczen,
zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu oraz ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych,
a takze zapewnienie réwnowagi miedzy poborem a zasilaniem tych wod tak, aby osiggna¢ ich dobry
stan.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza granicami Gléwnych Zbiornikéw Wod
Podziemnych.

Zgodnie z opublikowanymi pod adresem http://mapy.isok.gov.pl na Hydroportalu Map Zagrozenia
Powodziowego i Map Ryzyka Powodziowego, analizowany teren znajduje sie poza zasiegiem zalewu
wody Q1%.

Po rozwazeniu cech przedsiewziecia, uznaé nalezy, ze planowana do realizacji inwestycja, nie
bedzie miata wptywu na stan jednolitych czesci wéd powierzchniowych i podziemnych.

- obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat lub
ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000 craz pozostale
formy ochrony przyrody:

- przedsiewziecie plancwane jest do zrealizowania poza wielkopowierzchniowymi formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U.
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) .), w tym poza granicami obszaréw Natura 2000. Najblizej
potozonym cbszarem sieci Natura 2000 wzgledem projektowanego zamierzenia, jest obszar majgcy
znaczenie dla Wspolnoty Dolna Wistoka z Doptywami, kod: PLH180053, oddalony o ponad 9 km.

Projektowane zamierzenie z uwagi swdj charakter i lokalizacje (poza powierzchniowymi
formami ochrony przyrody oraz skale generowanych oddziatywan, nie bedzie wigzac sie ze znaczgco
negatywnym wplywem na $rodowisko przyrodnicze oraz nie bedzie oddziatywa¢ na przedmiot i cele
ochrony ww. obszaru Natura 2000, na integralno$¢ tego obszaru i spojnos¢ sieci Natura 2000.
W zwigzku z powyzszym, nie jest obowigzkowe przeprowadzenie oceny oddziatywania na $srodowisko
przyrodnicze, w szczegolnosci nie jest konieczne przeprowadzenie odpowiedniej oceny, wymagane;j
zapisami art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie jest tozsama z zezwoleniem na
przeprowadzenie czynnosci zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych na mocy ustawy
o ochronie przyrody. W przypadku, gdy realizacja planowanego przedsiewziecia bedzie sig¢ wigzata
z  koniecznoscig  naruszenia  przepiséw o  ochronie  gatunkowej  roslin,  grzybow
i zwierzgt, niezbedne bedzie uzyskanie stosownych zezwolen, o ktérych mowa



w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Jednakze uwzgledniajgc wielkos¢ terenu przewidzianego do zagospodarowania w ramach
przedmiotowego przedsiewzigcia oraz skale planowanej wycinki drzew i krzewdw, w postanowieniu
niniejszego postanowienia wskazano warunki minimalizujgce oddziatywanie planowanego zamierzenia
na $rodowisko przyrodnicze.

Decyzja srodowiskowa nie zezwala na przeprowadzenie czynnosci zakazanych w stosunku do
gatunkow chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody. W przypadku, gdy realizacja
przedsiewziecia bedzie wigzac sie z tamaniem zakazow obowigzujacych w stosunku do gatunkow
roslin, zwierzat i grzybow objetych ochrong gatunkowa, konieczne bedzie uzyskanie stosownych
zezwolen, o ktérych mowa w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.

- obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone — nie wystepuja,
- obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne — nie wystepujg,

- gestosc zaludnienia — wokot terenu inwestycji znajduje sie zabudowa domoéw jednorodzinnych, grunty
budowlane oraz grunty rolne (pola, tgki), nieuzytki, oraz drogi i ciagi komunikacyjne,

- obszary przylegajace do jezior — nie wystepuja,

- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej — nie wystepuja.

lll. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt. 1i 2, wynikajace z:

1. zasiegu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktora przedsiewziecie

moze oddzialywac.

Przedsigwziecie nie powoduje zmiany zasiegu geograficznego oddzialywania, ani tez nie
powoduje zmiany oddziatywania na dotychczasowa liczbe ludnosci.

2. transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegélne elementy
przyrodnicze.

Uwzgledniajac lokalizacje przedmiotowego przedsiewziecia w odlegtosci ok. 100 km od granicy
panstwa oraz jego przewidywany lokalny zasieg oddzialywania na etapie realizacji, eksploatacji
i ewentualnej likwidacji, nie zachodzg mozliwosci generowania przez przedmiotowa inwestycje
oddziatywan o charakterze transgranicznym.

3. Wielkos¢ i zlozonos¢ oddzialywania, z uwzglednieniem obciazenia istniejacej infrastruktury
technicznej.

Rodzaj i zakres przedsiewzigcia nie ma negatywnego wplywu na istniejgcg infrastrukture.
4. Prawdopodobienstwo oddzialywania

Nie przewiduje sie innego dodatkowego oddziatywania.
5. Czas trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania.

Oddzialywanie ma charakter czasowy, zanikajgce po wykonaniu robot. Tereny naruszone przy
pracach zwigzanych z inwestycjg zostang przywrdcone do stanu pierwotnego.



6. Rozwigzania chroniace srodowisko.

Etap budowy
W celu zminimalizowania skutkéw niekorzystnego oddzialywania planowanego przedsigwzigcia

podczas prac realizacyjnych nalezy:

* minimalizowaé zajeto$¢ terenu oraz jego czasowe przeksztalcenia w catym okresie prowadzenia robot
budowlanych ;

+ zabezpieczy¢ plac budowy, park maszyn przed niekontrolowanym zrzutem substancji niebezpiecznych
do $rodowiska;

* biezgco kontrolowaé pojazdy, maszyny, urzadzenia i inny sprzet techniczny wykorzystywany do prac
budowlanych pod katem wycieku substancji ropopochodnych - ewentualne wycieki natychmiast
usuwac;

+ zapewni¢ wyposazenie zapleczy w $rodki chemiczne neutralizujgce ewentualne wycieki z maszyn
budowlanych;

+ odpowiednio zorganizowaé¢ zaplecze socjalne dla pracownikéw budowy. Powstate $cieki socjalno -
bytowe powinny by¢ odbierane i unieszkodliwiane przez wyspecjalizowane firmy zewnetrzne;

+ odpowiednio zagospodarowywac odpady wytwarzane podczas realizacji przedsiewziecia, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o edpadach;

» stosowaé materiaty budowlane, spetniajgce standardy jakosciowe, ze szczegdlnym uwzglednieniem
odpornosci na wymywanie i inne formy oddziatywania czynnikéw atmosferycznych;

* prowadzi¢ wycinke drzew poza okresem legowym ptakéw, ktory zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat przypada na okres od 1
marca do 15 pazdziernika. Warunkowo dopuszcza sie wykonanie wycinki we wskazanym okresie
legowym ptakow wytgcznie pod nadzorem ornitologicznym;

* ogrodzi¢ plac budowy (zaplecze budowy) i ewentualnie dodatkowo zabezpieczy¢ przed dostepem
matych zwierzat;

« prace budowlane wykonywac w porze dziennej, tj. w godz. 6.00 — 22.00 z wylgczeniem tzw. etapow
robét ciggtych wykluczajacych mozliwosé ich przerwania w porze nocnej;

* ograniczy¢ do minimum jednoczesng prace kilku maszyn kwalifikowanych jako cigzki sprzet
budowlany w tym samym migjscu; R '

« po zakonczeniu prac budowlanych uporzadkowac¢ teren w granicach inwestycji.

W doborze miejsc lokalizacji zaplecza budowy nalezy kierowac sie rowniez dotychczasowym
sposobem zagospodarowania terenu tak, aby w sposob maksymalny wykorzystac istniejgca
infrastrukture. Dobor miejsca lokalizacji zaplecza powinien réwniez uwzglednia¢ fakt minimalnej iloSci
zieleni. Drogi dojazdowe do zaplecza nalezy wytycza¢ w oparciu o istniejgcy ukiad drogowy. Teren
zaplecza powinien zosta¢ ogrodzony. Infrastruktura zaplecza powinna zosta¢ wykonana z materiatow
i elementéw demontowanych, wielokrotnego uzytku. Po zakonczeniu eksploatacji zaplecza, teren jego
lokalizacji nalezy uporzgdkowad i przywroci¢ funkcje przypisane zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego lub projektem budowlanym.

W ramach obszaru przeznaczonego pod zaplecze budowy nalezy wyznaczyc:

* miejsca obstugi sprzetu i pojazddw,

* miejsce prowadzenia prac pomocniczych,

* miejsce magazynowania materiatow oraz paliw,

* miejsce magazynowania odpadow,

* obiekty socjalno-sanitarne.

Spos6b zagospodarowania ww. elementdéw zaplecza nalezy realizowa¢ uwzgledniajgc nastepujgce
zasady:

* miejsca obstugi sprzetu i pojazddw - nalezy lckalizowaé wykorzystujgc naturalne uksztattowanie terenu
z uwzglednieniem ograniczen w zakresie splywu powierzchniowego, w szczegoélnosci w Kierunku



ciekow powierzchniowych i otwartych zbiornikéw wodnych. Powierzchnia utwardzona powinna zostac
wykonana z materiatéw stabo przepuszczalnych. Nalezy zadba¢ o dostepnosé Srodkow
neutralizujgcych na wypadek powstania wycieku z urzgdzenia poddawanego konserwaciji. Dodatkowo
kazda operacja powinna by¢ prowadzona zgodnie z procedurami ograniczajgcymi rozprzestrzenianie
ewentualnie uwolnionych substancji niebezpiecznych do $rodowiska. Zaleca sie stosowanie miejscowe
matogabarytowych mat izolacyjnych w trakcie wykonywania biezgcej konserwacji sprzetu technicznego.
* miejsce prowadzenia prac pomochiczych - nalezy lokalizowa¢ wg zasad analogicznych jak
w przypadku miejsc obstugi sprzetu i pojazdéw oraz przestrzega¢ tych samych procedur w ich
uzytkowaniu,
* migjsce magazynowania materiatow i paliw nalezy lokalizowa¢ wykorzystujac naturalne uksztaitowanie
terenu z uwzglednieniem ograniczen w zakresie sptywu powierzchniowego, w szczegdlnosci w kierunku
ciekow powierzchniowych i otwartych zbiornikdw wodnych. Powierzchnia utwardzona powinna zostaé
wykonana z materialow stabo przepuszczalnych. Nalezy zadbaé¢ o dostepnosé sSrodkow
neutralizujgcych na wypadek powstania wycieku z urzadzenia poddawanego konserwacji. Dodatkowo
kazda operacja powinna by¢ prowadzona zgodnie z procedurami ograniczajgcymi rozprzestrzenianie
ewentualnie uwolnionych substancji niebezpiecznych do $rodowiska. Ponadto, materiaty powinny by¢
chronione przed wpltywem czynnikow atmosferycznych poprzez zastosowanie zadaszenia w formie
wiaty,
* miejsce magazynowania odpaddw - teren powinien by¢ utwardzony i zabezpieczony przed dostepem
0séb trzecich. Odpady nalezy gromadzi¢ w sposob selektywny, w szczelnych i opisanych pojemnikach.
Odpady niebezpieczne nalezy gromadzi¢ w zadaszonej wiacie magazynowej ze szczelnym
i zmywalnym podtozem, minimalizujgcej wptyw czynnikdw atmosferycznych,
+ obiekty socjalno-sanitarne - stanowig zespét kontenerdw przeznaczonych do celéw biurowych
i definicyjnie socjalnych (m.in.: przebieralnia, jadalnia), zaopatrzonych w wode i energie elektryczna,.
Zaplecze nalezy wyposazyC w przenosne szczelne sanitariaty. Wytwarzane $cieki sanitarne powinny
by¢ odprowadzane do szczelnego zbiornika bezodptywowego i tam czasowo magazynowego do
momentu, w ktérym zostang odebrane przez podmioty uprawnione i dysponujace odpowiednimi
decyzjami administracyjnymi, wydawanymi w Swietle ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach.
Etap eksploatac;ji

W celu zminimalizowania skutkéw niekorzystnego oddziatywania planowanego przedaewmema
podczas jego eksploatacji wskazuje sie podjecie nastepujgcych dziatan: :
+ w zakresie ochrony wéd powierzchniowych oraz wod podziemnych:

- zastosowanie systemu odwodnienia ukfadu drogowo-parkingowo-skiadowego, ujmujacego
i odprowadzajgcego w sposob kontrolowany wody opadowe oraz roztopowe z ww. nawierzchni do
projektowanej kanalizacji deszczowej,

- wprowadzenie na etapie projektu budowlanego separatora substancji ropopochodnych w ciggu
projektowanej kanalizacji deszczowej,

- zaprojektowanie systemu kanalizacji sanitarnej do odbioru $ciekéw bytowych oraz technologicznych.
W pierwszym etapie inwestycyjnym, obiekty kubaturowe wyposazone zostang w szczelne
bezodplywowe zbiorniki na ww. scieki, ktore zostang podiaczone do wybudowanej kanalizacji,

- utrzymanie dobrego stanu taboru samochodowego (opracowanie systemu cyklicznych kontroli
sprzetu) w celu wykluczenia niekontrolowanego uwolnienia ptynéw eksploatacyjnych,

- opracowanie systemu kontroli skiadéw kontenerowych oraz kierowania uszkodzonych konteneréw
z substancjami ptynnymi na wyznaczone i zabezpieczone stanowisko — istniejgcy element
infrastrukturalny na terenie terminala (mobilna wanna kontenerowa);

* w zakresie ochrony akustycznej oraz ochrony stanu aerosanitarnego:

- opracowanie systemu logistycznego, w sposob ograniczajacy jednoczesng jatowg lub nieregularng
prace silnikéw pojazdéw, dodatkowe techniczne przejazdy ww. samochodow na krotkich odcinkach
wewnatrz terminala oraz zastosowanie materiatow oraz technologii pozwalajgcych na wydluzenie



czasookresu utrzymania wewnetrznego uktadu komunikacyjnego w stanie bezremontowym, co
w konsekwencji ograniczy poziom emisji hatasu oraz substancji zanieczyszczajgcej do srodowiska;

* W zakresie ochrony gleb:

- racjonalne, oszczedne gospodarowanie srodkami do zwalczania $sliskosci zimowej, przyczyni sie do
ograniczenia wplywu na $rodowisko wodno-gruntowe i posrednio na elementy $rodowiska
przyrodniczego;

+ w zakresie srodowiska przyrodniczego:

- powierzchnie nieutwardzone planuje sie obsia¢ mieszanka traw. Sktad ww. mieszanki nalezy dobra¢
tak, aby jak najszybciej stworzy¢ zwartg darn, ktéra dzieki rozbudowanemu systemowi korzeniowemu
bedzie odporna na trudne warunki siedliskowe: susze glebowa, potencjalng erozje wodng, zasolenie
i zacienienie.

Majgc na uwadze lokalizacje, zakres i rodzaj przedsiewziecia, a takze charakter i skale
generowanych oddzialywan na srodowisko, ze przedsiewziecie to nie nalezy do moggcych znaczgco
wplywaé na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk rosli i zwierzat, a takze na gatunki dla ktorych
zostaly wyznaczone obszary Natura 2000 oraz nie bedzie wplywa¢ na integralnos¢ i spojnos¢ sieci
obszaréw natura 2000, organ stwierdzit o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania
danego przedsiewziecia na srodowisko.

Informacja o niniejszej decyzji zostata umieszczona w publicznie dostepnym wykazie danych,
prowadzonym na podstawie rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie
wzoru publicznie dostepnego wykazu danych o dokumentach zawierajacych informacje o $rodowisku
i jego ochronie ( Dz. U. z 2010 r., Nr 186, poz. 1249).

Majgc powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

QOd niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Rzeszowie, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.
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Zatgcznik nr 1
do decyzji znak: GP0S.6220.1.2019
z dnia 28.08.2019 .

Charakterystyka przedsiewziecia

Przedmiotem rozpatrywanego przedsiewziecia jest budowa terminala intermodalnego, ktorego
realizacja ma na celu skorelowanie ustug transportu szynowego i kotowego z jednoczesnag mozliwoscig
przetadunku towarow o znaczgcej kubaturze. Inwestycja stuzy réwniez zwiekszeniu udziatu transportu
kolejowego na dtugich trasach i odcigzeniu uktadow szybkiego ruchu kotowego. Dodatkowo,
projektowany terminal;

» stanowi element sieci terminali, pomiedzy ktorymi towary przewozone sg przy udziale pojazdow

ciezarowych i skitadow kolejowych,

» przystosowano do wewnetrznych przejazdow organizacyjnych przy udziale pojazdow ciezarowych.
W zakres rozwigzan projektowych wchodzg;

* budowa ptyty terminala,

* budowa wewnetrznego ukiadu komunikacyjnego — drogowego,

* budowa bocznicy kolejowej 7 toréw oraz toru do hali napraw,

* budowa budynku socjalno-biurowego,

* budowa hali napraw (wagony / lokomotywy/sprzet i maszyny obstugi terminala),

* budowa budynku technicznego,

* budowa budynku na bramie wjazdowej,

* budowa instalacji dla 3 suwnic kolejowych,

» budowa instalacji energetycznej / sanitarnej ( czasowo: zbiorniki na nieczystosci)/ wodociagowej /

p.poz/ CCTV / teletechnicznej, sprezonego powietrza),

* budowa zaplecza parkingowego (parking dla pojazdéw osobowych i samochodoéw cigzarowych),

* realizacja stanowisk specjalistycznych,

» utwardzenie terenu na potrzeby manewrowo — skiadowe,

W zatozeniach realizacyjnych przewiduje sie etapowanie przedsiewziecia:
| etap:

* budowa plyty terminala z betonu cementowego pod skladowanie konteneréw na czas przetadunku
o powierzchni ok. 3 ha wraz z miejscami do realizacji napraw oraz strefa do mycia kontenerow, a takze
sprzetu obstugujacego terminal,

* budowa plyty terminala z betonu asfaltowego pod skiadowanie pustych konteneréw na czas
przetadunku o powierzchni ok. 1 ha,

* budowa budynku biurowo-socjalnego,

* budowa bramy wjazdowej na terminal (gate),

* budowa parkingu dla pojazdéw ciezarowych na terenie preawizacji,

» budowa m-c parkingowych dla pojazdéw osobowych,

* budowa hali napraw wraz torem kolejowym,

+ utwardzenie placu skfadowo-manewrowego przy hali napraw, budowa glowicy wjazdowej na tor 1, 2,
3,4,

* budowa toru 1i 2,

* budowa toru 3 o diugosci uzytecznej ok. 400 m,

* budowa strefy napraw kontenerow,

+ fundament suwnicy kolejowej wraz z komorg zasilania (bez czesci elektrycznej),



* budowa przejazdu kolejowego w ciggu drogi gruntowej;
Il etap
* budowa toru 3 do dtugosci uzytecznej ok. 636 m,

* budowa toru 4;

|1l etap
* budowa toru 5, 6, 7;
IV etap
» montaz suwnic RMG (montaz suwnic kotowych wraz z instalacjami energetycznymi)
V etap
« budowa plyty terminala z betonu asfaltowego pod skiadowanie pustych konteneréw na czas
przetadunku o powierzchni okoio 0,4 ha.
Whascicielem i uzytkownikiem terminala bedzie PCC Intermodal S.A.
Projektowany terminal bedzie pracowat w trybie 24 godzin na dobe. Udziat srodkow transportu w porze
dnia oraz nocy bedzie ksztattowat sie w nastepujgcy sposob: '
* Pora dnia: 70% ruchu kotowego, 50% ruchu szynowego,
+ Pora nocy: 30% ruchu kotowego, 50% ruchu szynowego.
Nalezy wyrdzni¢ nastepujgce zespoty funkcjonalne, ktére bedg realizowane na terenie
terminala:
+ przetadunek konteneréw z transportu kolejowego na plac terminala (do czasu pobrania przez inny
pociag lub samochdd ciezarowy) lub bezposrednio na $rodki transportu kotowego,
+ realizacja transportu kotowego z wybranymi kontenerami do miejsc przeznaczenia,

 naprawa oraz konserwacja lokomotyw, wagonéw, konteneréw, sprzetu i maszyn obstugujgcych
terminal.

W ramach realizacji przedsiewziecia przewiduje sie etapowanie robét budowlanych, zaleznie
od rosnace] przepustowosci ukfadu.
Uktad komunikacyjny — powiazanie z istniejagcym ciagiem komunikacji kotowej oraz szynowej
Rozpatrywany terminal zostanie dowigzany od strony potudniowej do projektowanej wg odrgbnego
opracowania drogi gminnej o przekroju jednojezdniowym dwupasowy. Droga ta potgczy sig z ul.
Przemystowg i dalej z drogg wojewddzka nr 986. Poprzez ukfad drég wojewodzkich i krajowych
zapewnione jest polgczenie z autostradg A4 (szacunkowa odlegto$¢ pomiedzy projektowanym
terminalem a autostradg wynosi okoto 12 km.
Dowigzanie terminala do istniejgcego uktadu szynowego przewiduje sie poprzez budowe bocznicy
kolejowej w jego p6inocno-wschodniej czeéci, ktora potgczona zostanie z istniejacg linig kolejowg nr 91
za posrednictwem istniejgcego odcinka bocznicy Zaktadow Magnezytowych ROPCZYCE S.A.
Wewnetrzny uktad komunikacyjny
Bocznica kolejowa
Na terenie terminala planuje sie budowe bocznicy kolejowej. Przedmiotowa strefa zajmie pas
o szerokosci okolo 50 m liczac od podtnocnej granicy dziatki. Bedzie sie na to sktadac 7 torow.
Zalozenia do projektu:
» dtugos¢ sktadu 600 m,
+ dlugo$¢ uzytkowa dla toréw 1-4 minimum 630 m; dla toréw 5-7 dlugo$¢ uzytkowa 420 — 470 m
» zapotrzebowanie na 7 torow;,
* mozliwos$¢ niezaleznych manewrow;
« zestawianie sktadéw na wilasnych torach;
+ uzyskanie maksymalnej pojemnosci terminala;
« obstuga terminala za pomoca suwnicy jezdzacej po torach suwnicowych (manewry przetadunkowe
suwnicg
pomiedzy skiadami pociggow;,
« wbudowanie toréw suwnicy - okroczenie toréw kolejowych torami jezdnymi suwnicy.

Budynek zlokalizowany w péinocnej czesci terminala przewiduje sie wykona¢ w technologii



tradycyjnej jako dwukondygnacyjny o powierzchni ok. 450 m2 w planie oraz powierzchni uzytkowej ok.
940 m2. W budynku technicznym zlokalizowane bedzie zaplecze socjalne dla pracownikéw terminala,
powierzchnie magazynowe czesci zamiennych, ktére nie mogg by¢ skiadowane na terenie otwartym,
zapewni miejsce parkowania woézkéw widlowych. Rozpatrywany budynek zostanie wykonany
konstrukcyjnie w sposéb, umozliwiajacy dobudowanie dodatkowego pietra, w przypadku zaistnienia
takiej potrzeby.

Catos¢ inwestycji zajmuje powierzchnie ok. 10,5 ha.

Poszczegdlne zespoly elementéw projektowych obejmuja nastepujgcg powierzchnie rozpatrywanej
nieruchomosci;

» strefa przetadunkowa ok. 3,0 ha,

« strefa parkingowa ok. 0,55 ha,

» strefa komunikacyjna ok. 3,3 ha,

+ obiekty kubaturowe w planie ok. 0,2 ha,

« torowisko ok. 2,3 ha.

Rozpatrywane przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie gruntéw ornych, uzytkowanych obecnie
w ramach produkgcji rolnej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, rozpatrywany
teren przeznaczony jest pod obiekty produkcyjne, sktady i magazyny oraz ustugi (oznaczenie: P/U).

W otoczeniu ww. inwestycji obecne sg;

* strona potnocna — linia kolejowa wzdtuz ktérej rozciggajg sie pasy zieleni ruderalngj,

* strona potudniowa — zabudowa Zaktadéw Magnezytowych Ropczyce S.A.,

* strona zachodnia — zabudowa ZPK Mostostal Ropczyce Sp. z 0.0. oraz pas roslinnosci powszechnie
wystepujacej, rozciggajgcej sie wzdtuz lokalnego rowu melioracyjnego,

* strona wschodnia — tereny gruntdéw ornych do granicy zabudowy jednorodzinnej wzdtuz ul. Kardynata
Wyszynskiego.




