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SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU PRZETARGU

PCC Intermodal 5 A zaprasza do ztozenia oferty na realizacje nastepujacegeo zadania:

dostawa z montazem, uruchomieniem oraz ze sSwiadczeniem ustugi serwisu trzech

suwnic typu RMG dla zadan:

»ROZBUDOWA INTERMODALNEGO TERMINALA KONTENEROWEGO W KUTNIE
ORAZ ZAKUP URZADZEN WSPIERAJACYCH JEGO DZIALALNOSC”

oraz

»ROZBUDOWA KONTENEROWEGO TERMINALA PRZELADUNKOWEGO WRAZ 2
OBIEKTAMI TOWARZYSZACYMI NA TERENIE MIASTA BRZEG DOLNY PRZY UL.
SIENKIEWICZA 6."

W/W ZADANIA SA WSPOLFINANSOWANE ZE SRODKOW FUNDUSZU SPOJNOSCI W
RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO (2014-
2020), DZIALANIE 3.2 ROZWOJ TRANSPORTU MORSKIEGO, SRODLADOWYCH DROG

WODNYCH | POLACZEN MULTIMODALNYCH (GRUPA C  TRANSPORT
INTERMODALNY)
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CEL PRZETARGU

Celem przetargu jest wyboér Oferenta, ktory dostarczy kompletne urzadzenia — suwnice
typu RMG umozliwiajace realizacje przeladunkow wyg niniejszej Specyfikacji przedmiotu
przetargu.

PRZEDMIOT PRZETARGU

Przedmiotem przetargu jest dostawa trzech suwnic w ramach dwdéch zadan:

1. Wramach Zadania 1 - dostawa jednej suwnicy RMG na terminal kontenerowy do KUTNA
2. Wramach Zadania 2 - dostawa dwdéch suwnic RMG na terminal kontenerowy do Brzegu
Dolnego.

Suwnica dostarczona w ramach Zadania 1 musi bezwzglednie w sposéb plynny
wspolpracowac z funkcjonujacymi obecnie na terminalu suwnicami.

Suwnice dostarczone w ramach Zadania 2 powinny uwzglednia¢ mozliwosé
posadowienia w przyszlosci na tym samych torach suwnicowych {w tym samym
obszarze roboczym) trzeciej suwnicy.

Zamawiajacy zakiada zakup trzech suwnic od jednego Dostawcy. tym samym Oferent moze
ztozyt oferte na realizacje Zadania 1 i Zadania 2 jednoczesnie. Oferty czesciowe lub zlozone
na jedno z Zadan nie bedga rozpatrywane przez Zamawiajgcego.

Dostawca w ramach realizowanych Zadan zapewni serwis dla dostarczonych suwnic.
Kompletne urzadzenia zostana przekazane Zamawiajacemu jako dopuszczone do
uzytkowania zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Kod CPV 42414210-6 Suwnice
DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego postepowania przyjmuje sie nastepujace definicje:

Oferent — podmiot lub konsorcjum, ktéry bierze udzial w toku postepowania przetargowego.

Strona 5z 104



Fundusze ; i ] : :
Europejskie Rzeczpospolita I’“' YO Unia Europejska
H Inrrﬁtrl:kl;l..lra ifrogowisin - POISka Whtrmadsl Furduss Spéinod

Dostawca — podmiot lub konsorcjum, z ktérym w drodze przetargu zostang zawarte umowy o
realizacje dostawy i serwisL suwnic,

Odbiorca lubk Zamawiajacy, lub Inwestor — PCC Intermodal S A
RMG, suwnica — pojecia stosowane zamiennie dla okreslenia przedmiotu zamowienia.

oferta — komplet dokumentéw przesytanych Zamawiajacemu w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. obemujacy formularz stanowiacy zatgcznik nr 1 do Specyfikacji, dokumeanty
formalne oraz podpisane przez Oferenta dwa egzemplarze umowy dostawy | dwa
egzemplarze umowy serwisy wraz z zatgcznikami do tych umaw.

Zadanie 1 — dostawa jednej suwnicy RMG na terminal kontenerowy do KUTNA zgodnie
wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

Zadanie 2 — dostawa dwodch suwnic RMG na terminal kontenerowy do Brzegu Dolnego
zgodnie wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

Dzien roboczy — kazdy inny dzien niz sobota albo niedziela lub inny dzien ustawowo wolny
od pracy na terenie Rzeczpospolite] Polskig].

Specyfikacja - niniejsza Specyfikacja Przedmiotu Przetargu

ZAKRES PRZEDMIOTU PRZETARGU

Zakres przedmiotu przetargu obegjmuje zrealizowanie przez Dostawce miedzy innymi
nastepujacych czynnosci:

1. Zaprojektowanie suwnicy z uwzglednieniem optymalnych parametrow eksploatacyjno
- kosztowych dla uwarunkowan terminala PCC Intermodal S.A w Kutnie | Brzegu
Dolnym, wraz z przeprowadzeniem niezbednych vzgodnien, w tym z dozorem
technicznym, rzeczoznawcyg BHF oraz ppoz.,

2. Wyprodukowanie odpowiednio dla danego Zadania kompletnych suwnic RMG. wraz z
wyposazeniem i stanowiskami zdalnego sterowania (ROS) zgodnym ze Specyfikacja.

3. Dostawa na terminal odpowiednio dla danege Zadania wraz z rozfadunkiem,
montazem oraz wszelkimi czynnosciami | niezbednymi ubezpieczemami, clami,

4. Doprowadzenie zasilania od przylgcza kablowego wraz z wyposazeniem suwnicy w
kabel zasilajacy, urzadzenia do zwijania kabla zasilajacego. skrzynki laczeniowe
sredniego napigcia wraz z elementem (lejkiem) wyprowadzajacym kable na zewnatrz
kazdej z komor zasilania.

5  Przeprowadzenie rozruchow technologicznych i niezbednych prob eksploatacyjnych
oraz odbiordw,

6. Opracowanie i przekazanie kompletne] dokumentacji technicznej dotyczacej urzadzen
w wersji papierowe] oraz elektroniczne) w jezyku polskim i angielskim,

7. Przeszkolenie personelu wskazanego przez Zamawiajacego w zakresie kierowania,
eksploatac)i i obslugi techniczne] Urzadzenia na terminalu,
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Opracowanie | przekazanie instrukeji uzytkowania oraz eksploatacji urzadzenia,
Uzyskanie stosownych dopuszczen dla kazdego urzadzenia przed wiasciwym
organem odbiorowym wraz z pozwoleniem na uzytkowanie, jezeli przepisy na dzien
odbioru naktadaja taki obowigzek:

Wykonanie wszelkich czynnosci okreslonych w Specyfikacji i Umowie oraz wszelkich
innych czynnosci niezbgdnych do wilasciwe] pracy i uzytkowania Urzadzenia
okreslonego w umaowie serwisu

Zapewnienie peinego utrzymania i serwisu pogwarancyjnego urzadzenia w ckresie
eksploatacji wytyczonym ramowo w Specyfikacji przedmiotu przetargu oraz umowie
serwisowej.

Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego urzadzenia w okresie eksploatacji urzadzenia.
Pomoc w opracowaniu instrukcji wewnetrzne] PCC Intermodal SA. dotyczacej
szkolenia dla operatorow, w tym takze dotyczace| kierowania suwnicami z uzyciem
Stanowiska Zdalnego sterowania, w oparciu o kiora Zamawiajacy bedzie szkolit
nowych operatorow i na bazie ktorej stosowny organ prowadzit bedzie egzaminy dla
nich. prowadzace do uzyskania odpowiednich uprawnien.

KAMIENIE MILOWE W REALIZACJI DOSTAWY SUWNIC

Zgodnie z trescig ogloszenia Zamawiajacy oczekuje, iz termin wyprodukowania, dostawy,
maontazu oraz przeprowadzenia rozruchu wraz z uzyskaniem stosownych dopuszczen oraz
zrealizowaniem niezbgdnych szkolen dotyczacych obstugi | prowadzenia operacji z Lzyciem
suwnicy oraz przekazania suwnicy Zamawiajacemu nie bedzie diuzszy niz:

-do 30.06.2023 dla Zadania 1
- do 31.05.2023 dla Zadania 2.

W harmonogramie realizacji zadania nalezy przyja¢ date zawarcia umowy jako termin, w
ktorym Dostawca powinien przystapic do rozpoczecia prac. Zamawiajacy oczekuje iz;

do 6 miesiecy od daty zawarcia umowy bedzie gotowa kompletna dokumentacja
dotyczaca suwnic RMG wraz z niezbednymi uzgodnieniami:

nie pozniej niz na cztery miesiace przed uplywem terminu realizacji kazdego z zadan
kompletne elementy konstrukcyjne suwnic beda dostarczone na terminale
kontenerowe Zamawiajacego zgodnie z Zadaniami:

najpoZniej na jeden miesiac przed uptywem terminu realizacji umowy dostawy dla
danego Zadania urzadzenia beda zamontowane, uruchomione i gotowe do odbiordw
technicznych oraz do przeprowadzenia szkolen dla operatoréw i dopuszczenia do
eksploatacji:

Dostawca uzyska wymagane zezwolenia | dopuszczenia na uzytkowanie przed
terminern ostatecznego przekazania Zamawiajacemu kazdego z urzadzen;

Ostateczne przekazanie Zamawiajacemu suwnicy RMG wraz ze stosowna dokumentacja oraz
zaswiadczeniami o przeszkoleniu personelu w zakresie eksploatacji i obstugi techniczngj
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zostanie dokonane w formie podpisania protokotu odbioru korficowego najpdznie]  do
30.06.2023 dla Zadania 1 oraz do 31.05.2023 dla Zadania 2.

Powyzsze terminy (kamienie milowe) Oferent zobowiazany bedzie uwzglednic w
przygotowanym przez siebie Harmonogramie prac zawierajacych informacje odnosnie dat
produkeji. montazu | uruchomienia dla kazdej z suwnic w ramach Zadan, skitadanym jako
zatacznik nr 5 do umowy dostawy (w ofercie) W harmonogramie tym ze szczegdlng
doktadnoscig podane powinny byc terminy, w ktérych Dostawca oczekuje udostepnienia
czescl powierzchni terminala na potrzeby przeprowadzenia prac dolyczacych infrastruktury |
maontazu suwnic.

CZESC | - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

o WYTYCZNE TECHNICZNE DO SPORZADZENIA OFERT NA SUWNICE RMG

Opis wstepny

Zamawiajgcy oczekuje od podmiotow zainteresowanych realizacja Zadan ztozenia ofert
na dostawe trzech suwnic bramowych typu RMG:

- dla Zadania 1 — 1 sztuki z wysiegiem jednostronnym nad powierzchnie terminala. poza
podporami umozliwiajaca obstuge trzech rzedow | dwoch warstw (2+1) kontenerdw + jeden
pas ruchu samochodowego zgodnie z zalacznikiem nr 8a - obsluga terminala
kontenerowego w Kutnie;

- dla Zadania 2 — 2 sztuk z wysiegiem dwustronnym nad czterema terminalowymi torami
kolejowymi {w tym 2 z przewieszki a 2 pod suwnicg), buforem szybkiego przetadunku 2 rzedy
kontenerdw (2+1), 2 pasami obslugi pojazddw (truck lane), 7 rzedami kontenerow (4+1)
pomiedzy podporami suwnicy, przewieszka (cantilever) funkcje zamienne bufor 1 rzad
kontenerow (2+1) alternatywnie pas zatadunku pojazdéw zgodnie z zalacznikiem nr 8b -
obstuga terminala konteneroweqo w Brzegu Dolnym; wg. wymagat okreslonych dla
kazdego z Zadan w ninigjsze] Specyfikacii.

Suwnice dostarczone do Brzegu Dolnego powinny byé przygotowane do zmiany ukladu
placu. Zamawiajgcy pozostawia sobie mozliwos¢ zmiany np. zmiany strefy buforu
szybkiego przetadunku na pasy obstugi truckéw, a obsluge truckéw na dodatkowe 2
rzedy kontenerow (4+1).

O ile nie wskazano inaczej w Specyfikacji to nalezy przyjac, ze wszystkie z wymagan
dotyczg realizacji obu Zadan.

«  Warunki obecne na Terminalu w Kutnie — Zadanie 1

W chwili obecnej przetadunki pociagow realizowane sg przez dwie suwnice kolejowe typu
RMG, ktore obstuguja czest kolejowa wraz z czescia pasa drogowego terminala bezposrednio
przylegajacego do czesci kolejowej. Obecnie suwnice poruszaja sie na tych samych torach
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podsuwnicowych o diugosci ok, 660 m (ok. 600 m diugoscé operacyjna oraz ok. 60 m dtugosci
przestrzeni parkingowe]”, po ok 30 m na koncu kazdego z tordw suwnicy). Docelowo
wszystkie trzy suwnice beda sie poruszaly po rozbudowanym torze suwnicowym o diugosci
ok. 700m z czego wschodni koniec toru bedzie przeznaczony na strefe parkingowa jednej
suwnicy a koniec zachodni dwoch suwnic. Inwestor nie wyklucza czasowe] obstugi pociggdw
reachstackerami w przypadku awarii lub prac serwisowo-konserwacyjnych, stad tez gtéwka
toru podsuwnicowego zabudowanego w plycie terminala zostata zaprojektowana na tym
samym poziomie, co ptyta terminala,

W konsekweng)i mozliwosci uzycia roznych urzadzen do obstugi pociagdw podpara suwnicy 2
elementami napedu, jednostka zasilajaca wraz z kablem zasilajacym musi znajdowac sie po
stronie pdlnocnej terminala {strona przeciwna do nawierzchni terminala, przy torze nr 50).
Réwniez po tej samej stronie powinny znajdowaé sie schody i podesty umozliwiajace
wejscielzej$cie nalz suwnicy, ktdre nie powinny kolidowac z trasa kabla zasilajacego wszystkie
trzy suwnice. Wymagane jest zachowanie odpowiednich skrajni wzgledem obiektow terminala
np. lamp. ogrodzenia jak rowniez wzgledem stacku kontenerow oraz wagonow z kontenerami
znajdujacymi sie na torach pod suwnica.

¢ Warunki obecne na Terminalu w Brzegu Dolnym — Zadanie 2

W chwili obecnej przetadunki pociggéw realizowane sa reachstackerami, ktdre obstugujs
czest kolejowa wraz z czescia pasa drogowego terminala bezposrednio przylegajacego do
czesci kolejowej. W toku rozbudowy prowadzongj przez Zamawiajacego zostana zbudowane
tory podsuwnicowe o diugosci ok. 660 m (ok. 800 m dhugosE operacyjna oraz ok. 60 m diugosci
przestrzeni .parkingowej’. po ok, 28 m na koncu kazdego z tordw suwnicy) Na kohcu
fundamentow zostanie wykonany element staly odboju za$ na suwnicy powinny byé
zaprojeklowane | zainstalowane zderzaki, kidre maja wspolpracowad z tymi elementami
odbojow oraz pomiedzy zderzakami poszczegodlnych suwnic, Docelowo na torach planowane
jest zainstalowanie trzech suwnic. Strefy parkingowe dla suwnic zostaty zaplanowane ha
koncach torow podsuwnicowych z czego pétnocny koniec toru (budynek biurowy) bedzie
przeznaczony na strefe parkingowa jednej suwnicy a koniec potudniowy dla dwéch suwnic. Na
potrzeby dostawy suwnic w ramach Zadania 2 nalezy przyjac ze suwnice sa parkowanie na
koncach toru. Inwestor nie wyklucza czasowej obstugi pociagow reachstackerami w przypadku
awarii. prac senwisowo-konserwacyjnych lub innych przypadkach po wyltaczeniu mozliwosci
pracy suwnicy w obszarze gdzie pracuje reachstacker.

W konsekwencji mozliwosci uzycia réznych urzadzen do obstugi pociagéw podpora suwnicy z
elementami napedu. jednostka zasilajgca wraz z kablem zasilajacym musi znajdowad sie po
stronie zachodniej terminala (strona przeciwna do czesci kolejowej i terminala, przy drodze
wjazdowe| | pasie buforowym (2+1) kontenery) Rowniez po te] same] stronie powinny
znajdowac sie schody | podesty umozliwiajace wejscie/zejscie nalz suwnicy, kidre nie powinny
kolidowac z trasa kabla zasilajacego suwnice (docelowo wszystkie trzy suwnice), Wymagane
jest zachowanie odpowiednich skrajni wzgledem obiektédw terminala np. lamp, ogrodzenia jak
ridwniez wzgledem stacku kontenerdw oraz wagondw z kontenerami znajdujacymi sie na
torach pod suwnica
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Zamawiajacy zakfada, ze kazda suwnica bedzie mogia pracowac na calej diugosci operacyjnej
toru z uwzglednieniem zaparkowane] na koncu czasowo wylaczone| innej suwnicy. Miejsce
zasilania suwnic przedstawia zatacznik nr 10, W przypadku awarii suwnicy lub wytgczenia
suwnicy {(np. z uwagi na brak zasilania) Dostawca powinien na etapie projeklowania w
dokumentacji uzytkowania urzadzen wskaza¢ bezpieczny sposéb odstawiania lub
przesuwania suwnic do strefy parkingowe] tak, aby zaparkowac suwnice | zwolnic obszar pracy
pozostatym suwnicom |ub w przypadku braku zasilania umozliwié awaryjny przetadunek za
pomoca reachstackerow.

Jezeli Specyfikacja nie reguluje okreslonych kwestii, lub tez reguluje je w sposab niejasny.
wowcezas nalezy zwrocié sie do Zamawiajacego z zapytaniem w trybie, o ktorym mowa w
czesci IV pkt 8 Specyfikacgji

1. OGOLNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE DLA SUWNIC

Opis projektu

Zadanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu, produkcje kompletnych
elektrycznych Suwnic Bramowych typu RMG dla Zadania 1 i Zadania 2 o znamionowym
obcigzeniu 41 ton metrycznych pod chwytakiem (spreaderem) ze stacja zdalnego sterowania
{zawierajaca 2 stanowiska kierowania dla kazdego Zadania) wraz z ich dostawa, montazem,
podiaczeniem  testowaniem., dopuszczeniem do  eksploatacji oraz  przekazaniem
Zamawiajacemu po szkoleniu personelu. Suwnice beda przekazane Zamawiajgcemu, jako w
pelni zmontowane, przetestowane i dopuszczone do uzytkowania,

1.1 Lokalizacja

Suwnice powinny zostad dostarczone i zmantowane w lokalizacji Zamawiajacego odpowiednio
dla:

Zadania 1 - na terminalu kontenarawym PCC Intermodal 5. A, w Kutnie, ul. Intermodalna &

Zadania 2 - na terminalu kontenerowym PCC Intermodal S.A. w Brzegu Dolnym, ul.
Sienkiewicza 6.

1.2 Wymog nadrzedny dla Zamawiajacego

Wymogiem nadrzednym dla Zamawiajacego jest, by suwnice byly odpowiednio dostosowane
pod kazdym wzgledem dla bezpiecznego, sprawnego i ciaglego stosowania w warunkach
eksploatacji, jakie panuja na danym terminalu do obslugi kontenerdw, przez okres nie krotszy
niz 2.000.000 {dwa miliony) ruchéw z zastrzezeniem zwyczajowego zuzycia (z kategorycznym
wylaczeniem jakichkolwiek awarii powstatych z powodu zuzycia) przy rutynowych
czynnosciach konserwacyjnych,
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Poprzez ilosc ruchow zamawiajacy rozumie ilosé przetadowanych pojedynczych kontenerow,
liczone od rozpoczecia (t), od zaryglowania twistlockow na kontenerze) do zakoriczenia (i do
odryglowania twistlockéw) te] samej operacji przetadunkowej dotyczace| danego kontenera,

Dla celow ninigjsze] Specyfikacji | Urmowy dopuszczalne rutynowe czynnosci konserwacyjne
nie beda przekraczac nastepujacych ogélnych parametrow:

1. Dla konstrukcji stalowych | powigzanych czesci sktadowych, osprzetu i elementow
mocujacych. dopuszezalne rutynowe czynnosci konserwacyjne beda ograniczone do
utrzymywania powtoki malarskie). jak podano ponizej (pkt 2 ponizej)

Wzmacnianie. ciecie iflub wymiana skorodowanej. zuzytej lub wadliwej stali lub jej elementdw
mocujacych, itp, bedzie stanowic prace naprawcze, a nie konserwvacyjne.

2. Dla powloki malarskie] dopuszczalne rutynowe czynnosci konserwacyjne beda
abejmowad:

FPrzygotowanie | powleczenie istniejgcego systemu malarskiego w roku 10 liczac od
protokotu ostatecznego odbioru suwnic.

Usuniecie wadliwych czesci powloki malarskiej do czystej stali | wymiana powtaki
malarskiej, ale nie przekraczajac lacznie powierzchni ponad 1% | 2% catosci
powierzchni odpowiednio po 5 latach | w 10-tym roku liczac od protokolu ostatecznego
przekazania suwnic.

Usuniecie powloki malarskig] do stali | wymiane powltoki malarskiej w abszarach tgcznie
wiekszych niz powyzsze wartosci procentowe catosci powierzchni malowanej czesci
suwnicy bedsa stanowié prace naprawcze, a nie konserwacyjne.

3. Dla pozyg)i wyposazenia elekirycznego i mechanicznego, srodkdw kontroli, systemow,
komponentow. osprzetu | elementéw mocujgcych, dopuszczalna konserwacja bedzie
obejmowac ckresowe | rutynowe czynnosci konserwacyjne zazwyczaj prowadzoneg na
réznych czesciach, ogodlnie podejmowane jako czynnosci wykonywane przez
Zamawiajacego, Ewentualna wymiana czesci w okresie udzielonej przez Dostawce
gwarancji, musza zostac uwzglednione w ramach wynagrodzenia za suwnice,

4. Powyzsze 1-3 stosuje sie niezaleznie od jakichkolwiek sprzecznych wymogdw lub
informagcji z jakichkolwiek instrukcji konserwacji dostarczonych przez Dostawce lub w
inny sposob przedstawionych przez Dostawce, a wszystkie takie inne sprzeczne
wymagi lub informacje nie sa i nie stana sie podstawa dla Dostawcy do zwolnienia,
ograniczenia lub zmniejszenia jakiegokolwiek obowiazku lub odpowiedzialnosci
Daostawey w ramach Umowy lub w inny sposob. takze w stosunku do wad.
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2.1 Typ Suwnicy

suwnice beda zasilane elektrycznie | wyposazone kabine oraz w Stacje zdalnego sterowania
(ROS) dla kazdego Zadania. Suwnice zostana przylaczone przez Dostawce do zridia
zasilania umiejscowionego w istniejace] komorze zasilania suwnic.

Kamore zasilania wykonuje Zamawiajacy.

Suwnica w ramach Zadania nr 1 zostanie wykonana jako suwnica bramowa typu RMG z
samojezdnym wozkiem | kabing — analogicznie do dwdch suwnic funkcjonujacyeh w Kutnie z
rozszerzeniem funkcjonalnosci trzecie] objetej ninigjszym przetargiem suwnicy o dostarczony
i uruchamiony przez Dostawce System zdainego sterowania posiadajgcy 2 stanowiska
operatorskie wraz z niezbednymi urzadzeniami (ROS), ktére Dostawca zainstaluje w
pomieszczenach budynku biurowego Zamawiajacego.

Dwie suwnice w ramach Zadania nr 2 zostana wykonane jako suwnice bramowe typu RMG
z samojezdnym wozkiem. kabing | dostarczonym przez dostawce Systemem zdalnego
sterowania posiadajacy 2 stanowiska operatorskie wraz z niezbednymi urzadzeniami (ROS),
ktére Dostawca zainstaluje w pomieszczeniach budynku biurowego Zamawiajacego.

Maped | sterowanie suwnicy powinny byé zrealizowane w pelni na inwerterach pradu
przemiennego, z catkowicie cyfrowymi urzadzeniami sterowania wraz z PLC. Proponowany
naped | uklad sterowania beda sprawdzonymi uktadami, z powodzeniem dziatajgeymi w
suwnicach o podobnych mozliwosciach, obecnie wykorzystywanych do operacji obstugi
kontenerdw na nowoczesnych terminalach kontenerowych,

2.2 Typ obslugiwanych tadunkow

VWymagany typ ladunku abstugiwanego przez Suwnice:

1. Kontenery 1SO 20-stopowe. 30-stopowe i 40-stopowe, w tym kontenery high-cube i flat-
rack.

2. Inne typy kontenera z gornymi narozami zaczepowymi w 20 stopowych, 30 stopowych
luly 40 stopowych pozycjach. np. kontenery zbiornikowe (tank kontenery) w rozmiarach
od 20 do 30 stop, kontenery do transportu towardw sypkich (bulk). kontenery 45' do
ruchu wewnatrz europejskiego oraz morskiego | inne. Kontenery takie potrafia
wystawacé jedno- lub dwustronnie poza rame na dhlugosc iflub szerokosc np. tank
kontenery ze zbiornikiermn diuzszym niz ich 20-stopowa rama, kontenery chitodnicze 45'
z wystajacym wbudowanym agregatem lub poszerzane kontenery 45 mieszczgce 33
lub 34 europalety, spotykane w ruchu europejskim,

3. Incydentalnie, kontenery z uszkodzonymi gérnymi narozami zaczepowymi lub
uniemozliwiajace zapigcie przy uzyciu spreadera np. flat racki bez scian bocznych lub
open topy z wystajacym towarem - poprzez zawiesia linowe |ub fancuchowe
podczemane do spreadera suwnicy.
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2.3 Srodowisko pracy i cel projektu

1. Suwnice musza by¢ przystosowanie do pracy ciagle] (24/7) i do kazdych warunkow
pogodowych, w szczegdlnosci do warunkow okreslonych w pkt | 2.10 Warunki
klimatyczne, Wszystkie urzadzenia elekiryczne, elektroniczne oraz mechaniczne
winny by¢ niehigroskopijne. niekorodujace i przystosowane do eksploatacji w
$rodowisku o warunkach podanych w niniegjszej Specyfikacii.

2. Specjalna uwaga winna zostaé poswiecona wszystkim aspektom projektu dla
osiagniecia doktadne] mozliwosci okreslania obciazenia z szybkim thumieniem
kotysania, a takze z zapewnieniem peinej zdolnosci operacyjne] | bezpieczenstwa dla
nieprzerwane] obsfugi, wigczajac eksploatacje w warunkach intensywnych opadow
deszczu oraz sniegu.

3, Suwnica bedzie wystawiona na obecnosé personelu nietechnicznego. szczegdlnie na
poziomie terenu | podczas dostepu do woézkalkabiny operatora. Dostawca winien
zapewni¢ ochrong wewnatrz | wokdt calego sprzetu i osprzetu w tych obszarach
Suwnicy.

4. tatwosC konserwacji oraz bezpieczenstwo personelu konserwacyjnego beda
uwzglgdnione w catym projekcie w celu zminimalizowania czasu przestoju Suwnicy,

2.4 Tryb dzialania

Wszystkie funkcje Suwnicy beda kontrolowane przez operatora z kabiny suwnicy {manualnie)
lub poprzez dostarczone wraz z suwnicami stanowisko Zdalnego sterowania suwnica (ROS)
(tryb potautomatyczny), z zastrzezeniem. iz w przysztoéci planowane jest zautomatyzowanie
pracy suwnicy.

Zamawiajacy zamierza wykorzystywaé przedmiotowa suwnice poczatkowo w  trybie
manualnym (sterowane przez operatora z kabiny). przejéciowo w trybie pélautomatycznym (ze
zdalnym sterowaniem z budynku terminala). a docelowo automatycznym {(autonomicznym)
z ew. zdalnym nadzorem krytycznych operacji jak zatadunek i rozladunek kontenerow z
wagondw kolejowych na i z placu oraz naczep samochodowych.

Aby to osiagngé, zamawiajacy oczekuje, ze Dostawca zaprojektuje, zmontuje | wyprowadzi
wszelkiego rodzaju niezbedne do pracy automatycznej wyjécia elektryczne, optyczne.
sieciowe. antenowe, wiazki i przepusty kablowe, uchwyty oraz miejsca do montazu urzadzen,
aby zapewniCc mozliwosé poiniejszego montazu systemu kamer, laserow oraz innych
urzadzen niezbednych do pracy automatyczneg|.

2.5 Wymagania ustawowe i minimalna norma projektowa

1. Sprzet elektryczny, elektroniczny | mechanizm Suwnicy zostana zaprojektowane w
sposob umozliwiajacy efektywna prace oraz wyprodukowane przez uznanych w skali
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miedzynarodowej producentow. aby spetniac we wszystkich aspektach wymogi wszelkich
aktualnych przepisow prawnych. norm, badz innych wymagan lub regulacji, ktore
obowigzuja w kraju eksploatacji suwnic.

2. Projekt i konstrukcja suwnic musza zostadc wykonane zgodnie ze wszystkimi
obowiazujacymi w dniu zawarcia umowy przepisami, normami i innymi wymaganiami
chowiazujacymi w kraju montazu i eksploatagji suwnic.

3. Suwnice musza spemnia¢ wszystkie wymagania niezbedne do uzyskania polskiego
dopuszczenia do uzytkowania przez TDT (Transportowy Dozér Techniczny).

4. Dostawca okresli wszystkie zastosowane normy. regulacie w projekcie suwnicy i
przedtozy Odbiorey najpoznie] wraz z dokumentacja suwnicy.

2.6 Bezpieczenstwo urzadzen. Zgodnosé z Dyrektywa maszynowa UE

Suwnica bedzie spelnia¢ wymagania europejskich wytycznych dotyczacych maszyn.
szczegolnie Dyreklywy maszynowe] 2006/42/WE. Suwnice beda wyposazone w certyfikaty o
zgodnosci | oznaczenia CE oraz symbol zgodnie z odpowiednimi Zatgcznikami do Dyrektywy
maszynowej.

Dostawca jest wytacznie i catkowicie odpowiedzialny za wszystkie aspekty tego oswiadczenia
zgodnosci i oznaczenia CE. Pojedyncza usterka lub awaria komponentu energii elektryczne,
sterowania czy komponentu hydraulicznego nie bedzie powodowaé uszkodzenia suwnicy ani
obrazen personelu. Jesli jest to mozliwe, awaria lub usterka komponentu powinna skutkowaé
bezpiecznym zatrzymaniem pracy suwnicy.

Dostawca wyposazy suwnice we wilasciwy system redundantny zapewniajacy
bezpieczenstwo, w tym bezpiecznie zatrzymanie suwnicy,

Suwnica powinna by¢ wyposazona w system uniemozliwiajacy eksploatacje w czasie, gdy
personel konserwujacy prowadzi prace zwiazane z utrzymaniem suwnicy, Zostana
zapewnione srodki, by personel konserwacyjny mogt rutynowo sprawdzaé kazdy system
redundantny lub zapasowy. Procedura sprawdzenia zostanie uwzgledniona w instrukcji
konserwacji suwnicy. Zaden komponent suwnicy nie zmieni stanu w wyniku awarii zasilania,
Whaczanie lub ponowne wiaczanie suwnicy lub jakiegokolwiek systemu wehodzacego w sktad
suwnicy nie bgdzie powodowato nieprzewidzianego lub potencjalnie niebezpiecznego ruchu
ani zagrozenia.

Suwnice muszg spehniac wszystkie wymagania potrzebne do uzyskania polskiego

dopuszczenia urzgdzenia do pracy wydawanego przez TDT (Transportowy Dozor
Techniczny).
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Suwnice musza byé zaprojeklowane w sposéb utatwiajacy ich kanserwacje. Do wszystkich
przektadni. napeddw powinien byc latwy dostep do wymiany oleju illub przeprowadzenia
CZynnosci serwisowych.

Wszystkie opisy i ostrzezenia na panelach sterujacych | miejscach konserwacji musza byd
napisane w jezyku polskim,

2.7 Zasilanie

Suwnice beda zasilane elektrycznie Srednim napieciem dia:

Zadania 1 - (AC 15kV, 50 Hz. Dostawca dostarczy suwnice wraz z bebnem kablowym, kablem
zasilajacym pozwalajacym na prace suwnicy w calym zakresie operacyjnym toru suwnicowega
ti w odlegtosci od komory zasilajace] ok. 380 metréw plus niezbedna rezerwa diugosci
okreslong przez Dostawce.

Zadania 2 - (AC 6kV, 50 Hz. Dostawca dostarczy kazda z suwnic wraz z bebnem kablowym,
kablem zasilajagcym pozwalajacym na prace suwnicy w calym zakresie operacyjnym toru
suwnicowego Y. w odleglosci od komory zasilajace] ok. 340 metrow plus niezbedng rezerwg
diugosci okreslona przez Dostawce.

Kable zasilajace zostana wyposazone we widkna éwiattowodawe. hermetyczne skrzynke
taczeniowe Sredniego napiecia | swiattowodu. element (lej) wyprowadzajacy kabel suwnicy z
komory (od géry oraz pozostate elementy wyposazenia. ktare 53 niezbedne do podtaczenia
suwnicy do zasilania.

Dostawca dokona rowniez odpowiednich polaczen elektrycznych i instalagji do przesylu
danych w tym kabli $wiattowodowych i urzadzen w:

- komorze zasilania,

- serwerowni Zamawiajacego,

- pomieszezeniu. w ktorym zostana zlokalizowane elementy systemu zdalnego sterowania
suwnica oraz stanowiska operatordw.

- na styku dostarczanego przez Dostawce $wiatlowodu wbudowanego w przewéd
zasilajacy suwnicy z kablem zasilajacym oraz sSwiattowodem doprowadzonymi do
komory zasilajace] przez Zamawiajacego, w tym takze obrébki zakoriczen wszystkich
kabli w komorze zasilania suwnicy,

- W pomieszczeniu, w ktorym zostang zlokalizowane 2 stanowiska operatorskie Zdalnego
systemu sterowania ROS.

Dostawca dostarczy niezbedne do tego celu urzadzenia i sprzet (switche) $wiattowodowe
video serwery kompletne stanowiska zdalne, itp. Zamawiajacego utozy od serwerowni do
podziemnej komory i przytaczeniowej Kabel kompozytowy.

Dla Zadania 1 bedzie zawieral minimum 6 sztuk swiattowodu wielomodowego z widkna
optycznego o malych stratach. llos¢ widkien powinna byé dobrana przez Dostawce w taki
sposob. aby w przyszlosci mozliwe byto ich wykorzystanie do automatyzacji suwnic.

Rzut istniejacej komory zasilania przedstawia zatacznik nr 9a do Specyfikacji

Kabel kompozytowy dla Zadania 2 bedzie zawieral minimum 6 sztuk swiattowodu
wielomodowego z widkna optycznego o malych stratach llosé widkien powinna bydé dobrana
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przez Dostawce w taki sposéb, aby w przyszioéci mozliwe bylo ich wykorzystanie do
automatyzacgji suwnic,

Rzut istniejacej komory zasilania przedstawia zatacznik nr 9b do Specyfikacj,

Zamawiajacy oczekuje, ze Dostawca w ramach ninigjszego przetargu dostarczy | wymieni na
nowy zarekomendowany przez siebie. elementy prowadzajace (leje) kable pomiedzy drabinke
kablowa a komora podziemna stuzace do podiaczenia trzech suwnic w komorze zasilajgce
Zamawiajacego. oraz dokona wszelkich czynnosci niezbednych do podigczenia nowej
suwnicy w ramach Zadania 1 i nowych 2 suwnic w ramach Zadania 2 a takze podtaczenia juz
istnigjacych w Kutnie 2 suwnic poprzez nowy element prowadzacy kable (lg).

Na etapie opracowywania projektu suwnicy strony potwierdza wzajemnie wymiary tych
elementow na gruncie | w dokumentacji budowlang;.

Dostawca wykona niezbedne pomiary elektryczne oraz dostarczy stosowne protokaty
pomiarowe.

Instalacja elekiryczna suwnic powinna zapewniad wystarczajace parametry zasilania do
szybkiego | precyzyjnego przenoszenia konteneréw podczas  ciaghych operacji
przetadunkowych z uwzglednieniem ciezkich tadunkéw i jednoczesnej jazdy pod wiatr,

Zasilanie napeddw glownych wciagarek, wozka. przesuwl suwnicy jak i napedy pomocnicze
powinny byc wykonane w technologii AC (prad przemienny / Alternating Current. Gléwna
rozdzielnica powinna by¢ zainstalowana w porieszczeniu transformatara lub w e-house.
Rozdzielnica musi sterowaé i dostarcza¢ zasilanie do wszystkich napedéw i ich wyposazenia
a takze do innych mniejszych instalacji takich jak oswietlenie, ogrzewanie itp. Dostawca
uwzgledni kompensacjge mocy i odpowiednie systemy filtrujace, aby uzyskac prawidtowe
wspolczynniki mocy i niski poziom szumow zgodnie z obowiazujacymi normani UE. Wszystkie
urzadzenia elektryczne i elektroniczne powinny byé chronione przed przepieciami, Sprzet
elektryczny, kable. schematy i rysunki musza by¢ zgodne z odpowiednimi normami |
dyrektywami UE. Wszystkie rozdzielnice elektryczne musza skladaé sie z elementow
dostarczonych przez doswiadczonych i renomowanych dostawcow.

Wszystkie wrazliwe urzadzenia elektryczne powinny znajdowac sie w zamknietych obudowach
z ogrzewaniem anty-kondensacyjnym oraz chlodzeniem tam. gdzie to wymagane.

Suwnice powinny by¢ wyposazone w instalacje wymuszajaca automatyczne wytaczenie w
przypadku wystapienia przepiecia. System zasilania powinien byc zapewniony za pomoca
bebna kablowego. Elementy napedu bebna kablowego | pierscienia $lizgowego powinny byé
chronione barierami ochronnymi z fatwym | bezpiecznym dostepem dla uprawnionego
personelu technicznego oraz zabezpieczone zamkami przed osobami nieuprawionym, System
elektryczny suwnic powinien by¢ zbudowany w taki sposéb, aby zapewnié zwrot energii
elektryczne| odzyskanej w procesie hamowania (rekuperacja). Polaczenie kabla wlecznego
$redniego napigcia w boksie zasilania bedzie zapewnia¢ ztacze kablowe sredniego napiecia.
wyprodukowane przez uznanego producenta.

Kable sredniego napiecia zostang dostarczone przez Dostawce wraz z odpowiednim
urzadzeniami do nawijania kabla | zlaczami kablowym oraz ztaczem do kabli
swiatlowodowych. Dostawca zapewni wystarczajaca diugosc kabla kazde] suwnicy dla
pokrycia zasiegu pracy suwnicy po obu stronach centr Inego punktu zasilania. Dostawca
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poprowadzi koniec kabla wlecznego kazdej suwnicy do boksu zasilania | wykona podiaczanie
kabla przy pomocy zatwierdzonego zestawu zlaczy kablowych. Ztacza kablowe wykonane w
migjscu oraz ckablowanie wysokiego napiecia winny speiniac wymagania kontrolne, co
zostanie potwierdzone stosownymi probami i testami.

Dostawca dostarczy wysokiej jakosci kable wleczne $redniego napiecia. Kabel winien byé
okragty. elastyczny. odpowiedni dla zasilania WN ze zintegrowanymi $wiattowodowymi
kablami transmisji danych.

2.8 Ohciazenie szyn i ké! suwnicy

1. Dostawca przeditozy w swojej Ofercie, do przegladu Zamawiajacego, zadeklarowane
obcigzenia kot w celu wyjasnienia pionowych i poziomych obciazen w warunkach pracy
i unigruchomienia suwnicy.

2 Maksymalne obcigzenia kot zostana wyliczone z wozkiem umieszczonym w
najtrudniejszych pozycjach przy wietrze dziatajacymi w najtrudniejszym kierunku
poziomym.

3. Obciazenia két w zadnych okelicznosciach nie beda przekraczac parametrow
okreslonych ponize] w tabelach wedtug:

Dla realizacji Zadania 1

a. podczas operacji przefadunkowych:

Strona Strona
polnocna | potudniowa
- - (8 kot (12 két
Maksymalne pojedyncze statyczne obciazenie kola - 285kN | 245KN

Maksymalne obcigzenie pojedynczego kota podczas pracy przy 395 kN 585 kN

maksymalnie oddziatowujgcym wistrze
Maksymalne obciazenie poziome prostopadte do szyny 30 kN 10 kN

Maksymalne obciazenie poziome rownolegte do szyny
{zatrzymanie awaryjne

Sita zderzaka do maksymalnego zatrzymania (bez
wspolczynnika wychylenia

150 kN 200 kN

350 kN 350 kN

I e

b. w pozycji zaparkowanej gdzie wozek jest ustawiony od strony péinocnej z aktywowanymi
hamulcami | kleszczami szynowymi:

Strona | Strona
pétnocna | potudniowa
(8Kot | (12 kot

F&Es;rmalne;o_b_ciazenia na pojedyﬁ:ée kota :L-jﬁmane wiatrem

: ; : 290 kM 160 kN
sztormowym w kierunku jazdy suwnicy
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| Maksymalne obeigzenie poziome réwnolegte do szyny (hamulec
burzowy

Maksymalne obcigzenia na pojedyncze kola wywotane wiatrem
sztormowym w Kierunku jazdy wozka

Maksymalne obcigzenie poziome prostopadle do szyny B0 kN 20 kN

- | 550 kN

280 kN 140 kN |

Sita zacisku kleszczy szynowych (w kierunku jazdy suwnicy - 450 kN |

Strona Strona
Nr Oddzialywania charakterystyczne od suwnicy wschodnia zachodnia Uwagi
{mln 12 Kdl) | {mm 12 kal)

Maksymalne dynamiczne obcigzenie pionowe 289 290
pojedynczego kota, bez oddzialywania wialru

Maksymalne dynamiczne obciazenie pionowe
pojedynczego kola, z oddziatywaniem wiatru
Maksymalne dynamiczne obcigzenie poziome

pojedynczego kola, prostopadle do szyny, 2 34 29
oddzialywaniem wialru

8 323

. ) . . tacznie dia
Maksymalne abciazenia poziome rdwneolegle do szyny : .
{zalrzymanie awaryjre) 255 273 ::zg;&;::;h kot

Maksymalna sita awaryjnego uderzenia w odbojnice na

karicu toru 352 353

Do okreﬁlenla Do okreslenia

Maksrmalne obclqiema rdvmulegle do szyny

wywolane wiatrem sztormowym w kierunku jazdy ph e phees
suwnicy dristancy dastawce
suwnicy SUWNICY
Maksymalne obciazenie poziome rownolegle do 513 882
- szyny (hamulec burzawy)

Maksymalne obciaienia na pojedyncze kota Uo okredlenla’ | Do ckreslenia

wywolane wiatrem sztormowym w kierunku jazdy g:)z;:wce gruzs?:wcg

wizka SUwnicy suwnicy

Maksymalne obciazenie poziome prostopadie do 44 19

sZyny
Przyjelo
Zastosowanie
hamulca
burzowego.
Folgczenie

Sita zacisku kleszczy szynowych (w kierunku jazdy  Mie brane pod  Mie brane pod  systemu

suwnicy) uwage uwage kleszczy
szynowych |
hamulca
burzoweqo
nie wystepuje
lcanie
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Jezeli obciazenia przekrocza ww. wartosci stanowi¢ to bedzie wade. a Dostawca nie bedzie
miec prawa do kwestionowania tego z jakichkolwiek powoddw, lub w jakichkolwiek
okolicznosciach:

4. Szyny suwnic sg rowne Zamawiajacy dopuszcza pionowa tolerancgie + 50 mm
mierzong przy glowce szyny od sredniej pozycji na calej diugosci szyny suwnicy.

5 Szyna suwnicy po kidre] bedzie sie poruszala suwnica dostarczona przez
Zamawiajacego w przypadku Zadania 1 jest typu A100, zas w przypadku Zadania 2
jest typu MRS 87A Dostawca opracuje projekt | zabuduje dodatkowy hamules
dzialajacy na suwnice pozwalajacy unieruchomi¢ dostarczone suwnice na czas burzy
| silnego wiatru,

2.9 Zrodla zasilania w kabinie

1. Dostawca zapewni mozliwosc stalego montazu dodatkowych urzadzen wewnatrz
kabiny operatora wraz z niezbedng instalacja.

2. W migjscu lub w poblizu lokalizacji radiowe] zostana zapewnione dwa atwary do
instalacji koncentrycznego kabla faczacego z zewnetrznie zamontowana antena.
Otwory beda wyposazone w wodoszczelne mocowania gotowe do przyjecia kabla
koncentrycznego.

3. Zapewnionych przez Dostawce zostanie co najmniej 6 obwodéw zasilajacych wraz z
wytgcznikami znamionowymi dla odpowiedniego napiecia podigczonych do koficowych
tacznikow typu Srubowego plus przylacza ujemne | uziemienia,

4. Dostawca zapewni wystarczajgca ilos¢ obwodow zasilajgcych, aby mozna byto
podigczyé urzadzenia niezbedne do pracy operatora (np. monitory, radia, tablet, etc.)
oraz wszelkie gniazda, w tym takze poza kabina. niezbednie do zasilenia elementow.

5. Instalacja zasilajgca w kabinie dla urzadzen radiowych, komputera, monitorow powinna
zapewniac podirzymywanie napiecia przez min. 80 minut w przypadku awarii zasilania.

6. W szczegolnosc Dostawca zamontuje trzy 3 standardowe gniazda12 V pobar pradu
do 20 A na urzgdzenia wymienione powyzej oraz minimum dwa podwdjne gniazda 230
VI1BA w tylnej czesci kabiny oraz jedno podwdjne gniazdo 230V/16A w przedniej
czescl kabiny, pod sufitem dla zasilania monitordw.

7. Instalacja zasilajaca w kabinie dla urzadzen radiowych, komputera. monitorow powinna
zapewniac padtrzymywanie napiecia przez min. 80 minut w przypadku awarii zasilania.

8. 2gniazda Ethernet polaczone z urzadzeniem do komunikacji z systemem operacyjnym
terminala. Dostawca przygotuje takze zaslepione wyjscia w dachu kabiny w celu
podiaczenia anteny, jak rowniez wskaze miejsca potencjalnego montazu anteny.

9. Nalezy przewidziec przy prawym joysticku w kabinie operatora mozliwosé podtaczenia
radia w taki sposdb, aby nacisniecie jednego z przyciskow umozliwialo lacznosc z
terminalem.
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2.10 Warunki klimatyczne

Suwnica oraz jej osprzet | wszystkie czescl zostana zaprojektowane i zbudowane tak, by byé
w pelni zdolne dziatac bezpiecznie | wytrzymujac nastepujace warunki klimatyczne:

1, Temperatura otoczenia - 25°C do + 35°C
Wzgledna wilgotnosd Maks 95%
Wiatr do 22m/sek. bez specjalnego ostrzezenia w czasie dziatania

Burza z piorunami.

2 TR = W % B %

Intensywne opady Sniegu iflub gradu oraz mgla bedaca czestym zjawiskiem
pogodowym w migjscu montazu suwnicy

W tym z odseparowaniem obwoddw zasilania osprzetu suwnicy oraz wyposazenia kabiny
operatora,

Surowsze | bardzie] szczegdlowe wymagania beda stosowane do podsystemow |
komponentdw suwnicy, ktore sa osobno okreslone w kazdej cdpowiednie] klauzuli ninigjszej
Specyfikacji.

2.11 Warunki wiatrowe, System pomiaru predkosci wiatru

1. Cata konstrukcja suwnicy ze wszystkimi jej urzadzeniami. komponentami. osprzetem lub
akcesoriami zostanie zaprojekiowana i zbudowana w celu wytrzymania nastepujacych
warunkow abciazenia wiatrem.

s [Dla stanu suwnicy w trakcie eksploatagji’;

Nalezy pozwolic na obcigzenie wiatrem w statej predkosci 22 mis dla bezpiecznej obstugi
tadunku przez Suwnice.

» [Dla stanu suwnicy \w czasie spoczynku”;

Obcigzenie wiatrowe o predkosci wiatru do 42 mfs bedzie dopuszczalne w warunkach, gdy
suwnica jest wylaczona | zaparkowana bez uzycia dodatkowego klinowania kot suwnicy 1lub
jg] innego niz hamulce sposobu unieruchomienia.

2. Suwnice powinny zostat wyposazone wypasazona w systemy pomiaru predkosci wiatrul,
ktore na biezaco informuja o mozliwosci prowadzenia przetadunkow, a takze alarmujg w
przypadku pogarszajgcych sie warunkow. W przypadku skrajnie bardzo zlych warunkéw
(zagrazajacych bezpieczenstwu pracy system automatycznie Uniemozliwia prowadzenie
prac, az do czasu poprawy warunkow pogodowych.
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2.12 Obcigzenia podnoszone i stabilnosé

Dostawca przediozy Zamawiajgcemu do waladu . rozwigzanie majacego calkowicie
wyeliminowaé mozliwosé podnoszenia jednego konca kontenera przez dwa rygle
kontenerowe (twistlocki). Projekt bedzie obejmowaé system natychmiastowego
wykrywania tego warunku | wstrzymania ruchu chwytaka/spreadera do géry. Chwytak,
ktory zatrzymuje sie z jednym koncem zablokowanym na zaczepach wewnatrz
kontenera, umozliwi tylko obnizanie przy zachowaniu procedur bezpieczenstwa.

Stan zmeczenia konstrukcyjnego. Dostawca zobowiazany jest tak dobraé parametry
rozwiazan konstrukcyjnych, zeby nie dochodzilo do zmeczenia konstrukeyjnego
materiatu zgodnie z obowiazujgeymi w tym zakresie normami.

Suwnica pozostanie stabilna ze wspdtczynnikiem bezpieczenstwa, przynajmnigj
zgodnym z wymaganiami F.E.M Momenty prostujace w pordwnaniu z momentami
wywracajacymi w najbardzie] skrajnych i niesprzyjajacych warunkach dzialania
i spoczynku.

Zadne szkody nie wystapia. gdy dynamiczne utrudnione obciazenie zostanie

zastosowanie w kazdej pozycji wozka | podnosnika. Hamowanie awaryjne suwnicy nie
spowoduje zadnych uszkodzen urzadzen suwnicy,

2.13 Kontrola halasu

Foziom hatasu Suwnic bedzie zgodny z nastepujacymi wymaganiami:

1

Emisja hatasu mierzona na zewnatrz suwnic nie moze przekraczad parametréw
wynikajacych z obowigzujacych norm.

Poziom hatasu wewnatrz sterowni elekirycznej bedzie ponizej 85dB w czasie dziatania
z wigczona nagrzewnica/klimatyzatorem i przy zamknietych drzwiach i oknach.

Dostawca uwzgledni wyniki testow faktycznych poziomdéw hatasu w ramach
dokumentu "Protokét odbiordw koncowych'. wg wzoru Dostawcy

Poziom hatasu wewnatrz kabiny operatora bedzie nizszy niz 75dB podczas dziatania,
Zz whtaczonym klimatyzatorem i przy zamknietych drzwiach i oknach.

2.14 Komponenty kluczowe dla obslugi

Dostawca przedtozy Zamawiajacemu harmonogram kontroli i wymiany kluczowych
komponentow w ramach planowej obstugi suwnic w ramach kazdego z Zadan na okres
co najmnigj 20 lat, Harmanagramy kontroli powinny zawierad szczegotowe instrukcje
na temat komponentéw do sprawdzenia wraz z metoda i kryteriami odrzucenia dla
kantroli.

Dostawca przedstawi Zamawiajacemu  harmonogram  planowanych  czynnosci
utrzymaniowych wraz z ich zakresem jako zatacznik nr 5 do umowy serwisows].
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3. Dostawca opracuje | przekaze Zamawiajacemu instrukcje dotyczace konserwacii i
kontroli komponentow kluczowych dla obstugi (tzn. tych komponentéw i polgczen
konstrukcyjnych, gdzie awaria moze mie¢ katastrofalne skutki oraz innych
komponentow istotnych dla utrzymania ciaglodci pracy suwnicy.)

3. SPECYFIKACJA KONSTRUKCYJNA SUWNICY

3.1 Wymagania ogolne

1. Czescl zostana polaczone z soba poprzez spawanie lub polaczenia srubowe Wysokig
wytrzymatosct zabezpieczone przed samoczynnym odkrecaniam.

2. Qdksztalcenie |ub oscylacja konstrukcji nie bedzie wplywac na wydajnosé Suwnicy
{szczegolnie zdolnosci pozycjonowania spreadera/chwytaka,

3. Dzwigary beda zaprojektowane w taki sposéb, aby w przypadku zagrozenia umozliwic
operatorowi ucieczke z kabiny operatora i wyjécie do ciagu komunikacyjnego w
jakimkolwiek punkcie trasy jazdy wozka.

3.2 Projekt

1. Belki nosne, nogi i dzwigary oraz belki wspornikowe winny tworzyé ciagla sztywna
rameg. Potgczenia miedzy tymi elementami beda przykrecone lub spawane i beda
odporne na wszystkie dziatajace skladniki sity.

2. Materiat zastosowany dla podiuznych usztywniaczy konstrukeyjnych bedzie takim
samym materialem {lub bedzie mie¢ te sama granice plastycznosci materiatu.
Stosowanie roznych klas stali w przekroju poprzecznym gtéwnych czeso|
konstrukeyjnych musi zostac nalezycie uzasadnione przez Dostawce.

3.2.1 Sprzet | Materiaty

Nastepujacy sprzetimaszyny zostana zaliczone do gtéwne; konstrukeji:
1. Urzadzenia napedu suwnicy, wozka i wciagarki
Zderzaki suwnicy {preferowane hydrauliczne.
Hamulce kotowe suwnicy z przefacznikami krancowymi.

2
3
4. Beben kablowy (kablozwijak z prowadnica kablowa i przetacznikami kraricowymi.
5

Kota pasowe wciagarki .
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Kleszcze szynowe
Stacja obstugi ruchu suwnicy na poziomie gruntu.

Hamulec burzowy .

3.2.2 Osprzet

Nastgpujacy osprzet zostanie zamocowany do glownej kanstrukeji.

7.
8.
9.

Przejscia, schody, drabiny 1 platformy.

Oswietienie niezbgdne do pracy suwnicy oraz oswietlenie przejsé, schodéw drabin |
platform,

Wiatromierz fopatkowy o wysokim poziomie jakosci, ktéry bedzie w minimalnym
stopniu dotknigty turbulencjami wywolanymi przez wiasna konstrukcje suwnicy w
czasie dzialania.

System interkomowy.
Urzgdzenie ostrzegawcze $wietino-akustyczne podezas jazdy.

Dwa gtosniki zamacowane na poziomie placu po kazdej stronie skierowane do
wewnatrz suwnicy.

Gniazda serwisowe.
Przyciski zatrzymania awaryjnego.

Gasnice pozarowe.

10. Zderzaki i urzadzenia antykolizyjne.

3.3 Material

3.3.1 Informacje ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane w Suwnicy beda nowe, dobrej jakosci i wiasciwe dla ich
przeznaczenia. Cerlyfikaty jakosciowe i produkeyjne z zakladu zostana uzyskane, a ewidencja
bedzie Scisle prowadzona w celu dopasowania powyzszych do réznych odcinkdw suwnicy
wylwarzanych podczas produkcji. Materialy stalowe dla wszystkich wymienionych elementéw
beda wybrane sposrod materialow. ktérych parametry pozwalaja na prace i dokonanie
czynnosci naprawy w otoczeniu o temperaturze w zakresie od -25 do + 35°C.
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3.3.2 Stal

Stal stosowana do produkeji Suwnicy musi by¢ najwyzszej jakosci oraz zgodna z obecnie
stosowanymi normami i regulacjami uznanymi w skali miedzynarodowej

Dostawca dostarczy wymagane certyfikaty spawalnicze, ktore zaswiadcza, ze wszystkie
postanowienia dotyczace oceny i weryfikacji wlasciwosci uzytkowych opisane w EN 3834 EN
1080-11 EN 1090-2 w odniesieniu do stali | maszyn zostana spetione.

3.3.3 Wykonczenie krawedzi

Wszystkie krawedzie konstrukcji beda wolne od ostrych ksztaltéw oraz zadziorow.

3.3.4 Wykonczenie powierzchni

1. Wszystkie odpryski spawalnicze musza byt usuniete z powierzchni konstrukgji.

2. Powierzchnie metalowe zostang oczyszczone i poddane obrobce, jak zostato to
zdefiniowane w pkt. 4.23 "Ochrona przed korozja'

3.3.5 Odwadnianie i| wlaz rewizyjny

Konstrukcja stalowa i mechanizmy beda zaprojektowane do skutecznego odwadniania. Woda
odprowadzana nie bedzie wptywaté na ciaglos¢ pracy, bezpieczenstwo dzialania lub prac
konserwacyjnych w warunkach intensywnych opaddw. Syfon wodny nie bedzie dozwolony w
zadnej czesci suwnicy.

3.4 Obliczenia, Dokumenty do przedlozenia Zamawiajacemu

1. Niezaleznie od dokumentdw wymienionych w innych miejscach Specyfikagji
obliczenia obcigzenia kol, stabilnos¢, zdolnosci hamowania | mocy napedu dla
wszystkich ruchow, a takze dla szczytowego poboru mocy zostang przediozone
Zamawiajacemu do przegladu przed rozpoczeciem wykonywania projekiu
szczegotowego,

2. Pozostale dane lub obliczenia projektowe na roznych etapach projekiu beda
przedkitadane na zadanie Zamawiajacego w ramach procesu przegladu
realizowanego podczas budowy RMG,

3.4.1 Audyt

Nabywca zastrzega sobie prawo przeprowadzenia szczegdtowago strukturalnego i
mechanicznego audytu projektu przedstawionego przez Dostawce,
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Aby ulatwic ten audyt, Dostawca dostarczy w logicznej kolejnosci. a takze w kompletnych
pakietach, wszystkie odpowiednie informacje na temat gtdwnych elementow 1 napeddw
funkcjonalnych realizowanych w ramach Zadani.

Beds one obgjmowad:
Odpowiednie rysunki w celu umozliwienia zintegrowanego audytu projektu,
Cdpowiednie obliczenia.

Dostateczne rysunki w celu wskazania. jak elementy sktadowe tworza projekt
koncepcyjny.

Obliczenia, aby uzasadnié¢ dobdr przez Dostawce elementow | takich jak: podnosnik.
wazek, rama suwnicy | kemponenty np. silniki. zlaczki, zwezki. hamulce itp.

3.4.2 Obliczenia

Projekt dla konstrukcji bedzie obliczony przy pomocy metod | procedur okreslonych przez
uznane w skali migdzynarodowe] normy projektowe, Obliczenia beda przygotowane |
przedstawione w jasnym 1 precyzyjnym formacie | beda wykazywacd wszystkie metody |
zatozenia stosowane w kazdym elemencie projektu.

Fozostate dane lub obliczenia projektowe na roznych etapach projektu beda przedkladane
okresowo na zyczenie Zamawiajacego w ramach procesu przegladu,

3.4.3 Rysunki

Dostawca przekaze kopie rysunkow | dokumentacje eleklronicznag w formacie pdf i dwg
przedstawiajacych szczegodly konstrukeyjne w celu umozliwienia nadzoru produkcji i budowy
przez przedstawicieli Zamawiajacego lub rzeczoznawcow

Rysunki stanowiace czesc pakistow projektowych, przekazane dla celdw audytu beda w
formacie .pdf oraz .dwg | wielkosci co najmnig] Al tak, aby mozna bylo je reprodukowad
wyraznie z chwilg otrzymania w celu umozliwienia dokladnego badania | oceny.

Zamawiajacy. pracownicy dziatajacy w jego imieniu, jak rowniez osoby trzecie dzialajacy w
imieniu Zamawiajacego gwarantuja, ze beda przestrzegad tajemnicy handlowej dostarczonych
rysunkdw | bedzie uzywacd ich tylko w celu oceny projektu i utrzymania suwnicy.

3.5 Sztywnosc konstrukcji suwnicy

1. Odksziatcenie lub oscylacja konstrukgji nie bedzie wphywat na wydajnosé Suwnicy
{szczegdlnie zdolnosci pozycjonowania spreadera/chwytaka.

2. Poziome przemieszczenia na poziomie d2zwigara z powodu pelnego przyspieszenia lub
spowolnienia wozka o znamionowym obciazeniu, badz pelnego przyspieszenia lub
spowolnienia wozka podczas zawieszenia znamionowego obcigzenia w maksymalng|
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gornej pozycji nie beda przekraczad dopuszczalnych ugied wynikajacych z norm i
przepisow.

3. Glowna konstrukeja bedzie zaprojektowana tak, by nie ponosié szkad w razie przebicia
Jakichkolwiek elementow.

4. Dwa glowne dzwigary nalezy zaprojektowacd z odpowiednia wypuktoscia tak, aby w
warunkach obciazenia gtéwne dZwigary byty poziome

5. Konstrukcja belek | podpor suwnicy zostanie wykonana ze szczelnie zespawanych ze
soba elementow stalowych, Belka gldwna suwnicy powinna byé tak skonstruowana,
aby zapewnié sztywnosé i ograniczyé naprezenie do minimum.

3.6 Wykonawstwo

1. Catost konstrukeyjne] produkcji | montazu bedzie wykonana w dokladny, fachowy
sposob i wedlug najlepszych nowoczesnych praktyk w  produkcji  konstrukeji
metalowych wysaokigj klasy.

2. Spawacze i osoby biorace udzial w procesie taczenia elementéw beda certyfikowani,
dlia materialu. procesdw i rodzaju wykonywanego spawania oraz czynnosci,

3. Cerlyfikaty kwalifikacji kazdego spawacza zostana przediozone przez Dostawce.
Spoiny zainstalowane przy uzyciu niewykwalifikowanych procedur lub spawanie
wykonywane przez niecerlyfikowanych spawaczy podlegaé beds usunieciu |
ponownym wykonaniu przez Dostawce na koszt wiasny. Alternatywnie Dostawca
winien posiadac wdroZony system spawania konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm
obowiazujacych w tym zakresie, potwierdzony uzyskaniem certyfikatu, a takze spetniac
wymagania normy EN oraz |SO dotyczacych wymagan jakosciowych dotyczacych
spawania materiatow metalowych. réwniez potwierdzone uzyskaniem certyfikatu. Oba
certyfikaty musza byé aktualne w trakcie catego trwania realizagji
zamowienia/kontraktu. Na dwa tygodnie przed odbiorem technicznym kazdej z suwnic.
Dostawca przediozy Odbiorey dokument wystawiony przez Europejskiego Inzyniera
Spawalnika, potwierdzajacy, ze wszystkie prace spawalnicze na danej suwnicy zostaty
wykonane w sposob prawidlowy.

4. Zespdl ds. Zapewnienia Jakosci Dostawcy ma cbowiazek prowadzenia dokiadnego
dziennika spawaczy kwalifikkowanych na stanowisko. Dziennik ten bedzie przegladany
w dowolnym momencie przez Zamawiajacego lub jego przedstawiciela w migjscu
maontazu.

5 Zespol ds. Zapewnienia Jakosci Dostawcy zapewni. ze wszystkie prawidlowe
procedury spawalnicze beda scisle przestrzegane przez personel spawalniczy.
Wszelkie prace spawalnicze uznane za niespeiniajace przyjetych procedur beda
natychmiast zatrzymane | odnotowane, jako raport niezgodnosci. Kontynuacja tego
spawania zostanie nastepnie poddana zalwierdzeniu przez przedstawiciela
Zamawiajacego.
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6. Zespot ds. Zapewnienia Jakosci Dostawcy zapewni, ze wszystkie prace spawalnicze
w niskich temperaturach w miare mozliwosci beda prowadzone w wykonalnym
zakresie w zamknigtym | zadaszonym pomieszczeniu w celu zapewnienia
kontrolowanego Srodowiska.

Stosowanie prawidtowych procedur wstepnego podgrzewania w przypadku procesow
spawalniczych jest istotne i bedzie $cisle monitorowane przez Dostawce. z
mozliwoscig kontroli przez Przedstawiciela Zamawiajacego,

7. Aby wszystkie przepisy | wymogi obowigzujace w kraju postawienia suwnicy zostaly
spetnione, Dostawca zobowigzany jest sprawdzic we wilasnym zakresie wszelkie
wymagania jednostki nadzoru technicznego w Polsce TDT (Transportowy Dozér
Techniczny, ktéry bedzie prowadzit odbiér suwnic. Jesli zajdzie taka potrzeba.
Dostawca przediozy kompletng dokumentacje dotyczaca spawania na wyrazne
zyczenie jednostki TDT (Transportowy Dozor Techniczny) lub Zamawiajacego

3.6.1 Testowanie i kontrola spoin

1. Weszystkie spoiny zostana poddane kontroli przy uzyciu metod 1 w zakresie
odzwierciedlajgcych istotny charakter potaczenia spawanego. Spoiny | klasa ich
wykonania muszg spelniaé wymagania cyklicznie obcigzanych konstrukcji wg
obowigzujgcych norm w tym normy EN 1090 oraz by¢ dobrane dla obcigzenia suwnicy i
2ywotnosci konstrukeji okreslone] w Specyfikacii.

2. Okredlenie planu kontroli spoin oraz wskazanie wymagane) klasy spoin zostanie
przedstawione w dokumentacji przygotowane] przez Dostawce. Procedury kontroli spoin
zostang przekazane Zamawiajacemu. Zamawiajacy wymaga dokaonania kontroli wizualnej
100% spoin. Wszelkie inne badania spoin oraz ocena zgodnosci spoin z klasa spoin
dobrang przez Dostawce winny zostac przeprowadzone takze w oparciu o norme EN
1080,

3. Odrzucenie jakigjkolwiek czesci spoiny sprawdzone] w zakresie ponizej 100% wymaga
ogledzin w 100% te] spoiny.

4. Badanie ultradzwigkowe ciegiel spawanych bedzie wykonane przez |lub pod
bezposrednim nadzorem osoby o odpowiednich certyfikowanych kwalifikacjach lub przez
osobe o rownowaznych kwalifikacjach.

3.6.2 Kontrola jakosci produke)i konstrukgii

1. Kontrola Jakosci lezy w zakresie obowiazkow Dostawcy. Dostawca musi wdrozyd
pisemny program kontroli jakosci, ktory bedzie czescig Podrecznika Zapewnienia
Jakosci Dostawcy. przedktadanego Zamawiajacemu do przegladu w ciagu 1 miesiaca
od dnia podpisania umowy dostawy. Podrecznik Zapewnienia Jakosci bedzie zawierad
rowniez Specyfikacje Kontroli | Testow Dostawcy.
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Program zapewnienia jakosci powinien zawierad elementy informacyjne o ogolnych
zasadach | organizacji zapewnienia jakosci w okresie projektowania. zamowien,
produkcji, budowy wraz z ckresleniem specyficznych wymagan.

Program zapewnienia jako$ci winien takze zawiera¢ dostarczenie rysunkow |
harmonogram kontroli ze strony Zamawiajacego w czasie produkcji, dostawy i
przekazania suwnicy Zamawiajacemu wraz z proponowanymi inspekcjami i testami.

W zakresie produkgji konstrukeyjnej obejmie to, miedzy innymi, nastepujace elementy:

Inwentaryzacja  przychodzacego  materialu,  materialdw  eksploatacyjnych,
komponentdw | maszyn,

Frocedury identyfikowalnosci dla materiatow wraz z kodami identyfikacji, ktdre beda
wydawane seryjnie i indeksowane do kontrolowanych procedur produkgji.

Ciecie, mocowanie, spawanie, formowanie | wymiary komponentdw konstrukcyjnych,

Procedury spawania i kontroli jednoznacznie identyfikujace typ i wymiar badan
nieniszczacych NDT prowadzonych na konstrukeji suwnic,

Kwalifikacji i certyfikacji personelu spawania i kontrali
Konserwacji | kalibracji sprzetu do spawania, obrobki. pomiaru i kontrali,
Wkonczenia powierzchni obrobka. procedury napinania srub,

Procedury dotyczace raportowania niezgodnosci (NCR | protokolu usterek (PL oraz
naprawy wad,

Kontrola i procedury projektu i rysunkdw produkeyjnych i do korekt. aktualizacji i
ponownego wydania rysunkow,

Frocedury dotyczace czyszczenia, przygotowania, przedmuchiwania i malowania
materialu

FProgram kontroli jakoéci bedzie zgodny z majacymi zastosowanie wymaganiami i
przepisami,

3.6.3 Program Zapewnienia Jakosci / Instrukcja

1.

Wykonaweca w ciggu jednego (1 miesiaca od daty zawarcia umowy dostawy
zobowigzuje sie przedlozye Zamawiajacemu do sprawdzenia program zapewnienia
jakosci.

Program ten skfadacé sie bedzie z Ogodlnego Programu Zapewnienia. Jakosci, ktéry
okreslac bedzie ogolne praktyki i organizacje Wykonawey w celu zapewnienia jakosci
podczas fazy projektowania, zaopatrzenia, produkcji | montazu oraz ze Specjalnego
Programu Zapewnienia Jakosci

Specjalny Program Zapewnienia Jakosci odnosi sie szczegolhie do Suwnic |
Powiazanych Urzadzen opisanych w niniejszej Umowie, kidry obejmowac bedzie
harmonogram dostarczania rysunkow [/ danych dla przegladu Zamawiajacego oraz
gtéwne elementy, ktore beda poddawane badaniom iprobom podezas produkeji az do
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momentu  przekazania Suwnicy lub innych Wyrobdw Zamawiajacemu wraz z
proponowanymi terminami i miejscami przeprowadzania takich badarn i testow.

4. W ogolnym programie zapewnienia jakosci zostana zawarte zaréwno schemat
organizacyjny wraz z nazwiskami personelu wchodzacego w skiad zespolu
zapewnienia jakosci w ramach Umowy dostawy, obejmujacy kazdy glowny etap
produkcji, dostawy, przekazania do eksploatagji, jak rowniez Okres Gwarancyjny.

4. URZADZENIA FUNKCJONALNE | WYPOSAZENIE

Kazdy z elementow i podzespotow ukladu podnoszenia powinien byé jasno oznakowany i
identyfikowalny.

4.1 Podnosnik gtéwny - weiagarka

1. Sprzegla, ktére lacza skrzynig biegéw podnosnika z bebnem podnoénika zostana
wytworzone przez uznanego w skall miedzynarodowej producenta tego typu
komponentow. Znaczniki zuzycia beda przewidziane w migjscu dogodnym do wgladu
bez demontazu jakiejkolwiek komponentdw.

2. Obliczenie zgodnosci  hamulca  dla  zdefiniowanego obcigzenia  zostanie
przeprowadzone przez producenta hamulca

3. Przyspieszenie od zera do maksymalne] predkosci lub zmnigjszenie predkosci do zera
bedzie nastepowac plynnie i bezstopniowo dla wszystkich kombinacji obeiazen.

4. Mechanizm obrotu, Catkowity kat obrotu spreadera musi wynosié co najmnigj 300°

5. Wieniec obrotu z lozyskiem kulkowym, zabezpieczeniem przed odchylaniem oraz
przektadnia wewnetrzng musi zostac zaprojektowany | wykonany, jako wieniec obrotu
pomiedzy ramg podwozia a obrotowa rama mechanizmu podnoszgcego.

6. Wieniec obrotu z lozyskiem kulkowym musi zostaé umigjscowiony tak, aby istniata
mozliwosc sprawdzenia zaréwno srub, jak i luzu wienca obrotu z fozyskiem kulkowym
w obudowie ramy mechanizmu,

7. Nalezy zastosowac lozyska uznanych w skali miedzynarodowe] producentow
zapewniajacych wysoka jakosé i zywotnosé.

8. Naped mechanizmu obrotu musi by¢ realizowany przez dwa silniki asynchroniczne
podigczone do jednego falownika a uruchamianie musi by¢ realizowane przez PLC.
Naped mechaniczny obrotu powinien by¢ zintegrowany z hamulcem,

9. Mechanizm obrotu z silnikami montowanymi na kolnierzu musza zostaé
przymocowane w taki sposdb, aby luz pomiedzy watkiem zebatym mechanizmu abrotu
zurawia oraz wewnegtrzna przektadnia wienca obrotowego z tozyskiem kulkowym magt
zostaé doktadnie wyregulowany.
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10. Nalezy umozliwic przediuzenie jednostek napedowych mechanizméw obrotu wzwyz
wraz z podnosnikiem fancuchowym dla celdw konserwacyjnych

4.1.2 Kontrola kotysania

Operacje spreadera musza byc wspomagane przez skuteczny system zapobiegajacy
kotysaniu, elektroniczny ilub wykonywany za pomoca systemu naciagowego lin i krazkow,
System ten powinien zapobiegac kotysaniu a nie dokonywac korekcji

1. Urzadzenie przeciwdziatajace  kolysanivfodchylaniu  Jub  system  Humienia
kotysania/odchylania powinien dziatat skutecznie w ruchu na male odleglosci a takze
przy zatrzymaniu po petnym zwolnieniu. Dziatanie systemu nie zmieni podniesienia
chwytaka/spreadera, z obciazeniem lub bez, na zadane] wysakosci.

2. Dostarczaony zostanie skuteczny system przeciwdziatajacy kolysaniu o sprawdzonym
projekcie.

3. Kontrola kolysania doprowadzi spreader do zatrzymania po petnym zwolnieniu wozka
z pelne] predkosci z jakimkolwiek obciazeniem operacyjnym w potowie wysokosci
podnoszenia zmierzone] w dolnych naroznikach 40-stopowego kontenera lub na
zaczepach kontenerowych nieobciazonego spreadera. Bedzie ona w stanie
doprowadzic spreader do zatrzymania w ciagu 2.5 cykli kotysania. Dopuszczalne sa
ewentualne zanikajace (Sladowe elementy kolysania o okresie = 2.5 cyklu, o ile nie
beda wstrzymywac ani uniemozliwiac dalszej pracy przeladunkows;j,

4. Hamowanie podczas dziatania jest realizowane elektrycznie i w sposdéb ciagtly.

5. Nalezy zastosowac liny podnoszace uznanych w skali miedzynarodowe] producentow
Zapewniajacych wysoka jakosé i 2ywatnosdé,

6. Nalezy =zastosowac mechanizmy i silniki podnoszace wuznanych w  skali
migdzynarodowej producentow zapewniajacych wysoka jakosé i zywotnose,

7. Wszystkie kota zebate | watki zebate mechanizmu podnoszacego beda dziatac w
kapiel olejowej | musza byc ulokowane w zamkniete| przektadni. Przektadnie musza
zapewniac mozliwosc napowietrzania, zawierac wskaznik poziomu oleju oraz kurek
spustowy umozliwiajacy wymiane oleju,

8 Beben linowy musi zostac wyprodukowany ze spawane| blachy walcowanej na goraco
| WYpOosazony w rawki.

W najnizszej pozycji opuszezenia beben linowy musi posiadaé przynajmnig] 2
dodatkowe uzwaojenia bezpieczenhstwa.

9. Weciagarka bedzie wyposazona w dwa hamulce wykonane, jako jednotarczowe
hamulce ze zwalniakiem elektrohydraulicznym uznanych producentdw o parametrach
dobranych przez producenta hamulcow, ktdre moga bezpiecznie wyhamowac tadunek
w przypadku awaryjnego zatrzymania.
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Nalezy zastosowac hamulce w podnosniku uznanych w skali miedzynarodowe)
producentow zapewniajacych wysoka jakosé i zywotnosé.

Malezy zapewnic wylaczniki  krancowe oraz awaryjny wylacznik krancowy dla
najwyzszej pozycji mechanizmu podnoszacego.

MNalezy wbudowac elementy mierzace obciazenie na uchwytach przenoszacych
moment obratowy mechanizmow podnoszacych do celdw automatycznego odcinania
nadmiernego lub nieréwnomiernie roztozonego ladunku

Uklad przeciazeniowy powinien by¢ wyposazony w specjalne czujniki tensometryczne
{load pin lub inne urzadzenia. ktore mierza catkowite cbeiazenie

Systern powinien sktadaé sie z;

monitoringu, ktary zapabiega ruchowi podnoszenia w przypadku usterki urzadzenia
pomiarowego

requlacii tary
monitarowania luznych lin
ostrzezenia przed przecigzeniem w uktadzie podnoszenia

ostrzezenie, gdy waga jest zblizona do maksymalnego obciazenia suwnicy
wstrzymanie pracy podczas wykrytego przeciazenia (dzwiekowe i wizualne ostrzezenie

Uktad przecigzeniowy powinien byé wyposazony w bypass, kidry bedzie
zabegzpieczony przed niepowotanym uzyciem. Obejscie powinno  umozliwiad
podnoszenie fadunku w 110% 1 125% podczas wymaganych testow TDT.

4.1.3 Kontrola trymowania

1:

4,

Przechyt na spreaderze bedzie nie mnigjszy niz 5° wzdiuznie (na diuze] krawedzi
kontenera araz nie mniejszy niz 2.5 ° poprzecznie (na krotsze] krawedzi kontenera z
min, predkoscig 0.5%sek.

Jeden przycisk na konsoli sterowania bedzie automatycznie korygowad pozycje
spreaderalchwytaka do pozycji z "zerowej".

Pozycja .zero” bedzie wskazana lampka na panelu w kabinie | na stanowisku Zdalnego
sterowania ROS.

System bedzie obstugiwany elektrycznie,

T
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4.2 Wozek

421 Rama wozka

1. Rama wozka bedzie wyposazona w glowne urzadzenia podnosnika, urzadzenia
napedu wozka. urzadzenie trymujace, kabine operatora, a takze zderzaki {lub odboje
dla ruchu kolizyjnego w przod | wstecz. Zderzaki beda w stanie wchianiac i rozpraszac
wptyw kolizjl przy petne] predkosci ze znamionowym obciazeniem

2. Rama wozka bedzie wyposazona w wylaczniki bezpieczenstwa typu "drop-stop”, ktdre
beda wspierad wozek w przypadku awarii kola lub osi.

3. Rama wozka bedzie miet oznaczone punkly podnoszenia dla wymiany kola wézka i
tozysk. Obudowy powinny byt podzielone, aby urmnozliwic tatwy demontaz két i osi,

4. Rama wozka powinna zapewnic¢ bezpieczny dostep awaryjny z kabiny operatora do
przejsc dzwigara w jakimkolwiek punkcie trasy jazdy wozka,

5. Rama wozka zostanie umieszczona w obrebie platformy bezpieczne] konserwacji i
zapewniony zostanie dostep do wszystkich jej komponentéw | urzadzen do
konserwacji.

6. Kamera gdporna na warunki atmosferyczne zostanie zainstalowana, aby wspormagac
operatora w monitorowaniu dalszego boku podnoszonego kontenera od strony
spodnig) ramy wozka.

7. Dwie pary bocznych rolek prowadzacych o wymiarach 250mm, wysokiej
wytrzymatosci zostanie zamocowanych po obydwu stronach ramy wozka z przodu i z
tytu celem réwnego i plynnego prowadzenia két wozka 4.2.2 Podnoénik serwisowy

Nalezy zapewni¢ elektryczng wciagarke pomocnicza w gorne] czesci suwnicy w celu
umozliwienia przeprowadzenia robot serwisowych na wozku oraz do transportu czesci |
podzespotoéw wymiennych z poziomu podtoza az na wysokosc mostu belki, o nosnosci 2 ton.

Fodnosnik jako narazony na opady atmosferyczne musi zostad wodoszezelnie obudowany.
Dostawca powinien przygotowad dokumentacje, zeby uzyskad dopuszezenie TDT w zakresie
wymagan przepisami obowiazujgcymi w Polsce dla podnosnika traktowanego przez organ
jako niezalezny od suwnicy dzwig podlegajacy rejestracii i obowiazkowym przegladom.

4 2 3 Naped wozka

1. Napedy jezdne wozka musza byé zamontowane bezposrednio na wozku, Cztery
elekiryczne silniki musza byé wyposazone w regulator predkosci obrotowe] oraz
wyposazone hamulec awaryjny. Uklad napedowy wozka. a takze ukiad kot watu i
lozyska powinny byc zaprojektowane tak, aby umozliwic w prosty 1| szybki sposdab
wymiany komponentow w jakimkolwiek punkcie potozenia woézka, Wymiana kota
wozka nie powinna zajmowac wiece| czasu niz 1 godzine, 2 osobom. Zamawiajacy nie
dopuszcza zastosowania tancuchowego napedu wizka.
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2 Przekladnia wozka. Przektadnie musza by wyposazone w utwardzane, hartowane
kota zebate zapewniajace wysoki stopien dokladnosci i ciche| pracy. Przekfadnie beda
urzadzeniami w obudowie catkowicie zamknigte], ze smarowaniem w kapieli olgjowej.

3. Hamulce wozka. System jezdny wozka musi posiadac liczbe hamulcdw rownag liczbie
silnikow napedowych. Kazdy hamulec bezpieczenstwa powinien byé wyzwalany
eleklromagnetycznie. Ponadto nalezy rowniez doinstalowac wyposaZenie do recznego
odblokowania.

4. Zderzaki woézka. Na belce glowne] przy ogranicznikach krafcowych ruchu wozka
nalezy zamontowac cztery zderzaki w kazdym z rogow wozka

5. System podnoszenia. Wciggarki powinny by¢ umieszczone na wozku, w zadaszonym
pomieszczeniu | miec zainstalowany minimum 1 odpowiednie] mocy silnik elektryczny
wraz z przektadniami. Wat napedowy musi by wyposazony w odpowiedni hamulec
ktary bedzie sobie dobrze radzil z uktadem osmiu lin

6. Bebny linowe wciagarki. Bebny linowe powinny by¢ wyposazone w spiralne rowki do
poprawnego ukladania sig lin, wystarczajace na catkowita diugosc liny oraz posiadac
odpowiedni margines zapasu,

7. Liny. Nalezy zastosowac liny standardowego typu. tatwo dostepnego na rynku.
Tecretyczny czas zuzycia lin powinien wynosi¢ nie mniej niz 8.000 ruchdw

Liny powinny byc dostosowane do wytrzymatosci 1960 N/mm2 i min. silty
rozrywajace): 550 kN

8. Krazki linowe, Krazki liniowe wciagarki powinny by¢ wykonane z mocnego, twardego
poliamidu (Lamigamid lub materiatu réwnowaznego.

4.2 .4 Zasilania

Zasilanie elektryczne wozka musi by¢ wykonane za pornoca elastycznej prowadnicy kablowe).
Oznacza to, ze wszystkie kable elektryczne, w tym kable zasilajace. sterujgce. laczace
okablowanie suwnicy z wozkiem paprzez tancuch energetyczny/kablowy. Kable nalezy ulozyé
we wzmocnionym  plastikowym  korycie fafcucha kablowego | zaizolowac przed
promieniowaniem UY, olejami | warunkami atmosferycznymi. Lancuch powinien znajdowac sie
w zabezpieczone] przed korozja prowadnicy przymocowane] do konstrukeji suwnicy. System
zasilania powinien byc dostosowany do maksymalne] predkosci wozka opisanej w niniejsze
Specyfikacji | dostarczony przez doswiadczonego producenta.

1. Kable zasilania | sterowania beda prowadzone do i z wozka w systemowych
rozwiazaniach tancucha kablowego uznanych miedzynarodowych producentow.

2. Dostawca przedlozy obliczenia projektowe zatwierdzone przez producenta tancucha
kablowego. aby wykazac, iz przeprowadzi analize uwzgledniajac odpowiednie czynniki
w zakresie nastepujacych parametrow;

a. Qdstep | promien gigcia kabla w kazdym polaczeniu przenosnika, wtaczajac
naddatki zalecane przez producentow,
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b Odpowiedni naddatek na wypemnienie wneki, wtaczajac zalecane wspdlczynniki
bezpieczenstwa producentow.

c. W kazdym przypadku ponizej 80% catosci przekrojowego pola wneki,
d. Rownomierny i symetryczny rozklad wagi w kazdej wnece przenosnika.

e Odpowiednie uwzglednienie oddzielenia odmiennych kabli wraz  z
uwzglednieniern wymiany kabla.

3, Przenosniki kablowe beda mialy dodatkowe gniazda na dodatkowe kable (oprécz
gniazd okreslonych dla przewoddw zapasowych.

4, System kablowy obejmie 20% zapasowych przewoddw kontrolnych kazdego
typulrozmiaru.

9 Wszystkie kable beda zakupione od dostawcy przenoénika kablowego, ktéry
potwierdzi, ze sa odpowiednie dla danego zastosowania,

6. Dostep do systemu farcucha energetycznego bedzie zapewniony przez stale przejscie
| platforme. Zalecenia producenta beda Scisle respektowane w zakresie instalacji jesli
chodzi o szczegoly i tolerancje. Platforma na wozku moze by wykorzystana do dojécia
do systemu fancucha energetycznego, o ile zapewnia bezpieczny dostep |
zamontowane zostaty porecze.

7. Projekt systemu nie bedzie generowac migjsc zbierania sie wodny . pomiedzy kablem
itancuchem lub na zewnatrz migdzy materiatern larcucha i konstrukejg suwnicy,

4.2.5. Lancuch energetyczny

Energia eleklryczna bedzie dostarczana do wézka poprzez elastyczny taricuch energetyczny,
kiorego prowadnice nalezy zainstalowac wewnatrz zadaszonych przestrzeni. Hatas
generowany przez jego prace nie moze przekroczyé 54dB.

Zakres wymaganych temperatur roboczych prowadnic; -40°C do +40°C

4.2.6. Kable w fancuchu elektryczoym

System utozenia kabli w prowadnicach musi umozliwiaé ich szybka i fatwo dostepna wymiane,
Kable powinny byc zamocowane i poprowadzone w  sposéb  eliminujacy
naprezenialrozciaganie. Kable uzyte wewnatrz prowadnic musza byé przeznaczone do pracy
wewnatrz | by dostarczone przez tego samego producenta jako jeden zestaw, Dopuszczalny
promien gigcia kabli powinien byé zgodny z systemem prowadnicy, Zakres pracy kabli
miedzianych powinien wynosi¢ od -35°C do +90°C | -35°C do + 60°C dla swiattowondow,
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4.3 Suwnica

4.3.1 Naped suwnicy

Napedy wciagarki, wozka, przesuwud suwnicy powinny byé zasilane zmienna czestotliwoscia.
bezstopniowo regulowanymi napedami AC {Alternating Current opracowanymi specjalnie dla
suwnic typu RMG.

1. Silniki napedowe | uktad hamulcowy suwnicy zapewnia wystarczajaca pojemnosc
cieplna. moment obrotowy i trakcje we wszystkich warunkach pracy, w tym przy pracy
ciagte] z pelnym obciazeniem,

2. Sily przyspieszenia | spowolnienia nie spowoduja obciazenia két, ktére przekraczaja
dopuszczalne wartosci okreslone w Specyfikacji.

3. Napedy suwnicy bedag w stanie rozpedzac i zwalniac i jej elementy zardwno pod
obcigzeniem wiatrem i przeciwko niemu bez negatywnego nagrzewania jakichkolwiek
komponentow.

4. Hamulce do obstugi suwnicy obejma elektrycznie sterowane hamulce tarczowe
zamontowane na kazdym napedzie suwnicy. Dynamiczny wskaznik powinien byd
wigkszy niz 100% maksymalnege momentu obrotowego silnika, ale nie wiskszy niz
150% maksymalnego momentu obrotowego silnika. Pojermnoéé cieplna hamulca musi
byC wyslarczajgca, aby zatrzymac suwnice z predkosci znamionowe] zgodnie z
kierunkiem maksymalnego dzialajgcego wiatru, nie doznajac przy tym zadnego
uszkodzenia nawet w sytuacji, kiedy przycisk awaryjnego zatrzymania zostanie
wcisniety bez zadnej pomocy hamulcow kot lub kleszczy szynowych. Kazdy hamulec
zostanie wyposazony w mocna. lekka, zatrzaskows i odporna na deszcz obudowe.
Hamulce beda uruchamiane po nastawianym opdznieniu czasowym bezczynnosci
suwnicy. Obliczenia projektowe hamulca i jego dobor zostang formalnie zatwierdzone
przez producenta hamulca, a ninigjsze zatwierdzenie zostanie przediozone
Zarnawiajacemu przez Dostawce,

5. Hamulce burzowe dla wszystkich suwnic zostang dostarczone przez Dostawce.
Zainstalowane kieszeni hamulcoéw burzowych w fundamencie zostanie wykonane
przez Zamawiajgcego zgodnie z wytycznymi Dostawcy | projektanta fundamentu
suwnicy oraz Zamawiajacego. Hamulec burzowy dla Zadania 1 zostanie zainstalowany
na potudniowe] stronie suwnicy. Dla Zadania 2 hamulce burzowe w ilogci nie mniejszej
niz 2 sztuki na kazda suwnice zostang zainstalowane po wewnetrznej stronie kazdej z
szyn suwnicowych, w migjscach okreslonych przez Dostawce | uzgodnionych z
projektantem fundamentu suwnicy. llos¢ i parametry hamulcdw burzowych dla kazdego
Zadania powinna by¢ tak dobrana aby byly w stanie utrzymac suwnice w warunkach
ciaghych wiatrow burzowych 42misek. w polaczeniu z kleszczami szynowymi suwnicy.

6. Prace zwiazane z montazem ukiadu hamulcéw burzowych na suwnicach wykona
Dostawca. W ramach realizacji Zadania 1 Dostawca jest zobowiazany do okreslenia
migjsca na ktére nalezy przenies obecnie zamontgwana kieszen hamulca burzowego
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jednej z obecnie pracujacych suwnic w migjsce uzgoadnione z Zamawiajacym na etapie
montazu suwnicy, Przeniesienie kieszeni hamulca burzowego zostanie wykonane
przez Zamawiajaceqgo.

Napgd suwnicy bedzie samodzielny w obrebie jego wdzka napedowego, bedzie
przenoszony przez calkowicie obudowana. smarowana olejowo, stozkowa iflub
spiralne ukosng skrzynie biegow z jednym silnikiem i jednym silnikiem napedzajacym
jedna koto. Silnik bedzie montowany koinierzowo do reduktora.

Komponenty suwnicy beda zabezpieczone przez odpowiednie rozmieszczenie lub
przez zapawnienie istotnych elementdw ochronnych zabezpieczajacych przed
uszkodzeniemn spowodowanym ruchem,

Wazki suwnicy beda wyposazone w elementy bezpieczenstwa dla wozka w przypadku
awaril kota lub watu kola.

Kazdy woézek 1 belka wyrownawcza beda mialy wiasciwe punkty podnoszenia
utatwiajgce podnoszenie dla prostego zdjecia dowaolnego kota bez demontazu wozka
lub belek wyrownawczych. Obciazenie | pozycja przy podnoszeniu winny zostac tak
dabrane, aby uniemozliwic¢ przeciazenie konstrukcji nawierzchni.

Kota | napedy beda wyposazone w solidne srodki ochrony bezpieczenstwa,
Zgarniacze szynowe nalezy umiescic z przodu zewnetrznego kota w kazdym rogu.
Hydrauliczne zderzaki nalezy zainstalowac na 4 naroznikach suwnicy.

Suwnica winna zostad wyposazona w przefaczniki krancowe, aby zapobiec ruchowi
suwnicy. gdy dodatkowy hamulec burzowy jest wiaczony.,

Ruch suwnicy bedzie zabroniony ilekroé ruch podnosnika serwisowego bedzie
aktywowany.

4.3.2 Beben kabla sredniego napigcia

1.

Beben kablowy

Suwnica powinna byé wyposazona w pojedynczy spiralny beben kablowy, Beben
bedzie napedzany silnikiem elekirycznym bezposrednio polaczonym z przekladnia.
Maped powinien zapewniac odpowiedni moment obrotowy | predkosc do podniesienia
kabla z ziemi. zapobiegajac luzowi w kazdych warunkach pracy.

kabel powinien byc dostosowany do odpowiednio  szybkich predkosci
zwijania/rozwijania, do diugich dystanséw oraz do duzych sit rozciagajacych. Zakres
rozwijania zostanie dobrany przez Dostawce odpowiednio dla Zadania 1 ok. 380m a
dia Zadania 2 ok. 340 m i nie bedzie krotszy niz pozwalajacy na ruch suwnicy w kazdym
kierunku + niezbedna rezerwa okreslona przez Dostawce. Kabel powinien bycd
wyposazony rowniez w kable swiattowodowe, wolne od zaktocen transmisji danych |
sygnatéw sterujacych.

System nawijarki kablowe| powinien zapobiegad zwijaniwrozwijaniu gdy naped nie jest
zasilany. Kabel bedzie przebiegat pionowo w dot do prowadnic rolkowych, ktdre beda

Strona 36 z 104



Fundusze

; Rreczpospolita Sz i i Unia Eurgpejska
Europejskie [_) CJ . Pe)
Efrastrubtura | $redonisks - Polska > Bt Furduse 5pé;nadcl

uktadaé kabel na drabince kablowej. Szafa w ktore] bedzie znajdowat sie system
pierscieni slizgowych powinna by¢ odpaorna na warunki atmosferyczne {IP min. 65) |
wyposazona w urzadzenia grzewcze.

4.

Beben kablowy bedzie zainstalowany na jednej z ndg od strony pdlnocnej dla
Zadania 1 1 od strony zachodnigj dla Zadania 2 System kontroli napedu bebna
kablowego bedzie zaprojektowany w celu zminimalizowania gwattownego
uruchomienia. hamowania i nadmiernego luzwnapiecia kabla, gdy suwnica
bedzie pracowat w szczegolnosci, gdy bedzie przechodzic przez punkt kemory
zasilajace).

Zapewnione zostang czujnikilprzetaczniki do  wykrywania powyzszych
warunkow,

Beben kablowy zostanie wytworzony calkowicie z blachy nierdzewnegj lub
bedzie ocynkowany na gorgco | zanurzeniowo po zakonczeniu calej pracy
produkcyjneg] | obrdbki

Prowadnica kabla bedzie umigjscowiona w taki sposob aby utrzymac kabel
sredniego  napiecia blisko poziomu podioza Kabel bedzie rozwijany na
drabince kablowe] zamontowanej na terminalach, Uwaga dla Zadania 1 bedzie
on ulozony wraz z dwoma kablami zasilajgcymi obecnie dziatajace suwnice.
{zalgcznik nr 7 do Specyfikacji, punkt 2).

System  powinien by¢ dobrze zabezpieczony przed  warunkami
atmosferycznymi w szczegdlnosci w poblizu komponentow pierscienia
slizgowego $éredniego  napiecia, a obudowa pierscieni $lizgowych bedzie
wykonana ze stali nierdzewnej

Urzadzenia napedu bebna kablowego | obszar pierscienia slizgowego beda
ogrodzone, aby umozliwic dostep tylko dla osoéb uprawnionych. Znak
ostrzegawczy o wysokim napieciu winien zostaé zamocowany przez Dostawce
na wejsciu do ogrodzonego obszaru.

Magrzewnica odpowiednich rozmiardw zostanie zapewniona w obudowie
pierscieni slizgowego.

Zainstalowane zostane przetaczniki krancowe do kontroli ruchu suwnicy w
poblizu limitu jazdy (ograniczone przez diugosc kabla.

Zostanie zapewnione reczne sterowanie umozliwiajace obstuge bebna na
poziomie gruntu.

Przetgezniki zostana umieszczone w zamykane] | odporng] na warunki
atmosferyczne skrzynce zamontowane] na poziomie gruntu w sasiedziwie
uktadu kablowego. aby zapewnié kontrole dla ruchu do przodu, wstecz |
obejscia luZznych kabli,

Nalezy zastosowac beben kablowy uznanych w skali miedzynarodowej
preducentow zapewniajacych wysoka jakosc i zywotnosé.
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Dostawca suwnicy musi dostarczyé rozdzielacz punktu zasilania oraz beben z
odciazaniem kabla, natomiast Zamawiajacy musi dostarczyé koryto kablowe
oraz betonowa komaore (boks kablowy, w ktérym zostanie zrealizowane przez
Dostawce przytacze kabla. Skrzynke zaciskowa iflub ztacze gniazdowe dla
kabla zasilajacego dostarcza Dostawca. Zgadnie z punktem 3 zataczniku nr 7
do Specyfikacii.

Dostawca zapewni ochrong przeciwzwarciows i przeciazeniowa prowadnicy
kabla,

2. Kabel zasilajacy sredniego napiecia

a. Kabel bedzie okragly, z trzema zytami, z uziemieniem | wbudowanymi kablami

swiattowodowymi do transmisji danych. Dostateczna diugosé kabla bedzie
zainstalowana, aby zapewni¢ peina diugosé zasiegu dla ruchu suwnicy, trzy
zwoje "martwe” na bebnie plus jeden zwdj bezpieczenstwa podczas
ukonczenia diugosci kabla, przejécie z podioza | minimum 2 owiniecia na
bebnie odciazajacym w boksie kablowym,

Kabel kompozytowy bedzie obejmowaé minimum B8 sztuk Swiattowodu
wielomodowego z witkna optycznego o maltych stratach,

Mechanizmy bebna kablowego obejmowad beda urzadzenia taczace o niskich
stratach,  ktdre pozwalaja na wykorzystanie calego $wiattowodu 2z
jednoczesnym podtaczeniem sprzetu na suwnicy do zewnetrznych urzadzen,

Dostawca doprowadzi koniec kabla zasilajgcego suwnicy do komory zasilania
| dokona odpowiednich potaczen elektrycznych wraz z pofaczeniem kabli
swiatlowodowych.

Potaczenie kabla éSredniego napiecia w komorze kablowej  bedzie
zrealizowane skrzynka kablowa éredniego  napiecia, o wymiarach nie
wigkszych niz 700mm wysokosci | 1000mm szerokoéci, wykonana przez
uznanego producenta migdzynarodowego i dostarczona przez Dostawce,

Dodatkowo zostanie przeprowadzony test | adpowiednie pomiary.,

Dostawca suwnicy dostarczy takZe urzadzenia, poprzez ktore polaczy kable
swiatlowodowe wewnatrz boksu kablowego.

Wykonanie doprowadzenia kabla éredniego napiecia i swiattowodowego do
komory kablowej z sieci zewnelrznegj lezy po stronie Zamawiajacego,

Dostawca jest zobowiazany wykonaé niezbedne testy | pamiary elekiryczne
oraz dostarczyé stosowne protokoly pomiarowe.

Kabel zasilajgcy bedzie rozwijany jednoczesnie z kablami pozostatych suwnic
na drabince kablowe| przygotowanej przez Zamawiajacego.
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4.3.3 System przeciwdziatajgcy kolizjom suwnicy. Systemy antykolizyjne

1. Suwnica musi byt wyposazona w dwa odrebne, niezaleznie dziatajace systemy
antykolizyjne, ktore automatycznie zwalniaja predkosé jazdy, alarmuja i ostatecznie
zatrzymuja urzadzenie w niebezpiecznych sytuacjach: np.

* przy zblizaniu sie do korca toru suwnicowego,
s przy zblizeniu sig urzadzen wzajemnie do siebie,
¢ w sytuacji gdy na torze jazdy suwnicy znajdzie sie przeszkoda:

= W sytuacji gdy w obszarze pracy suwnicy (skrajni znajdzie sie przeszkoda (lub
cztowiek)

Na kazdym z czterech rogow suwnicy nalezy zainstalowaé niezawodne urzadzenia
laserowe Iub radarowe, ktére zapobiegna kolizji z sasiadujgca suwnica, pojazdem,
kontenerem i innymi obiektami. Systern musi dzialaé bez zakléceri w kazdych
warunkach atmosferycznych (ulewny deszcz, opady $niegu, ciemnosé, mata itp, Jesli
funkcjonowanie systemow antykolizyjnych odbywa sie za pomocy urzadzen radiowych,
ktére nadaja w czestotliwosciach wymagajacych stosownego pozwolenia wowczas
Dostawca suwnic jest zobowigzany uzyskaé pozwolenie od Urzedu Komunikacji
Elektronicznej (UKE. Czestotliwosc pracy urzadzen, w ktére wyposazona jest suwnica
nie moze zakiécac pracy innych urzadzen terminala ani kolejowych systemow
zlokalizowanych w infrastrukturze stacji kolejowej Stara Wies (PKP PLK S.A.
przebiegajacych na granicy terminala w Kutnie.

2. Dostawca zapewni wysokiej jakosci system antykolizyjny pomiedzy suwnicami, oparty
na komunikacji laserowe] dalekiego zasiegu ustawionym w celu wykrycia sasiadujacej
suwnicy RMG. Niniejszy systern powinien pozwala¢ regulowad dopuszczalna
odleglos¢ pracy operacyjnej dwoch sasiadujacych suwnic. ustawienie wstepne
powinno zakladac minimum 4 m, Dostawca dokona niezbednych polaczen i ustawier,
w tym takze w przypadku Zadania 1 dotyczy to 2 obecnie pracujacych suwnic RMG,
zapewniajgc ciagly niezaklocong prace wszystkich urzadzen.

3. Dzwigkowe ostrzezenie o zblizaniu sie suwnicy do przeszkody zostanie zapewnione w
kabinie operatora oraz na stanowisku zdalnego kierowania suwnica, a funkcje
spowolnienia/zatrzymania ruchu zostana zapewnione automatycznie w logiczne]
sekwencji w kierunku jazdy.

4.3 4 Telewizja przemystowa suwnicy

Suwnica bedzie wyposazona w kamery IP o rozdzielczosei HD telewizji przemystowe).
urnieszczone na zewnetrznych nogach suwnicy. zapawniajace widok o wysokiej rozdzielczosci
w obu kierunkach ruchu suwnicy na torach jezdnych. Celem systemu jest zapewnienie
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dodatkowe] widocznosci dla operatora w celu wykrywania personelu lub przeszkéd, ktore
moga by¢ ustawione poza jego polem widzenia. Monitory powinny stanowié tez element
wyposazenia stanowisku zdalnego sterowania suwnicami.

Monitorfy CCTV bedzie/a umieszczonyle w gornym rogu kabiny operatora w taki sposdb aby
nie ograniczat widocznosci z fotela operatora. Dla stanowiska sterowania zdalnego monitory
zostana rozmieszczone ergonomicznie zapewniajac widocznoéé niezbedna do kierowania
suwnica.

Kamery CCTV powinny by¢ umieszezone na suwnicy w sposob ktory nie bedzie kolidowat z
normalna obsluga lub konserwacja. Miejsce montazu kamer, kat widzenia. ogniskowa
obiektywu i inne parametry powinny by¢ odpowiednio dobrane aby zapewnid petna
widocznose obszarow wokdt suwnicy na poziomie gruntu po obu stronach stosu kantenerow.
Dodatkowa kamera powinna zapewnia¢ widok z géry na operacje suwnicy z perspektywy
kabiny operatora. Kamery powinny byé zamontowane tak aby byt do nich mozliwy dostep
senwisowy, przy minimalizacji koniecznosci uzywania podnosnikow. System powinien
umozliwiac podglad na zywo z kabiny operatora zardwno w dzien jakiw nocy.

Kamery powinny byc przystosowane do warunkdw $rodowiskowych wystepujacych w
migjscu instalacji, okreslonych w Specyfikacii

4.4 Sterownia elektryczna e-house

4.4.1 Budowa ogdlna

1. Sterownia elekiryczna e-house powinna byé wyposazona w kompletny zestaw
Klimatyzatorow oraz grzejniki elektryczne i wentylatory, Klimatyzacja | ogrzewanie
powinno byc utrzymywane w warunkach ok. 20°C i 50% wilgotno$ci a takze zapewnié
odpowiednia wymiang powietrza i cyrkulacje. Klimatyzatory i grzgniki powinny byd
zdublowane, na wypadek awarii jednego z nich. aby umozliwié korzystanie z suwnicy
do czasu naprawy.

2. Podloga Sterowni e-house bedzie w pelni wyposazona w gumowag mate zapewniajaca
1000 Voltdw ochrony antystatyczne). W sterowni winno zostaé zapeswnione cbszerne
miejsce na calosc sprzetu | wyposazenia dla Systemu Zarzadzania Suwnica,

3. Weszystkie kable elektryczne zainstalowane pod podioga powinny byé tatwo dostepne.

4. Drzwi dostepu powinny by wyposazone w niekorozyjne wytrzymate zamki. okna
bezpieczensiwa w gornych panelach wraz z systemem odwodnienia beda metalowymi
drzwiami przesuwnymi, 2z niekorozyjnymi wytrzymatymi zamkami oraz oknami

Sterowni | beda drzwiami samozamykajacymi sie. Ostona przed kroplami zostanie
umieszczona nad drzwiami.
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Dostawca zapewni szafke z zamkiem wewnatrz Sterowni e-house araz stét roboczy o
wymiarach ok, 1200mm x 600mmaz krzestem.

4.4.2 Osprzet, Obiekty umieszczone w Sterowni Elektrycznej

S oy s B oM

10.

11

16.

17

18.

Przelaczniki przyciskowe dla gléwnego obwodu sterowania gtéwne Zrodio zasilania
dla ruchu oraz przetaczniki odwietlenia.

Gtowny wytacznik zasilania wysokiego napigcia i przetaczniki zdalnego sterowania.
Gtowne panele sterowania napedem ruchu podnosnika, wézka, suwnicy, kabiny. itp.
Transforrmator

Panele pomaocniczego zrodta zasilania,

Fanele kontrolne,

Oswietlenie LED zapewniajace jednolite odwietlenie obszaru roboczego nie mnigjsze
niz 150 lux.

Interkom
Wiasciwe mierniki i liczniki.

Gasnice ppoz. odpowiednie dla instalacji elektrycznych..

. Gniazda serwisowe.
12.
13.
14.
15,

Centralny panel rozdzielczy oswietlenia Suwnicy.
Tlumik harmonicznych.
Regulator wspdtczynnika mocy.

Dwie (2) nagrzewnice/klimatyzatory dobrane w taki sposéb, aby mogly pracowac w
sposob ciggly. jezeli jest to wymagane. Z zastrzezeniem, ze praca klimatyzatorow w
czasie gdy suwnica nie wykonuje pracy nie powinno prowadzit do szkodliwego wptywu
na wspolczynnik mocy. (POWER FACTOR).

System oswietlenia bezpieczenstwa z podtrzymaniem zazilania lamp bezpieczenstwa
na minimum 2 godziny. Lampy wiaczane automatycznie przy zaniku zasilania suwnicy.
Baterie podtrzymujace maja byé tadowane automatycznie przez odpowiednie
urzadzenia,

Dodatkowy klimatyzator zabudowany jako Zapasowy w przypadku awarii lub czynnosci
serwisaowych,

Automatyczny system detekcji ognia w sterowni e-house wyposazony w detektor dymu
w kazdym indywidualnym panelu sterowni w poblizu elementow wrazliwych jak
transformatory. czy przeftaczniki. Informacja o pozarze winna byt przestana do
operatora zgodnie z uzgodniona procedura. ktéra ostatecznie doprowadzi do
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wytaczenia suwnicy automatycznie | bezpiecznie. jezeli warunki krytyczne zostana
asiagnigate,

W sterowni e-house powinien znajdowaé sie jeden przycisk z kluczem umozliwiajacym
przefaczanie operacji standardowych na tzw. Juchy petzajace” w celach
konserwacyjnych i serwisowych. W pozycit .ruch pefzajacy” wszystkie predkosci
maksymalne zostana zredukowane do  1-10% standardowych  predkosci
maksymalnych,

4.4.3 Przytacze pradu elektrycznego

Zamawiajacy informuje iz:

- dla Zadania 1 ze swojej strony wybudowat betonowy boks kablowy (zgodnie z
zatgcznikiem nr 9a. do ktérego Zamawiajacy doprowadzi przytacze wykonane kablem
3 x XRUHAKXS 1 x 70 mm? 12/20kVmm?2 Boks kablowy znajduje sie przy torze
podsuwnicowym w czesci kolejowej. bedzie przylegat do toru podsuwnicowego od
strony pofnocne). w $rodkowe] czesci toru Zamawiajacy wykonal réwniez koryta
kablowe naziemne / stelaz do odkladania kabla zasilajacego suwnice o szerokosci 400
mm | posadowione na wysokosci 300 mm nad ziemig zgodnie z punkterm nr 2 zatacznik
nr 7 do Specyfikacji.

- dla Zadania 2 ze swoje| strony wybuduje betonowy boks kablowy (zgodnie z
zatgcznikiem nr 9b do ktérego Zamawiajacy doprowadzi przytacze wykonana kablem
3 x YHAKXS 1x70/25 6/10 kV. Boks kablowy znajduje sie przy drodze od strony
zachodniej, w srodkowej czesdci fundamentu suwnicy. Zamawiajacy wykona réwniez
koryta kablowe naziemne / stelaz do odkladania kabla zasilajgcego suwnice o
szerokosci 400 mm i posadowione na wysokodci 310 mm nad ziemig zgodnie z
rysunkiem stanowiacym zatacznik nr 10b.

Dostawca suwnic w ramach kontraktu dostarczy kompletne kable zasilajace i ztacza
kablowe laczace przylacze w podziemnym boksie kablowym suwnicy, a takze
dostarczy dia kazdego beben do zwijania kabla oraz element do boksu kablowego w
ksztalcie leja jak rowniez przygotuje kabel i dokona dostawy elementdw elektrycznych
| przeprowadzi potaczenie dostarczonego przez Dostawce kabla elastycznego suwnicy
z kablem ziemnym zasilajgcym przygotowanym przez Zamawiajacego.

Dostawca suwnic wyposazy suwnice w niezbgdne zabezpieczenia energetyczne
majace na celu zabezpieczenie prawidiowej i bezawaryjne] pracy suwnic oraz
zainstaluje elementy kompensujace mac bierna, jezell suwnica powoduje jej emisje |
(Uktad Active Power Factor Correction)

Wykaz elementdw dodatkowych, ktorych dostarczenie lezy po stronie Dostawcy w
ramach kontraktu zawiera zatacznik nr 7. Pozastale elementy nie ujete w zataczniku nr
7 reguluje niniejsza Specyfikacja i zataczone umowy.
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d) Po stronie Dostawcy bedzie tez dostarczenie skrzynek elekirycznych do boksu
kablowego oraz wykonanie podiaczenia w podziemnym boksie oraz w serwerowni,
Dostawca po zakoriczeniu prac dostarczy komplet pomiaréw elektrycznych
wymaganych Polskim prawem.

5.4.3, Sprzet elektryczny.

a) Sprzet elektryczny musi by¢ zgodny z obecnymi normami jakosci | bezpieczenstwa

b) Caly osprzet, jak silniki. styczniki, sterownik PLC, itd., musza zostaé dostarczone przez
uznanych w skali migdzynarodowej producentéw zapewniajacych wysoka jakoéd i
Zywotnosc

4.4 .4 Wylaczniki

1. Dostawca zapewni jeden wylacznik gldwny kazde] z suwnic w sterowni
e-house dla wszystkich napeddw oraz sterowan, jak réwniez jeden wytacznik dla
sprzetu pomocniczego (oswietlenie, ogrzewanie, gniazdka, itd.. Oba wytaczniki musza
zostac wykonane jako wylgczniki zasilania. Zamawiajacy wymaga, aby kazda suwnica
miata dwa niezalezne ocbwody elektryczne.

2. Urzadzenia bezpieczenstwa przeciwporazeniowego

Suwnica winna zosta¢ wyposazona w gasnice ppoz. zgodnie z przepisami m.in. w
sterowni e-house, w kabinie oraz w system automatycznego wykrywania pozaru.

3. Przyciski zatrzymania awaryjnego i przejscia:

a) Wszystkie bramki pomiedzy ruchomymi a statymi pomostami powinny byé
wypasazone w zamykanie grawitacyjnie, z wysokiej jakosci elekirozamkiem
odpornym na warunki atmosferyczne. Otwarcie kazdej z bramek przejéciowych
musi skutkowac natychmiastowym wytaczeniem ruchu wozka,

b} Wszystkie wylaczniki krafcowe powinny byé dopasowane do warunkaw
klimatycznych wystepujacych w miejscu zainstalowania kazdej z suwnic i
charakteryzowad sig wspolczynnikiem ochrony |IPBS. Kazdy wylacznik
krancowy powinien by¢ czgscia manitorowanego obwodu sprawdzanego przez
PLC pod katem poprawnosci i rejestracji danych o bledach.

c) Aktywowane przyciski musza by¢ wyswietlane w systemie wiadamosai o
btedach.

d) Standardowe wylaczniki awaryjne.

e) Zatrzymanie awaryjine po naciénigciu wylacznika bezpieczefstwa musi
odtaczac zasilanie wszystkich napgdow suwnicy i wstrzymaé jej dotychczasowe
operacje. Zasilanie powinno zostac odtaczone przy zachowaniu wiaczonych
hamulcdw.
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4. Whytaczniki bezpieczenstwa stuzace do zatrzymania awaryjnego. powinny byé
zamontowane w nastepujacych migjscach:

a) E-house x 1
b) Rozdzielnica na wozku x 1
o) Konsola w kabinie operatora x 1
dy MNarozniki mechanizmu jezdnego suwnicy x 4
e} Narozniki belek gornych x 2
fI Spreaderx 1
g} Wejscie w obszar wciggarek x 1
h} Przejscie bramkowe z portalu do kabiny x 1
i) Obszar nawijarki kablowej x 1
5 Weiagarka

a) Awaryjny wylacznik krancowy dla najwyzsze] pozycji tadunku {wylaczniki w
obwodzie awaryjnego zatrzymania. wiacznie z wylacznikiem obejsciowym dla
celow testowania

bl Wytacznik krancowy dzialania powyzej (za pomocg czujnika
¢} Wylacznik krancowy dziatania ponizej (za pomoca czujnika

d) Odcigcie w przypadku przeciazenia, kompletne oraz dla kazdego mechanizmu
podnoszacego (wylacznik z kluczem lub obejéciowy. Nalezy zainstalowad watki
mierzace obcigzenie na uchwytach przenoszacych moment obrotowy
przekladni lub na kohcowkach lin

e] Wytacznik nadmiernej predkosci - kontrola ostabienia wzbudzenia (wylaczniki
w obwodzie zatrzymania awarynego

fy  Wytacznik jezeli spreader zapiat kontener tylko z jednej strony

g) Wstepne odtaczenie nalezy wykonat niezaleznie od predkosci w celu
zagwarantowania bezproblemowej dostepnosci wylacznika krancowego.

B. Mechanizm jezdny suwnic
o Wytacznik krancowy z przodu i z tytu
7. Mechanizm jezdny suwnic

« Wyltacznik krancowy z lewej i z prawe] strony

4.5 Transformator

Dostawca dostarczy transformator NN przeznaczony do tego typu urzadzen. hermetycznie
zamkniety, wyposazony w odpowiednie zabezpieczenia elektryczne. Transformator powinien
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byt zainstalowany w odpornym na warunki atmosferyczne | wentylowanym migjscu na kazdej
Z suwnic, Transformator powinien byé wyposazany w system monitorowania i alarmowania w
przypadku wystapienia zdarzenia niepozadanego. Dostep do transformatora iinnych urzadzen
po stronie SN powinien byé dobrze zabezpieczony przed osobami nieuprawnionymi, zas
urzgdzenia NN wymagajace dostepu personelu powinny znajdowad sie w osobnym migjscu.

4.6 Rozdzielnica

Rozdzielnica powinna by¢ zamaontowana w bezpiecznym. specjalnie wydzielonym, szczelnym
migjscu | dostarczona przez wiodacego producenta. Rozdzielnica ma zapewnié maksymalna
ochrone elektryeznag transformatora, chwoddw elektrycznych | poszczegodlnych urzadzen oraz
zapobiegac pradom przecigzeniowym, zwarciowym oraz awaria izolacji. Rozdzielnica powinna
byc wyposazona w system monitorowania i alarmowania w przypadku wystapienia zdarzenia
nigpozadaneqgo.

4.7 Kotla suwnicy

1. Dostawca suwnic RMG winien dostosowaé rozwiazania dla RMG bedacego
przedmiatem dostawy pod katem obciazen statycznych i dynamicznych uwzgledniajac
parametry fundamentu podsuwnicowego.

£. Celem zachowania dopuszczalnych naciskéw kol suwnicy na tor suwnicowy
zamawiajacy oczekuje, Ze suwnica w ramach realizacji Zadania 1 bedzie wyposazona
w 20 kot z czego 12 kot (po 6 na naroznik bedzie zainstalowane od strony potudniowej
(hinged post i 8 kot (po 4 na naroznik od strony polnocne| (fixed post o Srednicy
630mm). Dobor ilosci rozmieszczenia i wielkosci kot w ramach realizacji Zadania
2winien zostac dokonany przez Dostawce w sposob pozwalajacy spetnic wymagania
dotyczace dopuszczalnego oddziatywania na szyne suwnicowa i fundament szyny
suwnicowej. Szczegolowe dane projektowe dotyczace fundamentu i szyny suwnicowe]
zostang udostepnione zamawiajacemu na jego wniosek po zawarciu umowy,

3. Zamawiajacy nie dopuszcza kot jezdnych z kolnierzem {flanged wheels) Zastosowane
zostang wylacznie kola jezdne suwnicy typu bez kolnierzowego (gladkie dostosowane
do poruszania sie po szynie typu A100 wraz z rolkami prowadzacymi o srednicy:

a) dla Zadania 1 przy potudniowej szynie suwnicowej: 150mm
b) dla Zadania 1 przy pétnocnej szynie suwnicowej. 250mmm od strony pdtnocne],
c) W przypadku Zadania 2 dohdr srednic rolek prowadzacych nalezy do Dostawcy.

4. Kota jezdne suwnicy musza byé polaczone z napedami za pomoca zigcza zebatego
Hirtha.

5. Kofa musza by¢ wykonane z utwardzonego stopu stali wysokiej wytrzymatosci na
rozcigganie. Materiat 42CrMo4 lub réwnowazny t). material spetniajgcy wymagania co
do wtasciwosci mechanicznych materialow narazonych na naprezenia mechaniczne
przy spetnieniu wymagan bezpieczenstwa.
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Kota jezdne powinny byé mechanicznie opracowane tak, aby nie wymagaty prac
nastawczych

Zostanie zastosowana synchronizacja napedow, taka by obie strony suwnicy
przemieszczaty sie z identyczna predkoscia.

W celu zapewnienia zabezpieczenia suwnicy w czasie burzy nalezy wyposazyc ja w
samoczynnie kleszcze szynowe, aby zabezpieczys suwnice w kazde| pozygjl.

Frojektowana minimalna zywotnosé két suwnicy powinna wynosic 20.000 godzin
pracy.

4.8 Dostep do suwnicy

13

Dostep (wejscie/zejscie do suwnicy zostanie zapewnione; dla Zadania 1 na podporze
stalg] od strony potnocng) a dal Zadania 2 na podporze od strony zachodnig] terminala.
jako zmontowana | zamykana klatka schodowa z podestami przejSciowymi wraz z
dostepem do belki gtdwne].

Przejscia schodowe, drabiny, pomosty/podesty musza by wykaonane z ocynkowanych
i antyposlizgowych materialéw. Kazda drabina umiejscowiona nad poziomem gruntu
powinna byé zgodnie z przepisami wyposazona w klatke bezpieczenstwa.

Ma wysokosci kabiny suwnicy | jgj mocowania nalezy przewidzied podesty
umozliwiajace dostep do wozka i kahiny,

Wszystkie przejscia nalezy wyposazyé w drzwi samozamykajace zabezpieczone przed
nieumysinym otwarciem. Nalezy uwzglednic stosowne przepisy w tym zakresie,

Belki gtowne suwnicy musza by wyposazone w ocynkowane podesty wykonane wiaki
sposdb  aby umozliwic pieszy dostep oraz zostac wykonczone w  sposdb
antyposlizgowy.

4.9 Mechanizm jezdny suwnicy

1.

Suwnica bgdzie sig poruszala po szynie jezdne] typu A100 (zalgcznik nr 11 do
Specyfikacjil.

Malezy zapewnit mozliwosc latwego montazu i demontazu két jezdnych, ktore beda
zamontowane z tozyskami tocznymi.

Malezy zamontowac rolki prowadzace o srednicach zgodnie z 4.7 .3

Malezy zapewnic bezpieczny przesuw | prace suwnicy przy predkosci znamionowe| w
warunkach abcigZzenia wiatrem do 22 mis. Zabezpieczona na kleszezach szynowych
suwnica powinna wytrzymywac bez przemieszczania predkosc wiatru do 42 my/s.

Naped suwnicy winien zostaé wykonany z wykorzystaniem silnikéw przekladniowych
wyposazonych w elektrycznie sterowane hamulce tarczowe . Polaczenie pomiedzy
przekladnia a watem sprzegta musi zostac wykonane w taki sposcb. aby istniata
mozliwost tatwego jego rozkrecenia nawet po wielu latach pracy. Silniki winny byé
dobrane z zachowaniem zatozenia energooszczednosci
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6. MNalezy zastosowac silniki uznanych w  skali miedzynarodowe] producentéw
zapewniajacych wysoka jakosé i zywotnosd,

7. Weszystkie 4 narozniki uktadu jezdnego suwnicy musza zostad wyposazone w zderzaki
hydrauliczne 1 bariery ochronne. Przy czym w przypadku Zadania 1 zostanie
przeniesiony obecnie zainstalowany stalowy zderzak suwnicy montowany do podioza.

8. Nalezy zastosowaé zderzaki hydrauliczne uznanych w skali miedzynarodowe;
producentow zapewniajgcych wysoka jakosc | 2ywotnose,

9. Whylgczniki krancowe na torze jezdnym zostana zainstalowane w taki sposdb. aby
suwnica zatrzymywala sie w operacyjne] pozycji koncowe| przed zderzakami.

10. W przypadku Zadanial od wewnetrznej. potudniowej strony suwnicy y oraz w sposdb
dobrany | wykonany przez Dostawce dla Zadania 2 nalezy dostarczyé | zamontowacd
hamulec burzowy w celu zablokowania suwnicy w przypadku wystapienia sztormowych
wiatrow | burzy,

4,10 Chwytak / Spreader

1. Dostawca wyposazy suwnice w spreader/chwytak uznanego w skali miedzynarodowej
producenta zapewniajacego wysoka jakost | zywotnosé.

2. Chwytak / spreader winien by¢ catkowicie elektryczny, sterawany z kabiny operatora
lub ze stanowiska zdalnego sterowania. wykonany z wysokiej jakosci stali, wyposazony
w elekirycznie sterowany system naprowadzania (cztery tzw. flippery’, automatycznie
regulowany do obstugi kontenerdw 20, 30, 40 i stopowych).

Podczas podnoszenia flippery powinny podnosi¢ sie automatycznie, z uwzglednieniem
doslepne] przestrzeni wokdt spreadera. Ponadto, powinny byé zabezpieczone
dodatkowym tancuchem (zabezpieczenie przed upadkiems).

3. Wymagane jest, aby spreader byl wyposazony w uchwyty do podnoszenia min. 4x10
ton kazdy, w rogach belek koncowych w celu obstugi uszkodzonych konteneréw, w
wytrzymaty kosz kablowy pod kabel zasilajacy. Kabel musi byé fatwy do wymiany |
posiadac proste punkly polaczen na spreaderze | wozku,

4. Spreader powinien zostac zaprojektowany do podnoszenia konteneréw, a wykonane
obliczenia projektowe powinny réwniez uwzgledniad stopien nieréwnomiernego
roztozenia tadunku wewnatrz kontenerdw. Przyjete kryteria powinny zakiadaé, ze
srodek cigzkosci fadunku moze by przesuniety osiowo i poprzecznie od linii §rodka.

Ponadto ww. funkcjonalnosé powinna byé réwniez wzieta pod uwage podczas
podnoszenia ladunkéw przy pomocy uchwytdw zamontowanych na belkach
koncowych spreadera.

5. Siniki elektryczne zamontowane przy spreaderze powinny pobieraé energie
elekiryczng tylko wtedy, gdy wykonywane sa operacje przefadunkowe Osprzet
elektryczny i system tancuchow kablowych powinny byé dobrze chronione w ramie
glowne]. Wszystkie komponenty powinny by¢ fatwo dostepne do prac serwisowo
konserwacy]nych.
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Spreader powinien by¢ wyposazony w system manitorowania wysokosci ktdra zapewni
bezpieczenstwo poprzez sygnalizacje operatorowi gdy zbliza sie do gome| czesc
kontenera.

Systemy elektryczne powinny caly czas monitorowac stan pracy spreadera. Kontrolki
powinny ostrzegac operatora gdy spreader jest nieprawidiowe umieszczony,
zablokowany lub niezablokowany. Kazdy sygnat musi byd warunkiem dla funkgji
achronnych spreadera (aktywacja twistlockdw. rozktadanie teleskopu.

Szafka elekiryczna musi byé zamontowana na ramie spreadera za pomoca
specjalnych amortyzatordw aby minimalizowac uszkodzenia elementéw elektrycznych
pedczas przetadunkéw. Wodoszezelnosé szafki P66,

Parametry spreadera

Udzwig: 41 ton

Zawiesia: 4 x 10t

Predkosc rozkladania teleskopu: od 20 do 40" nie diuze)j niz 20 sekund
Flippery: elektrycznie rozkiadane

Twistlocki: zywotno$¢ min, 100 000 cykli, szybko wymienne, tzw, plywajgce. kidre
pozwalaja na ruch we wszystkich kierunkach baocznych Zapewniajac skuteczne
umieszczanie w narozu zaczepowym kontenera, sita krecenia 250 Nm.

Waga spreadera powinna by¢ dobrana optymalnie dla wymaganego typu i parametrow
suwnicy.

Rygle kontenerowe powinny byé zgodne z normami ISO | zamantowane na tozyskach
obrotowych. Blokady rygli powinny byé zlokalizowane obok rygli kontenerowych |
blokowac sie mechanicznie pod warunkiem. ze nie $a umiejscowione na kontenerze.
Sygnat utraty sity nosnej bedzie nadawany bezposrednio za pomoca czujnikdw
zblizeniowych.

Ruch rygl kontenerowych z pozycji ,niezamkniety’ na .zamkniety” powinien byé
rmechanicznie | elektrycznie zabezpieczony do czasu az wszystkie 4 rygle zostana
catkowicie dopasowane w naroza kontenera, a caty spreader bedzie polozony na
kontenerze. Otwarcie rygli kontenerowych z pozycji .zamkniety” na otwarty” bedzie
niemozliwe podczas podnoszenia lub gdy kontener nie zostat odtozony,

Spreader musi posiadac mechanizm zapobiegajacy przeciazeniu w przypadku
przymarznigcia w temperaturach ujemnych (np. w postaci sprzegta z nastawnym
momentem, aby rozlaczyt uktad | zapobiec zadziataniu zabezpieczen elektrycznych,

Spreader musi ustawiac sie automatycznie w pozycji 20, 30 i 40', po wybarze przez
operatora zgdanej wymiaruy,

Pierwsze trzy sekundy zmiany rozstawu spreadera i trzy ostatnie powinny sie odbywad
ze zwolnieniem ruchu, aby zminimalizowaé uderzenie.
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16. W celu umeozliwienia podnoszenia uszkodzonych kontenerow lub specyficznie
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uksztattowanych ladunkdw w czterech narozach spreadera w poblizu rygli, powinny
zostac zainstalowane uchwyty umozliwiajace podpiecie zawiesi.

VWszystkie mechaniczne | elekiryczne komponenty. w tym kable, przymocowane lub
pracujace przy spreaderze/chwytaku powinny byé zabezpieczone przed skutkami
czestego uderzania i wibracjami w trakcie operacji. Wszystkie elementy taczace winny
byé samohamujace lub ocdporne na luzowanie.

Dodatkowo kable zasilajace, taczace ruchome elementy powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Sterowanie spreaderem musi byé zintegrowane z systemem zarzadzania suwnica
(CMS). Funkcje musza pojawiad sie w systemie CMS w formie pojedynczych
komunikatow,

Swiatlo sygnalizacyjne (zofty czerwony zielony musza mieé¢ forme diod LED
umiejscowionych na czarnym tle. Preferowane s3 $wiatta zdublowane. Swiatio musi
by¢ widzialne w kazdych warunkach oswietlenia, Spreader powinien byé w catosci
odporny na dziatanie czynnikdw atmosferycznych.

Spreader powinien wytrzymywac min. 2 miliony cykli, zas czas zuzycia lin to min. 8.000
mth przy zaktadane] przez Zamawiajacego intensywnosci eksploatac)i oraz
prawidtowym serwisowaniu, a wspolczynnik bezpieczenstwa powinien spelniac
parametry przewidziane dla obciazen, o jakich mowa w Specyfikacji.

Spreader powinien byt wyposazony w licznik operacji.

Wszystkie mechaniczne, elektryczne komponenty . w tym kable, przymocowane lub
pracujace w chwytaku powinny byé zabezpieczone przed skutkami czestego uderzania
i wibracjg w trakcie operacji. Wszystkie taczniki winny byé samohamujace lub odporne
na luzowanie.

Frzechyl na spreaderze / chwytaku.

Suwnica bedzie wyposazone w chwytakispreader, umozliwiajacy przetadunki z
kontenerem 2z uwzglednieniem  pochytosci powierzchni fadunkowej nawierzchni
ohiektu. Przechyt na spreaderze bedzie nie mnigjszy niz 5% wzdluznie {(na diuzeg]
krawedzi kontenera oraz nie mnigjszy niz 2,5 ° poprzecznie (na krotszej krawedzi
kontenera.

Zasilanie spreadera / chwytaka

Kabel zasilajacy spreader bedzie ukfadany w koszu kablowym umigjscowionym na
ramie spreadera. Kabel zasilajacy spreader powinien byé kablem ekranowanym,
wykonanym w izoalizacji z PVC z odpowiednim obciazeniem. Jego wytrzymatosé musi
by odpowiednia do warunkdw atmosferycznych, intensywnosci operacji | obciazen
dynamicznych wystepujacych podczas wszelkiego rodzaju prac przetadunkowych.
kabel musi byé zakonczony wtyczka umozliwiajaca szybkie roztaczenie.
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4.11 Kabina operatora

Kabina operatora powinna byé wyposazona w kompletny zestaw Kklimatyzacji,
nagrzewnice elekiryczne, wentylatory oraz system odszraniana | odmglawiania szyb,

Klimatyzacja i ogrzewanie powinna by¢ skuteczna | pozwalat na utrzymywanie
warunkow ok, 20°C i 50% wilgotnosci a takze zapewnic odpowiednia wymiana
powietrza i cyrkulacje. z mozliwoscia regulacji +/- 3°C.

Kabina operatora musi zapewniaé hezpieczenstwo oraz ergonomie podczas
wykonywane] pracy, Kabina zostanie zainstalowana pod wdzkiem | zapewni
operatorowi  doskonats widocznost obszaru obslugl. Producent kabiny  musi
dostarczyc schemat pokazujacy widocznost operatora aby wykazad poprawnosc jej
lokalizacji a takze rozmiar i ksztatt. Kabina powinna byé zespawana ze sztywne
stalowej konstrukcji, z odpowiednia | skuteczna izolacja diwiekowa, wibracyjna i
cieplng migdzy podwojnymi scianami w tym podtoga i sufitem. Kahina powinna byc
przeszklona w szerokim zakresie przy uzyciu pojedyncze] wzmocnione] hartowane] i
laminowane] szyby, przyciemnianeg] po bokach i z tylu oraz przezroczyste] z przodu |
na panelu podiogowym. Kraty na stopy powinny by¢é zamontowane nad dolnym
panelem szybowym.,

Panel sterowania suwnica musi byc obstugiwany z pozycji siedzenia operatora. Po obu
stronach fotela powinny znajdowac sie dwie konsocle z dwoma przemystowymi,
solidnymi joystickami. Joystick po prawej stronie powinien dziatac jako kontroler
podnoszenialopuszezania oraz zamykaniafotwierania rygli (twistlockdw, Joystick po
lewej stronie powinien sterowacd napedem wozka wraz z przesuwem suwnicy

1. Kabina musi zostat zamontowana na suwnicy i poruszac sie wraz z nia.

2. Mocowanie kabiny do suwnicy powinno byé zrealizowane w uzyciem systemu
antywibracyjnego. aby zmnigjszy¢ uderzenia i wibracje dziatajace na operatora.

3. fe wzgledow bezpieczenstwa, kabine jake dodatkowe zabezpieczenie nalezy
wyposazyc w haki lub szekle zabezpieczajace przed opadnieciem kabiny.

4. Uklad zabezpieczajacy mocowanie kabiny powinien byé tak dobrany. aby uniesc jgj
mase wraz z operatorem i wyposazeniam

5. Kabina - odwietlana swiatlem LED, ukfad klimatyzacjifogrzewania z odparowywaniem
I odszraniania szyb w kazdych warunkach, mikrofon + przycisk z glosnikami na
zewnatrz, sygnat dzwigkowy, ralety regulowane na dachu kabiny i cknach bocznych
skutecznie ograniczajgce dostep Swiatta stonecznego i zabezpieczajace przed
bezposrednim nagrzewaniem, uchwyt urzadzenia TOS. Gniazda zasilajace zgodne ze
Specyfikacia w punkcie 2 9 z podtrzymaniem zasilania przez 60 minut,

6. Kabina suwnicy musi zostaé zaprojektowana zgodnie z dyrektywami i przepisami
obowigzujacymi dla obszaru Polski. w zakresie projekiu kabin operatorow dzwigow |
ergonomii pracy.

7. Podloga, sciany oraz dach beda wykonane w formie skorupowej konstrukcji 2z blachy
stalowe] o grubosci minimum 2.5 mm. Kabina powinna miec budowe zapewniajaca

\
y

X
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zachowanie wiasciwego srodowiska pracy {temperatury. Zigcza beda uszczelniane za
pomoca stale elastycznego spoiwa poliuretanowego.

Drzwi wejsciowe beda wyposazone w okno oraz zamek. Przednia i tylna czesé dachu
beda wyposazone w rynny zas cafa kabina winna by¢ szczelna i zdatna do pracy w
warunkach okreslonych w Specyfikacji, w tym podczas ulewnego deszezu.

System odszraniana | odmglawiania szyb powinien umozliwiac odmrazanie |
odparowywanie wszystkich okien w kazdych warunkach. Nawiewy klimatyzacji i
ogrzewania powinny znajdowac sie na mozliwie najnizszej wysokosci nad podioga.

Regulowany podnozek dla operatora zapewniajacy dobrg widocznossé.

Drzwi kabiny powinny otwierac sie bezpiecznie i bezkolizyjnie. Dodatkowe wyjscie
bezpieczenstwa powinno byc zainstalowane. tak aby istniata mozliwose ewakuacii.

Kabina musi zostac zaprojektowana, jake calkowicie szklana kabina z przyciemnianymi
szybami ochronnymi, Szyby ochronne sklada¢ sie beda z laminowanego szkla
achrannego. Okna kabiny powinny by¢ wykonane ze szkla odpornego na zarysowania
Zapewniajacego niezakiocona widocznosc.

Dolna tafla bedzie sie sktadacé z laminowanego szkia ochronnego | musi zapewnié
mozliwodé otwarcia. Gorne przednie ckno powinno byé dzielone, gérne okna panelu
bocznego po prawe] | lewe] stronie beda oknami przesuwnymi. Gorme przednie okno.
gérne okna panelu bocznego po prawej i lewej stronie oraz tafla szkia na drzwiach
beda wyposazone w rolety. Z uwagi na bezpieczenstwo okna nie beda otwieraé sie w
catosci — ewentualnie tylko w zakresie umozliwiajacym wentylacje.

Jesli oktadzina wewnetrzna bedzie sie skladac sie z blachy stalowej. zamawiajacy
dopuszcza izolacje kabiny wykonana z piyt z welny mineralngj, lub innego
atestowanego i niepalnego materialu,

Konstrukeja kabiny powinna pozwalac operatorowi na bezpieczne umycie szyb kabiny
od strony zewnetrznej.

Kabina powinna byt wyposaZzona w konsole kontrolujaca. Konsola wraz z fotelem
operatora powinna razem stanowic ergonomiczne migjsce pracy operatora
minimalizujace jego zmeczenie. Fotel winien byt regulowany na wysokosd oraz w
kierunku przod-tyt | tak wyprofilowany, aby umozliwi¢ widok przez doiny panel
przeszklenia (pormiedzy nogami operatora).

Kabina powinna zostac wyposazona w uktad sygnalizacji. gotowost podpiecia (zdlte,
Zapigcie (zielone, odpiecie (czerwone, ostrzezenie o wietrze (niebieskie, alarm o
wietrze (czerwone. Lampy sygnalizacji powinny byé umieszczone na panelu operatora,
a w przypadku pomocniczych (dot. sity wiatru dopuszcza sie rozwiazania alternatywne
- do potwierdzenia przez Zamawiajacego.

W kabinie powinny takze zostac zainstalowane porecze bezpieczenstwa, aby
zabezpieczyc przed upadkiem operatora lub osdb z obstugi,

Ponadto Dostawea powinien wyposazyd kabine w:
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System zabezpieczajacy przed nieuprawnionym uzyciem dzwigu. Wewnatrz kabiny
powinien znajdowac sie system punktow dostepu, ktéry umozliwia uruchomienie i
obstuge suwnicy dopiero po umieszczeniu przez operatora karty magnetyczne] w
czytniku. System powinien rejestrowac numery kart | rozpoznawad nazwe operatora
przypisanego do konkretnego numeru karty. wskazane jest aby byt to otwarty system
RFID 125 kHz umozliwiajacy programowanie kart dostepufbreloczkow przez
Zamawiajacego. w tym dodawanie juz uzywanych do zapewnienia dostepu do innych
urzgdzen

tacze telefoniczne do innych obszardw suwnicy.

Mikrofon | system glosnikow

Sygnat ostrzegawczy (klakson

Garne dwiatto w technologii LED

Swiatlo awaryjne

Urzadzenia klimatyzacyjne | grzewcze z systemem odszraniania i odmglawiania szyb
Rolety wg opisu zgodnie z pkt 13

Szafka

6 gniazd 230VI16A (po 2 w gornych rogach i po jednym z lewej | prawej strony fotela
na oddzielnych obwodach elektrycznych

3 gniazda 12V

Radio

Uchwyty do zasilania zespotu tabletowiterminali TOS

Systemn CCTV - sterowanie | wyéwietlanie

Wycieraczka ze spryskiwaczem szyby przedniej, bocznych i dachowej

W kabinie powinien znajdowac sie ergonomicznie umieszczony cyfrowy monitor
dotykowy, zapewniajacy dobrg widocznoéé w kazdych warunkach oswietleniowych |
wskazywac w trybie ciaglym minimum nastepujace dane:

Wskazania usterek/alarmow
Biezace obcigZzenie

Wysokosc spreadera

Potozenie jezdne wozka i suwnicy
Aktualna predkosc wiatru

Kat trymowania/pochylenia

Stan rygli (otwarte, gotowe do przekrecenia, zamkniete)

. Ocynkowana platforme sktadajaca sie z antyposlizgowych krat cynkawanych ogniowo.

wysokose porgczy powinna wynosié 1100 mm.
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Wnetrze kabiny w kolorze RAL 7015 (antyodblaskowe lub rownowazne.

Pozastaly sprzet: gasnica. 2 migjsca/uchwyty na ekran systemu TOS zapewnions
przez Dostawce.

Wszelkie pznaczenia, instrukcje | informacje o niebezpieczensiwie podane beda w
|ezyku polskim | zgodne z obowigzujacymi w Polsce przepisarmi BHP

Uktad ogrzewania oraz klimatyzacji wraz z nawiewami oraz wentylatorem
(zainstalowane nad podiogag musza zostac zaprojektowane tak. aby minimalna
temperatura  kabiny wynosila 20°C  niezaleznie od temperatury otoczenia i
nastonecznienia,

Oswietlenie LED odporne na wilgo¢, zamontowane przy suficie kabiny zapewniajace
odpowiedni poziom i rozktad oswietlenia. Wiacznik Swiatia dla celow oswietlenia kabiny
oraz drzwi

Kabina powinna by wyposazona w wycieraczki elekiryczne i w spryskiwacze szyb.
Wycieraczki powinny zapewniaé dobra widocznosd operatorowi siedzacemu na fotelu
w catym obszarze dla prowadzenia operaciji, Powinny zostac umieszczone zardwno na
oknie przednim jak i oknach bocznych.

Kabina operatora bedzie docelowo wyposazona w radiotelefon komunikac)i
terminalowe]. Nalezy przewidzied przy prawym joysticku w kabinie operatora
mozliwosd podtaczenia radia w taki sposob aby nacisniecie jednego z guzikdw
umozliwiato facznost z terminalem,

Dostawca zastosuje kabine uznanych w skali miedzynarodowe] producentow
zapewniajgcych wysoka jakost i zywotnosc,

Dostawca zastosuje mozliwosé bezpiecznego opuszczenia kabiny poprzez
prowadnice kabiny oraz rame podwozia we wszystkich pozycjach suwnicy i kabiny,

Dostawca zastosuje system eliminujacy lub zmnigjszajacy mozliwosé zachlapania szyb
kabiny np. smarem z lin spreadera.

Fotel powinien byd odpowiednio ergonomicznie zaprojektowany, regulowany
glektrycznie do przodu | do tylu, w gare | w dét oraz powinien mied réwniez mozliwosc
rotaci, Oparcie siedzenia powinno miec rézne pozycje nachylenia | regulowane
podparcie  ledzwi. Siedzenie powinng byt  wyposazone w  dwupunktowe
zabezpieczenie pas bezpieczenstwa. Przeznaczony dla operatoréw o wadze max
150ka. Tapicerka powinna byc wykonana ze skory. Nalezy dostarczyé 2 komplety
pokrowcow na siedzenia (fatwo wymienialne).

System komunikac)i powinien umozliwiaé komunikacie z kabiny cperatora do osob
przebywajacych na ziemi w poblizu suwnicy 1 powinien sktadaé sie z mikrofonu,
wzmacniacza | glosnika. Glosniki powinny byé umieszczone w min. ponizszych
migjscach:

1 % gtosnik w kabinie operatora

4 gtosniki na nagach wewnetrznych - jeden glosnik na jedna noge/podpore
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33. Na suwnicy powinien zostaé zainstalowana instalacja telefoniczna z wilasnym |

a)
b}

niezaleznym zasilaniem, System powinien obejmowad co najmnig] nastepujace
rmigjsca:

Stuchawki z gniazdem i kablem zasilajacym w e-house i kabinie operatora

Stuchawki z kablem zasilajacym na poziomie gruntu przy wejsciu gtownym oraz na
wozku przy rozdzielnicy

34 Stuchawki, wtyczki. kable i inny sprzet musza mie¢ odpowiednia ochrone przed

warunkami atmosferycznymi.

4.12 Stacja sterowania suwnicami (ROS).

W ramach ninigjszego przetargu Zamawiajgcy oczekuje ziozenia ofert uwzgledniajacych
wycene, odpowiednio dla kazdego 2z Zadan dla suwnic z zapewnieniem obstugi ze zdalnych
stanowisk operatorskich, ktdre zostana zlokalizowane w biurze terminala, opisanych dalej w
sposob szczegdlowy.

Zamawiajacy zamierza zamowic | wykorzystywacd przedmiotowe suwnice jako
pracujace czesciowo automatycznie z kierowaniem wskazanymi operacjami oraz
obstuga wyjatkéw przez operatora poprzez zdalne stanowiska operatorskie
zlokalizowane w budynku biurowym. Taki sposéb obstugi winien umozliwiac
Sterowanie wszelkimi funkcjami kazde] z suwnic dostarczanych w ramach danego
Zadania. Sterowanie bedzie sige odbywato z kazdego z dwoch dostarczonych przez
Dostawce kompleksowo wyposazonych stanowisk operatora (w obrebie danego
terminala). Innymi stowy z kazdego z dwdch stanowisk zdalnych dostarczonych do
Kutna (Zadanie 1) bedzie mozna sterowadé suwnica w Kutnie. Identycznie z kazdego z
dwdch stanowisk zdalnych dostarczonych w ramach Zadania 2 bedzie mozna sterowad
dowolna suwnica dostarczong do Brzegu Dolnego. Stanowiska operatorskie stuzace
do sterowania zostana zainstalowane | podigczone przez Dostawce w biurze
Zamawiajacego znajdujgcym  sie na  terminalu  odpowiadajacym  lokalizaci
dostarczonych suwnic.

W przypadku Zadania 1 Zamawiajgcy informuje. iz w toku odrebnego postepowania
planuje dokonac zamodwienia suwnic RTG wraz z urzadzeniami 1 stanowiskami
operatorskimi stuzacymi do zdalnego sterowania tymi suwnicami. Zamawiajgcy
oczekuje, ze Dostawca suwnicy RMG do Kutna zweryfikuje mozliwosci dokaonania
rozbudowy | wykorzystania wyposazenia | urzadzen jakie zostana zabudowana w
serweraowni przez dostawce suwnic RTG do sterowania rdwniez suwnicami RMG, pod
warunkiem zachowania petnej kompatybilnosci, bezpieczenstwa pracy suwnicami oraz
zachowania gwarancji na urzadzenia sterujace RTG.

W przypadku  mozliwosci  dokanania  integrac)i  wyposazenia | urzadzen
zainstalowanych w serwerowni Zamawiajacego z urzadzeniami dostarczanymi do
sterowania suwnica RMG, Dostawca winien zapewnic mozliwose sterowania suwnica
RMG dostarczong w ramach ninigjszego przetargu zardwno ze zdalnych stanowisk
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operatorskich dostarczanych wraz z suwnica RMG jak 1 2 stanowisk dostarczonych do
sterowania suwnicami RTG {petna zamiennoss). Wdrozone rozwiazania w zakresie
sterowania powinny byc tak przygotowane, aby w przysziosci mozna bylo uruchomic
takze zdalne sterowanie dla pracujacych obecnie w Kutnie 2 suwnic RMG po ich
cdpowiednim  przygotowaniu  (doposazeniu), W przypadku mozliwosci integracji
preferowanym przez Zamawiajacego bedzie takze zapewnienie scenariusza
pozwalajacego na sterowanie rowniez suwnicami RTG ze stanowisk dostarczonych
wraz z suwnica RMG dostarczana w ramach ninigjszego przetargu. Innymi stowy, w
scenariuszu tym (dia Zadania 1) nastapl docelowo peina Integracja pozwalajaca
sterowac dowolnag suwnica (RTG lub EMG)} z dowolnego stanowiska zdalnego
sterowania w obrebie dedykowang| sieci terminala.

« W przypadku braku mozliwosci integracji zwiazane] z rozbudowa | wykorzystaniem
wyposazenia | urzadzen serwerowni dla Zadania 1 Dostawca jest zobowiazany
zainstalowac wszelkie niezbedne urzadzenia i elementy wyposazenia zapewniajace
mozliwosc sterowania suwnica RMG z kazdego z 2 dostarczanych przez niego
stanowisk cperatorskich. WdroZzone rozwiazanie w zakresie sterowania powinno byc
tak przygotowane, aby w przysziosci mo2na byto takze uruchomié zdalne sterowanie
dla istnigjgcych 2 suwnic RMG po ich odpowiednim przygotowaniu (doposazeniu).
Docelowo sterowanie 3 suwnicami RMG powinno odbywac sie z kazdego z 2 zdalnych
stanowisk operatorskich.

e Dla Zadania 2 Zamawiajacy wymaga aby Dastawca 2 suwnic RMG dokonat dostawy
systemu zdalnego sterowania suwnica RMG zapewniajacego kierowanie kazda z
suwnic przez operatora z jednego spoérod 2 stanowisk operatorskich zlokalizowanych
w pomieszczeniu biurowym terminala. Wraz z dostawg suwnicy Dostawca dostarczy
kompleksowe wyposazenie 1 urzadzenia jakie Dostawca zabuduje w senwerowni
Zamawiajgcego. WdroZzone rozwigzanie w zakresie sterowania powinno byé tak
przygotowane, aby w przysztosci mozna bylo takze objaé takim sposobem sterowania
trzecia. planowana w przysziodci. suwnice RMG. Ninigjsze winno sie odbyé bez
wymiany urzadzen w serwerowni a jedynie poprzez dodanie urzadzen i wyposazenia.
Malezy zapewnic mozliwose sterowania dwiema suwnicami na przemian z kazdego
stanowiska niezaleznie. Docelowo sterowanie 3 suwnicami RMG z 2 ezdalnych
stanowisk operatorskich + jedno stanowisko rezerwowe,

« W przypadku kazdego z Zadan Suwnica powinna posiadac opisane w Specyfikacji
systemy wspomagajace prace cperatera zapewniajac dokonanie operacji trim, skew,
list w trybie manualnym przez operatora.

W przypadku Zadania 1 suwnica powinna zapewniac;

- automatyczne pozycjonowanie bramy suwnicy do nastepnego zadania wediug TOS, z
nadzorem operatora (w kabinie badz zdalnie),

- automatyczne pozycjonowanie wozka suwnicy do nastepnego zadania wediug TOS, z
nadzorem operatora (w kabinie badz zdalnie). Jednakze bez automatycznego opuszczania
ani podnoszenia spreadera suwnicy, wszystkie operacje z uzyciem weiagarki wykonywane
beda manualnie przez operatora, '
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W przypadku Zadania 2 kazda z suwnic powinna tez zapewniad:

- automatyczne pozycjonowanie bramy suwnicy do nastepnego zadania wediug TOS, z
nadzorem operatora (w kabinie badz zdalnie)

- automatyczne pozycjonowanie wozka suwnicy do nastepnego zadania wedlug TOS, w
obszarze sktadowania konteneréw 7 rzeddw (1 over 4) oraz pozycjonowania wozka
suwnicy bez podpietego kontenera w pelnym zakresie/rozpietosci pracy suwnicy (w kabinie
badz zdalnie)

- automatyczne opuszczanie chwytaka do nastepnege zadania TOS w obszarze skiadowania
kontenerdw 7 rzedow (1 over 4),

- automatyczne opuszezanie chwytaka do nastepnego zadania TOS do poziomu B m powyzZe|
nawierzchni terminala na pasie zatadunku pojazddw (truck lane) | w buforze szybkiego
zatadunku 2 rzedy (1 over 2] oraz na 4 torach kolejowych oraz jego automatyczne
podnoszenie po osiagnigciu wysokosci B m od nawierzchni terminala na pasach zatadunku
pojazdow (truck lane) | w bufarze szybkiego zatadunku 2 rzedy (1 over 2) oraz na 4 torach
kolejowych,

- w przypadkach zdalnego sterowania operacjami obstugi wagondw i samochoddw gdzie
kierowca pozostaje w kabinie (zatadunek boczny, tj. w pasie pod suwnica), bedzie
wymagany aktywny nadzdér (manualny) nad opuszczaniermn kontenera na wagon lub
naczepg oraz podnoszeniem kontenera z wagonu lub naczepy. Operator w trybie
manualnym bedzie dokonywat operacji opuszczenia i podnoszenia chwytaka do wysokosgi
6 m powyze] nawierzchni terminala na pasie zatadunku pojazdow (truck laneg) oraz na 4
torach kalejowych.

« Dla kazdego z Zadan System terminalowy TOS oraz system suwnicy winny zostad
zintegrowane | wymieniac informacje o polozeniu bram suwnic. wozka | podnosnika,
spreadera oraz ustawieniu twistlockéw 1 przydzielaé zadania bezposrednio do
najblizsze] suwnicy, a suwnica winna dokonywat odpowiedniego pozycjonowania w
oparciu o otrzymane z TOS lokalizacje kontenerdw do podjecia i przekazywac zwrotnie
lokalizacje odstawianych kontenerdw,

« Suwnice dostarczane w ramach obu Zadan powinny by¢ wyposazone w macowania i
odporne na warunki pogodowe okablowanie przystosowane do poiniejszego montazu
suwnicowego systemu OCR (Crane OCR) bez utraty gwarancji na Suwnice,
Mocowania do kameriosprzetu powinny byd umieszczone zgodnie z wytycznymi
wiodgcych producentow tego typu sprzetu. Potwierdzenie miejsca mocowania rodzaj.
zapas 1 5posob zakonczenia przewodow pomiedzy Dostawea a Zamawiajacym nastapi
nie pozniej niz w ciagu & miesiecy od podpisania umowy., w taki sposob aby
zamontowane na nich w pézniejszym okrasie przez Zamawiajacego kamery OCR
obejmowaly kontenery przefadowywane na ! z srodki transportu; pomiedzy srodkami
transportu {np. miedzy wagonami lub miedzy samochodami) oraz przetadowywane w
obrebie blokdw skiadowych (house-keeping) . Okablowanie (zasilanie sprzetu OCR |
medium transmisyjne - Swiattowdd) powinno zostad zamontowane przez Dostawce
przed odbiorem Suwnic przez Zamawiajacego. W e-house kazdej z Suwnic powinno
zostaé przygotowane | wskazane migjsce do szybkiego podtgczenia wiw przewodow
w przysziosci. gdy system OCR zostanie zainstalowany.
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Miezaleznie od powyzszych wymagan operator w przypadku kazdego z Zadan powinien
zachowac mozliwosc sterowania wykonaniem kazde] operacji suwnica, wozkiem oraz
chwytakiem poprzez przechwycenie tych czynnosci manualnie. Uzyskana wydajnosé pracy
suwnicy oraz rata wykonywanych operacji przeladunkowych w trybie sterowania poprzez
stanowisko zdalnego sterowania nie moga by¢ gorsze niz uzyskiwane w trybie sterowania
manualnego z kabiny operatora.

Dostawca wraz z oferta przedstawi opis rozwiazan techniczo-inzynieryjnych niezbednych do
pracy suwnicy w trybie uwzgledniajacym powyzsze wymagania Zamawiajacego. W razie
watpliwosci Zamawiajacy bedzie mogt wezwac Oferenta do przedstawienia dodatkowych
wyjasnien,

Uwaga! Brak rozwigzan techniczno-inzynieryjnych umozliwiajacych prace suwnic w trybie
wymaganym dla poszczegdlnych Zadan bedzie skutkowat odrzuceniem oferty. Zamawiajacy
moze wystapic do Oferenta o udzielenie dodatkowych wyjasnien w tym zakresie.

4.12.A, Stanowiska zdalnego sterowania (ROS).

Niezaleznie od tego ze Suwnice bedg wyposazone w kabiny operatara powinny byé
przygotowane do sterowania poprzez stanowiska zdalnego sterowania (ROS) dostarczone
przez Dostawce | zlokalizowane w budynku Zamawiajacego pozwalajace na kierowanie
suwnicami. Dostawca w ramach kazdego z Zadan jest zobowiazany dostarczyé dwa
kompleksowo wyposazone stanowiska operatora (ROS) umozliwiajgce kierowanie kazda z
suwnic, Stanowiska powinny by¢ kompletne | wyposazone w urzadzenia, oprogramowanie |
rozwiazania niezbedne do prowadzenia pracy suwnicami w trybie opisanym w pkt 410, W
szczegolnosci w ramach Stacji zdalnego sterowania powinny byc zapewniong m.in. video
server oraz redundantny video server jak | wszelkie urzadzenia wraz z ich potaczeniami
Zapawnajgcymi komunikacje 1 przesyt danych pomiedzy serwerami suwnica | TOS. Stacja
sterowania oraz wymagane stanowiska dla kazdego z Zadan powinny byé przygotowane do
docelowego sterowania 6 suwnicami dla Zadania 1 oraz 3 suwnicami dla Zadania 2. Migjsce
pracy operatora musi zapewniac bezpieczenstwo oraz ergonomie podczas wykonywaneg)
pracy. Zastosowany w dostarczonym stanowisku zestaw monitorow zapewni operatorowi
doskonata widocznosé obszaru, w ktorym prowadzi on prace i realizacje przetadunkéw.

Sterowanie suwnica na stanowisku zdalnego sterownania (ROS) musi by¢ obslugiwane przez
operatora pracujgcego w pozycji siedzace). Kierowanie bedzie sie odbywalo poprzez
ergonomiczne konsole z przemystowymi. solidnymi joystickami oraz innymi urzadzeniami
sterujacymi dabranymi przez Dostawce,

Stanowisko pracy musi zostad zaprojektowane zgodnie z dyrektywami | przepisami
obowigzujacymi w zakresie ergonomii pracy i spetnia¢ warunki obowiazujace dla Polski,
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Stanowisko operatora powinno zostad wyposazone w uklad sygnalizagji gotowosé podpiecia
(zOlte). zapigcie (zielone}, odpiecie (czerwone), ostrzezenie o wietrze (niebieskie). alarm o
wietrze (czerwone). Sygnalizacja powinna byc umieszczona na monitorze operatora. a w
przypadku pomocniczych (dot. sity wiatru) dopuszcza sie rozwigzania alternatywne — do
potwierdzenia przez Zamawiajacego. Kazde stanowisko zdalnego sterowania (ROS | powinno
zosta¢ wyposazone w przefacznik trybdw pracy suwnicy (praca w trybie stanowiska
sterowania zdalnego przez operatora, praca w trybie autonomicznym. praca autonomiczna z
asysta operatora — |esli dotyczy, stanowisko sterowania (ROS) odtaczone — sterowanie
manualne z kabiny), przejrzysta informacje, z ktéra suwnica aktualne steruje operator poprzez
ROS.

Caty system zas powinien zostat wyposazony w zabezpieczenia przed ruszeniem suwnicy w
przypadku podjgcia proby kierowania suwnica poprzez stanowisko zdalnego sterowania
(ROS) jezeli w kabinie jest operator, ktdry kieruje suwnica a takze w przypadku kiedy na
suwnicy znajdujg sie pracownicy prowadzacymi prace techniczne.

Ponadte Dostawca powinien wyposazyd stanowisko w:

+ System zabezpieczajacy przed nieuprawnionym uzyciem dzwigu. Na stanowisku
operatora powinien zostac zapewniony punkt dostepu, ktory umozliwia uruchomienie i
obstuge suwnicy dopiero po umieszczeniu przez operatora karty magnetyczne] w
czytniku, System powinien rejestrowad numery kart i rozpoznawad nazwe operatora
przypisanego do konkretnego numeru karty, wskazane jest aby byt to otwarty system
RFID 125 kHz umozliwiajacy programowanie kart dostepu/breloczkdw przez
Zamawiajgcego, w tym dodawanie juz uzywanych do zapewnienia dostepu do innych
urzadzen

» tacze telefoniczne do innych obszaréw suwnicy.

» Mikrofon i system glosnikow

* Sygnat ostrzegawczy (klaksaon)

« Radio

« Dodatkowy monitor dedykowany pod potrzeby TOS

e System CCTV - sterowanie | wyswietlanie

na stanowisku sterowania powinny znajdowaé sie ergonomicznie umieszczone cyfrowe
monitory, zapewniajace dobrg widocznosé w kazdych warunkach oswietleniowych |
wskazywac w trybie cigglym miedzy innymi nastepujace dane:

» \\Vskazania usterek/alarmow

+ Biezace obciazenie

»  Wysokos< spreadera

* Potozenie jezdne wozka i suwnicy

e Aktualna predkosc wiatru

« Kat trymowania/pochylenia

e Stan rygli (otwarte. gotowe do przekrecenia, zamkniete)

+  Widok z kamer wspomagajacych zatadunek oraz poruszanie sie suwnicy,

Fotel powinien by¢ odpowiednio ergonomicznie zaprojektowany, regulowany elektrycznie do
przodu i do tybu. w gére i w dot oraz powinien mieé rgwniez mozliwosé rotacji, Oparcie

Strona 58 z 104



Fundusze . - e : 3
Rzeczpospolita 5 -~ Unia Europejska
H A B Fotsks B

Tafrastruktura i Sredawiths AR Furduss Spdjrado

siedzenia powinno mieé rozne pozycje nachylenia 1 regulowane podparcie ledzwi.
Frzeznaczany dla mezczyzn i kobiet o wadze do 150kg Tapicerka powinna byc wykonana ze
skory, Nalezy dostarczyé 2 komplety pokrowcow na siedzenia (tatwo wymienialng),

System komunikacji {interkom} powinien umozliwiad jednokierunkowa komunikacje cperatora
Zz osaobami przebywajacych na ziemi w poblizu suwnicy | powinien skladad sie z mikrofonu,
wzimacniacza i glosnika. Glosniki powinny byé umigszezone w min. ponizszych miegjscach;

¢ 4 glosniki na nogach wewnetrznych - jeden gtosnik na jedna noge/podpore

Ma suwnicy powinien zostac zainstalowana instalacja telefoniczna z wlasnym i niezaleznym
zasilaniem. System powinien obejmowac co najmnigj nastepujace migjsca;

e Stuchawki z gniazdem i kablem zasilajacym w e-house w kabinie operatora oraz na
stanowisku zdalnego sterowania ROS

s Stuchawki z kablem zasilajacym na poziomie gruntu przy wejsciu gtownym oraz na
wézku przy rozdzielnicy

Stuchawki, wiyczki. kable i inny sprzet musza mied odpowiednia ochrone przed warunkami
atmosferycznymi,

4.12.B. Urzadzenia i ckablowanie miedzy serwerownia, a pokojem ROS.

W rarmach uruchomienia stanowisk sterowania ROS, Dostawca zapewni dostawe, montaz i
podtaczenie calej niezbedne] do ich dziatania infrastruktury {(komponenty takie jak np. serwery,
serwery video. switche i inne). Zamawiajacy wykona okablowanie pomiedzy serwerownia a
pomieszczeniem, w ktdrym bedg zlokalizowane stanowiska sterowania (RO3S). Ckablowanie
zostanie wykonane przez Zamawiajacego przed dostawa suwnicy wediug szczegdtowych
wytycznych Dostawcy przekazanych Zamawiajacemu w formie pisemnej w terminie do 2
miesiecy od dnia podpisania umowy.

Prace po stronie Dostawcy obejmowac bedg zakonczenie oraz podtaczenie wprowadzonych
przez Zamawiajacego do serwerowni Swiattowoddw do dostarczonych przez Dostawce |
zainstalowanych w serwerowni Zamawiajacego komponentow systemu, instalacje tychze
komponentow. podiaczenie komponentdw w serwerowni do stacji sterowania, jak rowniez
zakoficzenie | polaczenie ze stanowiskami sterowania (ROS) w pomieszczeniu operatordw
oraz konfiguracie | uruchomienie catego systemu, Wymagane do dzialania systemu serwery |
switche powinny zostac umieszczone w dostarczong] przez Zamawiajacego | zgodng| 2
wytycznymi Dostawcy standardowe| szafie rack (np. pelna wysckosc 42U) zamykang] na
klucz.

Parametry dotyczace szafy rack jak rdwniez zapotrzebowania na moc urzadzen, jakie
Dostawea planuje zainstalowad w serwerowni zostang przekazane Zamawiajacemu w formie
pisemne] w terminie do 2 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Gdyby do dziatania systemu byly konieczne dodatkowe komponenty np. serwer czasu (NTP)
to one rownieZz wchodza w zakres dostawy po stronie Dostawcy. Senwery chrazu {(video)
powinny zapewniad rejestracje obrazu przesylanego z kamer na suwnicy w celach kantralnych
przez 45 dni.
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4.13 Instalacje elektryczne i rozdzielniea

10.

11.

Wtozenie instalag)i elekirycznych bedzie zrealizowane w ocynkowanych kanatach,
kratowanych karytkach kablowych oraz otwartych pétkach kablowych, Kable w
zainstalowanych poziomo drabinkach kablowych musza zostat przymocowane za
pormoca  uchwytow  kablowych ze stali nierdzewne] zawierajacych podkladki
NEoprenowe.

Urzadzenia z niska odpornodcig elektromagnetyczna (interfejsy BUS, enkodery
inkrementalne, wiatromierz. itd. musza zostaé potaczone z osfonietymi lub osobno
utozonymi kablami lub kablami $wiattowodowymi

Wszystkie instalacje zasilania zostana trwale oznaczone po obu stronach za pomoca
numerd kabla.

Sterownik PLC oraz konwerter czestotliwosci zostana centralnie zainstalowane w
sterowni e-house.

Skrzynki'szafy rozdzielcze/sterownicze zamontowane na zewnatrz suwnic powinny
byc wykonane ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony min. IP85, wyposazone w drzwi
Z zawiasami oraz w grzejniki antykondensacyjne. Wszystkie elemeanty powinny byc
adpowiednic uziemione,

Wszystkie rozdzielnice elekiryczne zainstalowane na suwnicy powinny  byc
odpowiedniego, przemystowego typu i skladac sie ze standardowych elementow
glektrycznych,

Wszystkie komponanty powinny byf tatwo dostepne na rynku w standardowych
procedurach zakupu.

W obwodach sterowniczych niskiego napiecia nie powinno znajdowad sie wiece] niz
trzy urzadzenia pod jednym wytacznikiem obwodu.

Rozdzielnice elektryczne powinny by w petni zmontowane | podtgczone we wszystkie
przewody.

Przed wysytka powinny przejsé w zaktadzie producenta wszystkie testy potwierdzajace
poprawnosc okablowania. funkcjonalnost craz braki bleddw.

Suwnice powinna mieé zabudowane standardowo liczniki energii elektrycznej.

4.14 Kable elektryczne

1

Kazdy kabel elektryczny suwnic musi zostac trwale opisany na chu jego korcach w
celu tatwosci jego identyfikac)i oraz byé odpowiednio oznaczony na schemacie
elektryczrym,

Zasilanie napedow/silnikow pradu przemiennego o zmienng] czestotliwosci musza byé
dostarczane za posrednictwem specjalnych kabli silnikowych,

Okablowanie powinne miec izelacje co najmnig) 1000 WA,
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Kabel zasilajacy spreader powinien by kablem ekranowanym. wykananym w izolagji
z PVC o odpowiednio dobranym obciazeniu, Jego wytrzymatose musi by¢ odpowiednia
do warunkow atmosferycznych oraz intensywnosci pracy | obciazen dynamicznych
wystepujaeych podozas wszelkiego rodzaju prac przeftadunkowych. Kabel musi byé
zakonczony wityczka o poziomie ochrony IPE5 umozliwiajaca szybkie roztgczenie.

Wszystkie kable powinny byé uloZone na drabinkach i kanatach kablowych |
zabezpieczone za pomoca odpornych na promieniowanie UV plastikowych opasek z
podwdjnym zamkiam.

Wszystkie kable przesylajace sygnaty cyfrowe lub sterujace powinny byé typu
ekranowego | zakonczone zaciskami, kitdre nalezycie chronia przed zakldceniami
elektromagnetycznymi

Opaski musza byc zalozone w regularnych i odpowiednich odstepach, zapewniajacych
odpowiednia wytrzymatosé i trwalosc.,

Wejscia kablowe nalezy wykonac¢ od spodu szaf elektrycznych lub jesli nie jest to
mozliwe nalezy wykonaé odpowiednie petle kablowe aby odprowadzic wode z
powierzchni kabli poza szafe elektryczna.

4.15 Sterownik PLC

Sterowanie powinno zostad wykonane jako w pehni cyfrowe. oparte na mikroprocesarze |
programaowalnym sterowniku logicznym.

Sterowane jednostki muszg byc podtaczone przez sie¢ Profibus lub Profinet.

Nalezy zastosowac sterowniki PLC uznanych w skali miedzynarodowej producentow
zapewniajgcych wysoka jakosé i 2ywatnosé.

4.16 Napedy

T

2.

Suwnice musza zostac wyposazone w urzadzenia synchronizujace mechanizm jezdny
SUWNIC.

Wszystkie napedy z przemiennikami czestotliwodci musza byé chronione przed
przeciazeniem za pomoca czujnikéw. Wszystkie napedy przy konwerterach
czestotliwosci musza zostad wykonane ze zwiekszona rezystancig izolacji4 Napady
podnoszace:

s System achrony minimum: IP85
« Ogrzewanie antykondensacyjne

« \Wentylacja wymuszona

3. Napedy mechanizméw jezdnych suwnicy | wozka

«  System achrony. minimum: IP85
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« ‘Wentylacja wiasna

« QOgrzewanie antykondensacyjne

4. Nalezy zastosowac przetworniki czestotliwosci uznanych w skali miedzynarodowe;
producentow zapewniajacych wysoka jakosé i zywotnosé

4.17 Generator dzwigku i klakson

Dostawca zamontuje ostrzegawcze generatory swietino-akustyczne na wszystkich czterech
narozach konstrukgji jezdnej suwnicy,

1. Ostrzezenia bgda wyzwalane automatycznie, gdy suwnica bedzie w ruchu.

2, Dostawca zapewni mozliwosé regulac)i natezenia dzwieku generatoréw
ostrzegawczych

3. Suwnica musi by¢ wyposazona w klakson, ktéry bedzie aktywowany przez operatora
sLwnicy
4.18 Oswietlenie
Wszystkie obwody oswietleniowe nalezy rozdzielié na poszczegdlne odgatezienia.

Kazda gataz powinna by¢ chroniona przez swé] wlasny wylacznik z zabezpieczeniem
Ziemnozwarciowym w e-house. Awaria jednego odgatezienia nie powinna powodowad utraty
mocy dla wigce] niz 50% wszystkich swiatel nalezacych do tej samej grupy. Oprawy
oswietleniowe powinny by¢ zamontowane w taki sposob aby wytrzymywaly wibracje
wytwarzane przez pracujgca suwnice oraz aby minimalizowaly odbijanie sie Swiatta w kabinie
operatora,

Miejsce polozenia lamp powinno umozliwiac latwa naprawe i wymiane,

4.18.1. Oswietlenie belki gorngj
Typ: odpowiedni LED

Zapewniajace oswietlenie ok. 100 LUX na poziomie gruntu, wciagarki iwdzka.

4.18.2. Oswietlenie wozka
Typ: odpowiedni LED,

Co najmniej dwa reflektory powinny byé zamontowane na spodzie wozka w taki sposob aby
dobrze doswietlic spreader i podtaczony pod niego kontener,

4.18.3 Oswietlenie belki dolnej
Typ: odpowiedni LED.

Minimum jeden reflektor odwistlajacy tor ruchu suwnicy na ka zdym z Jej rogdw
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Dodatkowe reflektory na nizszym poziomie. aby w prawidtowy sposdb dodwietlic trzpienie
kontenerowe na $rodkach do transportu kontenerdw. na ktorych jest realizowana praca
przefadunkowa,

4.18.4. Oswietlenie wejsé

Kazda drabina. klatka schodowa, podest i chodnik powinny byé odpowiednio odwietlenie za
pomoca reflektoréw LED zapewniajacych oswietlenie min 50 LUX

Oswietlenie powinno by¢ sterowane automatycznie przez fotokomarke.

4.18.5. Oswietlenie kabiny

Poziom oswietlenia kabiny operatara nie moze byt mnigjszy niz 200 LUX (bez cienia).
4.18.6. Oswietlenie sterowni e-house

Zrodio $wiatta powinno znajdowaé sig nad glowa i skladac sie z co najmniej 2 zrodet swiatla
LED ktore dostarczy oswietlenie W petni wystarczajace do prowadzenia prac
konserwacyjnych. Wewnatrz E-house, Zradla éwiatta nalezy zamontowaé nad gtowa,
zapewniajace oswietlenie obszaru roboczego na poziomie nie mniejszym niz 150 LUX.

4.18.7. Oswietlenie ostrzegawcze

W kazdym rogu suwnicy nalezy zainstalowaé niezawodna i odporna na warunki atmosferyczne
migajaca w kolorze pomaranczowym lampe ostrzegawcza, Sygnalizatory $wietine i
akustyczne powinny by¢ podigczone do zasilania napedéw suwnicy | pracowac w sposob
ciagly podczas jazdy. Sygnalizatory muszg miec mozliwosé regulacji poziomu diwieku 2
mozliwoscia zdalnego zarzadzania w porze nocnej.

4.18.8. Oswietlenie awaryjne
Oswietlenie awaryjne powinno byé zainstalowane przynajmnie] w przejsciach pieszych,
kabinie operatora oraz w e-house.

4.19 Gniazdka wtyczkowe

Zespoty gniazdek:

Minimalny poziom sprzetu:
» 2szt CEE 5x32A,
o 2szt 230V {typ E 164,
« 1szt. CEE 5xB3A,

* wylgczniki automatyczne zamontowane przy dolnych szafach elektrycznych
znajdujacych sig pomigdzy nogami suwnicy od strony poinacne] j potudniowe).

Gniazdka 230 Vtypu E - 164
» 1 szt we wszystkich szafach kontrolnych

¢ Jszt (podwdjne) w kabinie zgodnie z opisem w pkt. 2.9.5,
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420 Ogrzewanie

+ Ogrzewanie antykondensacyjne silnikéw wézka, suwnicy oraz  mechanizmu
podnoszacego

* Ogrzewanie w kazde] szafie elekiryczne] ziokalizowanej na zewnatrz.

4.21 Rekuperacja

Suwnic powinny by¢ wyposazone w system oddawania energii odzyskane] w toku hamowania
suwnicy, weiggarki oraz wozka z powrotem do sieci (rekuperacja). Zamawiajacy przy wsparciu
ze strony Dostawcy uzyska stosowne zezwolenie na oddawanie energii do sieci lub
zmadyfikuje juz posiadane przed odbiorem ostatecznym suwnicy.

4.22 System zarzadzania suwnicg oraz zdalna kenserwacja

System zarzadzania suwnicami oraz podtaczenie zdalne poprzez potaczenie internetowe w
celu wykonywania czynnosci konserwacyjnych musi obejmowaé co najmniej;

* Schemat suwnicy

«  Wydwietlanie pozycji suwnicy

e Zarzadzanie alarmami i nieprawidiowosciami pracy

* Analizy statystyczne | raporty

* Licznik godzin pracy dla wszystkich napedow rygli kontenerowych, itp.,
e Licznik ilosci operacji przefadunkowych

« Instrukeja obslugi wraz z schematem elektrycznym

« Modut konsenwacyjny

= Stanowiska pracy. 1x kabina suwnicy 1x pomieszczenie e-house

4.23 Praca podzespolow

Dostarczone suwnice muszg zapewniaé mozliwosé wykonywania jednoczesnej pracy poprzez
jazde suwnica. jazdg wozkiem oraz chwytakiem/spreaderem.

4.24 Crane Management System

1. System zarzadzania suwnica musi monitorowac i rejestrowac usterki/awarie oraz biezace
warunki pracy. ktore sa krytyczne dla operagji przetadunkowych.

2. System musi umoziiwiac testowanie wszystkich obwoddw elektrycznych i elektronicznych.
symulowanie sekwencji rozruchowych i sprawdzanie pradu zasilania silnikdw.
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3. Wyszukiwanie i monitorowanie usterek bedzie manitorowane i kontrolowane przez PLC.

4. PLC bedzie stale monitorowac stan wszystkich rozdzielnic | elementéw elektrycznych. W
przypadku wykrycia jakiejkolwiek nieprawidtowoscl. infarmacja ta powinna zostad przestana |
wyswietlona w monitorze kabiny araz w e-house.

5. System musi umozliwiac przekierowanie wyswietlanego bledu/alarmu bezposrednio do
konkretnego punktu w schemacie elektrycznym suwnicy.

6. System musi zapewniac minimalny chszar wyswietlanych danych:

godziny pracy (wciagarka, ruch wozka, ruch suwnicy. obroty rygli twistlock’ow (liczba ruchow,
zuzycie energii elektrycznej, polozenie suwnicy. alarmy i ostrzezenia z systemow sterowania.
System powinien rowniez rejestrowac i dostarczac zdalne odczyty napiecia. pradu, kVar, kWh,
wspoiczynnika mocy, Hz.

7. System musi umozliwiac tworzenie | rejestrowanie raportow pokazujacych catkowity pobodr
mocy w danym miesigcu wraz z przepracowanymi godzinami. Powinna byé zapewniona
maozliwose wyboru danego okresu czasu, w ktorym zapewnione bedzie tworzenie raportow z
godzinami pracy wszystkich napedow, czasami postojow | wytaczen z pracy.

8. Wszystkie ww. dane powinny by¢ przechowywane w pamieci suwnicy w postaci rekordow
z data i godzina,

9. Bystem musi pracowac z duza szybkodicia umozliwiajaca monitorowanie wszystkich
krytycznych zadan. Powinien byé zorganizowany w sposob przejrzysty, logiczny i zrozumiaty
nawet dla personelu nietechnicznego.

10. System powinien umozliwiac hiezacy odczyt zuzycia energii elektryczne).

11. System powinien by¢ zainstalowany | obstugiwany z pozycji komputera w kabinie operatora
jak i e-house’u

12. System powinien rowniez prezentowad dane w sposéb graficzny umozliwiajace selekcje |
sledzenie.

13. System zarzadzania suwnica musi by¢ dostepny poprzez niezawodne lgcze na
wskazanych komputerach terminalowych (do 3 komputerow w celu przegladania i powinien
obejmowaé dostepnosé wszystkich danych, w tym alarméw ostrzegawczych i aktualnych
standw.

14. Dostawca powinien zapewni¢ kanat komunikacyjny umozliwiajacy zbieranie danych na
2ywo z jednostki centralne) suwnicy. a takze zdalny dostep do systemu suwnicy dla serwisu,

4.25 Rejestrator parametrow pracy suwnicy {czarna skrzynka)

Rejestr w formie dziennika, w ktérym wszystkie sygnaly i polecenia operatora bedg
przechowywane przez co najmnigj 30 dni operacji 24 godziny na doba. Rejestr powinien
zawiera¢ wszystkie sygnaly. obcigzenia, licznik obrotéw twistlockow, licznik godzin, licznik
czasu uruchomienia suwnicy, licznik zuzycia energii, wciagarki, czas jazdy suwnicy oraz
wozka itp. Wszystkie dane powinny by¢ dostepne rowniez poprzez zdalnie potaczenie z CMS.
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4.26 TOS (Terminal Operating System)

1. Suwnice powinna zapewniac dwukierunkowe przesylanie danych dofz systemu
zarzgdzania terminalem TOS (Terminal Operating System. Dane z suwnic powinny byg
mozliwe do przestania do TOS w sposéb uporzadkowany, Dostawca suwnic
przedstawi strukture danych oraz okresli Informacje mozliwe do przesylania przez
suwnice, do wykorzystania w TOS.

£, Zamawiajacy zastrzega sobie wymag zdalnego dostepu kontrolny/administracyjny do
systemu zarzadzania suwnica, Nalezy zapewnic bezposredni dostep do PLC suwnicy
- w zakres dostawy w ramach kazdego z Zadann powinien wejscé laptop klasy heavy
duty z systemem i oprogramowaniem serwiscwym.. Kody dostepu/serwisowe do
ustawien PLC Dostawca przekaze Zamawiajacemu po okresie uphywu standardowe]
gwarancji

4.27 Kolor urzadzenia

1. Powloka malarska powinna uwzglednia¢ min. 2 warstwy. podktad i farba. Malowanie
nalezy rozpoczac bezposrednio po Srutowaniu, Catkowita grubosc suche] powloki
malarskigj to minimum 240 mikronow

£, Zamawiajacy zastrzega sobie, ze elementy metalowe konstrukeji zostana pomalowane
w kolorze RAL 2008 (z zastrzezeniem wymogow oznakowania stref specjalnych).

3, Na wybranych elementach (np. gtowna belka suwnicy) zostana uzgodnione miejsca
naniesienia logo Dostawcy urzadzenia jak rowniez logo PCC Intermodal S A oraz opis
Terminala oraz jednocyfrowy numer danego urzadzenia podany przez
Zamawiajgcego. Oznaczone logo Odbiorcy winno nastapi¢ (wstepnie wg RAL 5002,
9003). Wizualizacje wygladu i oznakowania suwnicy przedstawi Dostawca suwnicy w
terminie do 3 miesiecy od daty zawarcia umowy. Zamawiajacy ma prawo zglosic uwagi
do wizualizacji w terminie do 30 dni.

4. Oznaczenie nazwa firmy oraz naniesienie logotypdw zostanie dokonane przez
Dostawce po wczesnigjszym uzgodnieniu projektu z dziatem Marketingu PCC
Intermodal S.A

5. Paonadto ze wzgledow bezpieczenstwa Dostawca powinien oznaczyc kolorem zdéitym
(RAL 1023} elementy newralgiczne pod tym wzgledem takie jak: zderzaki, porecze
elermenty ochronne, drahiny.

6. Podioga w kabinie operatordw 1 sterowni bedzie szara (RAL 7042 wnetrze sterowni
bedzie biate (RAL 9016).
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4.28 Ochrona przed korozja

Przygotowanie powierzchni wszystkich materiatow  stalowych powinno odbywac sie w
automatycznym Urzadzeniu czyszezacym powierzchnie |ub w specjalistyczne] hali do
srutowania recznego. Jakosc czyszczone| powierzchni powinna by¢ zgodna z EN 1SO 8501-
1:2008, .Przygotowanie podiozy stalowych'. Wszystkie stalowe profile powinny zostac
calkowicie oczyszczone w celu przywrocenia jakosci powierzchni wg klasy SA 2.5 przed
natozeniem powtoki malarskig].

Konstrukcja stalowa suwnicy winna byc zabezpieczona antykorozyjnie zgodnie z EN SO
12944 {farba lakiernicza, ochrona przed korozjg konstrukeji stalowych);

o 1x min 40 pm gruntowanie (dwukomponentowe HS epoksydowo-cynkowa)
s 1w min 60 pm farba wierzchnia palisiloksanowa lub poliuretanowa w palecie RAL
o min 240 pm faczna grubosc wszystkich warstw farby

Dopuszcza sig zastosowanie farb /[ lakierdw, ktdre gwarantuja dtuga trwalosc i stabilnogé
koloru i spelnia wymagania okresu gwarancji Dostawca zglosi propozycje rodzaju powtoki
lakiernicze] Zamawiajacemu celem akceptacji.

Kategoria korozyjnosci musi wynosié co najmniej C4

4.29 Malowanie czesci seryjne i standardowe

Standardowa farba producenta

4.30 Podesty, schody, drabinki

Wszystkie platformy. schody | drabiny przykrecane srubami z zastosowaniem nakretek
samohamownych w systemie wejsciowym muszg byc ogniowo ocynkowane. Powloka
cynkowa powinna miec typowo ponad 70 mikrondw grubosci. Wszystkie potaczenia
zastosowane w lych obszarach powinny byd wykonane ze stali nierdzewne| - gatunek A2-70

4.31 Podzespoly suwnicy

1. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie w toku budowy suwnicy RMG elementow
wyprodukowanych przez roznych producentdow urzadzen Jednakze Zamawiajacy
oczekuje, ze zastosowane podzespoty beda w sposob plynny | efektywny wspoldziatac ze
soba. a takze, ze beda produkowane przez znane firmy miedzynarodowe posiadajace
ugruntowang pozycje rynkowa i doswiadczenie w realizacji dostaw urzadzen i
podzespoléow do suwnic. w tym zapewniajace na odpowiednim poziomie serwis |
dostepnosd czesci zamiennych, aby zachowac ciaghoseé pracy suwnic
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2. Wszystkie tozyska wozka, podnosnika i suwnicy, a takze kota suwnicy | kota wozka
powinny spefniac minimalne wymagania przy obciazeniu maksymalna praca suwnicy
20.000 godzin pracy.

3. Obudowy tozysk powinny byc rozhieralne, aby umozliwié szybki i fatwy dostep do ich
kontroli i ich ewentualne] wymiany., Wszystkie czesci ruchome suwnicy wymagajace
smarowania powinny mieé doprowadzony efektywny system smarowania z tfatwym
dostepem dla jago kantroli | abstugi

4. Plan smarowania dostarczony przez Dostawce powinien wskazywaé migjsca |
czestotliwosé dokonywania smarowania wraz ze wskazaniem materiatow, jakie winny
byé uzyte.

5 Lista materialdw winna wskazywac produkty dostepne w Polsce lub wskazywac
produkty wg wlasciwe] klasyfikacji AP,

B. Wszystkie miegjsca wymagajace smarowania beda mialy doprowadzone ciggi
kemunikacyjne i podesty wraz z niezbednymi zabezpieczeniami w formie barierek.
Miejsca smarowania winny byé jasno oznakowane z zachowaniem kodu kolorow.
Jeden kolor odpowiada jednemu rodzajowi srodka stuzacego do smarowania

=l

Wszelkie instalacje na suwnicy zostana w prawidtowy | jednoznaczny sposéb opisane
i oznakowane (zarowno zewnetrznie jak | wewnatrz dochodzace do paneli oba korice
winny byc oznakowane falia z opisem zgodnym z kompletem schematow instalacji,
jakie Dostawca winien przygotowac | przekazac Zamawiajacemu. Wszystkie
zewnetrzne instalacje elektryczne winny spetniaé poziom ochrony minimum IP55, zas
instalacje wewnetrzne 1IP41,

4.32 Znaki ostrzegawcze i uwagi
Znaki ostrzegawcze musza byé umieszczonea przez producenta zgodnie z obecnie panujacymi

przepisami oraz wszystkimi wymogami UE i polskiego TDT. Ostrzezenia musza by¢ w jezyku
polskim

¢ SWL. Dwa znaki, po jednym na kazde] belce
+ Sformulowanie: Bezpieczne obciazenie robocze 41 ton
« Kolor liter; Czarny na bialym tle

5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA, INSTRUKCJE OBSLUGI | UTRZYMANIA

Dostawca opracuje | dostarczy w ramach kontrakiu petna dokumentacje techniczng
urzadzenia, a takze instrukcje obstugl dla operatordw w jezyku polskim | angielskim oraz
instrukcje utrzymania urzadzenia dla pracownikow obstugi techniczne] w jezyku polskim i
angielskim. Wszystkie dostarczone elementy | podzespoty beda posiadaly niezbedne atesty
oraz certyfikaty wymagane Polskim prawem i przepisami.

d

L5
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Dodatkowo wraz z suwnica w ramach kazdego Zadania zostanie dostarczony po jednym
laptopie odpornym na prace w trudnych warunkach, z licencjonowanym aprogramowaniem w

jgzyku

polskim lub angielskim. zawierajace wszystkie zlacza | kable oraz interface wraz z

oprogramowaniem serwisowym | diagnostycznym | oprogramowaniem do programowania
suwnic wraz z instrukcjami obstugi:

Dokumentacja techniczna musi byé zgodna z przepisami | wymogami TDT {Transportowy
Dozdér Techniczny).

Komplet dokumentac)i dla kazdego Zadania powinien zawierac w szczegdélnosci:

a)

8)

c}
d)
e)

f)

g}
h)

Instrukcija obsiugi RMG

Instrukeja obsiugi RMG zawierajaca instrukcje kalibracji czujnikéw i kalibracji innego
sprzetu, ktory powinien by wyregulowany na suwnicy

Certyfikat CE
Certyfikat CE Spreadera
Katalog czedci zamiennych wezystkich czedci zamontowane na suwnicy

Wszystkie arkusze danych technicznych z wymiarami nominalnymi. tolerancjami,
dopuszczalnym zuzyciem szyn, obrzezy kot i innymi potrzebnymi danymi

Instrukeja obstugi | konserwacji spreader’a

Lista czesci zamiennych spreader

Rysunki techniczne

Ohbliczenia statyczne i rysunki konstrukcji stalowe]
Schematy elektryczne

Instrukcje abslugi elektrycznej

Dokumentacje PLC

Wszystkie hasta do PLC i innych urzadzen elekironicznych

Protokot posprzedazowy z pomiarami instalacji elektryczne] oraz skutecznosci
zabezpieczen elektrycznych i odgromowych

Certyfikat bezpieczenstwa cybernetycznego

Dodatkowe odpowiednie czesci dokumeantac)i musza zawierad:
opisy techniczne

rysunki

schematy polaczen elektrycznych, hydrauliczne | pneumatyczne jesli zostaby
zainstalowana

schematy linowych ukladow napedowych,

Po zakonczeniu prac montazowych dotyczacych kazde| suwnicy wykonawca powinien
dostarczyc pisemne potwierdzenie, ze montaz zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi
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normami. wiedza techniczng oraz potwierdzeniem, ze wszystkie testy zostaty wykonare i
potwierdzaja prawidlowosc realizacji przedmiotu dostawy oraz sprawnosé suwnicy.

Zgodnosé musi byé podpisana przez upowazniona osobe koordynujaca prace montazowe.

Zarowno dokumentacja jak | sprzet musza spetniaé wymagania polskich przepisow
dotyczacych urzadzen przeladunkowych pod wzgledem ilodci, jakodci i wymagan
wynikajacych z przepisow.

Rysunki | schematy nalezy dostarczy¢ w formacie PDF. a rysunki ogolne mantazu dzwigu w
formacie do odezytu POF jak | w formacie do odczytu DWG.

Dokumentacja powinna zosta¢ dostarczona w jedne] angielskig] wersji papierowej | w jednej
wersji polskiej + na dwoch nosnikach danych (np. dwdch pendrive'ach w terminie od 9 do 12
miesiecy liczac od dnia podpisania umowy.

6. ZDERZAK| | ZAKONCZENIE TORU PODSUWNICOWEGO.

Suwnice RMG musza by¢ wyposazone w systemy automatycznego zatrzymywania sie
podczas wykrycia przeszkody w obrebie skrajni jazdy suwnicy oraz plynnie wytracac predkosé
jazdy podczas zblizania sie do konca toru lub do zderzaka innej suwnicy.

Dostawca zapewni mozliwos¢ programowania systemu wykrywania korcow pasow jezdnych
przez serwis oraz zmiang migjsca zatrzymania suwnicy {(w przypadku decyzji o wydtuzeniu lub
skroceniu obszaru roboczego suwnicy.

W przypadku posiadania przez Zamawiajacego dla Zadania 1 istnigjacych rozwiazan
zderzakow, na koncach tordw suwnicowych, Dostawca przeanalizuje je pod katem dobaru
rozwigzan w suwnicach zapewniajac prawidlowa wspdtprace istnigjacych rozwiazan ze
zderzakami suwnicy. W ramach ninigjszego przetargu Zamawiajacy oczekuje od Dostawcy
zaprojektowania i zamontowania dwdch nowych kompletnych zderzakéw hydrauliczaych na
obecnie pracujacej suwnicy. ktéra docelowo bedzie pracowata w bezpoérednim sasiedztwie
nowe| suwnicy.

W przypadku Zadania 2 Dostawca pisemnie poinformuje Zamawiajacego o zastosowanym
rozwiazaniu i przedstawi rysunki zastosowanych przez siebie zderzakdw zainstalowanych na
suwnicach. Dostawca w terminie do 2 miesigcy od daty zawarcia umowy dostarczy rysunki
odbojow. Dostawca wykona i dostarczy wraz z dostawa elementdw konstrukeyjnych suwnicy
odboje wspoélpracujace ze zderzakami zainstalowanymi na suwnicy, ktére to odboje
Zamawiajacy zamontuje w fundamencie suwnicowyim.

7. FUNDAMENT | TOR PODSUWNICOWY

Zamawiajacy informuje, ze dla Zadania 1 w Kutnie, rzedna'poziom gléwki potudniowsj i
polnocnegj szyny podsuwnicowej wynosi 110,75m n.p.m. Poludniowa szyna podsuwnicowa
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zabudowana jest w poziomie plyty terminala natomiast péinocna na betonowym fundamencie
nad gruntem. Na etapie projektowania suwnicy Dostawca uwzgledni aby elementy jezdne
suwnicy znajdujace sie w poludniowym fundamencie nie wchodzily w kolizjg z betonowym
fundamentem suwnicy.,

Fundament podsuwnicowy dla Zadania 1 zostat wykonany wedtug rysunkéw stanowiacych
zatgcznik nr 8.1 — 8.4 do Specyfikacji.

Zamawiajacy informuje, ze dla Zadania 2 w Brzegu Dolnego. rzednalpoziom fundamentu
suwnicowego zachodniego A" wynosi 12849 m npm. a rzedna/poziom fundamentu
suwnicowego wschodniego B wynosi 127.89 m np.m.

Fundament podsuwnicowy dla Zadania 2 zostat wykonany wedlug rysunkdw stanowiacych
zalacznik nr 8.5 do Specyfikacji

Dostawca winien dobrac odpowiednie rozwiazania konstrukeji uktadu jezdnego | hamulcowego
w tym takze hamulca burzowego dla suwnic. Dostawca jest zobowiazany w terminie nie
poznigj niz do 2 miesiecy od daty zawarcia umowy uzgodnié sposéb montazu harmulca
burzowego a takze nie péZniej niz wraz z dostawa elementow konstrukeyjnych suwnic na dany
terminal dostarczyé elementy metalowe hamulcow burzowych dla suwnic. Zamawiajacy
zainstaluje elementy metalowe hamulca burzowego zgodnie z instrukcjami Dostawey |
uzgodnieniem z Biurem projektowym sprawujacym nadzor nad fundamentem i szyna
suwnicowa

8. PODSUMOWANIE WYMAGAN TECHNICZNYCH DOTYCZACYCH SUWNIC

Inwestor oczekuje, ze suwnice bgda obstugiwad tadunki kontenerowe o zréZnicowane]
wielkosci od 20 do 45 stop. Zakladany udzwig suwnic RMG pod spreaderem to 41 ton.
Zamawiajacy zaktada, ze suwnica bedzie operowaé w nastepujacych warunkach pracy:

« temperatura w zakresie -25°C do +35°C; wilgotnos¢ do 95%
s maksymalna oparacyjna predkose wiatru 22 m/s

« wysokosc suwnicy ma umozliwiaé obsluge kontenerow High Cube w ukiadzie one over
two" z uwzglednieniem zapasu okreslonege w czesci techniczne] ninigjszej
Specyfikacii,

o obrotowy wozek,

«  mozliwosc pelnego obrotu kontenera 45 na calej szerokosci suwnicy | pomiedzy
podporami suwnicy,

« skuteczng ciagla, niezakldcona komunikacje -

*  monitorowanie - lokalne | zdalne,
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e dla Zadania 1.

- rozstaw osi szyn jezdnych suwnicy ok. 21.3 m tj. nad czterema terminalowymi torami
kolejowymi. pomigdzy podporami suwnicy, przewieszka (canteliver) bufor 3 rzedy
kontenerow (2+1) + pas zaladunku pojazddw.

- na diugosci toru suwnicowego ok, 700 m wraz z dwoma obecnie pracujacymi
suwnicami RMG i strefami postojowymi na koricach torow (1 x 25-28 metréw od strony
wschodniej i 2 x 25 - 28 m od strony zachodniej)

«  dla Zadania 2:

- rozstaw osi szyn jezdnych suwnicy ok. 45,78 m tj. przy zasiegu operacyjnym ok. 58,77
m pracujaca nad czterema terminalowymi torami kolejowymi (w tym 2 z przewieszki a
2 pod suwnica), buforem szybkiego przetadunku 2 rzedy kontenerow (2+1), 2 pasami
obstugi pojazddw (truck lane). 7 rzedami kontenerdw (4+1) pomiedzy podporami
suwnicy, przewieszka (canteliver) funkcje zamienne bufor 1 rzad kontenerdw (2+1)
alternatywnie pas zatadunku pojazdow. Do maksymalnej wysokosci suwnicy i jej pracy
operacyjnej nalezy zatozyc przetadunki i skladowanie konteneréw High Cube.

- na diugosci toru suwnicowego ok, 660 m w tym dwdch stref postojowych na korcach
toraw {1 x ok-28 metrow od strony polnocnej i 1 x ok, 28 m od strony poludniowej.

9. SZCZEGOLOWE DANE TECHNICZNE:

Zamawiajacy zaktada. ze ilos¢ przeladunkéw realizowanych za pomoca suwnicy
bramowej RMG begdzie wynosi¢ ok. 10.000 (¢ 3000 miesiecznie). Przetadunkowi beda
podlegaty kontenery o zréznicowanej wielko$ci oraz wadze.

Dostarczone przez Dostawce urzadzenie musi zosta¢ wykonane wg. parametréw dobranych
do obciazen oraz intensywnosci prac zaktadanych przez Zamawiajaceqo. Orientacyjnie
powinno spelniac nastepujace parametry:

' Pozycja, parametr -~ Wartosé Jednostka

Udzwig / lifting capacity of 41 Ton

twistlocks

Pozycje chwytaka / | 20, 30, 40, ' Stop / feet

telescopic positon of the

spreader

ﬁrgdko'sf: podnoszenia z 0 — minimum 20 ' " miémin

obciazeniem 41 ton |

haisting Speed spreader
with full load

' Predkosé podnoszeniaz 0 — minimum 40 | mimin
obcigzeniem do 10 ton pod
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- spreaderem / hoisting ' |
Speed spreader with partial |
load up to 10t at the ' !

| spreader
Predkosé jazdy suwnicy: z 0 —minimum 160 dla Zadania 1 | m/min
tadunkiem lub bez / long 0- minimum 120 dla Zadania 2 |
travel speed: full and empty '
load

" Predkosé jazdy wozka / s —ee
cross travel speed 0-80 - dla Zadania 1

- | 0-100 dla Zadania 2
|

| — — i - s | 4
| Predkosc¢ obrotu wozka / 0-2.0 ' Obrotu na min Wmin |
slewing Sp_e_er_ -
Przytacze pradu | 15 +-10% | kW

elektrycznego Zadanie 1/
Power supply voltage
' Przylacze pradu B +/- 10% kv
elektrycznego Zadanie 2 /
Power supply voltage

Napigcie sterujace 230 v
| Napigcie sterujace 24 v
Klasyfikacja urzadzen/
classifications
Steel structures | 54 | EN 15011
Spreader S4 EN 15011
Mechanizmy:
' Mechanismus / Class of State of loading | Group Service Life / |
mechanizmy Operation / { Stan Classification | Okres
Klasa obcigzenia ! Klasyfikacja | serwisu
| eksploatacji grupa
Hoist/Podnosnik | T8 |13 | M8 [50000h
Trolley Travel / jazda T8 L3 M& 50.000h
wozka
“Gantry Travel / jazda | T8 ' L3 ' M8 | 50.000h
“suwnicy | '
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10, ODBIOR TECHNICZNY / OSTATECZNY

1. Zamawiajacy ma prawo zleci¢ wykonanie prob oraz sprawdzen adbiorczych wybrang,
przez siebie jednostce notyfikowane],

2. Dostawca suwnicy dostarczy wszelkie dokumenty techniczne wymagans do odbioru

3. Odbidr techniczny zastanie uznany za przeprowadzony, gdy adnotuje sie brak wad
wplywajacych na mozliwosc | bezpieczenstwo pracy. Wady obecne w chwili odbioru
musza zostaé usuniete przez Dostawce w przeciagu 4 tygodni,

4. W przypadku, gdy w chwili pierwszego odbioru obecne sg wady krytyczne. kiore
uniemozliwiaja odbior iflub wymagane jest powtdrzenie sprawdzenia, koszty
dodatkowych sprawdzen odhbiorczych | doprowadzenia suwnicy do stanu zgodnego ze
Specyfikacja zostana pokryte przez Dostawce.

o

Dwutygodniowe testowanie dziatania w obecnosci inzyniera ds. uruchomien Dostawcy
bedzie miet migjsce najpdZnig] po odbiorze przez TODT. W trakcie tego okresu
przeprowadzane bedg  rdwniez szkolenia operatorow suwnicy. W przypadku
problemdéw z dziataniem suwnicy po uptywie dwutygodniowego okresu testdw. testy te
nalezy przediuzyc do czasu usuniecia wszelkich wad,

6. Suwnice powinny posiadad bypass'y na kluczyk umozliwiajacy prace na 110-125%
obcigzenia. Bypass'y beda stuzyd wylgcznie testom prowadzonym przez TDT.

7. Dostawca w zalaczniku nr 3 do umow potwierdzi, ze okres dostepnosci czesci
zapasowych i komponentdw lub czesci réwnowazoych do naprawy | wymiany bedzie
wynosit minimum 20 lat od daty odbioru suwnicy przez Zamawiajacego. Niespetnienie
tego warunku bedzie przedmiotem wezwania do vzupetnienia brakéw pod rygorem
odrzucenia oferty,

11. ZGODNOSC Z OBECNIE UZYWANYMI SUWNICAMI

Bedaca przedmiotem dostawy w ramach Zadania 1 suwnica bedzie uzZywana
razeminaprzemiennie z dwiema istnigjgcymi suwnicami RMG  eksploatowanymi przez
Zamawiajgcego na terminalu w Kutnie, poruszajac sie po tych samych szynach
podsuwnicowych i korzystajac ze wspolngj z nimi drabinki kablows), na ktorej] utozony zostanie
przez Oferenta trzeci. dedykowany dla trzecigj] suwnicy kabel zasilajgcy 15kV. Krytycznie
istotne jest wiec, aby nowa suwnica byla kompatybilna z juz uzywanymi przez Zamawiajacego
i tworzyta z nimi dziatajacy bez przeszkdd uklad operacyjny. W szczegdlnosci dotyczy to
zgodnosci w zakresie:

1. oddziatywania na szyneg podsuwnicowa (naciski statyczne/dynamiczne).

2. nadmiarowych redundantnych systemow bezpieczenstwa wzgledem pozostatych
suwnic - np. 2zwalmanie | hamowanie przy zblizaniu sie suwnic do  siebie

)
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przekazywanie infarmacji o wzajemnym pofozeniu, laserowe wykrywanie sasiedniej
suwnicy, cdpowiednio dobrane zderzaki elastomerowe.

zapewnienia bezpieczenstwa osobs oraz ew, obiektdw jakie moga sie pojawic w skrajni
poruszajace] sie bramy suwnicy - system radarowy.

zapewnienia takiego zwijaniafrozwijania kabla zasilajacego SN. aby nalezycie
wspolgrato to 1 nie kolidowalo to z kablami rozwijanymifukliadanymi na tymze korytku
przez |stnigjgce dwie suwnice,

systemu informacyjnego - generowanie statystyk dotyczacych danych operacyjnych
dla 3 suwnic w jednym migjscu.

zgodnosc systemdw ECS (Equipment Control System w taki sposob. aby w
przysztosci mozna bylo dokonac czesciowej lub calkowite] automatyzacji wszystkich 3
suwnic przez jednego destawce. w ramach jedne| technaologii.

mozliwosc stosowania na wszystkich suwnicach podstawowych czesci zamiennych
Zmagazynowanych przez Zamawiajacego. zarowno w zakresie  elementow
mechanicznych, jak i elektronicznych, aby zapewnié jak najszybsze uruchomienie
dowaolng] z suwnic po awarii | zminimalizowad przestoje.

petne] zgodnosci systemow sterowania manualnego suwnicg z kabiny {uklad
joystickow, funkcje zaprogramowane w przyciskach, aby zapewnié tozsame warunki
pracy dia operatordw suwnic RMG | bezpieczenstwao pracy.

Ponizej przedstawiamy zdjecia aktualnie uzytkowanych paneli operatora (z lewej panel
lewy, z prawe] panel prawy)

Jezeli dla zapewnienia peinej integralnosci systemu sktadajacego sie z trzech suwnic, w
zakresie ninigjszego przetargu zachodzilaby potrzeba wprowadzenia niezbednych zmian w
oprogramowaniu i wyposazeniu technicznym istnigjacych suwnic to Oferent bedzie
zobowiazany dokonad uzgodnien z ich Dostawca | wprowadzic te zmiany,
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Jednoczesnie Zamawiajacy wymaga we wszystkich suwnicach dostarczonych w ramach
Zadania 1 | 2 zapewnienia mozliwosci wykorzystania podstawowych czesci zamiennych
zarowno w zakresie elementow mechanicznych, jak | elektronicznych. aby zapewnié jak
najszybsze uruchomienie dowalne] z suwnic po awarii | zminimalizowaé przestoje.

12 ZMIANY W ISTNIEJACYCH SUWNICACH ZADANIE 1 | ICH DOPOSAZENIE

Aby zapewnic sprawne i bezpieczne wspolne funkcjonowanie wszystkich trzech suwnic, w tym
te] bedacej przedmiotem Zadania 1 w ramach ninigjszego przetargu, Dostawca dokona na
wiasny koszt. niezbednych modyfikacji 1 integracji istnigjacych suwnic | towarzyszacej im
infrastruktury. Zakres zmian;

¥,

Dotozenie zderzakdw o okreslonych parametrach na istnigjace] suwnicy nr 2. by
chroni¢ ja w przypadku najechania przez lub na suwnice nr 3 bedaca przedmiotem
przetargu

Zmiana oprogramowania suwnicy nr 2 w taki sposéb. aby uwzgledniata ona obecnosé
I ruch nowej (trzecie)) suwnicy oraz odbierata od nigj informacje o polozeniu i
wykorzystywata do obliczania wlasnej predkosci | wdrazania ew. hamowania.

Ustalenie i przeprogramowanie bezpieczne] strefy parkowania suwnicy nr 2 i zmiana
oprogramaowania suwnicy nr 2 w taki sposob, aby zmiana ta zostata uwzgledniona.

VW gorne) czesci suwnicy nr 2 od strony suwnicy bedacej przedmiotem przetargu
instalacja laserowego czujnika zblizeniowego wykrywajacego suwnice nr 3, takiego
samego rodzaju jak te od wewnetrznej strony suwnic 11 2, wykonanie ew. okablowania
I zaprogramaowanie systemu antykolizyjnego suwnicy nr 2, aby uwzgledniata ten
cZujnik.

Opracowanie dokumentacji dotyczace] zmiany polozenia metalowego elementu
kieszeni hamulca burzowego suwnicy nr 2 zgodnego z wyznaczong strefa jej
parkowania.

Zmiany sprzetu sieciowegoe w  serwerowni  Zamawiajacego, umozliwiajacego
komunikacje suwnic ze soba.

Dostosowanie wymiana lub leja wyprowadzajacego kabel zasilajacy z komary
zasilajace] oraz wykonanie wszystkich prac potaczeniowych w tym przeprowadzenie
przetaczenia kabli zasilajacych | swiattowodow istnigjacych suwnic

Gdyby wprowadzane modyfikacje techniczne istnigjacych suwnic pociggaly za sobg
koniecznosc przeprowadzenia ponownych pomiarow, badan dozorowych lub innych
wymaganych prawem (bo np. dotyczyc beda krytycznych uktaddw zapewniajacych
bezpieczenstwo, Oferent ziozy stosowne wnioski w  odpowiednim  organie,
przeprowadzic te czynnosci i pokryje ich koszt

Wszelkie uzgodnienia dotyczace warunkdw technicznych oraz wymiany danych w obszarze
wspotpracy z obecnymi suwnicami sa zawarte w zakresie obowiazkow Oferenta i winny zostad

przeprowadzone przez niego i na wlasny koszt,
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CZESC Il - INFORMACJE OGOLNE DOTYCZACE TERMINALU W
KUTNIE (ZADANIE 1) i BRZEGU DOLNYM (ZADANE 2)

FCC Intermodal 5 A informuje. ze cbydwa terminale sa obiektami funkcjonujgeymiw systemie
pracy ciagte] 24/7, stad nalezy ten fakt uwzglednié w planach prac maontaZzowych |
rozruchowych.

PCC Intermodal S A na wniosek Dostawcy udostepni materiaty dotyczace warunkow
przeprowadzenia prac montazowych (1. rysunek terminala z proponowanym obszarem
maontazu oraz wyciag z Regulamindw Terminall — zatacznik nr 12a araz 12b do Specyfikacji) .

1. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY A DZIALALNOSC TERMINALOWA

Dostawca suwnicy RMG we whasnym zakresie jest zobowiazany do zorganizowania
zaplecza montazu wraz z catg niezbedna infrastruktura, niezbednymi przytaczeniami,
uzgodnieniami drogi dojazdowe) | zapewnieniem sobie mozliwaosc korzystania z nigj przez caty
czas trwania montazu w sposob nie wplywajacy na termin realizacji niniejszego zadania.

Dostawca zaprojektuje strefy montazu suwnic oraz uzgodni je z Zamawiajgcym. Z uwagi na
fakt, iz terminal prowadzi ciggta dzialalnosc operacyjna, strefy montazu suwnicy powinny byc
agraniczone do niezbednego minimum oraz odgrodzeone od czynneg] czesci terminala. Linia
przebiegu ogrodzenia w terenie winna byé przed montazem vzgodniona z przedstawicielem
Zamawiajacego.

Strefa montazu suwnicy dla Zadania 1 to betonowy plac o wymiarach ok 130 na 40 metrow,
o spadku poprzecznym 1% oraz 2.5% (z przelamaniem wzdtuz krotkiego boku. Z jednej strony
agraniczony jest barierkami (skarpa, z drugiej kraweznikiem i skarpa. z trzecigj bocznica
terminala. Inwestor dopuszcza mozliwosc operowania np. ramieniem dzwigu nad koncowkami
tordw terminala lub chwilowym wjazdern na tory niezbednego sprzetu, po wczesnigjszym
uzgodnieniu

Strefa montazu suwnic dla Zadania 2 to betonowy plac o wymiarach ok 108 x 23 metrow albo
120 % 15 m (do wyboru jeden albo drugi). o spadku poprzecznym 1% (Inwestor dopuszcza
mozliwese operowania np. ramieniem dzwigu nad koncdwkami tordw terminala lub chwilowym
wjazdem na tory niszbednegao sprzetu, po weozesnigjszym uzgodnieniu)

Kazdy z Terminali kontenerowych Zamawiajacego pracuje w trybie ciaglym przez caly rok,
Dostawca suwnic RMG bedzie zobowiazany do przygotowania oraz przedstawienia
Zamawiajacemu do uzgodnienia, obowiazujacego w okresie budowy | Regulaminu
organizacji i prowadzenia prac odpowiednio dla danego Zadania". Projekt tego
Regulaminu powinien w szczegalnosci uwzgledniad przepisy BHP oraz przepisy dotyczace
prowadzenia ruchu kolejowego i by przedstawiony Zamawiajacemu do uzgodnienia oraz
pisemnie uzgodniony nie poézniej niz w ciagu trzech tygodni przed planowanym
rozpoczeciem montazu. <£
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Wykonywane roboty nie moga zakltdcac ciaglosci pracy operacyjnej funkcjonujacego terminala
kontenerowego, Dostawca w zwiazku z tym powinien przewidywaé, iz w zakresie prac na styku
terminala | placu budowy moze zaistnie¢ koniecznosé prowadzenia czesci prac na Il lub [
zmianie, a takze w dni wolne od pracy tj. sobota, niedziela, swieta paristwowe. Za realizacje
pracy w tych warunkach nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie,

W przypadku koniecznosci wylaczenia zasilania na terminalu lub istniejacych instalacjach w
czasie powyzej 1 godz. Dostawca zapewni na swo] koszt indywidualne zradio zasilania na
czas w przerwach dostawy pradu, Zrédlo zasilania musi byé dostosowane parametrami do
zasilania odbiornikaw. ktére mialyby zostad adtaczone od zasilania podstawowego.

Zamawiajacy w ramach uzgodnien z Dostawca suwnicy zapewni na czas budowy, mozliwoscé
ustawienia na swoim terenie do 3 kontenerdw 20 stanowiacych zaplecze Dostawcy
(niecdptatnie). Zamawiajacy  udostepni réwniez mozliwodé  korzystania z energii
elektrycznej.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ludziom, osoby zatrudnione przy wykonywaniu umowy
przez Dostawce, jak rowniez przez ewentualnych podwykonawcdw, powinny zostaé
przeszkolone przez Dostawcg | zobowigzaé sie pisemnie do przestrzegania zasad
przebywania | poruszania sig po terminalu wg obowiazujace| na danym terminalu:

- dla Zadania 1 ,Instrukcji zasad przebywania i poruszania sie po terenie Terminalu
Kontenerowego PCC Intermodal S.A. w Kutnie.” (zalgcznik nr 6a do Specyfikacji. oraz
powinny zostac przeszkolone przez przedstawiciela PCC Intermodal S.A.

- - dla Zadania 2 ,Instrukcji zasad przebywania i poruszania sie po terenie Terminalu
Kontenerowego PCC Intermodal S.A. w Brzegu Dolnym." (zalgcznik nr 6b do Specyfikacii.
oraz powinny zostac przeszkolone przez przedstawiciela PCC Intermodal S A

2. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Pomimo tego, iz terminal kontenerowy znajduje sie pod ochrona oraz posiada system kamer
CCTV. Dostawca zapewni w wlasnym zakresie ochrone stref montazu suwnicy oraz
pozostawionego sprzgtu, materiatow | elementéw suwnicy. Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialnosci za majatek Dostawcy i 0s6b dziatajacych na jego zlecenie pozostawiony
na terenie stref montazowych terminala

3. DROGA DOJAZDOWA NA TEREN MONTAZU SUWNICY

Dostawca przed terminem montazu suwnicy RMG uzgodni z przedstawicielem
Zamawiajacego droge dojazdowa przez teren terminala do stref mantazu suwnic. Przejazdy
przez teren terminala odbywac sig bedg wg Scidle okreslonych regut. zgodnie z przepisami
obowiazujacymi na terminalu oraz w terminach niekalidujacych z pracami operacyjnymi na
terminalu. Dostawca ponosi odpowiedzialno$é za ewentualne problemy lub uszkodzenia
wynikle z niestosowania sie do ustalanych regut.
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Rowniez organizacja i uzgodnienie transportu elementdw suwnicy po drogach publicznych
lezy w gestii Dostawey.

4. FLAC | TOR TEEMINALOWY

Dostawca ponosi odpowiedzialnosé za utrzymanie w czystodcl placu oraz tordw  tordw
terminalowych. przy ktérych beda prowadzone prace montazowe, w tym za zachowanie
niezbedne] skrajni wynikajgce) z przepisow kolejowych dla tego toru oraz nie pozostawianie w
obszarze skrajni torow kolejowych terminala zadnych pojazdow. przedmiotow | materiatow.
chyba. Ze dopuszcza to czasowo uzgodniony ,Regulamin organizacji i prowadzenia prac”.
Dostawca ponosi takze odpowiedzialnosd za wszelkie uszkodzenia, w tym uszkodzenia toru /
torow spowodowane pracami montazowymi. jak rowniez odpowiedzialnosé wzgledem stron
trzecich np. podwykonawcdw, dostawcow PCCI.

5 PRZEPISY BHP i PPOZ ORAZ CZYSTOSC

Dostawca suwnicy RMG jest zobowiazany przestrzegac obowiazujacych przepisow BHP |
ppoz., a takze uprzatnac | przekazac Zamawiajacemu powstate w wyniku montazu odpady
zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami w Polsce Zamawiajgcy dokona
utylizacji tych adpadaw.

6. WIZJA LOKALNA | ZASADY BEZPIECZENSTWA

Mozliwa jest wizja lokalna na terenie kazdego z Terminali przy ul Intermodalng] 5 w Kutnie
Oraz przy ul. Sienkiewicza 6 w Brzgeu Dolnym. Podczas wizji lokalnej bedzie mozna zapoznad
sig z terenem inwestycji. Dogodny termin wizyty nalezy uzgodni¢ poprzez wystanie na adres:
przetargi.rmg @pcc.eu na przynajmniej na trzy dni przed planowana wizyta poprzez wyslanie
maila z informacja o terminie przyjazdu oraz z podaniem imienia i nazwiska osobyloséb,
ktorale zamierzaja przybyé. Z uwagi na panujaca sytuacje epidemiologiczna osoby. ktére
zamierzajg przyjechac na terminal winny spelnia¢ aktualne wymagania sanitarne i
przestrzegac zasad ochrony osobistej, Przedstawiciele Oferentdw beda mogli poruszac sie i
wehodzic tylko do miejsc | pomieszczen wskazanych przez personel Zamawiajacego.

Przedstawiciele firmy, ktéra wygra przetarg obligatoryjnie dokonaja wizji lokalne| na obydwu
Terminalach wspolnie z przedstawicielami PCC Intermodal S.A. w terminie do 30 dni od daty
podpisania umowy. Warunki bezpieczenstwa jak wyzej Podczas wizji lokalne] nalezy
rozeznac szczegoly techniczno — organizacyjne umozliwiajace poprawna realizacje zadania,
w tym zapoznanie sie z terenem. na ktorym bedzie posadowiona suwnic oraz zapoznanie sie
z dokumentacja projektowa dotyczacy terminala kontenerowego. Podczas spotkania zostana
omowione rowniez ewentualne zagadnienia techniczno- organizacyjne realizacji kontraktu.
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CZESC Ill. PODSTAWOWE WARUNKI UMOW DOSTAWY |
SERWISOWEJ

1. TERMIN PLATNOSCI CENY

Dostawca ma prawo wystapic do Odbiorcy z wnioskiem o wyplate zaliczek na poczet zaptaty
tytutem dostawy suwnicy RMG, Dostawca poinformuje Zamawiajacego, czy bedzie, czy tez
nie bedzie wymagat zaliczek w terminie 60 dni od zawarcia umowy. W przypadku braku wiw
informacji albo przekazaniu informacji o nie korzystaniu z zaliczek zaptata ceny nastapi po
dostarczeniu. uruchomieniu i odbiorze suwnic w ramach kazdego z Zadan oddzielnie. na
podstawie obustronnie podpisanego protokotu odbioru koricowego bez uwag. Dostawca moze
wnioskowac o mniejsza ilosc zaliczek niz wynika to z niniejsze| Specyfikacji, wowczas zaplata
ceny po dostarczeniu suwnic zostanie pomniejszona o wartos¢ wyplaconych zaliczek.
Dostawca nie moze wnioskowac o wigksza ilo$¢ ani o wieksza wartosc zaliczek niz wynika ze
Specyfikacji.

Terminy i warunki platnosci z mechanizmem zaliczkowania:

Dostawca ma prawo do pierwszej raty zaliczki w wysokosci 20% ceny suwnicy dla Zadania 1
oraz 20% ceny suwnic odpowiednio dla Zadania 2, w terminie 30 dni od dnia otrzymania
wniosku o zaliczke, lecz nie wezesniej niz w terminie 5 (pieciu tygodni od daty zawarcia umowy
dostawy.

Dostawca ma prawo do otrzymania drugiej raty zaliczki w wysokoéci 30% ceny suwnicy dla
Zadania 1 oraz suwnic odpowiednio dla Zadania 2 w terminie 30 dni od dostarczenia Odbiorcy
wniosku o zaliczke. sprawozdania z postepow prac oraz kompletnej dokumentaciji projektowo
technicznej dotyczace] suwnicy dla Zadania 1 oraz suwnic odpowiednio dla Zadania 2, lecz
nie wezesnigj niz w terminie 7 (siedmiu) miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Dostawca ma prawo do otrzymania trzeciej raty zaliczki w wysokosci 30% ceny suwnicy dla
Zadania 1 oraz suwnic odpowiednio dla Zadania 2, w terminie 30 dni od dnia otrzymania
wniosku o zaliczke nie wezesniej niz w terminie 30 dni od dostarczenia kompletu elementow
konstrukey|nych suwnicy RMG objgtych danym Zadaniern na terminal Odbiorcy odpowiednio
dla danego Zadania.

Warunkiem wyptaty kazdej zaliczki (pierwsze| drugigj i trzecigj raty bedzie doreczona
Odbiorcy. faklura pro forma oraz gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nalezytego
wykonania umowy (czgsci Il pkt. 7 Specyfikacji) oraz gwarancja zwrotu zaliczki. na wypadek
nie wywiazania sig Dostawcy z zobowigzan umownych. Gwarancja zwrotu zaliczki musi byé
nieodwolalna, bezwarunkowa i platna na pierwsze zadanie Odbiorcy. Jej tresé araz wystawca
musza byt uzgodnione z Zamawiajacym przed ziozeniem Odbiorcy. Dostawca nie odmowi
bez waznego powodu zapisania w tredci gwarancji, ze wierzytelnosé z gwarangji bedzie mogla
by¢ przeniesiona na bank lub inny podmiot sektora finansoweqo, na ktéra Odbiorca przeniesie
wierzylelnosc o zwrot zaliczki zabezpieczone] gwarancja,

Ptatnos¢ pozostatych 20 % ceny suwnic RMG lub calej brakujacej czesci ceny jesli nie jest
pokryta ratami zaliczki, nastapi na podstawie faktury VAT nie wczesnig) niz w terminie 20 dni
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od dnia podpisania przez Odbiorce protokolu odbioru kencowego dla Zadania 1 oraz
oscbno dla Zadania 2.

Whasnosé suwnic przechodzi na Odbiorce z chwila podpisania protokotu odbioru koncowego.

2. GWARANCJA JAKOSCI
Zamawiajacy wymaga od Dostawcy gwarancji dobrej jakosci na dostarczona suwnice RMG:

1. 2lata gwarancji na suwnicg oraz elementy urzadzenia i wyposaZenie dostarczane
w ramach realizacji niniejszego przetargu (dalej zwana jako gwarancja
podstawowa obejmujacqg wszelkie usterki | awarie, jakie powstana w tym okresie.
Okres gwarancji podstawowe] ulega przediuzeniu o czas wytaczenia mozliwosci
eksploatacji suwnicy z powodu Ujawnienia wady objete] gwarancja.

2 1 rok gwarancji na czesci naprawiane podczas okresu gwaranci podstawowe], nie
kroce] jednak niz okres gwarancji podstawowe] w punkcie 1.

3. 5 lat gwarancji na szczelnos¢ powtoki malarskiej suwnicy, obejmujaca wszelkie
usterki, jakie powstana w tym okresie.

4. 8§ lat gwarancji na trwatosé koloru powloki lakierniczej pokrywajace] konstrukcje
SUWNICY.

5. 10 lat gwarancji na konstrukcje stalowa suwnicy obemujaca wszelkie usterki i
awarie. jakie powstana w tym okresie.

Bieg okresu kazde] gwarancji rozpoczyna sie od dnia odbioru koficowego urzadzen przez
Zamawiajacego. zas w preypadku napraw od dnia przywrocenia suwnicy do eksploatac)i po
naprawie.

Zakres udzielonych gwarancji bedzie obejmowac swoim zakresem wszelkie wady, awarie,
uszkodzenia, bledy w oprogramowaniu, korozje i inne zdarzenia powodujace nieprawidiowe
dziatanie suwnicy, jej unieruchomienie, czy nieestetyczny wyglad - jakie powstang w okresie
gwarancji, za wyjatkiem tych powstalych z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.

3. SERWIS | UTRZYMANIE SUWYNIC

1. Serwis suwnic zapewniony przez Dostawce w okresie gwarancji podstawowej
bedzie obejmowal zaréwno interwencje Dostawcy w przypadku problemoéw z
suwnica lub jej elementami, jak réwniez czynnosci serwisowe majace na celu
zachowanie normalnej, prawidlowej eksploatacji urzadzen.

2. Koszty czynnosci serwisowych zwiazanych z naprawami i usuwaniem awarii objetych
odpawiedzialnoscia gwarancyjna Dostawcy wraz z kosziami czescl | kosztami
pracowniczymi w okresie gwarancji beda pokrywane przez Dostawce. Stanowig one
integralna czest ceny za przedmiot dostawy. Zamawiajacy bedzie ponosil koszty
serwisu suwnic 2 tytulu przegladéw okresowych wynikajacych z normalng] eksploatacji
suwnic w ramach osobnego kwartalnego wynagrodzenia ryczaltowego, a takze
koszty nicobjete odpowiedzialnoscia gwarancyjna Dostawcy. Zamawiajacy bedzie
takze ponosit koszty energii elekiryczne). ktdre] zapewnienie wynika z normalng
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eksploatacji suwnic. W ramach czynnosci serwisowych Dostawca dotozy staran, aby
czas wylaczenia suwnicy na skutek awarii ograniczyé do absolutnego minimum,
Diatego w ramach ustugi serwisu Dostawca zapewni m.in.: frot-fine 24/7 oraz wlasciwy
czas reakcji, opisany w dalsze] czesci Specyfikacji.

Zamawiajacy oczekuje, ze w okresie obowigzywania umowy serwisowe] Dostawca
zapewni pelny serwis urzadzen. Wsazelkie naprawy. wymiany zuzytych elementdw |
przeglady ckresowe podzespotow beda chowiazkiem Dostawey,

Frace serwisowe w okresie obowigzywania umowy senwisowe] absolutnie nig moga
powoedowac zaniedban lub zalegtosch, ktorych nastepstwa pojawia sig po uptywie
okresu gwarancy podstawowe].

W przypadku uzasadnionych podejrzen, ze Oferent zanizyt ilos¢ lub jakosé czynnosc
serwisowych. co w efekcie spowodowatoby spietrzenie prac remontowych lub awarie
suwnicy po okresie gwarancji podstawowej Zamawiajacy powola eksperta, ktdry
dokona oceny, czy awaria lub zwiskszona ilosc prac jest nastepstwem zaniedban.

FPracownicy Zamawiajacego maja prawo uczestniczyé w przegladach celem szkolenia.

Po stronie Zamawiajgcego pozostanie codzienny, ogélny przeglad sprawnosci
techniczne] urzgdzenia przed rozpoczeciem pracy, przy przekazywaniu zmiany oraz
przy zakonczeniu pracy oraz ewentualnie smarowanie wg planu dostarczonego przez
Dostawce,

Dostawca w przekazang) instrukcji utrzymania suwnic RMG dla danego Zadania
przedstawi zakres czynnosci serwiscwych, kidre beda po stronie Zamawiajgcego.

Fracownicy Dostawcy bedg przeprowadzac czynnosci serwisowe zgodnie 2
przedstawionym przez Dostawce harmonogramem przegladaw.

Zamawiajacy zakfada intensywno$é pracy suwnic na poziomie 5000 godzin pracy/rok/
1 suwnice RMG.

Catkowita oferta bedzie obejmowaé dostawe | montaz suwnicy oraz wyposazenia i
urzadzen zgodnie z wymaganiami niniejsze] Specyfikacji z zapewnieniem czesc
krytycznych (styczniki, przekazniki, bezpieczniki, moduty. oraz innych elementow
wskazanych w liscie opracowaneg] przez Dostawce). 1 zapewnienie serwisu
gwarancyjnego wg punktow 1-13 Zakresu Przedmiatu Przetargu (str. 6-¥ Specyfikacji}.

Czesci krytyczne do suwnic dostarczanych w ramach kazdego Zadania heda
dostarczane najpoznig) w dniu odbioru koncowego. W przypadku wykorzystania przez
serwisantow Dostawcy ktdrejkolwiek z czesci krytycznych na potrzeby napraw
gwarancyjnych, Dostawca uzupetni zapas czesci na swdj koszt, W pozostatych
przypadkach czesci krytyczne beda uzupelniane na koszt Odbiorcy.

Suwnica powinna byé zaprojeklowana z zastosowaniem takich rozwiazan. aby
przeglady byly realizowane stosunkowo rzadke. W ocenie Zamawiajgcego
standardowe przeglady serwisowe powinny nastepowad nie czescigj niz jeden raz na
trzy miesiace lub co ok, 20000 cykli/suwnice. Poprzez jeden cykl zamawiajacy
rozumie calkowita operacje przeftadunkowa, liczona od momentu rozpoczecia
przejazdu suwnica nad dany kontener, opuszczenie spreadera. zaryglowanie
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twistlockdw, podniesienie spreadera, przewiezienie kontenara w wyznaczona migjsce,
opuszczenia spreadera, odryglowanie twistlockdw, padniesienie spreadera | przejazd
suwnicy w migjsce rozpoczecia kolgjnego zadania.

Ptatnosci z tytutu wykonanych prac serwisowych, dotyczacych przegladow okresowych
araz napraw lub wymiany czesci (w zakresie nie objetym odpowiedzialnoscia
gwarancyjna Dostawcy, beda nastepowac na podstawie umowy serwisowe]
odpowiednio dla danego Zadania (wg zatacznika nr 3 do umow). Suma kwartalnych
ptatnosci z tytutu przegladow okresowych. ktorych wykonanie zostanie poswiadczone
przez uprawnionych pracownikow Zamawiajgcego, nie przekroczy kwoty zaoferowang|
W ninigjszym przetargu (Cena rocznego senwisu t. M wg zatacznika nr 3 do umdw.
Wynagrodzenie z tytutu ustug serwisowych wchodzacych w sktad ceny serwisu M
bgdzie fakturowane kwartalnie, jako i ceny rocznego ulrzymania podane] w
zataczniku nr 3 do umow, Pozostate ptatnosci wynikajace z prowadzonych prac
serwisowych nastepowad beda w na podstawie faktur wystawianych na podstawie
protokotu odbioru prac serwisowych.

Co do zasady czynnosci serwisu beda wykonywane w Dni robocze w godzinach 8:00
- 17:00, zas przeglady okresowe (czynnosci serwisu prewencyjnego dodatkowo takze
w soboty, nie bedace dniami ustawowo wolnymi od pracy. Za czas pracy wykonywanej
w inne dni niz Oni roboacze Jub w innych godzinach Dni roboczych niz 8:00 - 17:00. o
ile prace w takich dniach i godzinach zlecit Odbiorca (a zatem takze za prace serwisu
prewencyjnego w sobote, Dostawcy przystugiwac bedzie dodatkowe wynagrodzenie
obliczone wedtug zaoferowanej stawki za 1rbh, (fj R —wg zapisdw z czesci IV, pkt 9.3
Specyfikacji.

Jako zalgcznik nr 5 do umowy serwisu przekazywane] wraz z ofertg Dostawca
przedstawi harmonogram przegladow w okresie gwarancji wraz z podaniem zakresu
czynnosci, materialow oraz czesci, jakie beda podlegad wymianie. Zamawiajacy w
ramach ninigjsze] Specyfikacji przedstawia ogolne wylyczne do harmonogramu
{kamienie milowe). Harmonogram ten bedzie sporzadzony w czytelng] formie
tabelaryczne] i bedzie kompletny, tzn. bedzie obejmowat wszystkie czynnosci oraz
wszystkie czescl, materialy eksploatacyjne (olgje, filtry | smary podlegajace wymianie
w ramach przegladéw w okresie 10 lat od dnia odbioru suwnicy.

Zryczattowana roczna kwota wynagrodzenia za czynnosci przegladow serwisowych
wraz ze Swiadczeniem ustugi hot-line 24/7 w catym okresie obowiazywania umowy
serwisowe] wraz z kosztami zwiazanymi z przejazdami. zakwaterowaniem.
pracownikow senwisu Dostawcy Swiadczacych ustugi przegladdw serwisowych bedzie
rowniez ujeta w pozyeji M° (zalacznik 3 do umow). Przy tym koszty zwiazane z
czesciami  zamiennymi  oraz materiatami  eksploatacyjnymi  niezbednymi do
przeprowadzenia przegladow ponesit bedzie Dostawea.

TERMIN REALIZACJI

Qeczekiwany przez Zamawiajacego termin rozpoczecia prac montazowych wynika z
wytyczonego harmonagramu realizacji prac budowlanych zwiazanych z rozbudowa
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terminala kontenerowego, a takze z rezimu czasowego natozonego przez instytucje
wspolfinansujaca projekt.

Wymagany termin realizacji zamowienia i uzyskania zezwolenia na uzytkowanie
to nie pdzniej niz:

- do 30.06.2023 dla Zadania 1

- do 31.05.2023 dla Zadania 2.

W przypadku zaoferowania ostatecznego terminu realizacji diuzszego niz wyzej
wymieniony Zamawiajacy wezwie oferenta do poprawy oferty. Jesli oferta nie zostanie
poprawiona wowczas zostanie odrzucona jako niezgodna z wymaganiami Specyfikaci,

USTERKI, AWARIE | WYLACZENIA SUWNICY

W przypadku wystapienia problemdw z urzadzeniem, pracownicy obstugi technicznej
Zamawiajacego zgtoszg usterke pod wskazany przez Dostawce adres mailowy iflub
telefan kaontaktowy hot-line.,

Dostawca zapewni w ramach uslug serwisowych hot-line, w jezyku polskim lub
angielskim, w trybie cigglym 24/7. Kontakt ze strony pracownikéw serwisu Dostawcy
bedzie mozliwy takze w dni walne od pracy przez calg dobe, Zdalna pomoc techniczna
pracownikow serwisu Dostawcy nastapi niezwtocznie po zgtoszeniu, telefonicznym lub
mailowym.

Suwnice powinny byé wyposazone w oprogramowanie umozliwiajace zdalne
monitorowanie sprawnosci technicznej poprzez lacze zestawione pomigdzy kazda z
suwnic i1 siecia komputerowa Zamawiajacego, Pracownicy serwisowi Dostawcey beda
mogli zdalnie dokonywad biezacych przegladow urzadzen oraz ewentualnie
informowac i udziela¢ wskazdwek pracownikom Zamawiajacego. Mozliwos¢ powyzsza
nie zwalnia jednak Dostawcy od obowigzku czasowych wizyt fachowego personelu
technicznego i przegladow urzadzen na migjscu, na terminalu. W przypadku usterki
uniemozliwiajace] prace suwnicy, kidrej usuniecie nie jest mozliwe zdalnie lub poprzez
proste poinstruowanie pracownikéw obstugi technicznej Zamawiajacego, wowczas
wykwalifikowani pracownicy serwisowi Dostawcy (technicy przyjada na terminal w
celu usunigcia usterki najpoiniej w ciagu 24 godzin od chwili zgloszenia
problemu przez pracownikéw Zamawiajacego. W praktyce, jeéli zgloszenia
dokonano w piatek ok godz. 23:50 to od razu w piatek lub w godzinach nocnych z
piatku na sobote nastapi konsultacja mailowaltelefoniczna (préba  zdalnego
rozwiazania problemu natomiast w przypadku braku rozwiazania problemu przyjazd
technikéw na terminal nastapi nie poéZniej niz nastepnego dnia roboczego. W
przypadku usterek nieograniczajgcych mozliwosci pracy suwnicy dopuszcza sie
przesunigcie czasu przyjazdu serwisantow do 72 godzin,

Brak reakcji pracownikéw serwisu Dostawcy w wyznaczonym czasie stanowi podstawe
do naliczenia kar umownych,
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CZESCI ZAMIENNE

W ramach zapewnienia serwisu dla okresu 10 lat liczac od dnia odbioru suwnicy
Dostawca sporzadzi wraz z oferta, liste czesci, jakie w oparciu o doswiadczenie
Dostawcy beda podlegac planowe] wymianie. Lista czesci zostanie przedstawiona
wraz z harmonogramem serwisdw | czynnosci senvisowych. kidre takze zostana
przedstawione wraz z oferta.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zdeponowania przez Dostawce na terenie
terminala, po uprzednim vzgodnieniu, w migjscu wskazanym przez Zamawiajgcego
czesci zamiennych, ktérych magazynowanie moze byc uzyteczne w celu szybkiego
przeprowadzenie czynnosci serwisowych lub tez szybkiego usuniecia awarii suwnic
dostarczonych do Kutna.

Dostawca okresli czesci, ktére chcialby zdeponowac oraz uzgodni powierzchnie
uzytkowa, jaka jest w tym celu potrzebna.

GWARANCJA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Podmiaot, z ktorym Zamawiajacy podpisze umowe, jest zobowigzany dostarczy¢ w
terminie szesciu tygodni od daty podpisania umowy dostawy oryginat gwarancji
bankowe] lub ubezpieczeniowe] nalezytego wykonania umowy dostawy wystawiongj
na rzecz Zamawiajgcego o wartosci rownej 15 % (procent wynagrodzenia umownego
z tytulu realizacji przedmiotu dostawy dla Zadania 1 oraz Zadania 2. Waznosc powinna
rozpoczynac sie najpdzniej w terminie przystapienia do dostawy na migjsce dostawy
elementow konstrukeyjnych suwnicy i nie powinna konczyc sie wezesnigj niz 7 dni po
uplywie  terminu  odbiory  koncowego ostatnie] z  trzech suwnic (zgodnie =z
harmaonogramem pradukcji. montazu i uruchomienia suwnic, lecz trwad nie diuzej niz
do dnia podpisania protokotu odbioru kencowego przedmiotu dostawy, Gwarancja ta
bedzie miala charakter nisodwotalny i bezwarunkowy oraz platny na pierwsze zadanie
beneficjenta skierowane do gwaranta.

Ostateczna tresé gwarangji. o ktorej] mowa w pkt 1 wyze] musi by¢ uzgodniona z
Zamawiajacym przed jg) zlozeniem Zamawiajacemu. W przypadku nie dostarczenia na
czas takie] gwarancii, lub dostarczenia gwarancii o tresci nieuzgodnione] z
Zamawiajacym, Zamawiajacy bedzie mogt powstrzymywac sie z wyptata zaliczki lub
odstapic od umowy 2 winy wybranego Oferenta — Dostawey.

Dla zabezpieczenia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania napraw gwarancyjnych lub innych ustug serwisowych,
Dostaweca w terminie dwoch tygodni od dokonania odbioru koncowego suwnicy.
przedtozy gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowyg nalezylego wykonania umowy
serwisu w wysokosci 2,8% ceny trzech suwnic bedacych przedmiotem dostawy. 2
uwagi na wskazane w Specyfikacji rozne terminy zakonczenia odbiordw suwnic dla
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Zadamia 1 | dla Zadania 2 dopuszcza sie ziozenie dwoch osobnych gwarancgi
nalezytego wykonania umowy, osobno dla Zadania 1 1 dla Zadania 2. Gwarancja
powinna byc wystawiona na rzecz Zamawiajacego | byd utrzymywana przez okres o
jeden miesiac diuzszy od czasu udzielonej przez Dostawce gwaranc)i podstawowe]. tj.
przynajmnigj 25 miesiecy. Gwarancja ta bedzie miata charakter niecdwolalny |
bezwarunkowy ocraz platny na pierwsze zadanie skierowane do gwaranta.

Ostateczna tres¢ gwarancji, o kiore] mowa w pkt 3 wyzej, musi by¢ uzgodniona z
Zamawiajacym przed jej zlozeniem Zamawiajacemu. W przypadku nie destarczenia na
czas takie] gwarancji, lub dostarczenia gwarancji o treSci nieuzgodniongj =z
Zamawiajacym. Zamawiajacy bedzie mogt zatrzymywacd 20 % kazdeg raly naleznego
Dostawcy wynagrodzenia. az do zgromadzenia sumy kaucji réwnegj kwocie wymaganeg]
gwarancj.

INFORMACJE DOTYCZACE PERSONELU DOSTAWCY

Frace zwiazane z montazem i Uruchomieniem suwnicy RMG nalezy wykonad wilasciwa
iloscia pracownikow, ktora zagwarantuje wiasciwe jakosciowo wykonanie zadania oraz
zapewni datrzymanie termindw realizacji tego zadania.

Jezeli pracownicy techniczno-montazowi sa  obywatelami  innege  kraju  niz
Rzeczpospolita Polska, to Dostawca powinien zadbad o to. zeby przynajmnigj jeden
sposrad nich postugiwal sie kamunikatywnie jgzykiem paolskim ub angielskim [ub tez
Dostawca na etapie realizacji montazu zapewni na swoj koszt urnacza na caly czas
trwania praz zwigzanych z montazem i uruchomieniem suwnic.

Jednoczesnie wszelka korespondencja przetargowa miedzy stronami  bedzie
prowadzona w jezyku polskim. Dopuszcza sie prowadzenie korespondencji w wersji
dwujezyczne] PL/ENG przy czym wersja polska ma charakter decydujacy w
przypadku watpliwosci.

Dastawca ma zapewnic:

« HKierownika Budowy posiadajacego Uprawnienia wymagane polskimi
przepisamiwraz z poswiadczeniem przynaleznosci do odpowiednig) [zby,

o Kierownika robot konstrukeyjnych,

» Peten nadzdor geodezyjny zwiazany z odpowiednim posadowieniem suwnicy,
jesli taki bytby wymagany,

« Srodki ochrony osobiste] oraz badania dla pracownikéw pod katem Covid, w
sposdb zapewniajacy najwyzsze standardy bezpieczenstwa
epidemiologicznego.

« Srodki ochrony zgodne z BHP.
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9. SZKOLENIA

Zamawiajacy wymaga. aby nigzwlocznie po dopuszczeniu urzadzenia do uzytkowania przez
TOT. Dostawca przeprowadzit szkolenia operatordw Urzadzen z zakresu operowania suwnica
oraz jej obstugi technicznej. Zamawiajacy zaktada, ze przeszkoleniu poddanych zostanie
12 pracownikow Zamawiajacego dla kazdego z Zadan. Szkolenie dla personelu
operujacego suwnicami oraz obstugujgcego suwnice technicznie. musi byd przeprowadzone
w jezyku polskim na terenie terminalu PCC Intermodal S.A, w Kutnie (Zadanie 1) araz Brzegu
Dolnym (Zadanie 2).

Szkolenie powinno skiadad sie z czescl teoretyczne] | praktyczng],
1. Szkolenie obslugi technicznej:
a} suwnica;:
= -0 najmnig} 2 dni szkolenia dla elektryka (-ow)

e - conajmnig] 2 dni dia mechanikow

b} spreader:
« -0 najmnigj jeden dzien szkolenia dla eleklryka | mechanikéw

Dodatkowo 2 osoby przeszkolone w zakresie obslugi technicznej beda uczestniczyly w
przegladach suwnic oraz konserwacjach wykonywanych przez pracownikow serwisowych
Dostawcy.

2. Szkolenie obslugi operacyjnej:

Fo uzyskaniu akceptacji TDT dopuszczajace] suwnice do uzytkowania w terminie do 14 dni na
kazdym z terminali zostanie zorganizowane minimum pieciodniowe szkolenie dla 4 grup po 3
operatorow - szkolenie praktyczne, zas szkolenie teoretyczne w 2 grupach po 6 osdb - z
obstugi dla operatoréw suwnic w jezyku polskim. Dzien treningowy powinien trwac nie diuzej
niz osiem godzin z jedng 30 minutowg przerwva. W przypadku utrzymywania sie zagrozenia
epidemiologicznego niniejsze szkolenie odbedzie sie w co najmnigj trzech pieciodniowych
turach, w zaleznosci od sytuacgji | decyzji dyrektora terminala.

Szkolenia powinny odbywad sie od poniedziatku do piatku Szkolenie musi przeprowadzic
osoba biegle obslugujgca suwnice typu RMG. Po szkoleniu, wszyscy uczestnicy powinni
wiedziec jak poprawnie | bezpiecznie obstugiwac i kierowac suwnica i wszystkimi urzadzeniami
niezbegdnymi do pracy operacyjne] w tym takze do prac poprzez Stanowisko zdalnej obstugi
(ROS). umied interpretowac najczescie] wystepujace komunikaty o bledach lub usterek, umiec
obslugiwac wszystkie systemy wspomagajace prace.

Operatorzy suwnic winni zostaé poinstruowani. jakie czynnosci z zakresu utrzymania
biezacego nalezy obligatorynie wykonad preed | po rozpoczeciu pracy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzyskania pomocy od Dostawcy suwnicy, 2 ktorym
podpisana zostanie umowa. w zakresie opracowania instruktazu szkoleniowego wymaganego
przepisami instytucji nadzorujgcych suwnice. W oparciu o instrukcje wewnetrzne PCC
Intermadal S.A. dotyczace szkolen dia operatorow Zamawiajacy bedzie zardwno szkolit
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nowych operatordow, jak rowniez na bazie wiw instrukcji stosowny organ prowadzit bedzie
egzaminy dla operatorow. prowadzace do uzyskania odpowiednich uprawnien.

Program szkolen wymaga zatwierdzenia przez stosowny organ nadzoru technicznego (TDT),
Ostateczne opracowanie | uzyskanie zatwierdzenia w/w instrukcji lezy po  stronie
Zamawiajacego. Dostawca urzadzen nie ponosi odpowiedzialnosci za wynik egzamindw
operatordw.

10, DODATKOWE WYTYCZNE | ZALOZENIA DO KALKULACJ| OFERTY

Kwoty cen i wynagrodzen za realizacje przedmiotu przetargu powinny uwzgledniac
wymagania | wytyczne, o ktérych mowa w Specyfikacji, w tym w szczegdlnosci obejmowad
czynnosci. o ktorych mowa w punktach 1-13 we wstepne] czeséci Specyfikacji  Zakres
przedmiotu przetargu” (str. 6-7).

Oferta powinna uwzglednia¢ obowiazek ponoszenia przez Dostawce kosztéw:

a) wykonania prac montazowych oraz przylaczeniowych. ktore sa niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy dostawy. a takze wynikajacych z
obowiazujacych przepisow prawa,

b) zapawnienia wymaganego przepisami nadzoru organow i stuzb technicznych podczas
prowadzenia prac montazowych i przylaczeniowych,

¢} dostarczenia i uzgodnienia z arganem dozord {TDT) wymagane] dokumeantagji.

VWszystkie zaproponowane systemy oraz materialy powinny posiadac odpowiednie deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty wymagane przepisami obowiazujacymi w migjscu eksploatacji.
Dostawca zobowigzany jest dostarczyc takze komplet dokumentow, certyfikatow, atestow
wymaganych w procesie uzyskiwania dopuszczenia do uzytkowania.

Dostawca bedzie zobowigzany uzyskad w ramach zryczattowanego wynagrodzenia stosowne
kompletne zezwolenia dla eksploatac) suwnic RMG w ramach poszczegdlnych Zadan.

Koncowy odbiér suwnicy ze strony Zamawiajgcego nastapi po odbiorze przez wlasciwy
organ dozorowy (TDT).

11, INDEKSACJA CEN

Cena serwisu suwnic BMG. cena ryczattowa za dojazd i cena za 1 rbh beda podlegac
indeksacji w oparciu 0 wskaznik HICP jeden raz w roku. Pierwsza indeksacja moze nastapic
nie wczesniej niz od 1 stycznia 2024 wediug wzorl

M1 = M x el Ri = R x Sheill T4 =T Bl

HICF 0 HICP[O]" HICF M

gdzie:
M. R, T — poszczegdine ceny wyszczegdinione w Kompletne] Ofercie

M1, R1, T1 - poszezegdine ceny po indeksaci
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HICP{1) — zharmonizowany wskaznik cen konsumpcyjnych UE 27  dostepny na stronie
Eurostat. liczone wg stanu na miesiac poprzedzajacy miesiac indeksacji.

HICP(Q) - zharmonizawany wskaznik cen konsumpcyjnych UE 27 dostepny na stronie
Eurostat, liczone wg stanu na miesiac zlozenia oferty.

CZESC IV. INFORMACJE FORMALNE — ZLOZENIE OFERTY

1. WYMAGANIA FORMALNE WZGLEDEM OFERENTOW | OFERT, PROCEDURA |
KRYTERIUM ROZSTRZYGNIECIA PRZETARGU

O udzielenie zamowienia moga ubiegad sie Oferenci, ktdrzy:

Spetniaja warunki udzialu w postgpowaniu okreslone w niniejszej Specyfikacji oraz w
obowiazujgcej na dzien opublikowania ninigjszego przetargu Procedurze Zawierania Umow w
PCC Intermodal S.A. (dotyczy projektdw wspolfinansowanych ze érodkéw unijnych w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, dostepne] pod
adresem: hitps:./iwww.pccintermodal. pl/przetargif t).:

a) posiadajg doswiadczenie 1 niezbedna wiedze w zakresie wynikajacym ze
szczegolowych wymagan opisanych w niniejszej Specyfikagji:

b) posiadajg potencjal | dysponuja zasobami zdolnymi do wykonania zamdéwienia:

¢) znajduja sig w dobre| sytuacji ekonomiczne) i finansowe) zapewniajace] wykonanie
Zamowienia;

d) nie podlegaja wykluczeniu z powodu okredlonych w Specyfikacji przestanek

2. WARUNKI DOPUSZCZENIA OFERENTA DO UDZIAEU W POSTEPOWANIU

Warunkiem oceny przeslanej oferty jest zloZzenie podpisanych zgodnie z reprezentacja
Oferenta nastepujacych dokumentaw:

1. Pismo przewodnie. w ktorym Oferent moze przedstawic informacje uzupetniajace
oferte, o ile uzna je za istotne i nie beda one w sprzecznosci z zapisami Specyfikacii.
Oferent moze rowniez okreslic. jaka czest oferty stanowi tajemnice przedsiebiorstwa.
Nie mozna jednak objac tajemnica oferty cenowej. poniewaz z uwag na
dofinansowanie przedmiotu zamowienia, ceny uzyskane finalnie w postepowaniu
przetargowym podiegajg publikacji.

2. Wypetniony | podpisany przez Oferenta formularz ofertowy zgodnie z zatacznikiem nr
1 do Specyfikacji,
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3. Aktuainy’ dokument rejestrowy lub inny wiasciwy dla Oferenta odpis z rejestru
sadowego lub administracyjnego pozwalajacy ustalic osoby umocowane do
reprezentacji Oferenta. jezeli nie jest dostepny na stronach: hitps:/fems.ms.gov.plf lub
z https leeidg gov plf; w odniesieniu do oséb. ktorych umocowanie nie jest jeszcze
ujawnione w rejestrach sadowych lub administracyjnych. przedstawic nalezy
obowiazujacy. aktualny1 akt powotania lub ustanowienia prokury,

4. Aktualne’ pelnomocnictwo do reprezentacji, jezeli Oferent jest reprezentowany
przez petnomocnika; uczestnik konsorcjum przedstawia pelnomocnictwo udzielone
pelnomaocnikowi konsorcjum, o ktorym mowa nizej w pkt 9. a jezeli przy jego udzielaniu
lub przy zawarciu umowy konsorcjalnej, byt reprezentowany przez pelnomocnika, to
powinien przedstawic takze obowiazujace pelnomocnictwo do dokonania tych
czynnosci,

5. Aktualne' zaswiadczenie wiasciwego Naczelnika Urzedu Skarbowego oraz
wiasciwego oddziatu Zakiadu Ubezpieczen Spotecznych potwierdzajace odpowiednio,
ze Oferent nie zalega z oplacaniem podatkdw, optat oraz skiadek na ubezpieczenie
zdrowotne lub spoteczne. lub zaswiadczen, ze uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie. odroczenie lub roztoZenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wlasciwego organu

6. Referencje poswiadczajace niezbedna wiedze i dodwiadczenie w wykonywaniu zadan
o podobnym charakterze, zakresie | ztozonosci technicznej, (tj. dotyczacych dostaw
minimum 3 suwnic kontenerowych o wysokodci skladowania minimum 4+1; |
rozstawie pomiedzy osiami kot suwnicy RMG nie minigjszym niz 45 m obejmujacy
obstuge mieszang tj. platformy kolejowe, ciezarowki i stacki konteneréw w trybie
zdalnym z realizacja funkcji automatycznego pozycjonowania bramy suwnicy woézka
oraz podnosnika. Referencje winny dotyczyé minimum 3, nie wiece] jednak niz 5 suwnic
dostarczonych przez Oferenta | winny one zostac wystawione przez odbiorcow
suwnic typu RMG. Suwnice wskazane w referencjach powinny byé zasilane wytacznie
elekirycznie a ich dostawa winna by¢ zrealizowana przez Oferenta we wiasnym
zakresie, (Y. produkcja | dostawa suwnic RMG). Warunkiem udziatu w przetargu jest
wykazanie, iz Oferent w okresie od 2017 do dnia ogloszenia ninigjszego przetargu
dostarczyt przynajmnig] 3 szt. opisane powyzej suwnice RMG. Referencje moga byé
udzielone przez jednego klienta, o ile ilos¢ | parametry dostarczonych suwnic RMG
spetniaja wytyczne Specyfikacji. Referencje powinny zawieraé jako minimum
nastepujace informacje;

a) kraj dostawy,
) ilosc dostarczanych suwnic,

¢) ogolne dane techniczne dostarczonych suwnic w tym sposéb zasilania

d) okres realizacji,

' Przez stowo aktualne w pkt 2 — 4 rozumiec nalezy dokumenty zgodne z obecnym stanem
prawnym. wystawione nie wczesniej niz 01.06.2021.
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e} pozytywna opinig klienta dotyczaca wywiazania sig Oferenta z warunkow zawarteg]
Lmowy,

f) dane kontaktowe wystawcy referencji

Zamawiajacy zaslrzega soble prawo do weryfikacji przedtozonych referencji, dlatego
wymaga. aby referencje zawieraly dane kontakiowe oscby (nrtelefonu i adres mailowy,
ktora bedzie mogta udzieli¢ informacji w przypadku pytan Zamawiajacego dotyczacych
przebiegu wspotpracy pomiedzy Oferentem a podmiotem. ktory udzielit referencji.

Wypetniony 1 podpisany przez Oferenta formularz cenowy zgodnie z zalgcznikiem nr
2 do Specyfikac) {i zataczony do opisanych nize} umdw dostawy | serwisowe]. jako
zataceznik nr 3 do kazdej z tych umdw).

Polisa lub inny dokument poswiadczajacy ubezpieczenie dziatalnosci gospodarcze)
OC Oferenta o sumie ubezpieczenia w wysokosci nie mnigjszej niz zaoferowana cena
Z tytutu dostawy suwnic.

W adniesieniu do konsorcjum, powy2sze zobowiazanie oznacza obowigzek
przediozenia polis poszezegolnych uczestnikdw konsorcjum o sumie ubezpieczenia
OC odpowiadajace] finalnie zaoferowane] wiw cenie. Warunki utrzymywania polisy OC
przez Dostawce w okresie wykonywania umaowy dostawy | serwisowej beda okreslone
w kazdej z tych umdw.

W ecelu zabezpieczenia wykonania obowiazku dostarczenia Kompletneg) Oferty zgodnegj
Zz wymogami specyfikacji, Oferent zobowigzany jest do wniesienia wadium w formie
pienieznej albo w farmie gwarancji bankowe| lub ubezpieczeniowe).

Wysokosé wadium wynosi: 200.000 EUR.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwose zlozenia wadium w formie gwarancji bankowe| lub
ubezpieczeniowe| albo w formie pienigznej,

Wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi mied charakter
gwarancji nieodwolalne). bezwarunkowej | ptatnej na jeden z ponizszych rachunkow
PCC Intermodal S.A.. na pierwsze zadanie skierowane do gwaranta. Gwarancja
wadialna winna obejmowac okres waznosci oferty od dnia wyznaczonego do
skiadania ofert do konca terminu zwigzania oferta, tj. od dnia 10.02.2022 do
11.04.2022r, Tres¢ gwarancji bankowe] lub ubezpieczeniowe] powinna byé przed jej
ziozeniem uzgodniona mailowo z Zamawiajgcym,

Oryginat gwaranc]i powinien byc dostarczony Odbiorcy jako jeden z dokumentow
potwierdzajacych spetienie wymogdw formalnych wraz z oferta najpdzniej do dnia
10.02.2022.

Dopuszeza sie ziozenie wadium w formie gwarancji wadialng] opatrzone) podpisem
kwalifikowanym, przy czym osoba skladajaca podpis  kwalifikowany musi
udokumentowadc swoja zdolnosé do reprezentowania gwaranta w zakresie w jakim
dziala (zgodnie z trescia KRS lub przedstawic pelnomocnictwola podpisane podpisem
kwalifikowanym ztozonym przez osoby wpisane do KRS,
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Kwota wadium w formie pienieznej w walucie EUR powinna byé uznana na rachunku
PCC Intermadal S.A. . BGK Qddziat we Wroctawiu, dla BGK Oddziat we Wroctawiu,
dla EUR: 77 1130 1033 0018 8179 3520 0001 SWIFT GOSKPLPW najpozniej w dniu
wskazanym jako dzien skiadania ofert. aelektroniczny dowod jego wniesienia
przeslany wraz z oferta,

Dopuszecza sie  zioZenie wadium  w  formie  ww. gwarancji  bankows] lub
Ubezpieczeniowe] lub w formie pieniezne] w walucie PLMN na rachunek PCC Intermodal
S.A. W przypadku wnoszenia wadium w PLN wiasciwy numer rachunku to:
77 1130 1033 0018 8179 3520 0001. Nalezy zastosowad sredni kurs wymiany walut
NBP z dnia poprzedzajacego dzien wystawienia gwarancji lub z dnia poprzedzajacego
dokonanie wptaty wadium na rachunek,

Wadium wniesione przez konsorcjum podlega tym samym zasadom, przy cZym
wymagane jest, aby w tresci gwarancji lub opisie przelewu zostalo wskazane przez
Oferenta. jakiego konsorcjum dotyczy wadium,

Wadium zostanie zwrocone Oferentowi, ktorego Oferta zostanie przez PCC Intermadal
SA preyjeta, wterminie 7 dni od daty podpisania umowy przez PCC Intermodal 5 A
Pozaostalym Oferentom wadium zostanie zwrécone niezwiocznie po zawiadomieniu, e
ich Oferty nie zostaty przyjete. Wadium zwrdcone w terminie nie podlega
oprocentowaniu.

Wadium moze ulec przepadkowi na rzecz PCC Intermodal S A. w nastepujacych
przypadkach:

a) Oferent wycofa sie z postepowania przetargoweqo po ztozeniu oferty.

by Oferent ztozy oferte o tresci niezgodnej ze Specyfikacja i pomimo wezwania do
uzupetnienia oferty, Oferent nie dokona uzupenienia w terminie 5 dni roboczych
liczac od daty zawiadomienia Oferenta skiercwanego w formie elektroniczng) na
adres mailowy wskazany przez Oferenta w formularzu ofertowym.

Odbiorca wyraza zgode na wspolne ubieganie sie Oferentow o udzielenie zamowienia
tj. konsorcjow. Dokurmentami poswiadczajgeymi wspolne ubieganie sie 0 zamowienie
jest umowa konsorcjum oraz petnomocnictwo udzielone osobie reprezentujgace
konsorcjum  (patnomocnikowi konsorgjum. Oferenci wspdlnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamowienia zobowiazani sa do ustanowienia pefnomocnika do
reprezentowania ich w postepowaniu albo reprezentowania w postepowaniu | zawarciu
umowy. jak rowniez wskazania, kto w imieniu konsorcjum dokona wniesienia wadium.
W przypadku Oferentéw  wspdlnie ublegajacych sie o udzielenie zamdwienia
(konsorcjow, warunki udzialu w postepowaniu moga oni spetniac tacznie, z tym ze
wymagane dokumenty wymienione wyze] w pkt 3. 4 | 5 musza zostac zlozone w
odniesieniu do'przez kazdego z uczestnikéw konsorcjum. Cdbiorca nie dopuszcza
korzystania przez Oferentdw z potencijalu podmiotdw trzecich przy wykazywaniu
spetienia warunkéow udziatu w postepowaniu, Oferenci wspdlnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamowienia zobowiazani sa do przedstawienia umowy regulujace] w
szczeqolnosci zasady wspdtpracy miedzy cztankami Kaonsorgjum oraz ustanawiajgce;
Lidera Konsorcjum upowaznionego do kontakiu z Odbiorcg w zakresie udziatu w
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przetargu i realizacji zamowienia, Odbiorca wymaga, aby umowa konsorgjalna w
sposob  wyczerpujacy regulowata  podziat obowiazkdw  pomiedzy  cztonkami
Konsorcjum w zakresie wykonania wszystkich zobowiazan wynikajacych z przedmiotu
zamowienia, w tym wskazywala Lidera jako cztonka Konsorcjum odpowiedzialnego za
wystawianie faktur na Odbiorce oraz ustalala zasade solidarne] odpowiedzialnosci
cztonkow Konsorcjum za zobowiazania cztonkdw Konsorgjum, wynikajace z zawartg
umowy pomiedzy nimi. a Odbiorca, a takze aby zmiane tresci umowy konsorcjalng
vzalezniata od zgody Odbiorcy. Niezaleznie od tresci umowy konsorcjalngj przyjecie
Oferty  Konsorcjum  oznaczac bedzie solidarna  odpowiedzialnosc  czlonkéw
Konsorcjum, przez co rozumied nalezy odpowiedzialnosd na zasadach okreslonych w
art, 366-378 polskiego kodeksu cywilnego, Nadto oswiadczenia | swiadczenia Odbiorcy
Ztozone |ub spetnione w stosunku do Lidera Konsorcjum skutkowaé beda wobec
pozostatych czionkéw Konsorcjum. Lider Konsorcjum, w czasie wykonywania umowy,
bedzie niecdwotalnie umocowany do  reprezentowania wzgledem Odbiorcy
pozostatych czionkow Konsorcjum we wszystkich sprawach dotyczacych umowy, w
tym takZze do podpisywania aneksow we wszelkich sprawach zwiazanych z jgj
realizacja. Wszelkie oswiadczenia lub dziatania Lidera Konsorcjum uznawane bedg
takze za oswiadczenia lub dzialania pozostatych cztonkdw Konsaorcjum.

Tekst umowy dostawy w dwoch egzemplarzach podpisany zgodnie z reprezentacia,
o tresci zgodne] ze wzorem z zatacznika nr 4 do Specyfikacji. uzupetions] w
wiykropkowanych migjscach, wraz z zatacznikami do urmowy dostawy nr 1 - 5 L.

Zatgcznik nr 1 Specyfikacja przedmiotu przetargu (tekst ninigjsze] Specyfikacji w
ostateczne| wersji opublikowanej na stronie internetowe] Zamawiajacego pod adresem
vawew pocintermadal pliprzetargl/, ale bez zalacznikdéw nr 1-4. zas zataczniki nr 5-12
beda jedynie zaakceptowane podpisem cyfrowym w wersji elektronicznej);

Zatacznik nr 2 Pytania i odpowiedzi (dotyczace przedmiotu przetargu - tekst
opublikowany przez Odbiorce zgodnie ze Specyfikacjs pod wskazanym wyzej
adresemy};

Zatacznik nr 3 Formularz cenowy (wypelniony przez Oferenta w formie przewidziang
we wzorze, o ktdrym mowa juz wyze] w pkt 7);

Zatacznik nr 4 Protokél zdawczo-odbiorczy (wzér protokolu odbioru koncowego
opracowany przez Odbiorce);

Zalacznik nr 5 Harmonogram produkcji, montazu i uruchomienia suwnic
(opracowany przez Dostawce z uwzglednieniem wytycznych ze Specyfikacji);

Tekst umowy serwisu w dwoch egzemplarzach podpisany zgodnie 2 reprezentacia,
o tresci zgodne] ze wzorem z zatacznika nr 5 do Specyfikacji, uzupelnions] w
wykropkawanych miejscach, wraz z zatacznikami do umowy serwisu nr 1-6, tj.-

Zatacznik nr 1 Specyfikacja przedmiotu przetargu (tekst ninigjsze) Specyfikac) w
ostateczne) wersji opublikowane] na stronie internetowe] Zamawiajacego pod adresem
wwow pocintermodal plfprzetargif, ale bez zalacznikdw do nigj;
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o Zatacznik nr 2 Pytania i odpowiedzi (dolyczace przedmiotu przetargu - tekst
opublikowany przez QOdbiorce zgodnie ze Specyfikacja pod wskazanym wyzegj
adresem;

» Zatacznik nr 3 Formularz cenowy (wypetniony przez Oferenta w farmie przewidzianej
we wzorze, o ktdrym mowa juz wyzej w pkt 7);

» Zatacznik nr 4 Dane kontaktowe przedstawicieli Odbiorcy | Dostawcy
upowaznionych do wykonywania czynnosci zwiazanych z urzadzeniami. w tym do
podpisywania protokotdw (wzér opracowany przez Odbiorce);

« Zalacenik nr & Harmonocgram planowych prac serwisowych (opracowany priez
Oferenta i zgodny z wytycznymi zawartymi w Specyfikacji);

+ Zalgcznik nr 6 Warunki gwarancji na suwnice (opracowane przez Oferenta z
zastrzezeniem, iz nie beda one agraniczac wymogow opisanych przez Zamawiajacego
w Specyfikacji | w umowie dostawy):

Uwaga:

Kazdy z dokumentdw sktadajacych sie na oferte sposrod wymienionych w punktach 1-
12 wyze] powinien by¢ podpisany na jego ostatnigj stranie zgodnie z reprezentacja
Oferenta,

W zwiazku z tym, ze zataczmiki nr 1, 2 i 3 do umowy dostawy sa te] samej tresci co
cataczniki nr 1, 21 3 do umowy serwisu. Oferent moze zataczyc jeden komplet tych
zatacznikow (w dwoch egzemplarzach, zaznaczajac jedynie tytule kazdego z nich, ze
jest zatacznikiem nr 1, 2 lub 3 do umowy dostawy | do umowy serwisu, Uwaga ta nie
dotyczy objetych zatacznikiem nr 1 do umowy dostawy zatacznikow nr 5-12 do
Specyfikacyi, ktdre sa podpisywane przez Oferenta tylko w formie cyfrowej.

3. WYMAGANIA FORMALNE

Wszystkie pelnomocnictwa. o ktérych mowa w Specyfikacji nalezy ztozy¢ w oryginale lub w
kopii notarialnie poswiadezone], Pozostate dokumenty powinny byé sktadane w oryginale lub
w kopil potwierdzone] za zgodnosé z oryginatem przez Oferenta {uczestnika Konsorcjum lub
reprezentujacego go petnomocnika.

Dopuszcza sie, aby wszystkie powyzsze dokumenty, takze petnomocnictwa, zostaty przestane
w nieskompresowanej wersji elektroniczne] opatrzongj podpisem kwaliflkowanym. przy czym
wielkost danych przesytana jednorazowo w emailu nie powinna przekraczad 20 MB. Jezeli
objetosé skandw przekracza te wartosé to dokumenty winny zostac przestane w kilku
ponumerowanych emailach, Zaleca sige przestanie odrebna wiadomoscia spis zawartosci
poszczegolnych e-maili z dokumentami.

Jezellw kraju, w ktarym Oferent ma siedzibe nie wydaje sie dokumentow, o ktorych mowa
powyze) zastepuje sig Je odpowiednim oswiadczeniem oraz dokumentami, ktdre sa
powszechnie stosowane na dang okolicznosdé.
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Jezeli Oferent wykazujac spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu przedstawi dokumenty
lub oswiadczenia wydane w innym jezyku niz jezyk polski Oferent winien dostarczyé wraz je
wraz z wiarygodnym i poprawnym tlumaczeniem na jezyk polski Oferent ponosi
odpowiedzialnosc za poprawnosd Humaczenia,

W przypadku, w ktdrym wartosc podana w dokumentach wyrazona jest w walucie inngj niz
EUR. Qdbiorca w celu aceny speinienia warunku, do przeliczenia wartosci wykonanych uslug
przyjmie Sredni kurs NBP — z dnia wszczecia postepowania tj. z dnia publikacji ogloszenia o
zamawieniu,

Zarawiajacy zatgcza do Specyfikacji opisane wyzej zataczniki, ktore obowiazuja w podang
przez Qdbiorce tresci. wg wykazu zamieszczonego na ostatniej stronie Specyfikacji. Oferent
winien wypetnic | podpisaé zalaczniki w migjscach do tego przeznaczonych., Wszelkie
wykreslenia lub dopiski majace na celu zmiang ich tresci sa niedopuszczalne i beda
traktowane jako brak ztozenia ckreslonego dokumentu

4. PROCEDURA | KRYTERIUM

Dokumenty skladajace sig na Oferte wskazane wyzej w czesci IV punk 2 w podpunktach
oznaczonych numerami 1 - 12 winny zostac¢ przeslane Zamawiajacemu najpdzniej do

godziny 15:00 w dniu 10.02,2022. Dokumenty. o ktdrych mowa w punkeie 10 sktadaja tylko

uczestnicy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielnie zamodwienia (konsorcja).

Przystane dokumenty i oSwiadczenia poddane zostana ocenie pod katem kompletnosci |
spetnienia wymagan okreslonych w niniejsze] Specyfikacji. Oferty podmiotow, ktore w
wymaganym terminie dostarcza kompletne i aktualne dokumenty spelniajace opisane w
Specyfikacji kryteria beda braly udziat ocenie | zostana powiadomione o jej wynikach.

Tylko oferty podmiotéw spelniajacych kryteria formalne beda poddane ocenie

Z dniem publikacji niniejszego przetargu Odbiorca wyznacza odpowiedni, powszechnie
przyjety | obowiazujacy okres przeznaczony na opracowanie ofert, w tym na przygotowanie |
zlozenie dokumentéw formalnych, Wobec powyzszego Odbiorca zaktada, ze Oferenci
zainteresowani udziatern w przetargu powinni przedstawi¢ terminowo i rzetelnie komplet
wymaganych, poprawnie wypeinionych i podpisanych dokumentow. Tym samym w celu
sprawne] organizacji calego procesu przetargowego, w  przypadku brakuf-ow  lub
nieprawidiowosci w dokumentach przestanych przez danego Oferenta Odbiorca poprosi
kazdego sposrdd Oferentdw, w dokumentach kidrege dopatrzono sie brakuw-ow lub
nieprawidtowosci o ziozenie wyjasnien lub uzupetnienie braku/-éw w terminie do 5 dni
roboczych liczac od dnia zawiadomienia o braku lub nieprawidlowoéci. W przypadku
zaistnienia ww. sytuacji wezwanie do wyjasnienia lub uzupelnienia danych zostanie
skierowane do Oferenta tylko w formie elektroniczne]. Brak odpowiedzi na wezwanie w
wyznaczonym terminie lub uzupetnienie zawierajace kolejne braki lub nieprawidlowosci w
uzupetnianych materialach zostang potraktowane. jako niekompletne, co w konsekwencji
moze spowodowac wykluczenie Oferenta. Uzupelnienia ziozone po wyznaczonym terminie nie
beda rozpatrywane,
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Jdedynym  kryterium wyboru Dostawey suwnic. ktoremu zostanie powierzona realizacja
zadania. bedzie wartosé wskaznika ,W" opisanego w dalsze| czesci Specyfikacji. Ceny
sktadajace sie na W bedg podane jako ceny netto tj. bez podatku VAT i wyrazone w walucie
EUR.

Jako najkorzystnigjsza zostanie wybrana oferta, ktéra spetnia wymagania wynikajace z
niniejszej Specyfikacji oraz bedzie miala najnizszy wskaznik ,W" obliczony wg formuty
opisane] w dalszej czesci Specyfikagi.

6. TRYB PYTAN | ODPOWIEDZI

Ewentualne pytania dotyczace przedmiotu przetargu i Specyfikacji prosimy przesylaé na adres
e-mailowy. przetargi.rmg@pcc.eu w terminie do 21,01.2022 do godz, 15:00. W temacie
zapytania nalezy wskazac, iz pytanie dotyczy. Przetarg na dostawe suwnic RMG'. Na pytania
zadane po tym terminie Zamawiajacy nie jest zobowiazany udzielié odpowiedzi.

Na pytania zadane przez jednego Oferenta odpowiedzi dostang wszyscy Oferenci, bez
informacji o pytajacym. Niniejsze zostanie zrealizowane na biezaco w formie publikacji na
stronie  Zamawiajacego  https:/iwww.pccintermodal plfprzetargi/  jak rowniez w  Bazie
Konkurencyjnosci, hitps:/bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pli Tresc pytan |
odpowiedzi, jakie pojawia sie w toku przetargu zostanie zestawiona przez Odbiorce, a
nastepnie udostepniona na stronie Zamawiajacego. https:/fwww. pccintermodal.pliprzetargif
oraz w Bazie Konkurencyjnosci: hitps://bazakonkurencyjnosci funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Zestawienie to zostanie udostepnione przez Odbiorce Oferentom po zakonczeniu procesu
udzielania odpowiedzi przez Zamawiajacego.

Zestawienie pytan i odpowiedzi winno zostac podpisane przez Oferenta i dofaczone do oferty
jake zatacznik nr 2 do umow. Oferta bez wykazu pytan | odpowiedzi nie bedzie kompletna.
Jezeli w toku pytan Oferentow Odbiorca dokona zmian w tresci Specyfikacji lub w tresci jednej
lub obu LMow, to zawiadomi o tym fakcie Oferentéw
poprzez  publikacje informacji o te] zmianie w  Bazie  Konkurencyjnosci:
hitps:/fbazakonkurencyinosci funduszeeuropejskie.qov.pl! oraz poprzez publikacie zmian
wiaz z ewentualnymi _ plikami do  pobrania na  stronie  internetowej
https:/iwww.pecintermodal.pl/przetargil . W takim przypadku wprowadzone i opublikowane
zmiany beda mialy charakter wiazacy dia wszystkich Oferentow.

Ewentualne zmiany |ub uzupelnienia tresci ninigjsze] Specyfikacji, w tym projektu umowy
dostawy oraz umowy serwisowej, zwigzane z udzielaniem odpowiedzi na pytania Oferentow
zgloszane w omowionym wyzej trybie, zostang przez Zamawiajacego naniesione w tekstach
pierwotnych | przed uptywem terminu sktadania ofert, opublikowane jako teksty ujednolicone
na stronie internetowej htlps:/fwww. pccintermodal.pl/przetargi | w miare mozliwosci Bazy na
stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.plf wraz z zawiadomieniem o
tekstach ujednoliconych opublikowanym W Bazie Konkurencyjnosci:
hitps://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.plf .
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Ujednolicone wersje projektu umowy dostawy oraz umowy serwisowej oraz ujednolicaony tekst
Specyfikacji przedmiotu przetargu stanowic beda podstawe do przygotowania oferty sktadane)
zgodnie z zapisami zawartymi w czesci IV punkt 10 ninigjszej Specyfikacji

T

WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Z postepowania przetargowego moga zostad wykluczeni Oferenci:

1.
2.

=l

Wabec ktorych otwarto likwidacje lub ogloszono upadtosé,

Kidrzy w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa wprowadzili
Odbiorce w blad przy przedstawieniu informacji. ze nie podlegaja wykluczeniu,
spetniaja warunki udzialu w postepowaniu, lub e oferowany przez nich zakres dostawy
i prac serwisowych spefia wymagania okreslone w Specyfikacii, lub ktérzy zataili te
informacje lub nie sa w stanie przedstawic¢ wymaganych dokumentow,

Ktérzy nisopacznie lub poprzez niedbalstwo przedstawili informacje wprowadzajace w
blad Odbiorce. co do okolicznosci mogacych mied istotny wphyw na decyzje Odbiorcy
w postepowaniu przetargowym,

Wobec ktérych wydano prawomocny wyrok sadu  lub  ostateczng decyzje
administracyjna o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, skladek [lub optat na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. chyba ze Oferent dokonat ptatnosci
naleinych podatkéw, optat, skfadek wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart
wigzace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci,

Ktorzy weszli z innymi podmiotami w porozumienie majace na celu zaktdcenie
kankurencji w postepowaniu przetargowym,

Ktarzy nalezac do te] samej grupy kapitatowe] co inny Oferent w rozumieniu ustawy z
dnia 16.02.2007 r. 0 ochronie konkurencji i konsumentdw ztozyli odrebna oferte, chyba
ze wykaza, ze istnigjace miedzy nimi powigzania nie prowadza do zakiocenia
konkurengji,

Kidrzy nie ziozyli kompletnych. wymaganych dokumentdw formalnych,

Ktérzy ztozyli komplet wymaganych dokumentow formalnych, niemnigj nie spetiaja
oni wymagdanych warunkow ckrelonych w Specyfikacji,

Ktorzy ziozyli dokurmenty z brakami lub zawierajace nigjasnosci i pomimo wezwania
nie dokonali ich uzupelnienia lub nie ztozyli wyjasnien w wyznaczonym przez Odbiorce
terminie.

10, Ktdrzy zaoferowali wykonanie prac projektowych niezgodne z warunkami Specyfikacji.
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Oferta cenowa powinna zosta¢ sporzadzona zgodnie z udostepnionym formularzem
(zatacznik nr 2 do Specyfikacji) | podpisana przez osoby reprezentujace Oferenta,
powinna byé zlozona wraz z dokumentami formalnymi, o ktérych mowa w punktach
1-12 w czesci IV punkt 3 Specyfikacji.

Ceny z oferty beda cbowigzywac przy dokonaniu rankingu ofert ztezonych przez Oferentdw,
chyba ze Zamawiajacy skorzysta z trybu przewidzianego w czesci V pkt 2 Specyfikacji,

Cena suwnic RMG, zawarta w ofercie bedzie wyrazona w walucie EUR. Zamawiajacy
spodziewa sie. 2e z uwagi na uwarunkowania techniczne cena suwnicy zaoferowana dla
Zadania 1 bedzie inna miz cena suwnic dia Zadania 2. Jednakze cena suwnic w ramach
Zadania 2 bgdzie taka sama dla jednej | dla drugiej suwnicy, niezaleznie od ewentualnych
okolicznosci mogacych miec wplyw na zroznicowanie cenowe obu suwnic,

Wszystkie ceny w ofercie beda podane w EUR. W przypadku koniecznosci przeliczenia walut
EUR - PLN bedzie mialo zastosowanie kursu sredniego NBP z dnia poprzedzajacego ostatn
dzien terminu ztozenia ofert. Ceny powinny tez spetniac pozostate warunki przedstawione w
Specyfikacji.

Zataczony do oferty formularz cenowy (zatacznik nr 2 do Specyfikacji) zalacznik nr 3 do urmow
zawiera takze inne dane, w tym mozliwosc przedstawienia cen poszczegdlnych elementow
wyposazenia opcjonalnego, Mozhwost zapewnienia wyposazenia opcjonalnego nie jest
obligatoryjna. a ceny tego wyposazenia nie beda przedmiotem oceny ofert.

9. OCENA OFERT. WSKAZNIK W

Wartose wskaznika W bedzie liczona na podstawie oferty zlozonej zgodnie zalacznikiem nr
3 do umow (Zalgcznikiem nr 2 do Specyfikac)i) wg nastepujacego wzoru:

W = P{KT}+ 2*P{BD) + (MKT+MBD)*10
gdzie;

VW — wskaznik okreslajacy w sposdéb wazony migjsce dane) oferty w rankingu. Wskaznik ten
nie stanowi wartosci catkowite] kwoty, ktéra Oferent uzyska z tytulu umowy dostawy ani
wartosci zlecen prac serwisowych. lecz ma znaczenie tylko do ustalenia rankingu ofert, Za
najkarzystniejsza oferte zostanie uznana ta, kitdra speinia wszystkie wymogi wynikajace z
niniejszej Specyfikacii i osiagnie najnizsza wartosé W

FiKT) —cena 1 szt. suwnicy RMG oferowang] na terminal kantenercwy do Kutna;

P(BD) - cena 1 szt. suwnicy RMG oferowane] na terminal kontenerowy do Brzegu Dolnego;

;
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M — cena serwisu zaoferowana dla 1 szt suwnicy EMG dla jednego roku. Na potrzeby oceny
ofert cena M zostaje pomnoZona przez 10, 1] teoretycznie dia okresu dziesieciu kolejnych |at

Serwis nalezy liczy¢ tylko przy zatozeniu wszystkich czynnosci okresowych, prewencyjnych
nigzbednych do wykonania przy suwnicy | jej urzadzeniach.

Zamawiajacy wymaga zlozenia oferty w zakresie stawek za 1 godzine pracy serwisanta oraz
z dojazd serwisantéw do migjsca eksploatacji suwnic Stawki nie beda wplywac na wskaznik
M Zamawiajacy zaktada. ze zaoferowane stawki beda na poziomie rynkowym.

R — cena ryczattowa za 1 rbh pracy serwisanta zwigzane z pracami dodatkowymi
nieobjetymi gwarancja lub majaca zastosowanie dia czynnosci prowadzonych poza
okreslonym w Specyfikacji czasem pracy. Koszt standardowych czynnosci serwisowych
pracownikéw Dostawey zawarty jest w cenie M.

T — cena ryczattowa za 1 dojazd serwisu oraz powrdt zwiazany z pracami dodatkowymi
nieohjetymi gwarancja. Dojazd pracownikéw Dostawcy do standardowych czynnosci
serwisowych objetych umowa serwisowa zawarly jest w cenia M.

Ceny podane w ofercie, ktéra uzyskala najkorzystniejsza wartos¢ W' zostana przyjete jako
wiazace w umowie dostawy oraz umowie serwisowe], pod warunkiem, iz nie przekrocza
budzetu przyjetego przez Zamawiajacego na realizacje niniegjszego Zadania.

10, ZLOZENIE OFERTY

Kompletna oferte zgodnag z ninigjsza Specyfikacja w wersji papierowe] lub w wersji
elektroniczne| z podpisem kwalifikowanym, zawierajaca w umowie dostawy oraz w umowie
serwisl ceny zaoferowane przez siebie w ofercie na adres; PCC INTERMODAL S.A. ul
Malachowskiego 1A, 41 = 200 Sosnowiec. Zamawiajacy moze wyznaczyc diuzszy termin na
dostarczenie ofert,

Oferte nalezy ztozy¢ do dniu 10.02.2022 do godziny 15:00.

Oferte prosimy zto2y¢ trwale spieta w zapieczetowane] kopercie opatrzonej informacja: ,Oferta
na dostawe z montazem, uruchomieniem oraz ze swiadczeniem uslugi serwisu suwnic
typu RMG dla terminali Kutno i Brzeg Dolny”

Kazdy z Oferentéw pozostaje zwigzany swoja oferte przez 60 dni od dnia wyznaczonego do
sktadania ofert,

W zwiazku z nieprzewidywalnoscia rozwoju sytuacji epidemiologicznej, Zamawiajacy wyraza
zgode na to, aby oferta mogta zostad zlozona w wersji elekironiczne) przy uzyciu podpisu
kwalifikowanego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta/Dostawcy. aby ten w okreslonym
terminie, nie krotszym jednak niz 14 dni od wezwania. zlozyl dokumenty (kompletna oferte z
podpisem w wersji tradycyjnej (odreczne] albo po zawarciu umowy dostawy — potwierdzit w
ten sposob cata jej tresc. Niewykonanie przez Oferenta/Dostawce wynikajacego z wezwania
obowiazku. pozostaje bez wpltywu ma wigzacy charakter jego Oferty albo zawarte] z nim
Lumowy dostawy.
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11. INFORMACJA ODNOSNIE UMOW

Oferent wypelnia tekst umowy dostawy oraz umowe serwisu tylko w miejscach do tego
przewidzianych [wykropkowanych). Zatgaczniki nr 1 1 2 do kazde] z umow s3a wzorami
dokumentow, jakich nie nalezy wypetniaé ani modyfikowad, To samo dotyczy zatacznika nr 4
do umowy dostawy (wzoér Protokotu zdawczo — odbiorczego) i zatacznika nr 4 do umowy
serwisowe| (wzor Danych kontaktowych przedstawicieli Zleceniodawcy | Zleceniobiarcy).

Oferent wypetnia zatacznik nr 3 (formularz cenowy taki sam do umowy dostawy 1 umowy
serwisowej}, a takze dolacza sporzadzone przez siebie zataczniki nr 5 do kazde] 2 umow
(harmonagramy) oraz zalacznik nr 6 do umowy serwisowe] (warunki gwarangji).

Zalgczniki do Specyfikac)i bedace rysunkami pomocniczymi. ktore Zamawiajacy udostepnit
pod numerami od 5 do 12 z uwagi na obszernos¢ oraz format wiekszy niz A4 nie beda
drukowane, Zamawiajgcy wymaga jednak, zeby osoby reprezentujace Oferenta najpdznie] w
dniu sktadania ofert przestaly te plki na adres przetargi.rmg@pcc.eu poswiadczone
podpisem kwalifikowanym.

Nie dopuszcza sie przekreslania tekstu umow ani dopisywania tredci za wyjatkiem miejsc
przewidzianych, pod rygorem odrzucenia oferty. W przypadku watpliwosci nalezy zwrdcic sie
z zapytaniem do Zamawiajacego, w trybie o ktdrym mowa w niniejszej Specyfikaci.

Niniejsza Specyfikacja oraz sporzadzone na jej podstawie inne zataczniki do umowy dostawy
| umowy serwisu beda integralng czescig tych umdw.

CZESC V. OCENA ZLOZONYCH OFERT, ZAWARCIE UMOWY |
ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA.

1. KRYTERIUM WYBORLU

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty bedzie wysokos¢ catkowitego
wynagrodzenia netto obliczonego wg wzoru ,\W" zgodnie z wytycznymi podanymi w
niniejszej Specyfikacji.

Po otrzymaniu ofert przedstawiciele PCC Intermodal S A w trybie nigjawnym sprawdza jgj
zawartosc | zgodnost z wymogami Specyfikag)i pod katem formalnym | merytorycznym.

Zamawiajacy podkresla, ze ze zlozone] oferty nie moze wynikac. ze Oferent nie jest w stanie
zapewnic dotrzymania wszystkich wymaganych niniejsza Specyfikacja parametrow
technicznych urzadzenia. Brak mozliwosci realizacji okreslonych funkeji lub ich zaoferowanie
w sposob niezgodny ze Specyfikacjg moze skutkowac odrzuceniem oferty.

Zamawiajacy =zastrzega, ze dostarczone urzadzenie zostanie poddane protokolarng
weryfikacji pod katem zgodnosci z zapisami Specyfikacji i przyjeta w rezultacie postepowania
Kompletng Oferta W przypadku dostawy urzadzenia, ktdrego parametry | wyposazenie
techniczne. funkcjonalnosci - mimo wezesniejszych zapewnien Oferenta - odbiegad beda od
zaoferowanych w toku przetargu, Zamawiajacy bedzie miat prawo egzekwowac od Dostawcy
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uzupetnienia brakdw, usuniecia niezgodnosci pod rygorem naliczenia kar umaownych, w tym
takze odstapienia od umowy. Szczegoty zawiera umowa dostawy

W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji oferta zawierajaca najnizszy wskaznik ,\W" okaze
sie zgodna z zapisami Specyfikacji oraz zgodna z oferta zlozona w postepowaniu, wowczas
Zamawiajacy niezwtocznie poinformuje Oferenta (osobe do kontaktéw o tym fakcie
telefonicznie /! mailowo, atakze pisemnie wraz z przesltaniem podpisanej drugostronnie umowy
dostawy | umowy serwisowe]j wraz z zatgcznikami.

Jesli oferta nie bedzie zgodna z zapisami Specyfikacji, wowczas Zamawiajacy wezwie
Oferenta do uzupetnienia brakow |ub ztozenia wyjasnien w terminie nie krotszym niz 5 dni
robhoczych. Mieuzupetnienie brakow lub niezioZenie wystarczajacych wyjasnien w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego bedzie skutkowato odrzuceniem Oferty,

Zamawiajacy w takim przypadku moze zatrzymaé wadium. W tej sytuacji Zamawiajacy
wezwie do zlozenia Kompletnej Oferty kolejnego sposrod Oferentow, ktéry ztozyl
poprawna oferte, ktora dany Oferent jest zwiazany 60 dni w my$l zapisow niniejszej
Specyfikacji.

2. BUDZET

W przypadku, gdy zadna z ofert nie zmiesci sie w kwocie budzetu, Zamawiajacy ma
prawo poinformowac o tym fakcie Oferentow i poprosi¢ o ztozenie zweryfikowanych
ofert poprzez skorygowanie zalacznika nr 3 do umdw wyznaczajac termin nie dluzszy niz
5 dni roboczych.

Termin 5 dni moze zostad przez Zamawiajacego wydiuzony w uzasadnionych przypadkach na
wniosek Oferenta, o czym zostana poinformowani wszyscy Oferenci, W takim przypadku
skorygowana tred¢ zalacznika nr 3 do umow bedzie miata znaczenie rozstrzygajace dla
ostatecznego rankingu Oferentow w przetargu. Przedstawione w zataczniku nr 3 do umow
ceny moga zostac skorygowane wytacznie w dol. W sytuacji opisane] w tym akapicie Oferent
ma rowniez prawo ziozyé autopoprawke swojej oferty (kolejna korekte oferty cenowej w dot)
Autopoprawka oferty ziozona po wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie bedzie
miata wplywu na migjsce oferty w rankingu.

3. ZASTRZEZENIA | UWAGI

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wyhoru i przyjecia tylko jednej oferty.

Zamawiajacy nie dopuszcza ofert czesciowych ani wariantowych. Oferent moze zlozyc tylko
jedna oferte. Oferent ponasi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem oferty,

PCC INTERMODAL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany warunkow oraz unigwaznienia
przetargu. na kazdym etapie postepowania, wiaczajac w to zmiany w tresci Specyfikacji lub
pozostawienia przetargu bez rozstrzygniecia. Dotyczy to takze sytuacdji. gdzie zadna z ofert nie
jest nizsza niz przyjety przez Zamawiajacego budzet na niniejsze zadanie. W przypadku zmian
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w tresci Specyfikacji lub zmian w innych dokumentach, o ktérych mowa w Specyfikacji
Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie wszystkich Oferentéw uwzgledniajac odpowiednio czas
potrzebny Oferentom na dostosowanie sie do nowych zapisow,

Specyfikacja zostata sporzadzona w dwoch wersjach jezykowych polskig) | angielskie]. W
przypadku watpliwosci lub rozbieznosci pomiedzy tymi wersjami, wiazaca jest wersja
polska.

Jesli to konieczne, to Oferent zainteresowany wzieciemn udzialu w przetargu powinien na
wiasne potrzeby | we wlasnym zakresie przettumaczyc pozostale dokumenty, w tym umowe
dostawy i serwisowa wraz zatacznikami, Jezykiem w ktérym zawarta bedzie umowa dostawy
I serwisu jest jezyk polski.

Frzetarg bedzie prowadzony w oparciu o przepisy prawa polskiego oraz wewnetrzne
procedury zawierania umow Spotki PCC Intermodal S.A. dostepne na stronie internetowej
www.pccintermodal.pl w zaktadce O firmie/Przetarai”.

Ewentualne spory beds rozstrzygane przez wiasciwe sady polskie wiasciwe dla siedziby
Zamawiajacego.

Do ninigjszego przetargu nie maja zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych.

Wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem dokumentaci przetargowej oraz ztozenia oferty
lub poprawioneg] oferty ponosi Oferent.

4, INFORMACJA O WSPOEFINANSOWANIU PROJEKTU

PCC Intermodal S.A informuje, ze zakup suwnic RMG jest wspdtfinansowany ze srodkdw
funduszu spéjnosci w ramach programu operacyjnego infrastruktura i srodowisko (2014-
2020). dziatanie 3.2 rozwdj transportu morskiego. srédlgdowych drog wodnych | potaczen
multimodalnych (grupa ¢ transport intermodalny)

Zakup 2 suwnic realizowany jest w ramach projektu "Zakup urzadzen przeladunkowych oraz
budowa toru podsuwnicowego na terminalu intermodalnym w Brzegu Dolnym”

Zakup 1 suwnicy realizowany jest w ramach projektu pn. "Rozbudowa intermodalnego
terminalu kontenerowego w Kutnie oraz zakup urzadzen wspierajacych jego dziatalnosc',

5 RODO

Zgodnie z art 13 ust. 1| 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych | w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2018, str. 1. dalej . RODO", Zamawiajacy informuje. ze.

administratorem danych oscbowych jest PCC Intermodal SA, ul. Hutnicza 16, 81-061 Gdynia;

dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwiazanym z
postepowaniem o udzielenie zamowienia  dostawa z montazem, uruchomieniem oraz ze
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swiadczeniem uslugi serwisu trzech suwnic typu RMG 2 zachowaniem zasady
konkurencyjnosci;

adbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty. kiorym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparcil o Specyfikacje oraz podrozdzial 6.5 Wytycznych w
zakresie kwalifikowalnosci wydatkow w  ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Europejskiego Funduszu Spotecznego araz Funduszu Spdjnosci na lata 2014-
2020, dalej Wytyczne™;

dane osobowe beda przechowywane w okresie przez okres 5 lat od daty platnosci koricowe)
na rzecz Dostawcy.

obowiazek podania danych oscbowych bezposrednio go dotyczacych jest wymogiem
okreslonym w postanowieniach Wytycznych, zwiazanym z udzigtem w postepowaniu o
udzielenie zamowienia;, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z
Wytycznych,

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beds podejmowane w  sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

1. osoba fizyczna posiada;

*« na podstawie art. 15 RODO prawoe dostepu do danych oscbowych. ktdre jg|
dotycza;

* Napodstawie art 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych oscbowych;

* na podstawie art, 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przelwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o kiorych
mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy osoba fizyczna uzna, ze przetwarzanie danych osobowych jej dotyczacych
narusza przepisy RODO;

2. osobie fizyczne| nie przystuguje:

wozwiazku z art. 17 ust. 3 0it. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych.

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktdrym mowa w art. 20 RODO:

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest art
B ust. 11it. c RODO.

Zamawiajacy informuje, 1z w zwiazku z obowigzujacymi przepisami w zakresie tzw. RODO
araz wytycznymi jednostki wspolfinansujace] projekt, Oferent, z kiorym podpisana zostanie
umowa dostawy bedzie zobligowany do podpisania z Zamawiajacym umowy dalszego
powierzania danych osobowych, kidrej wzdr zostal zataczony do Specyfikacji jako Zatacznik
nr 5 Umowa dalszego powierzania danych powinna zostad podpisana w terminie dwoch
tygodni od dnia wezwania przez Zamawiajacegoe (pod rygorem wstrzymania ptatnasci zaliczki).
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nie pozniej jednak niz w terminie dwoch miesigcy od dnia zawarcia umowy dostawy, pod
rygorem naliczania kar umownych.

6. ZALACZNIKI DO SPECYFIKACJ PRZEDMIOTU PRZETARGU:

Zataczniki ponizsze stanowia integralng czesc Specyfikacji Przedmiotu Przetargu.
1. Formularz ofertowy.

2. Wzor formularza cenowego, ktéry po wypedieniu przez Dostawce stanowic bedzie
zatacznik nr 3 do umowy dostawy | (zarazem zatacznik nr 3 do umowy serwisu),

3. Umowa dostawy (wzdrl. z zalacznikiem):
- nr 4 do umowy dostawy — Protokédt zdawczo — odbiorczy (wzdr),
4, Umowa serwisu (wzor), z zatacznikiem)

- nr 4 do umowy serwisu — Dane kontaktowe przedstawicieli Zleceniodawcy i
Zleceniobiorey (wzor),

5 Umowa dalszego powierzania danych.

6. Instrukecja i zasady przebywania | poruszania sie po terenie Terminala Kontenerowego
PCC Intermodal 5. A. w Kutnie (6a) oraz w Brzegu Dalnym (6b);

7. Lista dostaw - okreslenie podmiotu dostarczajacego;

8. Rysunki - RMG przekro strefy obstugl suwnicy w Kutnie (8.1); Fundament RMG Kutno
(8.2); Fundament RMG Kutno (8.3); Przekroj czesci kolejowej w Kutnie (8.4), RMG
Przekroj strefy obstugi suwnicy w Brzegu Dolnym (8.5);

8. Rysunki — komora zasilania suwnicy RMG w Kutnie (9a) oraz komora zasilania
suwnicy RMG w Brzegu Dolnym (9h);

10. Rysunki — lokalizacja komory zasilania suwnic RMG na terminalu w Kutnie (10a) araz
lokalizacja komory zasilania suwnic RMG w Brzegu Dalnym {(10b);

11. Rysunki — szyna podsuwnicowa w Kutnie;

12. Rysunki = migjsca na terminalu pod montaz suwnic - w Kutnie (12a) oraz migjsca na
terminalu pod montaz suwnic w Brzegu Dolnym {12b)
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