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Pytania i odpowiedzi w przetargu:
DOSTAWA Z MONTAZEM, URUCHOMIENIEM ORAZ ZE SWIADCZENIEM USLUGI SERWISU
TRZECH SUWNIC TYPU RMG DLA ZADAN:

»ROZBUDOWA INTERMODALNEGO TERMINALA KONTENEROWEGO W KUTNIE ORAZ ZAKUP
URZADZEN WSPIERAJACYCH JEGO DZIALALNOSC”

oraz

»ROZBUDOWA KONTENEROWEGO TERMINALA PRZELADUNKOWEGO WRAZ Z OBIEKTAMI
TOWARZYSZACYMI NA TERENIE MIASTA BRZEG DOLNY PRZY UL. SIENKIEWICZA 6.”

Pytanie otrzymane w dniu: 26.01.2022, 14:08
4.1.3 Trim Control
Text from Specification

be no less than 5° longitudinally (on the longer edge of the container) and not less than 2.5° transversely
{on the shorter edge of the container).

Przechyt na spreaderze bedzie nie mniejszy niz 5° wzdluznie (na diuzej krawedzi kontenera oraz nie
mniejszy niz 2,5 ° poprzecznie (na krotszej krawedzi kontenera z min. predkoscia 0,5%sek.

On the hoist system we have no active list installed. We will use the passive list from the hoist system
which allows us to land and pick up container during operation. Please confirm that we are allowed to use
passive list for the containers stacked with 1% in trolley direction. Please confirm.

Skew will be performed on the trolley.

W systemie wyciggowym nie mamy zainstalowanego aktywnego przechyiu list’. Wykorzystamy przechyt
pasywny list" z systemu wyciggowego, ktory pozwala nam na lgdowanie i podnoszenie kontenera
podczas pracy. Prosze potwierdzi¢, ze mozemy uzywac pasywnego przechylu list" dla kontenerow
utozonych z 1% w kierunku woézka. Prosze potwierdzic.

Pachylenie ,skew"” zostanie wykonane na wozku.
Odpowiedz / Answer:

Zamawiajgcy informuje, ze na dzien dzisiejszy suwnice w Kutnie sg wyposazone w system pasywny,
ktory umozliwia realizacjg przetadunkéw w podanych ponizej warunkach.

The Ordering Party informs that as of today, the overhead cranes in Kutno are equipped with a passive
system, which allows for reloading under the following conditions.

Task 1

Zamawiajacy akceptuje przechyt pasywny ,list” pod warunkiem, ze moze obstuzyé 2,5% w poprzek
(nachylenie poprzeczne powierzchni sktadowania/strefy przetadunkéw w Kutnie wynosi 2,5%) oraz okoto
5% w kierunku wzdtuznym (samochody cigzarowe lub ciagniki terminalowe z naczepami, ktére nie sa
idealnie wypoziomowane). Pochylenie ,skew" mozna wykonaé przez obrét wozka.

The Ordering Party accepts a passive list provided that it can handle 2.5% transversely (cross slope of
stacking/interchange area in Kutno is 2.5%) and around 5% longitudinally (trucks or terminal tractors with
chassis which are not ideally levelled). Skew can be performed by rotation of the trolley.

Task 2

Zamawiajacy akceptuje przechyt pasywny list" pod warunkiem, ze moze obstuzyé 1,0% w poprzek
(nachylenie poprzeczne powierzchni skladowania/strefy przetadunkéw w Brzegu Dolnym wynosi 1,0%)
oraz okofo 5% w kierunku wzdtuznym (samochody cigzarowe lub ciggniki terminalowe z naczepami, ktére
nie sg idealnie wypoziomowane). Pochylenie ,skew” mozna wykonaé przez obrot wozka.
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The Ordering Party Accepts a passive list provided that it can handle 1.0% transversely (cross slope of
stacking/interchange area in Brzeg Dolny is 1.0%) and around 5% longitudinally (trucks or terminal
tractors with chassis which are not ideally levelled). Skew can be performed by rotation of the trolley.

2.8 Load of the crane runway and wheels
We ask you to adapt following paragraph as follow: The crane runways is according 1SO 12488 — Class 2.

Prosimy o dostosowanie nastepujacego paragrafu: Tory jezdne suwnicy sg zgodne z norma [SO 12488 -
klasa 2

Original Text

“The crane runways are equal. The Ordering Party shall accept a vertical tolerance of + 50 mm measured
at the runway head from the mean position over the entire length of the crane runway. *

,Szyny suwnic sg rowne. Zamawiajacy dopuszcza pionowa tolerancjg £ 50 mm mierzona przy gtowce szyny
od $redniej pozycji na catej dugosci szyny suwnicy.”

Odpowiedz / Answer:

Zamawiajacy dokonat korekt zdana dotyczacego klasy doktadnosci wykonania szyn, po ktérych poruszajg
sie suwnice,

»SzZyny suwnic sg réwne. Zamawiajacy dopuszcza tolerancje zgodnie z normg SO 12488 klasa 2, nie
gorsze niz klasa 2 ",

The Ordering Party made corrections to the sentence regarding the accuracy class of the rails on which
the gantries run.

“The crane rails are equal. The Ordering Party allows the tolerance in accordance with 1SO 12488 class 2,
not worse than class 2",

3.2.1.7 Ground level crane traffic control station / Stacja obstugi ruchu suwnicy na poziomie gruntu
We ask you to describe this more in detail. / Prosimy o bardziej szczegdtowe opisane tego punktu.

Odpowiedz / Answer:

Przez stacje kontroli ruchu suwnicy z poziomu gruntu rozumiemy skrzynke dostepng zaréwno z ziemi, lub
z platformy, pozwalajgcg na przemieszczanie napedu suwnicy z ograniczong predkoscig i m.in.
kontrolowa¢ luz zwijanego kabla zasilajgcego. Patrz przyktad rozwigzania w Kutnie na zdjeciu.

By Ground level crane traffic control station we mean the box accessible either from ground or from entry
platform, allowing to move the crane drive at limited speed and e.g. control the slack of reeled power
supply cable. See an example solution in Kutno in the picture.
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3.4.3 Drawings

To prepare drawings in .dwg format is cost intensive. Is it ok when we just consider PDF format?
Przygotowanie rysunkoéw w formacie .dwg jest kosztowne. Czy to w porzadku, gdy rozwazamy tylko
format PDF?

Odpowiedz / Answer:
Zamawiajgcy koryguje zapisy. Format pdf bedzie wystarczajacy.
The Ordering Party corrects the provisions. The pdf format will be sufficient.

4.2.4 Power Supply
We would like to use a torsions cable between upper part of the trolley and the winch house.
Chcielibysmy zastosowac linke skretna miedzy gorng czescig wozka a obudowg wceiggarki.

Odpowiedz / Answer:

Zamawiajgcy akceptuje sprawdzong linke skretng pomiedzy gérng czescig wozka a obudowa wceiggarki.
The Ordering Party accepts a proven torsions cable between upper part of the trolley and the winch
house.

4.2.5. Energy chain

The noise generated by its operation may not exceed 54 dB.
We could not follow this requirement. We need to know how this is measured.

Hatas generowany podczas jego pracy nie moze przekraczac¢ 54 dB. Nie moglismy spetni¢ tego wymogu.
Musimy wiedziec, jak to sie mierzy.

Odpowiedz / Answer:

Zamawiajacy zmienia zapis. Hatas generowany przez fancuch energetyczny nie moze przekraczac
parametrow wynikajacych z obowigzujacych norm.

The Ordering Party changes the provision. Noise generated by energy chain shall not exceed parameters
resulting from the applicable standards.

4.3.3. Crane anti-collision
Original text: if there is an obstacle (or a person) in the working area of the crane (clearance line)

Tekst Oryginalny: w sytuacji gdy w obszarze pracy suwnicy (skrajni) znajdzie sie przeszkoda (lub cztowiek)

What do you mean? Please describe requirements more in detail. A standard intermodal RMG has just a
collision detection in gantry direction above rail.

Co macie Panstwo na mysli? Prosze opisa¢ wymagania bardziej szczegotowo. Standardowy intermodalny
RMG ma po prostu wykrywanie kolizji w kierunku suwnicy nad szyna.

Odpowiedz / Answer;

Jako Zamawiajgcy rozumiemy, ze wykrywanie obiektéw pomiedzy nogami suwnicy jest trudne do
wykonania i nie oczekujemy, ze ten obszar bedzie zabezpieczony w ramach dostarczonych suwnic. Z
drugiej strony wymagamy jednak, aby suwnica wykrywata kolizje w obszarze szyny suwnicowej, po ktorej
sie porusza. Szeroko$¢ wigzki wykrywajacej ludzi i przedmioty wokét (nad i obok) szyn podsuwnicowych
(adekwatna do skrajni suwnicy), zostanie uzgodniona pomiedzy stronami i wyregulowana/sprawdzona
przez Sprzedajacego. Prze$wit po lewej i prawej stronie kazdego radaru moze sie rézni¢, co oznacza, ze
Wigzki” wykrywania bedg asymetryczne.

As Ordering Party, we understand that detecting objects between crane legs is difficult to implement and
we do not expect this area to be secured with the supplied cranes. On the other hand, however, we
require the crane to detect collisions in the area of the crane rail on which it moves. Beam width detecting
people and objects around (above and besides) crane rails (adequate to the gauge of the crane), it needs
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to be agreed between parties and adjusted/tested by the Seller. Clearance on the left and right side of
each radar might vary which means that the detection “beams” will be asymmetrical.

Jednoczes$nie Zamawiajacy modyfikuje w/w tekst w specyfikacji na:
At the same time, the Ordering Party modifies the above-mentioned text in the specification to:

,Na kazdym z czterech rogbéw suwnicy nalezy zainstalowaé niezawodne urzgdzenia laserowe-lub
radarowe lub inne o nie gorszych parametrach i skutecznosci wykrywania w trudnych warunkach
pogodowych(...)”

"At each of the four corners of the crane, reliable laser-or radar devices or other devices with similar
parameters and effectiveness of detection in difficult weather conditions should be installed(...)".

4.7.7 Crane wheels
Original text: The drives will be synchronised so that both sides of the crane move at the same speed.

Tekst oryginalny: Zostanie zastosowana synchronizacja napedéw, taka by obie strony suwnicy
przemieszczaly sie z identyczng predkoscia

Because of the short RMG span in Kutno we would recommend to do not install such a system. In Brzeg
Dolny we would. We ask you to confirm this.

Ze wzgledu na krotki zasieg RMG w Kutnie odradzamy instalowanie takiego systemu. W Brzegu Dolnym
rekomentowaliby$smy. Prosimy o potwierdzenie tego.

Odpowiedz / Answer:

Dla zadania 2 (Brzeg Dolny) predkosci jazdy na obu szynach muszg by¢ zsynchronizowane. Dla Zadania
1 (Kutno) jesdli nie jest to zalecane, a jednocze$nie konstrukcja suwnicy zapewnia odpowiednig sztywnosg,
a napedy suwnicy pracujg rownomiernie z obu stron (nie powodujac np. nieprawidtowego uzytkowania
szyn czy kot), mozemy zrezygnowac z tego wymogu.

For Task 2 (Brzeg Dolny) drive speeds on both rails need to be synchronized. For Task 1 (Kutno) if it's not
recommended and in the same time crane structure provides proper stiffness and crane drives on both
sides work evenly (not causing e.g. abnormal use of rails or wheels), we can resign from this requirement.

4.11 Operator’s cab

Original text: 1. The cab doors shall open safely and without collision. An additional safety exit shall be
installed to provide for a possibility of evacuation.

Tekst oryginalny. Drzwi kabiny powinny otwieraé sie bezpiecznie i bezkolizyjnie. Dodatkowe wyjscie
bezpieczenstwa powinno by¢ zainstalowane, tak aby istniata mozliwos¢ ewakuacii

Question: In which direction you want this additional escape route?
W ktérym kierunku chcecie Panstwo te dodatkowa droge ucieczki?
Odpowiedz / Answer;

The escape route can lead through cabin door. By extra safety exit we mean the way for the crane
operator to evacuate from the crane regardless the position of the cabin (e.g. in case of a crane failure or
a power shortage).

Droga ewakuacyjna moze prowadzi¢ przez drzwi kabiny. Przez dodatkowe wyjscie bezpieczenstwa
rozumiemy sposob, w jaki operator suwnicy moze sig ewakuowac z suwnicy niezaleznie od polozenia
kabiny (np. w przypadku awarii suwnicy lub braku zasilania).

4.12 Remote Operating Station
Original text for task 2 / Tekst oryginalny do zadania 2:

- automatic lowering of the spreader to the next TOS task in the container stacking area 7 rows (1 over 4),
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automatyczne opuszczanie chwytaka do nastepnego zadania TOS w obszarze sktadowania kontenerow 7
rzeddw (1 over 4).

- automatic lowering of the spreader for the next TOS task up to the height of 6 m above the terminal
surface on the truck lane, and in the quick load buffer 2 rows (1 over 2) and on 4 railway tracks and its
automatic lifting after reaching the height of 6 m from the terminal surface on the truck lanes and in the
quick load buffer 2 rows (1 over 2) and on 4 railway tracks,

automatyczne opuszczanie chwytaka do nastepnego zadania TOS do poziomu 6 m powyzej nawierzchni
terminala na pasie zatadunku pojazdow (truck lane) i w buforze szybkiego zatadunku 2 rzedy (1 over 2)
oraz na 4 torach kolejowych oraz jego automatyczne podnoszenie po osiggnieciu wysokosci 6 m od
nawierzchni terminala na pasach zatadunku pojazdow (truck lane) i w buforze szybkiego zatadunku 2
rzedy (1 over 2) oraz na 4 torach kolejowych,

Question: When you want an automatic lowering of the spreader in the stack and truck lane then an
additional laser scanning system is necessary. This system is not described in the specification. Should
we implement this additional system to the ROS and camera system.

Jesli zalezy Panstwu na automatycznym opuszczaniu spreadera w stacku i pasie dla samochodéw
cigzarowych, niezbedny jest dodatkowy system skanowania laserowego. Ten system nie jest opisany w
specyfikacji. Czy powinnismy wdrozy¢ ten dodatkowy system do systemu ROS i kamery?

Odpowiedz / Answer:

Zamawiajgcy nie wymaga zastosowania dodatkowego systemu laserowego; dopuszcza zastosowanie
czujnikéw zblizeniowych lub innych rozwigzan Dostawcy. Zamawiajgcy oczekuje, ze opuszczanie
spreadera pustego oraz z podpietym kontenerem bedzie realizowane automatycznie do poziomu 6 m. W
przypadku jezeli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagajg np. truck line — opuszczanie spreadera z
podpigtym kontenerem moze odbywac sie w trybie manualnym przez operatora.

The Ordering Party does not require the use of an additional laser system; allows the use of proximity
sensors or other Supplier's solutions. The Ordering Party expects that the lowering of the empty spreader
with the attached container will be carried out automatically up to the level of 6 m. If safety reasons
require it, for example, by the truck line - the lowering of the spreader with the attached container may be
done manually by the operator.




