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SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU PRZETARGU

PCC Intermodal S A. zaprasza do zlozenia oferty na realizacje nastepujacego zadania:

dostawa z montazem, uruchomieniem oraz ze $wiadczeniem ustugi serwisu trzech

suwnic typu RMG dla zadan:

~ROZBUDOWA INTERMODALNEGO TERMINALA KONTENEROWEGO W KUTNIE
ORAZ ZAKUP URZADZEN WSPIERAJACYCH JEGO DZIALALNOSE”

oraz

»ROZBUDOWA KONTENEROWEGO TERMINALA PRZELADUNKOWEGO WRAZ Z
OBIEKTAMI TOWARZYSZACYMI NA TERENIE MIASTA BRZEG DOLNY PRZY UL.
SIENKIEWICZA 6.”

W/W ZADANIA SA WSPOLFINANSOWANE ZE SRODKOW FUNDUSZU SPOJNOSCI W
RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO (2014-
2020), DZIALANIE 3.2 ROZWOJ TRANSPORTU MORSKIEGO, SRODLADOWYCH DROG
WODNYCH | POLACZEN MULTIMODALNYCH (GRUPA C TRANSPORT
INTERMODALNY)
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CEL PRZETARGU

Celem przetargu jest wybor Oferenta, ktéry dostarczy kompletne urzadzenia — suwnice
typu RMG umozliwiajace realizacje przeladunkow wg niniejszej Specyfikacji przedmiotu
przetargu.

PRZEDMIOT PRZETARGU

Przedmiotem przetargu jest dostawa trzech suwnic w ramach dwdch zadan:

1. Wramach Zadania 1 - dostawa jednej suwnicy RMG na terminal kontenerowy do KUTNA
2. W ramach Zadania 2 - dostawa dwdch suwnic RMG na terminal kontenerowy do Brzegu
Dolnego.

Suwnica dostarczona w ramach Zadania 1 musi bezwzglednie w sposob plynny
wspolpracowac z funkcjonujacymi obecnie na terminalu suwnicami.

Suwnice dostarczone w ramach Zadania 2 powinny uwzgledniaé mozliwosé
posadowienia w przyszlosci na tym samych torach suwnicowych (w tym samym
obszarze roboczym) trzeciej suwnicy.

Zamawiajacy zakfada zakup trzech suwnic od jednego Dostawcy, tym samym Oferent moze
ztozyc oferte na realizacjg Zadania 1 i Zadania 2 jednoczesnie. Oferty czesciowe lub zlozone
na jedno z Zadan nie beda rozpatrywane przez Zamawiajacego.

Dostawca w ramach realizowanych Zadan zapewni serwis dla dostarczonych suwnic.
Kaompletne urzadzenia zostang przekazane Zamawiajacemu jako dopuszczone do
uzytkowania zgodnie z ohowiazujacymi przepisami.

Kod CPV 42414210-6 Suwnice
DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego postepowania przyjmuje sie nastepujace definicje;

Oferent — podmict |ub konsorcjum, ktory bierze udziat w tokfl postepowania przetargowego.
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Dostawca — podmiot lub konsorcjum, z ktérym w drodze przetargu zostana zawarte umowy o
realizacje dostawy i serwisu suwnic,

Odbiorca lub Zamawiajacy, lub Inwestor — PCC Intermodal S.A.
RMG, suwnica - pojecia stosowane zamiennie dla okreslenia przedmiotu zamowienia.

oferta — komplet dokumentdw przesytanych Zamawiajacemu w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. obejmujacy formularz stanowiacy zalacznik nr 1 do Specyfikacji, dokumenty
formalne oraz podpisane przez Oferenta dwa egzemplarze umowy dostawy i dwa
egzemplarze umowy serwisu wraz z zatacznikami do tych umow.

Zadanie 1 - dostawa jednej suwnicy RMG na terminal kontenerowy do KUTNA zgodnie
wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

Zadanie 2 - dostawa dwdch suwnic RMG na terminal kontenerowy do Brzegu Dolnego
zgodnie wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

Dzien roboczy — kazdy inny dzien niz sobota albo niedziela lub inny dzien ustawowo wolny
od pracy na terenie Rzeczpospolite] Palskiej.

Specyfikacja - ninigjsza Specyfikacja Przedmiotu Przetargu

ZAKRES PRZEDMIOTU PRZETARGU

Zakres przedmiotu przetargu obejmuje zrealizowanie przez Dostawce miedzy innymi
nastepujacych czynnosci:

1. Zaprojektowanie suwnicy z uwzglednieniem optymalnych parametrow eksploatacyjno
- kosztowych dla uwarunkowan terminala PCC Intermodal S.A. w Kutnie i Brzegu
Dolnym. wraz z przeprowadzeniem niezbednych uzgodnien, w tym z dozorem
technicznym. rzeczoznawca BHP oraz ppoz.,

2. Wyprodukowanie odpowiednio dla danego Zadania kempletnych suwnic RMG, wraz z
wyposazeniem i stanowiskami zdalnego sterowania (ROS) zgodnym ze Specyfikacja.

3. Dostawa na terminal odpowiednio dla danego Zadania wraz z roztadunkiem,
montazem oraz wszelkimi czynnoéciami i niezbednymi ubezpieczeniami, ctami,

4. Doprowadzenie zasilania od przylacza kablowego wraz z wyposazeniem sUwnicy w
kabel zasilajgcy, urzadzenia do zwijania kabla zasilajacego. skrzynki taczeniowe
sredniego napiecia wraz z elementem (lejkiern) wyprowadzajacym kable na zewnatrz
kazde| z komar zasilania,

2. Przeprowadzenie rozruchéw technologicznych i niezbednych prab eksploatacyjnych
oraz cdbiordw,

6. Opracowanie i przekazanie kompletnej dokumentacji technicznej dotyczacej urzadzen
w wersji papierowe| oraz elektronicznej w jezyku polskim i angielskim,

7. Przeszkolenie personelu wskazanego przez Zamawiajacego w zakresie kierowania,
eksploatac)i | obstugi technicznej urzadzenia na terminalu,
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Opracowanie | przekazanie instrukcji uzytkowania oraz eksploatacji urzadzenia.
Uzyskanie stosownych dopuszczen dla kazdego urzadzenia przed wiasciwym
organem odbiorowym wraz z pozwaoleniem na uzytkowanie, jezeli przepisy na dzien
odbioru naktadaja taki obowiazek;

Wykonanie wszelkich czynnosci okreslonych w Specyfikacji i Umowie oraz wszelkich
innych czynnosci niezbednych do wlasciwe] pracy | uzytkowania urzadzenia
ockreslonego w umowie serwisu

Zapewnienie petnego utrzymania i serwisu pogwarancyjnego urzadzenia w okresie
eksploatacji wytyczonym ramowo w Specyfikacji przedmiotu przetargu oraz umowie
serwisowe|,

Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego urzadzenia w okresie eksploatacji urzadzenia,
Pomoc w opracowaniu instrukcji wewnetrznej] PCC Intermodal S A. dotyczace
szkolenia dla operatordw, w tym takze dotyczacej kierowania suwnicami z vZyciem
Stanowiska Zdalnego sterowania, w oparciu o ktora Zamawiajacy bedzie szkolit
nowych operatorow | na bazie ktore| stosowny organ prowadzit bedzie egzaminy dla
nich. prowadzace do uzyskania adpowiednich uprawnien,

KAMIENIE MILOWE W REALIZACJI DOSTAWY SUWNIC

Zgodnie z trescia ogtoszenia Zamawiajacy oczekuje, iz termin wyprodukowania, dostawy.
montazu oraz przeprowadzenia rozruchu wraz z uzyskaniem stosownych dopuszczen oraz
zrealizowaniem niezbgdnych szkolen dotyczacych obslugi i prowadzenia operacji z uzyciem
suwnicy oraz przekazania suwnicy Zamawiajacemu nie bedzie diuzszy niz:

- 16 miesigey i 23 dni od dnia podpisania umowy dla Zadania 1

- 17 miesiecy i 23 dni od dnia podpisania umowy dla Zadania 2.

W harmonogramie realizacji zadania nalezy przyjac date zawarcia umowy jako termin. w
ktorym Dostawca powinien przystapic do rozpoczecia prac. Zamawiajacy oczekuje iz:
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do 6 miesiecy od daty zawarcia umowy bedzie gotowa kompletna dokumentacja
dotyczaca suwnic RMG wraz z niezbednymi uzgodnieniami,

kompletne elementy konstrukcyjne suwnic beda dostarczone na terminale
kontenerowe Zamawiajacego zgodnie z Zadaniami - w terminie;

- 15 miesiecy od zawarcia Umowy w odniesieniu do Zadania 1,
- 16 miesigcy od zawarcia Umowy w odniesieniu do Zadania 2:

montaz i uruchomienie gotowych do odbioréw technicznych i dopuszczenia do
eksploatacji oraz gotowych do przeprowadzenia szkolen dla operatorow:

a) jednej suwnicy objetej Zadaniem 1 - w terminie 16 miesiecy i 15 dni od
zawarcia Umowy,

) dwoch suwnic objetych Zadaniem 2 — w terminie 17 miesiecy i 15 dni od
zawarcia Umowy
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« Dostawca uzyska wymagane zezwolenia | dopuszczenia na uzytkowanie przed
terminem ostatecznego przekazania Zamawiajacemu kazdego z urzadzen;

Ostateczne przekazanie Zamawiajgcemnu suwnicy RMG wraz ze stosowna dokumentacja oraz
zaswiadczeniami o przeszkoleniu personelu w zakresie eksploatacji i obslugi techniczne;
zostanie dokanane w formie podpisania protokotu odbioru koficowego najpézniej:

—w lerminie 16 miesigcy i 23 dni od zawarcia Umowy, dia jednej suwnicy objetej Zadaniem 1
—w terminie 17 miesigey i 23 dni od zawarcia Umowy, dwéch suwnic ohjetych Zadaniem 2

Powyzsze terminy (kamienie milowe) Oferent zobowiazany bedzie uwzglednitc w
przygotowanym przez siebie Harmonogramie prac zawierajacych informacje odnosnie dat
produkeji, montazu i uruchamienia dla kazdej z suwnic w ramach Zadan. skiadanym jako
zatgcznik nr 5 do umowy dostawy (w ofercie). W harmonogramie tym ze szczegdlna
doktadnoscia podane powinny byé¢ terminy, w ktérych Dostawca oczekuje udostepnienia
czgsci powierzchni terminala na potrzeby przeprowadzenia prac dotyczacych infrastruktury i
montazu suwnic.

CZESC | - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

¢ WYTYCZNE TECHNICZNE DO SPORZADZENIA OFERT NA SUWNICE RMG

Opis wstepny

Zamawiajgcy oczekuje od podmiotow zainteresowanych realizacja Zadan ziozenia ofert
na dostawe trzech suwnic bramowych typu RMG:

- dla Zadania 1 — 1 sztuki z wysiegiem jednostronnym nad powierzchnie terminala, poza
podporami umozliwiajgca obsluge trzech rzeddw | dwoch warstw (2+1) konteneréw + jeden
pas ruchu samochodowego zgodnie z zalacznikiem nr 8a - obsluga terminala
kontenerowego w Kutnie;

- dla Zadania 2 - 2 sztuk z wysiegiem dwustronnym nad czterema terminalowymi torami
kolejowymi (w tym 2 z przewieszki a 2 pod suwnica), buforem szybkiego przetadunku 2 rzedy
kontenerow {2+1), 2 pasami obstugi pojazddw (truck lane), 7 rzedami konteneréw {d4+1)
pomigdzy podporami suwnicy. przewieszka (cantilever) funkcje zamienne bufor 1 rzad
kontenerow (2+1) alternatywnie pas zatadunku pojazdéw zgodnie 2z zalacznikiem nr 8b -
obstuga terminala kontenerowego w Brzegu Dolnym; wg. wymagan okreslonych dla
kazdego z Zadan w niniejsze] Specyfikacii

Suwnice dostarczone do Brzegu Dolnego powinny byé przygotowane do zmiany ukladu
placu. Zamawiajacy pozostawia sobie mozliwosé zmiany np. zmiany strefy buforu
szybkiego przetadunku na pasy obslugi truckéw, a obsiuge truckow na dodatkowe 2
rzedy kontenerow (4+1).
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O ile nie wskazano inaczej w Specyfikacji to nalezy przyja¢, ze wszystkie z wymagan
dotycza realizacji obu Zadan.

e Warunki obecne na Terminalu w Kutnie - Zadanie 1

W chwili obecnej przetadunki pociagdw realizowane sa przez dwie suwnice kolejowe typu
RMG. ktére obstuguja czesé kolejowa wraz z czgscia pasa drogowego terminala bezposrednio
przylegajacego do czeéci kolejowej. Obecnie suwnice poruszaja sig na tych samych torach
podsuwnicowych o diugosci ok. B80 m (ok. 600 m diugosc operacyjna oraz ok. 60 m diugosci
przestrzeni _parkingowe]’, po ok. 30 m na koncu kazdego z tordw suwnicy). Docelowo
wszystkie trzy suwnice bedg sig poruszaly po rozbudowanym torze suwnicowym o dlugosci
ok. 700m z czego wschodni koniec toru bedzie przeznaczony na strefe parkingowa jedneg|
suwnicy a koniec zachadni dwdch suwnic. Inwestor nie wyklucza czasowej obstugi pociagow
reachstackerami w przypadku awarii lub prac serwisowo-konserwacyjnych. stad tez glowka
toru podsuwnicowego zabudowanego w plycie terminala zostata zaprojektowana na tym
samym poziomie. co ptyta terminala.

W konsekwencji mozliwosci uzycia réznych urzadzen do obslugi pociggow podpora suwnicy z
elementami napedu, jednostka zasilajaca wraz z kablem zasilajacym musi znajdowac sie po
stronie poinocnej terminala (strona przeciwna do nawierzchni terminala, przy torze nr 50).
Réwniez po tej samej stronie powinny znajdowaé sig schody i podesty umozliwiajace
wejscie/zejscie nafz suwnicy, kidre nie powinny kolidowac z trasa kabla zasilajacego wszystkie
trzy suwnice. Wymagane jest zachowanie odpowiednich skrajni wzglgdem obiektow terminala
np. lamp, ogrodzenia jak réwniez wzgledem stacku kontenerdw oraz wagonow z kontenerami
znajdujacymi sie na torach pod suwnica.

e  Warunki obecne na Terminalu w Brzegu Dolnym - Zadanie 2

W chwili obecne] przefadunki pociagow realizowane sg reachstackerami, ktore obstuguja
czest kolejowa wraz z czescia pasa drogowego terminala bezposrednio przylegajacego do
czesci kolejowej. W toku rozbudowy prowadzone| przez Zamawiajacego zostana zbudowane
tory podsuwnicowe o diugosci ok 660 m (ok. 800 m diugosc operacyjna oraz ok. 60 m diugosci
przestrzeni parkingowe]’, po ok 28 m na koricu kazdego z toréw suwnicy). Na koncu
fundamentéw zostanie wykonany element staly odboju zas na suwnicy powinny byé
zaprojektowane | zainstalowane zderzaki. ktore maja wspoipracowac z tymi elementami
odbojow oraz pomiedzy zderzakami poszczegdlinych suwnic. Docelowo na torach planowane
jest zainstalowanie trzech suwnic. Strefy parkingowe dla suwnic zostaly zaplanowane na
koficach torow podsuwnicowych z czego polnocny koniec toru (budynek biurowy) bedzie
przeznaczony na strefe parkingowa jednej suwnicy a koniec potudniowy dla dwach suwnic. Ma
potrzeby dostawy suwnic w ramach Zadania 2 nalezy przyjac ze suwnice sa parkowanie na
koricach toru. Inwestar nie wyklucza czasowe] obslugi pociagdw reachstackerami w przypadku
awarii, prac serwisowo-konserwacyjnych lub innych przypadkach po wytaczeniu mozliwosci
pracy suwnicy w obszarze gdzie pracuje reachstacker,

wersja ujednolicona Strona 9 z 106



Fundusze : -
e Rzeczpospolita g = Unia Europejska
Europejskie r,_ ) ( _.-(_ - deiie
5 Infrastruktura i Srodowisho — Polska i Funduss Sodjnedo

W konsekwencji mozliwosci uzycia réznych urzadzen do obstugi pociagéw podpora suwnicy z
elementami napedu. jednostka zasilajaca wraz z kablem zasilajgcym musi znajdowac sie po
stronie zachodniej terminala (strona przeciwna do czesci kolejowej | terminala, przy drodze
wjazdowe] | pasie buforowym (2+1) kontenery). Rowniez po tej samej stronie powinny
znajdowac sie schody i podesty umozliwiajace wejscie/zej$cie nalz suwnicy, ktdre nie powinny
kolidowad z trasa kabla zasilajacego suwnice (docelowo wszystkie trzy suwnice), Wymagane
Jest zachowanie odpowiednich skrajni wzgledem obiektéw terminala np. lamp. ogrodzenia jak
rowniez wzgledem stacku kontenerdw oraz wagondw z kontenerami znajdujacymi sie na
torach pod suwnica

+ \Wymagania Zadanie 1 i Zadanie 2

Zamawiajacy zakfada, ze kazda suwnica bedzie mogta pracowac na catej diugosci operacyjng
toru z uwzglednieniem zaparkowane] na koncu czasowo wylaczone] innej suwnicy. Migjsce
zasilania suwnic przedstawia zafgcznik nr 10. W przypadku awarii suwnicy lub wylaczenia
suwnicy (np. 2z uwagi na brak zasilania) Dostawca powinien na etapie projektowania w
dokumentacji uzytkowania urzadzen wskazadé bezpieczny sposob odstawiania lub
przesuwania suwnic do strefy parkingowej tak, aby zaparkowac suwnice i zwolnié obszar pracy
pozostatym suwnicom lub w przypadku braku zasilania umozliwic awaryjny przetadunek za
pomoca reachstackerdw.

Jezeli Specyfikacja nie reguluje okreslonych kwestii. lub tez reguluje je w sposob nigjasny,
wowczas nalezy zwrocic sie do Zamawiajacego z zapytaniem w trybie, o ktérym mowa w
czesci IV pkt 6 Specyfikac)i.

1. OGOLNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE DLA SUWNIC

Opis projektu

Zadanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu,  produkcje  kompletnych
elektrycznych Suwnic Bramowych typu RMG dla Zadania 1 i Zadania 2 o znamionowym
abcigzeniu 41 ton metrycznych pod chwytakiem (spreaderem) ze stacja zdalnego sterowania
(zawierajaca 2 stanowiska kierowania dla kazdego Zadania) wraz z ich dostawa, montazem.
podtaczeniem testowaniem, dopuszczeniem do eksploatacji oraz przekazaniem
Zamawiajacemu po szkoleniu personelu. Suwnice beda przekazane Zamawiajacemu, jako w
peini zmontowane, przetestowane | dopuszczone do uzytkowania.

1.1 Lokalizacja
Suwnice powinny zostac dostarczone i zmontowane w lokalizacji Zamawiajacego odpowiednio

dia;

Zadania 1 - na terminalu kontenerowym PCC Intermodal S.A. w Kutnie. ul. Intermodalna 5.
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Zadania 2 - na terminalu kontenerowym PCC Intermodal S A. w Brzegu Dolnym, ul.
Sienkiewicza B,

1.2 Wymég nadrzedny dla Zamawiajacego

Wymogiem nadrzednym dla Zamawiajacego jest, by suwnice byly odpowiednio dostosowane
pod kazdym wzgledem dla bezpiecznego, sprawnego 1 ciagtego stosowania w warunkach
eksploatacji. jakie panuja na danym terminalu do obstugi konteneréw, przez okres nie krotszy
niz 2.000.000 (dwa miliony) ruchow z zastrzezeniem zwyczajowego zuzycia (z kategorycznym
wytaczeniem jakichkolwiek awarii powstatych z powodu zuzycia) przy rutynowych
czynnosciach konserwacyjnych.

Poprzez ilosc ruchdw zamawiajacy rozumie iloscé przetadowanych pojedynczych kontenerow,
liczone od rozpoczecia (tj. od zaryglowania twistlockdw na kontenerze) do zakoniczenia {tj. do
odryglowania twistlockéw) tej samej operacji przetadunkowej dotyczace] danego kontenera.

Dla celdw niniejsze| Specyfikacgji i Umowy dopuszczalne rutynowe czynnosci konserwacyjne
nie beda przekraczac nastepujacych ogdlnych parametrow:

1. Dla konstrukeji stalowych | powiazanych czeéci skladowych, osprzetu i elementow
maocujgcych, dopuszczalne rutynowe czynnosci konserwacyjne beda ograniczone do
utrzymywania powtoki malarskiej, jak podano ponizej {pkt 2 ponizej)

Wzmacnianie, cigcie /lub wymiana skorodowanej. zuzyte] lub wadliwej stali lub jgj elementdow
mocujacych, itp. bedzie stanowic prace naprawcze, a nie konserwacyjne.

2. Dla powtoki malarskie] dopuszczalne rutynowe czynnosci konserwacyjne beda
obejmowad:

Przygotowanie i powleczenie istnigjacego systemu malarskiego w roku 10 liczac od
protokotu ostatecznego odbioru suwnic,

Usuniecie wadliwych czesci powloki malarskiej do czystej stali i wymiana powtoki
malarskiej. ale nie przekraczajgc tacznie powierzchni ponad 1% i 2% catosci
powierzchni odpowiednio po 5 latach i w 10-tym roku liczac od protokolu ostatecznego
przekazania suwnic,

Usunigcie powtoki malarskiej do stali i wymiane powloki malarskiej w obszarach tacznie
wigkszych niz powyzsze wartosci procentowe catosci powierzchni malowane] czesci
suwnicy beda stanowit prace naprawcze, a nie konserwacyjne,

3. Dla pozycji wyposazenia elekirycznego | mechanicznego, srodkéw kontroli, systemaow,
komponentdw. osprzetu i elementow mocujacych, dopuszczalna konserwacja bedzie
obejmowad okresowe i rutynowe czynnosci konserwacyjne zazwyczaj prowadzone na
roznych czesciach, ogdlnie podejmowane jako czynnosci wykonywane przez
Zamawiajacego. Ewentualna wymiana czesci w okresie udzielone] przez Dostawce
gwarancji. musza zostac uwzglednione w ramach wynagrodzenia za suwnice.
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4. Fowyzsze 1-3 stosuje sie niezaleznie od jakichkalwiek sprzecznych wymogow lub
informacji z jakichkolwiek instrukcji konserwacji dostarczonych przez Dostawce lub w
inny sposéb przedstawionych przez Dostawce, a wszystkie takie inne sprzeczne
wymodgi lub informacje nie sa i nie stana sie podstawa dla Dostawcy do zwolnienia.
ograniczenia lub zmniejszenia jakiegokolwiek obowiazku lub odpowiedzialnosci
Dostawecy w ramach Umowy lub w inny sposob, takze w stosunku do wad.

2. OGOLNE KRYTERIA PROJEKTU

2.1 Typ Suwnicy

Suwnice beda zasilane elektrycznie | wyposazone kabine oraz w Stacje zdalnego sterowania
{ROS) dla kazdego Zadania. Suwnice zostana przylaczone przez Dostawce do zZrodia
zasilania umigjscowionago w istniejgce) komarze zasilania suwnic.

Komore zasilania wykonuje Zamawiajacy.

Suwnica w ramach Zadania nr 1 zostanie wykonana jako suwnica bramowa typu RMG z
samojezdnym wozkiem i kabing — analogicznie do dwdch suwnic funkcjonujgcych w Kutnie z
rozszerzeniem funkcjonalnosci trzecie] objetej niniejszym przetargiem suwnicy o dostarczony
i uruchamiony przez Dostawce System zdalnego sterowania posiadajacy 2 stanowiska
operatorskie wraz z niezbednymi urzadzeniami {ROS), ktére Dostawca zainstaluje w
pomieszczeniach budynku biurowego Zamawiajacego.

Dwie suwnice w ramach Zadania nr 2 zostana wykonane jako suwnice bramowe typu RMG
z samojezdnym wozkiem, kabing i dostarczonym przez dostawce Systemem zdalnego
sterowania posiadajgcy 2 stanowiska operatorskie wraz z niezbednymi urzadzeniami (ROS),
ktore Dostawca zainstaluje w pomieszczeniach budynku biurowego Zamawiajacego

Maped 1 sterowanie suwnicy powinny by zrealizowane w pelni na inwerterach pradu
przemiennego, z catkowicie cyfrowymi urzgdzeniami sterowania wraz z PLC. Proponowany
naped i uklad sterowania beda sprawdzonymi ukladami, z powodzeniem dziatajacymi w
suwnicach o podobnych mozliwosciach, obecnie wykorzystywanych do operacji obstugi
kontenerdw na nowoczesnych terminalach kontenerowych.

2.2 Typ obstugiwanych tadunkow

Wymagany typ ladunku obstugiwanego przez Suwnice:

1. Kontenery ISO 20-stopowe, 30-stopowe i 40-stopowe, w tym kontenery high-cube i flat-
rack.
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2. Inne typy kontenera z gornymi narozami zaczepowymi w 20 stopowych, 30 stopowych
lub 40 stopowych pozycjach. np. kontenery zbiornikowe (tank kontenery) w rozmiarach
od 20 do 30 stop, kontenery do transportu towarow sypkich (bulk), kontenery 45° do
ruchu wewnatrz europejskiego oraz morskiego i inne. Kontenery takie potrafia
wystawac jedno- lub dwustronnie poza rame na diugosé ilub szerokosé np. tank
kontenery ze zbiornikiem diuzszym niz ich 20-stopowa rama. kontenery chitodnicze 45'
z wystajacym wbudowanym agregatem lub poszerzane kontenery 45 mieszczace 33
lub 34 europalety. spotykane w ruchu europejskim.

3. Incydentainie, kontenery z uszkodzonymi gérnymi narozami zaczepowymi lub
uniemozliwiajace zapigcie przy uzyciu spreadera np, flat racki bez cian bocznych lub
open topy z wystajacym towarem - poprzez zawiesia linowe lub lafcuchowe
podczepiane do spreadera suwnicy.

2.3 Srodowisko pracy i cel projektu

1. Suwnice musza by¢ przystosowanie do pracy ciaglej {24/7) i do kazdych warunkéw
pogodowych, w szczegolnosci do warunkdw okreslonych w pkt | 2,10 Warunki
klimatyczne. Wszystkie urzadzenia eleklryczne, elektroniczne oraz mechaniczne
winny by¢ niehigroskopijne, niekorodujace i przystosowane do eksploatacji w
srodowisku o warunkach podanych w niniejszej Specyfikacji,

2. Specjalna uwaga winna zosta¢ poswigcona wszystkim aspektom projektu dia
osiagniecia doktadne] mozliwosci okreslania obciazenia z szybkim tumieniem
Kofysania. a takze z zapewnieniem peinej zdolnosci operacyjne] i bezpieczenstwa dia
nieprzerwane| obsiugi. wiaczajac eksploatacje w warunkach intensywnych opaddw
deszczu oraz sniegu.

3. Suwnica bedzie wystawiona na obecno$¢ personelu nistechnicznego. szczegdlnie na
poziomie terenu | podczas dostepu do wodzkalkabiny operatora. Dostawca winien
zapewni¢ ochrong wewnatrz | wokot calego sprzetu i osprzetu w tych ochszarach
Suwnicy.

4. tatwosc konserwacji oraz bezpieczenstwo personelu konserwacyjnego bheda
uwzglednione w catym projekcie w celu zminimalizowania czasu przestoju Suwnicy

2.4 Tryb dziatania

Wszystkie funkcje Suwnicy beda kontrolowane przez operatora z kabiny suwnicy (manualnie)
lub poprzez dostarczone wraz z suwnicami stanowisko Zdalnego sterowania suwnica (ROS)

(tryb potautomatyczny), z zastrzezeniem, iz w przysziosci planowane jest Zautomatyzowanie
pracy suwnicy,

Zamawiajacy zamierza wykorzystywaé przedmiotowa suwnice poczatkowo w trybie
manualnym (sterowane przez operatora z kabiny). przejéciowo w trybie potautomatycznym (ze
zdalnym sterowaniem z budynku terminala), a docelowo utormatycznym f{autonomicznymy

wers)a ujednolicona Strona 13 z 106



Fundusze . s
Europejskie Rzeczpospolita [_ YC - C Unia Evropejska
ﬂ ,n,m,;f.ﬂf_‘iiwms.m - Polska et S Furduse Spénaici

z ew, zdalnym nadzorem krytycznych operacji jak zatadunek | roziadunek kontenerow z
wagonow kolejowych na i z placu oraz naczep samochodowych.

Aby to asiagnaé, zamawiajgcy oczekuje, ze Dostawca zaprojektuje. zmantuje | wyprowadzi
wszelkiego rodzaju niezbedne do pracy automatyczne] wyjscia elektryczne, optyczne,
sieciowe, antenowe, wiazki i przepusty kablowe, uchwyty oraz migjsca do montazu urzadzen,
aby zapewnié mozliwosé poZnigjszego montazu systemu kamer. laserdw oraz innych
urzadzen niezbednych do pracy automatycznej.

2.5 Wymagania ustawowe i minimalna norma projektowa

1. Sprzet elekiryczny, elektroniczny | mechanizm Suwnicy zostana zaprojektowane w
sposob umozliwiajacy efektywna prace oraz wyprodukowane przez uznanych w skali
miedzynarodowej producentow, aby speiac we wszystkich aspektach wymogi wszelkich
aktualnych przepisow prawnych. norm, badz innych wymagar lub regulacji, ktére
obowiazujg w kraju eksploatacji suwnic.

2. Projekt i konstrukcja suwnic musza zostaé wykonane zgodnie ze wszystkimi
chowiazujacymi w dniu zawarcia umowy przepisami, normami i innymi wymaganiami
obhowiazujacymi w kraju maontazu i eksploatacji suwnic.

3. Suwnice musza spelniaé wszystkie wymagania niezbedne do uzyskania polskiego
dopuszczenia do uzytkowania przez TDT (Transportowy Dozér Techniczny).

4. Dostawca okresli wszystkie zastosowane normy. regulacie w projekcie suwnicy |
przedtozy Odbiorcy najpdzniej wraz z dokumentacja suwnicy.

2.6 Bezpieczenstwo urzadzen. Zgodnos¢ z Dyrektywa maszynowa UE

Suwnica bedzie spetniac wymagania europejskich wytycznych dotyczacych maszyn,
szczegdlnie Dyrektywy maszynowe] 2006/42/WE . Suwnice beda wyposazone w certyfikaty o
zgodnosci | oznaczenia CE oraz symbaol zgodnie z odpowiednimi Zatacznikami do Dyrektywy
maszynowej.

Dostawca jest wytacznie | calkowicie odpowiedzialny za wszystkie aspekty tego oswiadczenia
zgodnosci | oznaczenia CE. Pojedyncza usterka lub awaria komponentu energii elektryczne).
sterowania czy komponentu hydraulicznego nie bedzie powodowac uszkodzenia suwnicy ani
obrazen personelu. Jesli jest to mozliwe, awaria lub usterka komponentu powinna skutkowad
bezpiecznym zatrzymaniem pracy suwnicy.

Dostawca wyposazy suwnice we wiasciwy system redundantny zapewniajacy
bezpieczenstwo, w tym bezpiecznie zatrzymanie suwnicy.

wersja ujednalicona Strona 14 z 106



Fundusze : = ] . ;
Europejskie Rzeczpospolita I" Y C Unia Europejska
H Infrastrukbura i redoadzio - Polska £ i S Fundusz Spdjratd

Suwnica powinna byc wyposazona w system uniemozliwiajgey eksploatacje w czasie, gdy
personel konserwujacy prowadzi prace zwiazane z utrzymaniem suwnicy. Zostana
zapewnione srodki. by personel konserwacyjny mogt rutynowo sprawdzac kazdy system
redundantny lub zapasowy. Procedura sprawdzenia zostanie uwzgledniona w instrukcji
konserwacji suwnicy. Zaden komponent suwnicy nie zmieni stanu w wyniku awarii zasilania.
Wiaczanie lub ponowne wiaczanie suwnicy lub jakiegokolwiek systemu wchodzacego w skiad
suwnicy nie bedzie powodowalo nieprzewidzianego lub potencjalnie niebezpiecznego ruchu
ani zagrozenia.

Suwnice musza spelniac wszystkie wymagania potrzebne do uzyskania polskiego
dopuszczenia urzadzenia do pracy wydawanego przez TDT (Transportowy Dozér
Techniczny).

Suwnice musza byt zaprojektowane w sposob utatwiajacy ich konserwacje. Do wszystkich
przekladni. napgdow powinien byé fatwy dostep do wymiany oleju iflub przeprowadzenia
czynnosci serwisowych.

Wszystkie opisy | ostrzezenia na panelach sterujacych i migjscach konserwacji musza by¢
napisane w jezyku polskim,

2.7 Zasilanie

Suwnice beda zasilane elektrycznie srednim napieciem dla:

Zadania 1 - (AC 15kV, 50 Hz. Dostawca dostarczy suwnice wraz z bebnem kablowym, kablem
zasilajacym pozwalajacym na prace suwnicy w catym zakresie operacyjnym toru suwnicowego
tj. w odleglosci od komory zasilajacej ok. 380 metrow plus niezbedna rezerwa diugosci
okreslong przez Dostawce.

Zadania 2 - (AC 6kV, 50 Hz, Dostawca dostarczy kazdg z suwnic wraz z bebnem kablowym,
kablem zasilajacym pozwalajacym na prace suwnicy w calym zakresie operacyjnym toru
suwnicowego t]. w odleglosci od komory zasilajace] ok. 340 metrow plus niezbedna rezerwa
dlugosci okreslona przez Dostawce.

kable zasilajace zostana wyposazone we witkna sSwiattowodowe, hermetyczne skrzynke
taczeniowe sredniego napigcia i swiattowodu, element (lgj) wyprowadzajacy kabel suwnicy z
komory (od gory oraz pozostate elementy wyposazenia, ktdre sa niezbedne do podiaczenia
suwnicy do zasilania.

Dostawca dokona rdwniez odpowiednich potaczen elektrycznych i instalacji do przesylu
danych w tym kabli swiattowodowych i urzadzern w:

- komarze zasilania,

- serwerowni Zamawiajgcego,

- pomieszczeniu, w ktorym zostana zlokalizowane elementy systemu zdalnego sterowania
suwnica oraz stanowiska operatorow,

- na styku dostarczanego przez Dostawce Swiattowodu whudowanego w przewod
zasilajacy suwnicy z kablem zasilajacym oraz swiattowodem doprowadzonymi do
komory zasilajace] przez Zamawiajacego. w tym takze obrébki zakoriczen wszystkich
kabli w komorze zasilania suwnicy,
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- W pornieszczeniu, w ktorym zostang zlokalizowane 2 stanowiska operatorskie Zdalnego
systemu sterowania ROS,

Dostawca dostarczy niezbedne do tego celu urzadzenia i sprzet (switche) $wiatlowodowe
video serwery kompletne stanowiska zdalne, itp. Zamawiajacego utozy od serwerowni do
podziemne| komary | przytaczeniowe] Kabel kompozytowy.

Dla Zadania 1 bgdzie zawieral minimum 6 sztuk $wiatlowodu wielomodowego z widkna
optycznego o matych stratach. llosc wiokien powinna by¢ dobrana przez Dostawce w taki
sposdb, aby w przysztosci mozliwe bylo ich wykorzystanie do automatyzacji suwnic.

Rzut istniejacej komory zasilania przedstawia zalacznik nr 9a do Specyfikagji,

Kabel kompozytowy dla Zadania 2 bedzie zawierat minimum 6 sztuk $wiattowodu
wielomodowego z widkna optycznego o malych stratach llosé wiékien powinna byé dobrana
przez Dostawce w taki sposdb, aby w przysziosci mozliwe bylo ich wykorzystanie do
automatyzacji suwnic.

Rzut istniejacej komory zasilania przedstawia zatacznik nr 9b do Specyfikagji.

Zamawiajacy oczekuje, ze Dostawca w ramach niniejszego przetargu dostarczy i wymieni na
nowy zarekomendowany przez siebie. elermenty prowadzajace (leje) kable pomiedzy drabinke
kablowa a komora podziemna stuzace do podtaczenia trzech suwnic w komorze zasilajace]
Zamawiajacego, oraz dokona wszelkich czynnoéci niezbednych do podtaczenia nowej
suwnicy w ramach Zadania 1 i nowych 2 suwnic w ramach Zadania 2 a takze podiaczenia juz
Istniejacych w Kutnie 2 suwnic poprzez nowy element prowadzacy kable (lej).

Na etapie opracowywania projektu suwnicy strony potwierdza wzajermnie wymiary tych
elementow na gruncie i w dokumentacji budowlanej.

Dostawca wykona niezbedne pomiary elektryczne oraz dostarczy stosowne protokoty
pomiarowe.

Instalacja elektryczna suwnic powinna zapewnia¢ wystarczajace parametry zasilania do
szybkiego | precyzyjnego przenoszenia kontenerdw podczas ciaglych  operacji
przetadunkowych z uwzglgdnieniem cigzkich tadunkéw i jednoczesne; jazdy pod wiatr.

Zasilanie napgdow gtdwnych wciagarek, wozka, przesuwu suwnicy jak i napedy pomocnicze
powinny by¢ wykonane w technologii AC (prad przemienny / Alternating Current. Gléwna
rozdzielnica powinna by¢ zainstalowana w pomieszczeniu transformatora lub w e-house.
Rozdzielnica musi sterowac i dostarczac zasilanie do wszystkich napedéw i ich wyposazenia
a takze do innych mniejszych instalacji takich jak oswietlenie. ogrzewanie itp. Dostawca
uwzgledni kompensacje mocy i odpowiednie systemy filtrujace. aby uzyskaé prawidlowe
wspolczynniki mocy i niski poziom szumodw zgodnie z obowiazujacymi normami UE, Wszystkie
urzadzenia elektryczne i elektroniczne powinny byé chronione przed przepieciami. Sprzet
elektryczny, kable. schematy i rysunki musza byé zgodne z odpowiednimi normami |
dyrektywami UE. Wszystkie rozdzielnice elekiryczne musza skiadaé sie z elementow
dostarczonych przez doswiadczonych | renomowanych dostawcow.

Wszystkie wrazliwe urzadzenia elektryczne powinny znajdowac sie w zamknietych obudowach
z ogrzewaniem anty-kondensacyjnym oraz chlodzeniem tam, gdzie to wymagane
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Suwnice powinny by¢ wyposazone w instalacje wymuszajaca automatyczne wylaczenie w
przypadku wystapienia przepiecia System zasilania powinien by¢ zapewniony za pomoca
bebna kablowego. Elementy napedu bebna kablowego i pierscienia slizgowego powinny byé
chronione barierami ochronnymi z fatwym | bezpiecznym dostepem dla uprawnionego
personelu technicznego oraz zabezpieczone zamkami przed osobami nieuprawionym. System
elektryczny suwnic powinien by¢ zbudowany w taki sposob. aby zapewnité zwrot energii
elektrycznej odzyskane] w procesie hamowania (rekuperacja). Polaczenie kabla wlecznego
sredniego napigcia w boksie zasilania bedzie zapewniac zlacze kablowe éredniego napiecia
wyprodukowane przez uznanego producenta.

Kable sredniego napigcia zostang dostarczone przez Dostawce wraz z odpowiednim
urzadzeniami do nawijania kabla | zlaczami kablowym oraz ztaczem do kabli
swiattowodowych. Dostawca zapewni wystarczajacg dlugosc kabla kazde] suwnicy dla
pokrycia zasiegu pracy suwnicy po obu stronach centralnego punktu zasilania. Dostawca
poprowadzi koniec kabla wlecznego kazdej suwnicy do boksu zasilania | wykona podiaczanie
kabla przy pomocy zatwierdzonego zestawu zlaczy kablowych. Ziacza kablowe wykonane w
migjscu oraz okablowanie wysokiego napiecia winny spelniac wymagania kontrolne. co
zostanie potwierdzone stosownymi prébami i testami.

Dostawca dostarczy wysokie] jakosci kable wleczne Sredniego napiecia. Kabel winien by¢
okragty, elastyczny. odpowiedni dla zasilania WN ze zintegrowanymi $wiatlowodowymi
kablami transmisji danych.

2.8 Obciazenie szyn i kél suwnicy

1. Dostawca przedtozy w swojej Ofercie. do przegladu Zamawiajacego, zadeklarowane
obciazenia kot w celu wyjasnienia pionowych i poziomych obciazen w warunkach pracy
I unieruchomienia suwnicy.

2. Maksymalne obciaZzenia kot zostang wyliczone z wozkiem umieszczonym w
najtrudniejszych pozycjach przy wietrze dzialajacymi w najtrudniejszym kierunku
poziomym.

3. Obcigzenia kétw zadnych okolicznosciach nie bedg przekraczad parametrow
okreslonych ponizej w tabelach wedtug:

Dla realizacji Zadania 1

a. podczas operacji przefadunkowych:

r Strona Strona §
pétnocna | potudniowa
{8 kéﬂr__ {12 kot )

[Maksymalne pojedyncze statyczne obciazenie kofa 285 kN | 245 KN

Maksymalne obciazenie pojedynczego kola podczas pracy przy
maksymalnie oddziatowujacym wietrze
Maksymalne obciazenie poziome prostopadte do szyny 30 kN 10 kN

325 kN 285 kN
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Maksymalne obcigzenie poziome réwnolegte do szyny
(zatrzymanie awaryjne

Sila zderzaka do maksymalnego zatrzymania (bez .
wspoiczynnika wychylenia |

I 150 kN 200 kN

350 kN 350 kN

EEe R ——

b. w pozycji zaparkowane] gdzie wozek jest ustawiony od strony pétnocnej z aktywowanymi
hamulcamii kleszczami szynowymi:

;b_-Stmna Strona
| péinocna | potudniowa
{8 kdt (12 kot

e

Maksymalna obcigzenia na pojedyncze kota wywolane wiatrem
sztormowym w kierunku jazdy suwnicy

Maksymalne obcigzenie poziome réwnolegte do szyny (hamulec
burzowy

Maksymalne obcigzenia na pojedyncze kota wywolane wiatrem
sztormowym w kierunku jazdy wozka

Maksymalne obecigzenie poziome prostopadte do szyny 60 kN 20 kN

290 kN 160 kN

- 550 kN

280 kN 140 kN

Sita zacisku kleszeczy szynowych (w kierunku jazdy suwnicy - | 450 kN

Dla realizacji Zadania 2

Strona Strona
Nr Oddzialywania charakterystyczne od suwnicy wschodnia zachodnia Uwagi
(min. 12 két) {mln 12 kui’}

Maks:.rmame dynam:cana nbcaaieme pionowe
pojedynczego kofa, bez oddziatywania wiatru

Maksyrmalne dynamiczne cbcigzenie pionowe 942 261
pojedynczeqo kola, 2 oddziabowaniem wiatru

Maksymalne dynamiczne obciazenie poziome

pojedynczego kota, proslopadte do szyny, 2 68 75
oddzialywaniem wialru

. . . tacznia dla
taksymalng cheigzenie poziome rdwnolegle do szyny R i ;
{zalrzymanie awaryjne) 273 268 1;1;:255;?::? kot

Maksymalna sita awaryjnego uderzenia w odbojnice na
koncu toru

.-.; ||_I.’v" ‘ T

J,

Maksymalne ubc*qtania rdwnolagle do szl.rny
wywolane wiatrem sztermowym w kierunku jazdy 29 29
suwnicy

Maksymalne obcigzenie poziome réwnolegte do

szyny (hamulec burzowy) b1 662
Maksymalne obcigZenia na pojedyncze kota
wywolane wiatrem sztormowym w kierunku jazdy a7 71

wazka

wersja ujednolicona Strona 18 z 106



Fundusze
Europejskie
Infrastrgkiyra i Srodoaisn

Rzeczpospolita

_ Polska

Maksymalne obciaZenie poziome prostopadie do
SZY Ny

Sita zacisku kleszczy szynowych {w kierunku jazdy
suwnicy)

PCC

i madal

g0

Mig brane pod
uwage

123

Nie brane pod
uwage

Unia Europejska
Furduse Spéncda

Frzyjelo
zastosowanie
hamulca
burzowego.
Polaczenie
systemu
Kleszczy
szynowych i
hamulca
burzowego
nie wyslepuje
lgcznie

Jezeli obcigZzenia przekrocza ww. wartosci stanowié to bedzie wade, a Dostawca nie bedzie
mie¢ prawa do kwestionowania tego z jakichkolwiek powoddw. lub w jakichkolwiek

okalicznosciach:

4.

Szyny suwnic sa rowne. Zamawiajacy dopuszcza pionowa tolerancje zgodnie z normg
ISO 12488 klasa 2, nie gorsze niz klasa 2.

Szyna suwnicy po kiorej bedzie sie poruszala suwnica dostarczona przez
Zamawiajacego w przypadku Zadania 1 jest typu A100, zas w przypadku Zadania 2
jest typu MRS 87A Dostawca opracuje projekt i zabuduje dodatkowy hamulec
dziatajacy na suwnice pozwalajacy unieruchomic dostarczone suwnice na czas burzy
i silnego wiatru,

2.9 Zrédla zasilania w kabinie

Dostawca zapewni mozliwos¢ stalego montazu dodatkowych urzadzen wewnatrz

W miejscu lub w poblizu lokalizacji radiowej zostana zapewnione dwa otwory do
instalacji koncentrycznego kabla taczacego z zewnetrznie zamontowang antena
Otwory beda wyposazone w wodoszczelne mocowania gotowe do przyjecia kabla

Zapewnionych przez Dostawce zostanie co najmniej 6 obwodéw zasilajacych wraz z
wytacznikami znamionowymi dla odpowiedniego napiecia podtaczonych do koncowych

Dostawca zapewni wystarczajaca ilos¢ obwoddw zasilajacych. aby mozna bylo
podtaczyc urzadzenia niezbedne do pracy operatora (np. monitory, radia. tablet, etc.)
oraz wszelkie gniazda, w tym takze poza kabina. niezbednie do zasilenia elementow.

1.
kabiny operatora wraz z niezbedna instalacja.
2.
koncentrycznego.
3.
lgcznikow typu srubowego plus przytacza ujemne i uziemienia.
4
5.

wersja ujednolicona

Instalacja zasilajaca w kabinie dla urzadzen radiowych. komputera, monitoréw powinna
zapewniac podtrzymywanie napigcia przez min. 60 minut w przypadku awarii zasilania.
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6. W szczegolnosci Dostawca zamontuje trzy 3 standardowe gniazda12 V pobér pradu
do 20 A na urzadzenia wymienione powyzej oraz minimum dwa podwéjne gniazda 230
VIMBA w tylne] czesci kabiny oraz jedno podwdjne gniazdo 230V/16A w przedniej
czesci kabiny. pod sufitem dla zasilania monitordw.

7. Instalacja zasilajaca w kabinie dla urzadzen radiowych, komputera. monitoréw powinna
zapewniac podtrzymywanie napiecia przez min. 60 minut w przypadku awarii zasilania.

8. 2 gniazda Ethernet polaczone z urzadzeniem do komunikacji z systemem operacyjnym
terminala. Dostawca przygotuje takze zaslepione wyjscia w dachu kabiny w celu
podigczenia anteny, jak rowniez wskaze migjsca potencjalnege montazu anteny.

9. Nalezy przewidziec przy prawym joysticku w kabinie operatora mozliwo$é podiaczenia
radia w taki sposob, aby nacisniecie jednego z przyciskow umozliwiato tacznose z
terminalam

2.10 Warunki klimatyczne

Suwnica oraz jej osprzet | wszystkie czesci zostana zaprojektowane i zbudowane tak, by byt
w petni zdolne dziata¢ bezpiecznie | wytrzymujac nastepujace warunki klimatyczne:

1. Temperatura otoczenia - 25°C do + 35°C
Wzgledna wilgotnosé Maks. 95%
Wiatr do 22m/sek. bez specjalnego ostrzezenia w czasie dziatania.

Burza z piorunami,

O ke Lo B

Intensywne opady $niegu iflub gradu oraz mgta bedaca czestym zjawiskiem
pogodowym w migjscu montazu suwnicy

W tym z odseparowaniem obwoddw zasilania osprzetu suwnicy oraz wyposazenia kabiny
operatora.

Surowsze | bardzie] szczegolowe wymagania beda stosowane do podsystemadw |
komponentow suwnicy, ktore sa osobno okreslone w kazde| odpowiedniej klauzuli ninigjszej
Specyfikacji.

2.11 Warunki wiatrowe. System pomiaru predkosci wiatru

1. Cata konstrukcja suwnicy ze wszystkimi jej urzadzeniami, komponentami, osprzetem lub
akcesoriami zostanie zaprojektowana i zbudowana w celu wytrzymania nastepujacych
warunkdw obciazenia wiatrem.

» Dla stanu suwnicy ,w trakcie eksploatacji”:
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Nalezy pozwolit na obcigzenie wiatrem w state] predkosci 22 mis dla bezpieczne] obstugi
tadunku przez Suwnice.

Dla stanu suwnicy \w czasie spoczynku

Obcigzenie wiatrowe o predkoéci wiatru do 42 mfs bedzie dopuszczalne w warunkach. gdy
suwnica jest wylaczona i zaparkowana bez uzycia dodatkowego klinowania kot suwnicy iflub
jej innego niz hamulce sposobu unieruchomienia.

2. Suwnice powinny zostad wyposazone wyposazona w systemy pomiaru prgdkosci wiatru,
ktére na biezaco informuja o mozliwosci prowadzenia przetadunkow, a takze alarmuja w
przypadku pogarszajacych sie warunkow. W przypadku skrajnie bardzo ztych warunkow
(zagrazajacych bezpieczenstwu pracy system automatycznie uniemozliwia prowadzenie
prac. az do czasu poprawy warunkdw pogodowych.

2.12 Obciazenia podnoszone i stabilnosé

Dostawca przediozy Zamawiajacemu do wgladu . rozwiazanie majacego catkowicie
wyeliminowaé mozliwoéc podnoszenia jednego konica kontenera przez dwa rygle
kontenerowe (twistlocki). Projekt bedzie obejmowac system natychmiastowego
wykrywania tego warunku | wstrzymania ruchu chwytaka/spreadera do gory, Chwytak,
ktéry zatrzymuje sie z jednym koncem zablokowanym na zaczepach wewnatrz
kontenera, umozliwi tylko obnizanie przy zachowaniu procedur bezpieczenstwa.

Stan zmeczenia konstrukeyjnego. Dostawca zobowiazany jest tak dobrac parametry
rozwigzan konstrukcyjnych, zeby nie dochodzito do zmeczenia konstrukcyjnego
materialu zgodnie z cbowiazujacymi w tym zakresie normami.

Suwnica pozostanie stabilna ze wspolczynnikiem bezpieczenstwa. przynajmniej
zgodnym z wymaganiami F.E.M Momenty prostujgce w pordwnaniu z momentami
wywracajacymi w najbardzie] skrajnych i niesprzyjajacych warunkach dziatania
i spoczynku.

Zadne szkody nie wystapia. gdy dynamiczne utrudnione obciazenie zostanie
zastosowanie w kazdej pozycji wézka i podnosnika. Hamowanie awaryjne suwnicy nie
spowoduje zadnych uszkodzen urzadzen suwnicy.

2.13 Kontrola halasu

Poziom hatasu Suwnic bedzie zgodny z nastepujgcymi wymaganiami:

hi

Emisja halasu mierzona na zewnatrz suwnic nie moze przekraczaé parametrow
wynikajacych z obowiazujacych norm.

Poziom hatasu wewnatrz sterowni elekirycznej bedzie ponizej 85dB w czasie dziatania
z wlaczona nagrzewnica/klimatyzatorem i przy zamknietych drzwiach i oknach.
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3. Dostawca uwzgledni wyniki testow faktycznych pozioméw hatasu w ramach
dokumentu "Protokot odbiorédw koncowych” wg wzoru Dostawcy

4. Poziom hatasu wewnatrz kabiny operatora bedzie nizszy niz 75dB podczas dzialania,
Z wlaczonym klimatyzatorem i przy zamknietych drzwiach i oknach,

2.14 Komponenty kluczowe dla ohslugi

1. Dostawca przediozy Zamawiajacemu harmonogram kontrali i wymiany kluczowych
komponentdw w ramach planowej obstugi suwnic w ramach kazdego z Zadan na okres
co najmnigj 20 lat. Harmonogramy kontroli powinny zawieraé szczegdtowe instrukcje
na temat komponentow do sprawdzenia wraz z metoda | kryteriami odrzucenia dla
kantroli,

2. Dostawca przedstawi Zamawiajacemu  harmonogram  planowanych  czynnosci
utrzymaniowych wraz z ich zakresem jako zatacznik nr 5 do urmowy serwisowe).

3. Dostawca opracuje | przekaze Zamawiajacemu instrukcje dotyczace konserwacji |
kontroli komponentdw kluczowych dla obstugi (tzn. tych komponentow i potaczen
konstrukcyjnych. gdzie awaria moze mied katastrofalne skutki oraz innych
komponentdw istotnych dla utrzymania ciaglosci pracy suwnicy )

3. SPECYFIKACJA KONSTRUKCYJNA SUWNICY

3.1 Wymagania ogélne

1. Czesci zostana polaczone z soba poprzez spawanie lub polaczenia srubowe wysokie
wytrzymatosci zabezpieczone przed samoczynnym odkrecaniem.

2. Odksztalcenie lub oscylacja konstrukcji nie bedzie wplywaé na wydajnosé Suwnicy
(szczegdlnie zdolnosci pozycjonowania spreadera/chwytaka.

3. Dzwigary beda zaprojektowane w taki sposob, aby w przypadku zagrozenia umozliwic
operatorowi ucieczke z kabiny operatora | wyjscie do ciggu komunikacyjnego w
jakimkolwiek punkcie trasy jazdy wozka.

3.2 Projekt

1. Belki nosne, nogi i dZzwigary oraz belki wspornikowe winny tworzy¢ ciagla sztywna
rame. Polaczenia miedzy tymi elementami beda przykrecone lub spawane i beda
odporne na wszystkie dzialajace sktadniki sity.

2, Materiat zastosowany dla podluznych usztywniaczy konstrukcyjnych bedzie takim
samym materiatem (lub bedzie mie¢ te sama granice plastycznosci materiatu.
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Stosowanie roznych klas stali w przekroju poprzecznym glownych czesci
konstrukcyjnych musi zosta¢ nalezycie uzasadnione przez Dostawce.

3.2.1 Sprzet | Materiaty

Nastepujacy sprzet/maszyny zostang zaliczone do glownej konstrukgji:

1

8.

o O e R W N

Urzadzenia napedu suwnicy. wozka i wciagarki

Zderzaki suwnicy (preferowane hydrauliczne.

Hamulce kotowe suwnicy z przelacznikami kraricowymi,

Beben kablowy (kablozwijak z prowadnica kablowa i przetacznikami krancowymi.
Kota pasowe wciagarki .

Kleszcze szynowe

Stacja obstugi ruchu suwnicy na poziomie gruntu.

Hamulec burzowy .

Przez stacje kontroli ruchu suwnicy z poziomu gruntu rozumiemy skrzynke dostepna
zarowno z ziemi, |ub z platformy, pozwalajaca na przemieszczanie napedu suwnicy z
ograniczong predkoscia i m.in. kontrolowac luz zwijanego kabla zasilajgcego.

Patrz przykiad rozwigzania w Kutnie na zdjeciu.

EIE[EI=] S

]

3.2.2 Osprzet

Nastepujacy osprzet zostanie zamocowany do glodwne] kanstrukgji,

1
2.

Przejscia, schody, drabiny i platformy.

Oswietlenie niezbedne do pracy suwnicy oraz oswietlenie przejsc, schoddw drabin |
platform.

wersja ujednolicona Strona 23 z 106



Fundusze z .
L9 lita o i Unia Europejska
Eurapejskie Rzeczpospo I:) CC pel
ﬂ Infrastukiard | Sradowiska _ Polska J‘*“'*:"’P: P

3. Wiatromierz fopatkowy o wysokim poziomie jakosci, ktary bedzie w minimalnym
stopniu dotknigty turbulencjami wywotanymi przez wiasna konstrukcje suwnicy w
czasie dzialania,

4. System interkomowy.
3. Urzadzenie ostrzegawcze swietino-akustyczne podczas jazdy.

6 Dwa glosniki zamacowane na poziomie placu po kazdej stronie skierowane do
wewnatrz suwnicy,

7. Gniazda serwisowe.
8. Przyciski zatrzymania awaryjnego.
8. Gasnice pozarowe.

10, Zderzaki i urzadzenia antykolizyjne.

3.3 Material

3.3.1 Informacje ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane w Suwnicy beda nowe. dobrej jakosci | wlagciwe dla ich
przeznaczenia. Certyfikaty jakosciowe i produkeyjne z zaktadu zostana uzyskane, a ewidencja
bgdzie scisle prowadzona w celu dopasowania powyzszych do réznych odcinkow suwnicy
wytwarzanych podczas produkcji. Materialy stalowe dla wszystkich wymienionych elementow
bgdg wybrane sposrod materiatow, ktérych parametry pozwalaja na prace | dokonanie
czynnosci naprawy w otoczeniu o temperaturze w zakresie od -25 do + 35°C.

3.3.2 Stal

Stal stosowana do produkeji Suwnicy musi by¢ najwyzszej jakosci oraz zgodna z obecnie
stosowanymi normami i regulacjami uznanymi w skali miedzynarodowe;

Dostawca dostarczy wymagane certyfikaty spawalnicze, kidre zaswiadcza. ze wszystkie
postanowienia dotyczace oceny i weryfikacji wiasciwosci uzytkowych opisane w EN 3834 EN
1090-11 EN 1090-2 w odniesieniu do stali i maszyn zostana spetnione.

3.3.3 Wykonczenie krawedzi

Wszystkie krawedzie konstrukeji beda wolne od ostrych ksztattéw oraz zadziorow.

3.3.4 Wykonczenie powierzchni

1. Wszystkie odpryski spawalnicze musza by¢ usuniete z powierzchni konstrukgiji.
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2. Powierzchnie metalowe zostana oczyszczone i poddane obrébee. jak zostato to
zdefiniowane w pkt. 4.23 "Ochrona przed korozja'.

3.3.5 Odwadnianie | wtaz rewizyjny

Kanstrukcja stalowa | mechanizmy beda zaprojektowane do skutecznego odwadniania. Woda
odprowadzana nie bedzie wplywac na ciaglosé pracy. bezpieczenstwo dzialania lub prac
konserwacyjnych w warunkach intensywnych opaddw. Syfon wodny nie bedzie dozwolony w
zadnej czesci suwnicy.

3.4 Obliczenia. Dokumenty do przedtozenia Zamawiajacemu

1. Niezaleznie od dokumentow wymienionych w innych migjscach Specyfikagji
obliczenia obcigzenia két. stabilnosé, zdolnosci hamowania i mocy napedu dla
wszystkich ruchow, a takze dla szczytowego poboru mocy zostana przedtozone
Zamawiajacemu do przegladu przed rozpoczeciem wykonywania projektu
szczegolowego,

2. Pozostale dane lub obliczenia projektowe na réznych etapach projektu beda
przedktadane na zgdanie Zamawiajacego w ramach procesu przegladu
realizowanego podczas budowy RMG.

3.4.1 Audyt

Nabywca zastrzega sobie prawo przeprowadzenia szczegdtowego strukturalnego i
mechanicznego audytu projektu przedstawionego przez Dostawce,

Aby utatwic ten audyt, Dostawca dostarczy w logicznej kolejnosci. a takze w kompletnych
pakietach, wszystkie odpowiednie informacje na temat gtdwnych elementéw i napedow
funkcjonalnych realizowanych w ramach Zadan.

Beda one obejmowac:
Qdpowiednie rysunki w celu umozliwienia zintegrowanego audytu projekiu.
Odpowiednie obliczenia

Dostateczne rysunki w celu wskazania, jak elementy sktadowe tworza projekt
koncepcyjny.

Obliczenia, aby uzasadni¢ dobdr przez Dostawce elementdw | takich jak: podnosnik.
wozek. rama suwnicy | komponenty np. silniki. ztaczki, zwezki, hamulce itp.

3.4.2 Obliczenia

Projekt dla konstrukeji bedzie obliczony przy pomocy metod i procedur okreslonych przez
uznane w skall migdzynarodowe] normy projektowe. Obliczenia beda przygotowane |
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przedstawione w jasnym i precyzyjnym formacie i beda wykazywaé wszystkie metody i
zatozenia stosowane w kazdym elemencie projekiu.

Pozostale dane lub obliczenia projektowe na réznych etapach projektu beda przedktadane
okresowo na zyczenie Zamawiajacego w ramach procesu przegladu.

3.4.3 Rysunki

Dostawca przekaze kopie rysunkéw i dokumentacje elektroniczna w formacie .pdf i—dwg
przedstawiajacych szczegoty konstrukcyjne w celu umozliwienia nadzoru produkcji | budowy
przez przedstawiciell Zamawiajacego lub rzeczoznawcow

Rysunki stanowiace czes¢ pakietow projektowych, przekazane dla celdw audytu beda w
formacie .pdf eraz—dwg i wielkosci co najmnigj A1 tak. aby mozna byto je reprodukowad
wyraznie z chwila otrzymania w celu umozliwienia dokladnego badania i aceny.

Zamawiajacy, pracownicy dziatajacy w jego imieniu, jak réwniez oscby trzecie dziatajacy w
imieniu Zamawiajacego gwarantujg, ze beda przestrzegaé tajemnicy handlowe] dostarczonych
rysunkow i bedzie uzywac ich tylko w celu oceny projektu i utrzymania suwnicy.

3.5 Sztywnos¢ konstrukeji suwnicy

1. Odksztalcenie lub oscylacja konstrukeji nie bedzie wplywaé na wydajnosé Suwnicy
{szczegolnie zdolnosci pozycjonowania spreaderalchwytaka.

2. Poziome przemieszczenia na poziomie d2zwigara z powodu petnego przyspieszenia lub
spowolnienia wozka o znamionowym obcigzeniu, badz peinego przyspieszenia lub
spowolnienia wozka podczas zawieszenia znamionowego obciazenia w maksymalne;
gornej pozycji nie beda przekracza¢ dopuszczalnych ugieé wynikajacych z norm |
przepisow.

3. Glowna konstrukeja bedzie zaprojektowana tak. by nie ponosié szkéd w razie przebicia
jakichkolwiek elementdw.

4. Dwa glowne dzwigary nalezy zaprojektowac z odpowiednia wypukioscia tak. aby w
warunkach obciazenia glowne dzwigary byly poziome.

5. Konstrukcja belek i podpor suwnicy zostanie wykonana ze szczelnie zespawanych ze
soba elementow stalowych, Belka gtdwna suwnicy powinna byé tak skonstruowana.
aby zapewnic sztywnos< i ograniczy¢ naprezenie do minimum.

3.6 Wykonawstwo

1. Catos¢ konstrukcyjnej produkeji i montazu bedzie wykenana w dokladny, fachowy
sposob | wedlug najlepszych nowoczesnych praktyk w produkeji  konstrukcji
metalowych wysokie) klasy.
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2. Spawacze | osoby biorgce udziat w procesie laczenia elementéw beda certyfikowani.
dla materiatu. procesdw i rodzaju wykonywanego spawania oraz czynnosci,

3. Certyfikaty kwalifikacji kazdego spawacza zostana przediozone przez Dostawce.
Spoiny zainstalowane przy uzyciu niewykwalifikowanych procedur lub spawanie
wykonywane przez niecertyfikowanych spawaczy podlega¢ beda usunieciu |
ponownym wykonaniu przez Dostawce na koszt wlasny, Alternatywnie Dostawca
winien posiadac wdrozony system spawania konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm
obowiazujacych w tym zakresie, potwierdzony uzyskaniem certyfikatu, a takze spelniad
wymagania normy EN oraz 1SO dotyczacych wymagan jakosciowych dotyczacych
spawania materialow metalowych, rowniez potwierdzone uzyskaniem certyfikatu. Oba
certyfikaty ~musza byc aktualne w trakcie calego trwania realizacji
zamowienia/kontraktu. Na dwa tygodnie przed odbiorem technicznym kazdej z suwnic,
Dostawca przedtozy Odbiorcy dokument wystawiony przez Europejskiego Inzyniera
Spawalnika, potwierdzajacy. 2e wszystkie prace spawalnicze na danej suwnicy zostaly
wykonane w sposob prawidtowy.

4. Zespot ds. Zapewnienia Jakosci Dostawcy ma obowiazek prowadzenia dokladnego
dziennika spawaczy kwalifikowanych na stanowisko. Dziennik ten bedzie przegladany
w dowolnym momencie przez Zamawiajacego lub jego przedstawiciela w miejscu
montazu.

5 Zespot ds. Zapewnienia Jakosci Dostawcy zapewni. Ze wszystkie prawidlowe
procedury spawalnicze beda $cisle przestrzegane przez personel spawalniczy.
Wszelkie prace spawalnicze uznane za niespelniajace przyjetych procedur beda
natychmiast zatrzymane | odnotowane, jako raport niezgodnosci. Kontynuacja tego
spawania zostanie nastepnie poddana zatwierdzeniu przez przedstawiciela
Zamawiajacego,

6. Zespot ds. Zapewnienia Jakosci Dostawcy zapewni. ze wszystkie prace spawalnicze
w niskich temperaturach w miarg mozliwoéci beda prowadzone w wykonalnym
zakresie w zamknigtym | zadaszonym pomieszczeniu w celu zapewnienia
kontrolowanego srodowiska.

Stosowanie prawidtowych procedur wstepnego podgrzewania w przypadku procesow
spawalniczych jest istotne | bedzie $cidle monitorowane przez Dostawce, z
mozliwoscia kontroli przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

7. Aby wszystkie przepisy | wymogi obowiazujace w kraju postawienia suwnicy zostaty
spefnione. Dostawca zobowigzany jest sprawdzic we wiasnym zakresie wszelkie
wymagania jednostki nadzoru technicznego w Palsce TDT (Transportowy Dozér
Techniczny. ktéry bedzie prowadzit odbiér suwnic. Jesli zajdzie taka potrzeba,
Dostawca przediozy kompletng dokumentacje dotyczaca spawania na wyrazne
zyczenie jednostki TDT (Transportowy Dozdr Techniczny) lub Zamawiajacego

3.6.1 Testowanie i kontrola spoin
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1. Wszystkie spoiny zostang poddane kontroli przy uzyciu metod | w zakresie
odzwierciedlajacych istotny charakter potaczenia spawanego. Spoiny | klasa ich
wykonania musza speilnia¢ wymagania cyklicznie obcigzanych konstruke)i  wg
obowiazujacych norm w tym normy EN 1090 araz byé dobrane dla obciazenia suwnicy |
zywotnosci konstrukcji okreslone] w Specyfikacji.

2. Okreélenie planu kontroli spoin oraz wskazanie wymagane| klasy spoin zostanie
przedstawione w dokumentacji przygotowane| przez Dostawce. Procedury kontroli spoin
zostana przekazane Zamawiajacemu. Zamawiajacy wymaga dokonania kontroli wizualnej
100% spoin. Wszelkie inne badania spoin oraz ocena zgodnosci spoin z klasa spoin
dobrang przez Dostawce winny zosta¢ przeprowadzone takze w oparciu o norme EN
1090,

3. Odrzucenie jakiejkolwiek czesci spoiny sprawdzone] w zakresie ponizej 100% wymaga
ogledzin w 100% tej spoiny.

4. Badanie ultradzwigkowe ciegiel spawanych bedzie wykonane przez lub pod
bezposrednim nadzorem osoby o odpowiednich certyfikowanych kwalifikacjach lub przez
osobe o rdwnowaznych kwalifikacjach.

3.6.2 Kontrola jakosci produkeji konstrukeji

1. Kontrola Jakosci lezy w zakresie obowiazkéw Dostawcy. Dostawca musi wdrozyc
pisemny program kontroli jakosci. ktory bedzie czescia Podrecznika Zapewnienia
Jakosci Dostawcy. przedktadanego Zamawiajacemu do przegladu w ciggu 1 miesiaca
od dnia podpisania umowy dostawy. Podrecznik Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac
réwniez Specyfikacje Kontrali i Testow Dostawcy.

2. Program zapewnienia jakosci powinien zawierat elementy informacyjne o ogoélnych
zasadach | organizacji zapewnienia jakosci w okresie projektowania. zamowien,
produkceji. budowy wraz z okresleniem specyficznych wymagan.

Program zapewnienia jakosci winien takze zawiera¢ dostarczenie rysunkow |
harmonogram kontroli ze strony Zamawiajacege w czasie produkcji, dostawy |
przekazania suwnicy Zamawiajacemu wraz z proponowanymi inspekcjami i testami.

3. W zakresie produkcji konstrukeyjnej obejmie to, miedzy innymi. nastepujace elementy:

Inwentaryzacja  przychodzacego  materialu, materiatow  eksploatacyjnych,
kKomponentow | maszyn,

Procedury identyfikowalnosci dia materiatow wraz z kodami identyfikacji, ktore bada
wydawane seryjnie i indeksowane do kontrolowanych procedur produkeji.

Cigcie, mocowanie, spawanie, formowanie i wymiary komponentow konstrukeyjnych,

Procedury spawania | kontroli jednoznacznie identyfikujace typ | wymiar badan
nieniszczacych NDT prowadzonych na konstrukcji suwnic,
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Kwalifikacji i ceryfikacji personelu spawania i kontroli
Konserwac]i | kalibracji sprzetu do spawania. obrobki. pomiaru i kontrali,
Wykonczenia powierzchni obrobka, procedury napinania $rub,

FProcedury dotyczace raportowania niezgodnosci (NCR i protokotu usterek (PL oraz
naprawy wad,

Kontrola | procedury projektu i rysunkéw produkcyjnych | do korekt, aktualizac)i i
ponownego wydania rysunkow.

Procedury dotyczace czyszczenia, przygotowania, przedmuchiwania | malowania
materialu.

4. Program kontroli jakesci bedzie zgodny z majacymi zastosowanie wymaganiami |
przepisami.

3.6.3 Program Zapewnienia Jakosci / Instrukcja

1. Wykonawca w ciagu jednego (1 miesiaca od daty zawarcia umowy dostawy
zobowiazuje sie przedtozy¢ Zamawiajacemu do sprawdzenia program zapewnienia
jakosci,

2. Program ten skladac sie bedzie z Ogdlnego Programu Zapewnienia, Jakosci, ktory
okreslac bedzie ogdlne praktyki i organizacje Wykonawcy w celu zapewnienia jakosai
podczas fazy projektowania, zaopatrzenia, produkcji | montazu oraz ze Specjalnego
Frogramu Zapewnienia Jakosci.

3. Specjalny Program Zapewnienia Jakosci odnosi sie szezegdlnie do Suwnic |
Powigzanych Urzadzen opisanych w niniejszej Umowie, ktory obejmowac bedzie
harmonogram dostarczania rysunkéw / danych dla przegladu Zamawiajacego oraz
gléwne elementy. ktére bedg poddawane badaniom i probom podczas produkeji az do
momentu przekazania Suwnicy lub innych Wyrobdw Zamawiajacemu wraz z
proponowanymi terminami i miejscami przeprowadzania takich badan i testow.

4. W ogolnym programie zapewnienia jakosci zostang zawarte zardwno schemat
organizacyjny wraz z nazwiskami personelu wchodzacego w sklad zespolu
zapewnienia jakosci w ramach Umowy dostawy, obejmujacy kazdy gtowny etap
produkeji. dostawy. przekazania do eksploatacji. jak rowniez Okres Gwarancyjny.

4. URZADZENIA FUNKCJONALNE | WYPOSAZENIE
Kazdy z elementow | podzespotéw ukiadu podnoszenia powinien by¢ jasno oznakowany i
identyfikowalny,

4.1 Podnosnik gtéwny - wciagarka
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Sprzegta. ktore lacza skrzynig biegdw podnosnika z bebnem podnosnika zostana
wylworzone przez uznanego w skall miedzynarodowe] producenta tego typu
komponentow. Znaczniki zuzycia beda przewidziane w miejscu dogodnym do waladu
bez demontazu jakiejkolwiek komponentdw

Obliczenie  zgodnosci  hamulca dla  zdefiniowanego obciazenia  zostanie
przeprowadzone przez producenta hamulca.

Przyspieszenie od zera do maksymalnej predkosci lub zmnigjszenie predkosci do zera
bedzie nastgpowac plynnie | bezstopniowo dla wszystkich kombinacji obciazen

Mechanizm obrotu. Catkowity kat obrotu spreadera musi wynosi¢ co najmniej 300°

Wieniec obrotu z fozyskiem kulkowym, zabezpieczeniem przed odchylaniem oraz
przekfadnia wewnetrzng musi zostac zaprojektowany | wykonany, jako wieniec obrotu
pomigdzy ramg podwozia a obrotowa rama mechanizmu podnoszacego

Wieniec obrotu z tozyskiem kulkowym musi zostadé umiejscowiony tak, aby istniata
mozliwosé sprawdzenia zarowno §rub, jak i luzu wienca obrotu z tozyskiem kulkowym
w obudowie ramy mechanizmu.

MNalezy zastosowad tozyska uzpanych w skali miedzynarodowe] producentow
zapewniajacych wysoka jakosc i zywotnosé.

Napgd mechanizmu obrotu musi by¢ realizowany przez dwa silniki asynchroniczne
poditaczone do jednego falownika a uruchamianie musi by¢ realizowane przez PLC.
Naped mechaniczny obrotu powinien by¢ zintegrowany z hamulcem.

Mechanizm obrotu z silnikami montowanymi na kotnierzu musza zostaé
przymocowane w taki sposob, aby luz pomiedzy watkiem zebatym mechanizmu obrotu
zurawia araz wewnetrzna przekladnia wienca obrotowego z fozyskiem kulkowym mogt
zostac doktadnie wyregulowany.

Nalezy umozliwic przediuzenie jednostek napedowych mechanizméw obrotu wzwyz
wraz z podnosnikiem fancuchowym dla celdw konserwacyjnych.

4.1.2 Kontrola kolysania

Operacje spreadera musza by¢ wspomagane przez skuteczny system zapobiegajacy
kotysaniu, elektroniczny iflub wykonywany za pomoca systemu naciagowego lin i krazkow.
System ten powinien zapobiegac kolysaniu a nie dokonywadé korekcji.

1z

Urzadzenie  przeciwdziatajace  kolysaniulodchylaniu  lub  system  thumienia
katysania/odchylania powinien dziataé skutecznie w ruchu na mate odlegiosci a takze
przy zatrzymaniu po pemnym zwolnieniu, Dziatanie systemu nie zmieni podniesienia
chwytakalspreadera. z obcigzeniem lub bez, na zadane] wysokosai,

Dostarczony zostanie skuteczny system przeciwdziatajacy kotysaniu o sprawdzonym
projekcie,

|
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3. Kontrola kotysania doprowadzi spreader do zalrzymania po pelnym zwolnieniu wozka
Z pelnej predkosci z jakimkolwiek obcigzeniem operacyjnym w potowie wysokosci
podnoszenia zmierzonej w dolnych naroznikach 40-stopowego kontenera lub na
zaczepach kontenerowych nieobcigzonego spreadera Bedzie ona w stanie
doprowadzi¢ spreader do zatrzymania w ciagu 2.5 cykli kotysania. Dopuszczalne sa
ewentualne zanikajace (sladowe elementy Kolysania o okresie = 2,5 cyklu, o ile nie
beda wstrzymywac ani uniemozliwiaé dalszej pracy przetadunkowe;].

4. Hamowanie podczas dziatania jest realizowane elektrycznie i w sposdb ciagly

Nalezy zastosowac liny podnoszace uznanych w skali miedzynarodows] producentdw
zapewniajacych wysoka jakosé i zywotnosé.

6. Nalezy zastosowaé mechanizmy i silniki podnoszace uznanych w  skali
migdzynarodowej producentdw zapewniajacych wysoka jakosc i zywotnosé

7. Wszystkie kota zgbate i watki zebate mechanizmu podnoszacego beds dziataé w
kapieli olejowe] | musza byc ulokowane w zamknigte] przekladni. Przekiadnie musza
zapewniac mozliwosé napowietrzania. zawieraé wskaznik poziomu oleju oraz kurek
spustowy umozliwiajacy wymiane olgju.

8  Beben linowy musi zostac wyprodukowany ze spawane] blachy walcowanej na goraco
I wyposazany w rowki.

W najnizszej pozycji opuszczenia beben linowy musi posiadaé przynajmniej 2
dodatkowe uzwojenia bezpieczenstwa.

9. Viciagarka bedzie wyposazona w dwa hamulce wykonane, jako jednotarczowe
hamulce ze zwalniakiem elektrohydraulicznym uznanych producentow o parametrach
dobranych przez producenta hamulcow, ktére moga bezpiecznie wyhamowad tadunek
w przypadku awaryjnego zatrzymania.

10. Nalezy zastosowac hamulce w podnosniku uznanych w skali miedzynarodowej
producentow zapewniajacych wysoka jakosé | zywotnose.

11. Nalezy zapewni¢ wylaczniki krafcowe oraz awaryjny wylacznik krancowy dla
najwyzszej pozycji mechanizmu podnoszacego.

Nalezy wbudowad elementy mierzace obcigzenie na uchwytach przenoszacych
mament obrotowy mechanizméw podnoszacych do celdw automatycznego odcinania
nadmiernego lub nieréwnomiernie rozlozonago fadunku.

12, Uktad przecigzeniowy powinien byé wyposazony w specjalne czujniki tensometryczne
{load pin lub inne urzadzenia, ktére mierza catkowite obcigzenie,

13. System powinien sktadaé sie z:

* monitoringu, ktdry zapobiega ruchowi podnoszenia w przypadku usterki urzadzenia
pomiarowego

* regulaci tary
* monitorowania luznych lin

« ostrzezenia przed przecigzeniem w uktadzie podnoszenia
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ostrzezenie, gdy waga |est zblizona do maksymalnego obcigzenia suwnicy
wstrzymanie pracy podczas wykrytego przeciazenia (dZzwiekowe | wizualne ostrzezenie

14. Uktad przeciazeniowy powinien by¢ wyposazony w bypass, ktory bedzie

zabezpieczony przed niepowotanym uzyciem. Obejscie powinno umozliwiac
podnoszenie tadunku w 110% i 125% podczas wymaganych testéw TOT.

4.1.3 Kontrola trymowania

1. Przechyt na spreaderze bedzie nie mnigjszy niz 5° wzdiuznie (na diuze] krawedzi
kontenera araz nie mniejszy niz 2.5 ° poprzecznie (na krotszej krawedzi kontenera z
min. predkoscia 0.5%sek.

Zadanie 1. Zamawiajacy akceptuje przechyt pasywny list' pod warunkiem, ze moze obstuzyé
2 5% w poprzek (nachylenie poprzeczne powierzchni sktadowanialstrefy przetadunkow w
Kutnie wynosi 2,5%) oraz okoto 5% w kierunku wzdtuznym (samochody ciezarowe lub ciagniki
terminalowe z naczepami, ktére nie s3 idealnie wypoziomowane). Pochylenie _skew" mozna
wykonat przez obrot wiozka.

Zadanie 2. Zamawiajacy akcepluje przechyt pasywny list" pad warunkiem, ze moze obstuzyé
1,0% w poprzek (nachylenie poprzeczne powierzchni skladowanialstrefy przefadunkow w
Brzegu Dolnym wynosi 1,0%) oraz okolo 5% w kierunku wzdiuznym (samochody ciezarowe
lub ciggniki terminalowe z naczepami, ktdre nie sg idealnie wypoziomowane). Pochylenie
JSkew" mozna wykonad przez obrét wozka.

2. Jeden przycisk na konsoli sterowania bedzie automatycznie korygowaé pozycje
spreadera/chwytaka do pozycji z "zerowe)'".

3. Pozycja.zero' bedzie wskazana lampka na panelu w kabinie | na stanowisku Zdalnego
sterowania ROS.

4. Systemn bedzie obslugiwany elektrycznie.

4.2 Wozek

4.2.1 Rama wozka

1.

Rama wodzka bedzie wyposazona w glowne urzadzenia podnosnika, urzadzenia
napedu wozka, urzadzenie trymujace. kabine operatora. a takze zderzaki (lub odboje
dla ruchu kalizyjnego w przod | wstecz. Zderzaki beda w stanie wchtaniat i rozpraszac
wplyw kolizji przy petnej predkosci ze znamionowym obciazeniem.

Rama wozka bedzie wyposazona w wylaczniki bezpieczenstwa typu "drop-stop”, kidre
beda wspierac wozek w przypadku awarii kota lub osi.

Rama wozka bedzie mie¢ oznaczone punkty podnoszenia dla wymiany kola wozka |
tozysk. Obudowy powinny by¢ podzielone, aby umozliwic tatwy demontaz kéti osi.
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4. Rama wozka powinna zapewnic bezpieczny dostep awaryjny z kabiny operatora do
przejsc dzwigara w jakimkolwiek punkcie trasy jazdy wdzka.

5. Rama wozka zostanie umieszczona w obrebie platformy bezpieczne] konserwaci i
zapewniony zostanie dostgp do wszystkich jej komponentéw | urzadzen do
kanserwacii,

6. Kamera odporna na warunki atmosferyczne zostanie zainstalowana, aby wspomagacé
operatora w maonitorowaniu - dalszego boku podnoszonego kontenera od strony
spodnig] ramy wozka,

7. Dwie pary bocznych rolek prowadzacych o wymiarach 250mm, wysokie]
wyltrzymatosci zostanie zamocowanych po obydwu stronach ramy wozka z przodu i z
tytu celem rownego i plynnego prowadzenia kot wozka 4.2 2 Podnosnik serwisowy

Nalezy zapewnic elektryczng wciagarke pomocnicza w gorme] czeéci suwnicy w celu
umozliwienia przeprowadzenia robot serwisowych na wézku oraz do transportu czesci |
podzespotow wymiennych z poziomu podioza az na wysokosé mostu belki, o nosnoéci 2 ton.

Podnosnik jako narazony na opady atmosferyczne musi zostaé wodoszczelnie obudowany.
Dostawca powinien przygotowac dokumentacje, zeby uzyskaé dopuszezenie TDT w zakresie
wymagan przepisami obowiazujacymi w Polsce dla podnoénika traktowanego przez organ
jako niezalezny od suwnicy d2wig podlegajacy rejestracji i obowiazkowym przegladom.

4.2.3 Naped wozka

1. Napedy jezdne wézka muszg byc zamontowane bezposrednio na wdzku. Cztery
elektryczne silniki musza byc wyposazone w regulator predkosci obrotowej oraz
wyposazone hamulec awaryjny. Uktad napedowy wozka, a takze uklad kot walu i
tozyska powinny byé zaprojektowane tak, aby umozliwié w prosty i szybki sposéb
wymiany komponentdw w jakimkolwiek punkcie potozenia wozka. Wymiana kola
wozka nie powinna zajmowac wigcej czasu niz 1 godzine, 2 osobom. Zamawiajacy nie
dopuszcza zastosowania tancuchowego napedu wozka.

2. Przekladnia woézka. Przektadnie musza byc wyposazone w utwardzane, hartowane
kota zgbate zapewniajace wysoki stopien doktadnoscii cichej pracy. Przekladnie beda
urzadzeniami w obudowie catkowicie zamknietej, ze smarowaniem w kapieli olejowe;].

3. Hamulce wézka. System jezdny wozka musi posiadaé liczbe hamulcéw rowna liczbie
siintkdw napgdowych. Kazdy hamulec bezpieczenstwa powinien byé wyzwalany
elektromagnetycznie. Ponadto nalezy réwniez doinstalowad wyposazenie do recznego
odblokowania.

4. Zderzaki wozka. Na belce glownej przy ogranicznikach krancowych ruchu wézka
nalezy zamontowac cztery zderzaki w kazdym z rogow wozka

5. System podnoszenia. VWeiggarki powinny by¢ umieszczone na wdzku, w zadaszonym
pomieszczeniu | mie¢ zainstalowany minimum 1 odpowiednie] mocy silnik elektryczny
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wraz z przektadniami. Wat napedowy musi byé wyposazony w odpowiedni hamulec
ktory bedzie sobie dobrze radzit z uktadem ogmiu lin

6. Bebny linowe wciagarki. Bebny linowe powinny byé wyposazone w spiralne rowki do
poprawnego ukladania sie lin. wystarczajace na catkowita diugoéé liny oraz posiadaé
odpowiedni margines zapasu.

7. Liny. Nalezy zastosowac liny standardowego typu, latwo dostepnego na rynku.
Teoretyczny czas zuzycia lin powinien wynosic nie mniej niz 8.000 ruchéw
Liny powinny byé dostosowane do wytrzymatosci 1950 Nimm2 i min, sity
rozrywajace]. 550 kM

8. Krazki linowe. Krazki liniowe wciagarki powinny byé wykonane z mocnego, twardego
paliamidu (Lamigamid lub materiatu réwnowaznego.

4.2 4 Zasilanie

Zasilanie elektryczne wozka musi byé wykonane za pomoca elastycznej prowadnicy kablowej.
Oznacza to. ze wszystkie kable elektryczne. w tym kable zasilajace, sterujace laczace
okablowanie suwnicy z wozkiem poprzez taficuch energetyczny/kablowy. Kable nalezy utozyé
we wzmocnionym  plastikowym korycie faricucha kablowego | zaizolowad przed
promieniowaniem UV. olejami i warunkami atmosferycznymi, taricuch powinien znajdowac sie
w zabezpieczonej przed korozjg prowadnicy przymocowanej do konstrukcji suwnicy. System
zasilania powinien by¢ dostosowany do maksymalnej predkoéci wozka opisaneg] w ninigjszegj
Specyfikacji | dostarczony przez doswiadczonego producenta.

1. Kable zasilania | sterowania beda prowadzone do i z wozka w systemowych
rozwiazaniach tancucha kablowego uznanych migdzynarodowych producentow.

2. Dostawca przedtozy obliczenia projektowe zatwierdzone przez producenta fancucha
kablowego, aby wykazac, iz przeprowadzi analize uwzgledniajac odpowiednie czynniki
w zakresie nastepujacych parametrow:

a. Odstep i promien gigcia kabla w kazdym polaczeniu przenosnika, wiaczajac
naddatki zalecane przez producentow.

b. Odpowiedni naddatek na wypelnienie wneki. wiaczajac zalecane wspotczynniki
bezpieczenstwa producentow,

¢. Wkazdym przypadku ponize] 60% calosci przekrojowego pola wneki
d. Rownomierny i symetryczny rozktad wagi w kazdej wnece przenoénika,

e. Odpowiednie uwzglednienie oddzielenia odmiennych kabli  wraz z
uwzglednieniem wymiany kabla.

3. Przenoéniki kablowe beda mialy dodatkowe gniazda na dodatkowe kable (oprécz
gniazd okreslonych dla przewodéw zapasowych.

4, System kablowy obejmie 20% zapasowych przewodéw kontrolnych  kazdego
typuirozmiaru
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5 Wszystkie kable beda zakupione od dostawcy przenoénika kablowego, ktéry
potwierdzi. ze sg odpowiednie dla danego zastosowania.

6. Dosltep do systemu laficucha energetycznego bedzie zapewniony przez state przejscie
i platforme. Zalecenia producenta bedg scisle respektowane w zakresie instalacji jesli
chodzi o szczegdty i talerancje. Platforma na wézku moze byé wykorzystana do dojscia
do systemu lancucha energetycznego, o ile zapewnia bezpieczny dostep |
zamontowane zostaly porecze.

7. Projekt systemu nie bedzie generowac miejsc zbierania sie wodny , pomiedzy kablem
I fancuchem lub na zewnatrz miedzy materiatem tancucha i konstrukcja suwnicy.

8. Zamawiajacy akceptuje sprawdzong linke skretng pomiedzy gorng czedcig wozka a obudowsg
wciggarki.

4.2.5 tancuch energetyczny

Energia elektryczna bedzie dostarczana do wozka poprzez elastyczny tancuch energetyczny.
ktorego prowadnice nalezy =zainstalowac wewnatrz zadaszonych przestrzeni. Halas
generowany przez fancuch energetyczny nie moze przekraczac parametrow wynikajacych z
obowigzujacych norm. Zakres wymaganych temperatur roboczych prowadnic: -40°C do
+40°C

4.2.6. Kable w lancuchu elektrycznym

System utozenia kabli w prowadnicach musi umozliwia¢ ich szybka i fatwo dostepna wymiane.
Kable powinny byé zamocowane i poprowadzone w  sposob  eliminujacy
naprezenia/rozcigganie. Kable uzyte wewnatrz prowadnic musza by¢ przeznaczone do pracy
wewnatrz i byc¢ dostarczone przez tego samego producenta jako jeden zestaw, Dopuszczalny
promien giecia kabli powinien by¢ zgodny z systemem prowadnicy. Zakres pracy kabli
miedzianych powinien wynosi¢ od -35°C do +90°C i -35°C do + 60°C dla $wiattowoddw.

4.3 Suwnica

4.3.1 Naped suwnicy

Napedy wciagarki, wozka. przesuwu suwnicy powinny byé zasilane zmienna czestotliwoscia,
bezstopniowo regulowanymi napedami AC (Alternating Current opracowanymi specjalnie dla
suwnic typu RMG.

I
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1. Silniki napedowe i uktad hamulcowy suwnicy zapewnia wystarczajaca pojemnosc
cieplna. moment obrotowy i trakcje we wszystkich warunkach pracy, w tym przy pracy
ciggle] z petnym obciazeniem.

2. Sily przyspieszenia i spowalnienia nie spowodujg ohcigzenia kat, ktare przekraczaja
dopuszczalne wartosci okreslone w Specyfikacji.

3 Napedy suwnicy beda w stanie rozpedzaé i zwalniac i jg) elementy zardwno pod
obciazeniem wiatrem i przeciwko niemu bez negatywnego nagrzewania jakichkolwiek
kompaonentow,

4. Hamulce do obslugi suwnicy obejma elekirycznie sterowane hamulce tarczowe
zamontowane na kazdym napedzie suwnicy. Dynamiczny wskaznik powinien byé
wiekszy niz 100% maksymalnego momentu obrotowego silnika, ale nie wiekszy niz
150% maksyrmalnego momentu obrotowego silnika. Pojamnosc cieplna hamulca musi
by¢ wystarczajaca, aby zatrzymac suwnice z predkosci znamionowe] zgodnie z
kierunkiem maksymalnego dzialajacego wiatru. nie doznajac przy tym zadnego
uszkodzenia nawet w sytuacji, kiedy przycisk awaryjnege zatrzymania zostanie
wcisniety bez zadne] pomocy hamulcow két lub kleszeczy szynowych. Kazdy hamulec
zostanie wyposazony w mocna, lekka, zatrzaskowa i odporna na deszcz obudowe.
Hamulce beda uruchamiane po nastawianym opoznieniu czasowym hbezczynnosc
suwnicy. Obliczenia projektowe hamulca i jego dobér zostana formalnie zatwierdzone
przez producenta hamulca, a ninigjsze zatwierdzenie zostanie przedlozone
Zamawiajacemu przez Dostawce.

5. Hamulce burzowe dla wszystkich suwnic zostana dostarczone przez Dostawce,
Zainstalowane kieszeni hamulcow burzowych w fundamencie zostanie wykonane
przez Zamawiajacego zgodnie z wytycznymi Dostawcy | projektanta fundamentu
suwnicy oraz Zamawiajacego. Hamulec burzowy dla Zadania 1 zostanie zainstalowany
na potudniowej stronie suwnicy. Dla Zadania 2 hamulce burzowe w ilosci nie mniejszej
niz 2 sztuki na kazdg suwnice zostang zainstalowane po wewnetrzne] stronie kazde| z
szyn suwnicowych, w migjscach okreslonych przez Dostawce | uzgodnionych z
projektantem fundamentu suwnicy. llosé i parametry hamulcow burzowych dla kazdego
Zadania powinna byc tak dobrana aby byty w stanie utrzymac suwnice w warunkach
ciaghych wiatrow burzowych 42m/isek. w polaczeniu z kleszczami szynowymi suwnicy,

6. Prace zwiazane z montazem ukiadu hamulcéw burzowych na suwnicach wykona
Dostawca. W ramach realizacji Zadania 1 Dostawca jest zobowiazany do okreslenia
miejsca na ktére nalezy przenies obecnie zamontowana kieszen hamulca burzowego
jednej z cbecnie pracujacych suwnic w migjsce uzgodnione z Zamawiajacym na etapie
montazu suwnicy. Przeniesienie kieszeni hamulca burzowego zostanie wykonane
przez Zamawiajacego.

7. Maped suwnicy bedzie samodzielny w obrebie jego wozka napedowego, bedzie
przenaszony przez catkowicie cbudowana, smarowana olejowo, stozkowa ilub
spiralne ukosna skrzynie biegdw z jednym silnikiem i jednym silnikiem napedzajacym
jedno koto, Silnik bedzie mantowany kotnierzowo do reduktora.
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8. Komponenty suwnicy beda zabezpieczone przez odpowiadnie rozmieszczenie lub
przez zapewnienie istotnych elementow ochronnych zabezpieczajacych przed
uszkodzeniem spowoadowanym ruchem.

9. Wozki suwnicy beda wyposazone w elementy bezpieczenstwa dla wozka w przypadku
awarii kota lub watu kola.

10. Kazdy wozek i belka wyrdwnawcza beda mialy wiasciwe punkty podnoszenia
utatwiajace podnoszenie dla prostego zdjecia dowolnego kota bez demontazu wozka
lub belek wyrownawczych. Obciazenie | pozycja przy podnoszeniu winny zostac tak
dobrane. aby uniemozliwic przeciazenie konstrukcji nawierzchni

11. Kofa i napedy beda wyposazone w solidne srodki ochrony bezpieczerstwa.
12. Zgarniacze szynowe nalezy umiescit z przodu zewnetrznego kola w kazdym rogu.
13 Hydrauliczne zderzaki nalezy zainstalowac na 4 naroznikach suwnicy.

14, Suwnica winna zosta¢ wyposazona w przetaczniki krancowe, aby zapobiec ruchowi
suwnicy, gdy dodatkowy hamulec burzowy jest wiaczony.

15. Ruch suwnicy bedzie zabroniony ilekro¢ ruch podnosnika serwisowego bedzie
aktywowany,

4.3.2 Beben kabla $redniego napiecia

1. Beben kablowy

Suwnica powinna byé wyposazona w pojedynczy spiralny beben kablowy. Beben
bedzie napedzany silnikiem elektrycznym bezposrednio potaczonym z przektadnia.
Naped powinien zapewniac odpowiedni moment obrotowy | predkosé do podniesienia
kabla z ziemi. zapobiegajac luzowi w kazdych warunkach pracy.

Kabel powinien byé dostosowany do odpowiednio szybkich predkosci
zwijania/rozwijania, do diugich dystansow oraz do duzych sil rozciagajacych. Zakres
rozwijania zostanie dobrany przez Dostawce odpowiednio dla Zadania 1 ok, 380m a
dia Zadania 2 ok. 340 m i nie bedzie krotszy niz pozwalajacy na ruch suwnicy w kazdym
kierunku + niezbedna rezerwa okreslona przez Dostawce Kabel powinien byc
wyposazany rowniez w kable Swiatlowodowe, wolne od zaktdcen transmisji danych i
sygnatow sterujacych,

System nawijarki kablowe] powinien zapobiegad zwijaniu/rozwijaniu gdy naped nie jest
zasilany. Kabel bedzie przebiegat pionowo w dot do prowadnic rolkowych, ktdre beda
uktadac kabel na drabince kablowej. Szafa w ktore] bedzie znajdowat sie system
pierscieni slizgowych powinna byé odporna na warunki atmosferyczne (IP min. 65) |
wyposazona w urzadzenia grzewcze.

a. Beben kablowy bedzie zainstalowany na jedne] z nég od strony poinocne] dla
Zadania 11 od strony zachodniej dla Zadania 2 System kontroli napedu bebna
kablowego bedzie zaprojektowany w celu zminimalizowania gwattownego
uruchomienia. hamowania i nadmiernego luzu/napiecia kabla, gdy suwnica
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bedzie pracowac w szczegdlnosci, gdy bedzie przechodzi¢ przez punkt komory
zasilajace).

Zapewnione zostana czujnikilprzefaczniki do  wykrywania powyZzszych
warunkow.

b. Beben kablowy zostanie wytworzony catkowicie z blachy nierdzewnej lub
bgdzie ocynkowany na goraco i zanurzeniowo po zakonczeniu catej pracy
produkeyjnej i obrobki.

c. Prowadnica kabla bgdzie umiejscowiona w taki sposéb aby utrzymaé kabel
sredniego napigcia blisko poziomu podioza. Kabel bedzie rozwijany na
drabince kablowej zamontowanej na terminalach. Uwaga dla Zadania 1 bedzie
on uozony wraz z dwoma kablami zasilajacymi obecnie dzialajace suwnice.
{zatgcznik nr 7 do Specyfikacji, punkt 2},

d. System powinien byé dobrze zabezpieczony przed  warunkami
atmosferycznymi w szczegdlnosci w poblizu  komponentdw pierécienia
slizgowego sredniego  napiecia, a obudowa pierécieni slizgowych bedzie
wykonana ze stali nierdzewne).

e. Urzadzenia napgdu bebna kablowego | obszar pierscienia slizgowego beda
ogrodzone. aby umozliwic dostep tylko dla osdéb uprawnionych. Znak
ostrzegawczy o wysokim napieciu winien zostaé zamocowany przez Dostawce
na wejsciu do ogrodzonego obszaru,

f. Nagrzewnica odpowiednich rozmiaréw zostanie zapewniona w obudowie
pierscieni slizgowego.

g. Zainstalowane zostane przefaczniki kraficowe do kontroli ruchu suwnicy w
poblizu limitu jazdy {ograniczone przez diugosé kabla.

Zostanie zapewnione rgczne sterowanie umozliwiajace obsluge bebna na
poziomie gruntu.

h. Przetaczniki zostang umieszczone w zamykane] | odporngj na warunki
atmosferyczne skrzynce zamontowansgj na poziomie gruntu w sasiedztwie
ukiadu kablowego, aby zapewni¢ kontrole dla ruchu do przodu, wstecz i
obejscia luznych kabli.

I Nalezy zastosowac beben kablowy uznanych w skali miedzynarodowej
producentow zapewniajacych wysoka jakosd | 2ywotnosé.

J.  Dostawca suwnicy musi dostarczyé rozdzielacz punktu zasilania oraz beben z
odcigzaniem kabla, natomiast Zamawiajacy musi dostarczyé koryto kablowe
oraz betonowa komore (boks kablowy, w ktdrym zostanie zrealizowane przez
Dostawce przylacze kabla. Skrzynke zaciskowa iflub ztacze gniazdowe dla
kabla zasilajacego dostarcza Dostawca. Zgodnie z punktem 3 zataczniku nr 7
do Specyfikacii.

k. Dostawca zapewni ochrong przeciwzwarciowa i przeciazeniowa prowadnicy
kabla.

\
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2 Kabel zasilajacy Sredniego napiecia

a. Kabel bedzie okragly, z trzema zytami. z uziemieniem 1 wbudowanymi kablami

swiattowodowymi do transmisji danych. Dostateczna diugosc kabla bedzie
zainstalowana, aby zapewnic petng diugosé zasiegu dla ruchu suwnicy, trzy
zwoje "martwe" na bebnie plus jeden zwd| bezpieczenstwa podczas
ukonczenia diugosci kabla. przejscie z podtoza | minimum 2 owiniecia na
bebnie odciazajacym w boksie kablowym.

Kabel kompozytowy bedzie obejmowaé minimum 6 sztuk Swiatiowodu
wielomodowego z wtdkna optycznego o matych stratach.

Mechanizmy bebna kablowege obejmowac beda urzadzenia laczace o niskich
stratach, kiore pozwalajga na wykorzystanie calego Swiattowodu =z
jednoczesnym podiaczeniem sprzetu na suwnicy do zewnetrznych urzadzen.

Dostawca doprowadzi koniec kabla zasilajacego suwnicy do komory zasilania
I dokona odpowiednich polaczen elekirycznych wraz z potaczeniem kabli
swiatlowodowych.

Potaczenie kabla sredniego napiecia w komorze  kablowe]  bedzie
zrealizowane skrzynka kablowa sredniego  napiecia, o wymiarach nie
wigkszych niz 700mm wysokosci | 1000mm szerokosci, wykonana przez
uznanego producenta miedzynarodowego i dostarczona przez Dostawce.

Dodatkowo zostanie przeprowadzony test i odpowiednie pomiary,

Dostawca suwnicy dostarczy takze urzadzenia. poprzez kidre polaczy kable
swiatlowodowe wewnatrz boksu kablowego.

Whykonanie doprowadzenia kabla $redniego napiecia i sSwiattowodowego do
komary kablowe| z sieci zewnetrznej lezy po stronie Zamawiajacego.

Dostawca jest zobowigzany wykonad niezbedne testy 1 pomiary elektryczne
oraz dostarczyc stosowne protokoty pomiarowe.

Kabel zasilajgcy bedzie rozwijany jednoczesnie z kablami pozostatych suwnic
na drabince kablowej przygotowane] przez Zamawiajacego,

4.3.3 System przeciwdziatajgcy kolizjormn suwnicy. Systemy antykolizyjne

1. Suwnica musi byé wyposazona w dwa odrebne. niezaleznie dzialajgce systemy
antykolizyjne, ktdre automatycznie zwalniaja predkos¢ jazdy. alarmuja i ostatecznie
zatrzymuja urzadzenie w niebezpiecznych sytuacjach: np.

przy zblizaniu sie do konca toru suwnicowego,

przy zblizeniu sie urzadzen wzajemnie do siebie,

)
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« w sytuacji gdy na torze jazdy suwnicy znajdzie sie przeszkoda:

* w sytuacj gdy w obszarze pracy suwnicy (skrajni znajdzie sie przeszkoda (lub
cztowiek)

Jako Zamawiajacy rozumiemy, ze wykrywanie obiektdw pomiedzy nogami suwnicy jest trudne
do wykonania i nie eczekujemy, ze ten obszar bedzie zabezpieczony w ramach
dostarczonych suwnic. Z drugiej strony wymagamy jednak, aby suwnica wykrywata kolizje w
obszarze szyny suwnicowej, po ktérej sie porusza. Szerokosd wigzki wykrywajacej ludzi i
przedmioty wokdl (nad | obok) szyn podsuwnicowych (adekwatna do skrajni suwnicy),
zostanie uzgodniona pomigdzy stronami i wyregulowanalsprawdzona przez Sprzedajacego.
Przeswit po lewej | prawej stronie kazdego radaru moze sie réznié, co oznacza, ze wiazki’
wykrywania beda asymelryczne.

Na kazdym z czterech rogéw suwnicy nalezy zainstalowad niezawodne urzadzenia
laserewelub radarowe |ub inne o nie gorszych parametrach i skutecznoéci wykrywania
w trudnych warunkach pogodowych. ktére zapobiegna kolizji z sasiadujaca suwnica,
pojazdem, kontenerem i innymi obiektami. System musi dziatac bez zakidcen w
kazdych warunkach atmosferycznych (ulewny deszcz, opady $niegu. ciemnosé, mgla
itp. Jesli funkcjonowanie systeméw antykolizyjnych odbywa sie za pomoca urzadzen
radiowych. ktére nadajg w czestotliwosciach wymagajacych stosownego pozwolenia
wowczas Dostawca suwnic jest zobowiazany uzyskadé pozwolenie od Urzedu
Komunikacji Elektronicznej (UKE. Czestotliwosé pracy urzadzen, w ktére wyposazona
jest suwnica nie moze zaktocad pracy innych urzadzen terminala ani kolejowych
systemow zlokalizowanych w infrastrukturze stacji kolejowej Stara Wies (PKP PLK
S A, przebiegajacych na granicy terminala w Kutnie,

2. Dostawca zapewni wysokigj jakosci system antykolizyjny pomiedzy suwnicami. oparty
na komunikacji laserowe] dalekiego zasiegu ustawionym w celu wykrycia sasiadujgce;
suwnicy RMG. Ninigjszy systern powinien pozwala¢ regulowaé dopuszczalng
odleglos¢ pracy operacyjnej dwoch sasiadujgcych suwnic; ustawienie wstepne
powinno zakfadac minimum 4 m. Dostawca dokona niezbednych potaczen i ustawien,
w tym takze w przypadku Zadania 1 dotyczy to 2 obecnie pracujacych suwnic RMG,
zapewniajac ciggta niezaklécong prace wszystkich urzadzen.

3. Dzwigkowe ostrzezenie o zblizaniu sig suwnicy do przeszkody zostanie zapewnione w
kabinie operatora oraz na stanowisku zdalnego kierowania suwnica, a funkcje
spowolnienia/zatrzymania ruchu zostana zapewnione automatycznie w logiczne]
sekwencji w kierunku jazdy.

4.3.4 Telewizja przemystowa suwnicy

Suwnica bedzie wyposazona w kamery IP o rozdzielczosci HD telewizji przemyslowej.
umieszczone na zewngtrznych nogach suwnicy. zapewniajace widok o wysokiej rozdzielczosci
w obu kierunkach ruchu suwnicy na torach jezdnych. Celem systemu jest zapewnienie
dodatkowe] widocznosci dla operatora w celu wykrywania personelu lub przeszkod. ktore
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maga byé ustawione poza jego polem widzenia. Monitary powinny stanowic tez element
wyposazenia stanowisku zdalnego sterowania suwnicarmi,

Monitorfy CCTV bedzie/a umieszczonyle w géraym rogu kabiny operatora w taki sposob aby
nie ograniczal widocznoéci z fotela operatora. Dla stanowiska sterowania zdalnego manitory
zostang rozmieszczone ergonomicznie zapewniajac widocznosé niezbedna do kierowania
suwnica.

Kamery CCTV powinny by¢ umieszczone na suwnicy w sposob ktary nie bedzie kolidowat z
normaing obstuga lub konserwacjg. Miejsce montazu kamer, kat widzenia, ogniskowa
obiektywu i inne parametry powinny byé odpowiednio dobrane aby zapewnic pelna
widocznos¢ obszarow wokdt suwnicy na poziomie gruntu po obu stronach stosu konteneréw.
Dodatkowa kamera powinna zapewnia¢ widok z gory na operacje suwnicy z perspektywy
kabiny operatora, Kamery powinny byé zamontowane tak. aby byt do nich mozliwy dostep
serwisowy, przy minimalizacji koniecznosci uzywania podnosnikéw, System  powinien
umozliwiac podglad na zywo z kabiny operatora zaréwno w dzien jak 1w nocy.

Kamery powinny byé przystosowane do warunkow srodowiskowych wystepujacych w
miejscu instalacji, okreslonych w Specyfikaci.

4.4 Sterownia elektryczna e-house

4.4.1 Budowa ogdlna

1. Sterownia elektryczna e-house powinna byé wyposazona w kompletny zestaw
klimatyzatorow oraz grzejniki elektryczne | wentylatory. Klimatyzacja i ogrzewanie
powinno by¢ utrzymywane w warunkach ok. 20°C | 50% wilgotnosci a takze zapewnic
odpowiednia wymiang powietrza i cyrkulacjg. Klimatyzatory | grzejniki powinny byé
zdublowane, na wypadek awarii jednego z nich. aby umozliwié karzystanie z suwnicy
do czasu naprawy.

2. Podioga Sterowni e-house bedzie w petni wyposazana w gumowa mate zapewniajaca
1000 Voltow ochrony antystatycznej. W sterowni winno zostaé zapewnione obszerne
miejsce na catosc sprzetu | wyposazenia dla Systemu Zarzadzania Suwnica,

3. Wszystkie kable elektryczne zainstalowane pod podioga powinny byc tatwo dostepne.

4 Drzwi dostepu powinny by¢ wyposazone w niekorozyjne wytrzymale zamki., okna
bezpieczenstwa w gornych panelach wraz z systemem odwadnienia beda metalowymi
drzwiami przesuwnymi, z niekorozyjnymi wytrzymatymi zamkami oraz oknami
bezpieczenstwa w gornych panelach. Drzwi beda zlokalizowane przy kazdym koncu
Sterowni | beda drzwiami samozamykajacymi sie. Ostona przed kroplami zostanie
umieszczona nad drzwiami.

3. Dostawca zapewni szafke z zamkiem wewnatrz Sterowni e-house oraz stol roboczy o
wymiarach ok. 1200mm x 600mmz krzestem, '
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4.4.2 Osprzet, Obiekty umieszczone w Sterowni Elektrycznegj

1. Przetgczniki przyciskowe dla gtéwnego obwodu sterowania, gtéwne zrodlo zasilania
dla ruchu oraz przetaczniki oswietlenia.

2. Giowny wylacznik zasilania wysokiego napiecia i przetaczniki zdalnego sterowania.

3. Glowne panele sterowania napgdem ruchu podnosnika, wozka. suwnicy, kabiny, itp.

4. Transformator

5. Panele pomocniczego zrédia zasilania.

6. Panele kontrolne.

7. Oswietlenie LED zapewniajace jednolite oSwietlenie obszaru roboczego nie mnigjsze
niz 150 |ux.

8 Interkom

9. Wiasciwe mierniki i liczniki,

10. Gasnice ppoz. odpowiednie dla instalacji elektrycznych. .

11, Gniazda serwisowe,

12 Centralny panel rozdzielczy o$wietlenia Suwnicy.

13 Tlumik harmonicznych,

14. Regulator wspelczynnika mocy,

15. Dwie (2) nagrzewnice/klimatyzatory dobrane w taki sposéb, aby mogly pracowac w
sposdb ciggly, jezeli jest to wymagane, Z zastrzezeniem. 2e praca klimatyzatordw w
czasie gdy suwnica nie wykonuje pracy nie powinno prowadzi¢ do szkodliwego wphywu
na wspolczynnik mocy, (POWER FACTOR).

16. System oswietlenia bezpieczenstwa z podtrzymaniem zasilania lamp bezpieczenstwa
na minimum 2 godziny. Lampy wlaczane automatycznie przy zaniku zasilania suwnicy.
Baterie podtrzymujace majg byc tadowane automatycznie przez odpowiednie
urzadzenia.

17. Dodatkowy klimatyzator zabudowany jako zapasowy w przypadku awarii lub czynnosci
serwisowych.

18. Automatyczny system detekcji ognia w sterowni e-house wyposazony w detektor dymu
w kazdym indywidualnym panelu sterowni w poblizu elementéow wrazliwych jak
transformatory. czy przetaczniki. Informacja o pozarze winna byé przestana do
operatora zgodnie z uzgodniona procedura. ktéra ostatecznie doprowadzi do
wytaczenia suwnicy automatycznie | bezpiecznie, jezell warunki krytyczne zostana
osiagniete.
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19. W sterowni e-house powinien znajdowac sie jeden przycisk z kluczem umozliwiajacym
przetgczanie operacji standardowych na tzw. _ruchy petzajace’ w celach
konserwacyjnych | serwisowych. W pozycji .ruch petzajacy”’ wszystkie predkosci
maksymalne zostang zredukowane do  1-10%  standardowych predkosci
maksymalnych.

4.4 3 Przylacze pradu elektrycznego

Zamawiajacy informuje iz:

- dla Zadania 1 ze swojg] strony wybudowat betonowy boks kablowy {(zgodnie z
zalacenikiem nr 9a, do ktdrego Zamawiajacy doprowadzi przytacze wykonane kablem
3 x XRUHAKXS 1 x 70 mm? 12/20kVmm?. Boks kablowy znajduje sie przy torze
podsuwnicowym w czesci kolejowe], bedzie przylegat do toru podsuwnicowego od
strony polnocne). w Srodkowej czesci toru. Zamawiajacy wykonat rowniez Koryta
kablowe naziemne / stelaz do odkiadania kabla zasilajacego suwnice o szerokosci 400
mm i posadowione na wysokosci 200 mm nad ziemig zgodnie z punktem nr 2 zatacznik
nr 7 da Specyfikagji,

- dla Zadania 2 ze swojej strony wybuduje betonowy boks kablowy {(zgodnie z
zalacznikiem nr 9b do ktérego Zamawiajacy doprowadzi przytacze wykonane kablem
3 x YHAKXS 1x70/25 6/10 kV. Boks kablowy znajduje sie przy drodze od strony
zachodnigj. w srodkowe] czesci fundamentu suwnicy. Zamawiajacy wykona réowniez
koryta kablowe naziemne [/ stelaz do odktadania kabla zasilajacego suwnice o
szerokosci 400 mm 1 posadowione na wysokosch 310 mm nad ziemia zgodnie z
rysunkiem stanowiacym zatacznik nr 10b.

a) Dostawca suwnic w ramach kontrakiu dostarczy kompletne kable zasilajgce i1 zlacza
kablowe faczace przylacze w podziemnym boksie kablowym suwnicy. a takze
dostarczy dla kazdego beben do zwijania kabla oraz element do boksu kablowego w
ksztalcie leja jak rowniez przygotuje kabel | dokona dostawy elementdw elektrycznych
| przeprowadzi potaczenie dostarczonego przez Dostawce kabla elastycznego suwnicy
z kablem ziemnym zasilajacym przygotowanym przez Zamawiajgcego.

by Dostawca suwnic wyposazy suwnice w niezbedne zabezpieczenia energetyczne
majace na celu zabezpieczenie prawidtowe] | bezawaryjne] pracy suwnic oraz
zainstaluje elementy kompensujgce moc bierna, jezeli suwnica powoduje jg emisje .
(Uktad Active Power Factor Correction).

c) Wykaz elementéw dodatkowych, ktarych dostarczenie lezy po stronie Dostawcy w
ramach kontraktu zawiera zalacznik nr 7, Pozostale elementy nie ujete w zataczniku nr
7 reguluje niniejsza Specyfikacja | zataczone umowy.

d) Po stronie Dostawcy bedzie tez dostarczenie skrzynek elektrycznych do boksu
kablowego oraz wykonanie podiaczenia w podziemnym boksie oraz w serwerowni.
Dostawca po zakonczeniu prac dostarczy komplet pomiaréw elektrycznych
wymaganych Polskim prawem.
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5.4.3. Sprzet elektryczny,

a) Sprzet elektryczny musi byé zgodny z obecnymi normami jakosci | bezpieczenstwa

b} Caty osprzet. jak silniki, styczniki, sterownik PLC, itd., musza zostad dostarczone przez
uznanych w skali miedzynarodowe] producentow zapewniajacych wysoka jakosc i
Zywotnosd

4.4 .4 Wytgczniki

1. Dostawca zapewni jeden wylacznik gtéwny kazde] z suwnic  w sterowni
e-house dla wszystkich napeddw oraz sterowan. jak réowniez jeden wylgcznik dla
sprzetu pomocniczego (oéwietlenie, ogrzewanie, gniazdka, itd.. Oba wylgczniki musza
zostad wykonane jako wytaczniki zasilania. Zamawiajacy wymaga. aby kazda suwnica
miata dwa niezalezne obwody elektryczne.

2. Urzadzenia bezpieczenstwa przeciwporazeniowego

Suwnica winna zostac wyposazona w gasnice ppoz. zgodnie z przepisami m.in, w
sterowni e-house, w kabinie oraz w system automatycznego wykrywania pozaru.

3. Przyciski zatrzymania awaryjnego i przejscia:

a)

c)

d)

Wszystkie bramki pomiedzy ruchomymi a staltymi pomostami powinny by
wyposazone w zamykanie grawitacyjnie. z wysokigj jakosci elektrozamkiem
adpornym na warunki atmosferyczne. Otwarcie kazdej z bramek przejsciowych
musi skutkowac natychmiastowym wytaczeniem ruchu wézka.

Wszystkie wytaczniki kraricowe powinny byc dopasowane do warunkow
klimatycznych wystepujacych w migjscu zainstalowania kazdej z suwnic i
charakteryzowac sie wspofczynnikiem ochrony |IP65. Kazdy wylacznik
krancowy powinien byc¢ czescia monitorowanego obwodu sprawdzanego przez
PLC pod katem poprawnosci | rejestracji danych o bledach.

Aktywowane przyciski musza byc wysSwietlane w systemie wiadomosci o
btedach.

Standardowe wytaczniki awaryjne.

Zatrzymanie awaryjne po nacisnieciu wylacznika bezpieczenstwa musi
odigczac zasilanie wszystkich napedow suwnicy i wstrzymac jej dotychczasowe
operacje. Zasilanie powinno zostac odtaczone przy zachowaniu wtaczonych
hamulcow.

4. VWytaczniki bezpieczenstwa stuzace do zatrzymania awaryjnego, powinny byc
zamontowane w nastepujacych migjscach:

a)
b)

c)

E-house x 1

Rozdzielnica na wozku x 1

LS

Kaonsola w kabinie operatora x 1
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d) Narozniki mechanizmu jezdnego suwnicy x 4
e) Narozniki belek gornych x 2
fi Spreader x 1
g) Wejscie w obszar weiagarek x 1
b} Przejscie bramkowe z portalu do kabiny x 1
i) Obszar nawijarki kablowej x 1
5. Wkiagarka

a) Awaryjny wytacznik krancowy dla najwyzszej pozycji tadunku (wytaczniki w
obwodzie awaryjnego zatrzymania, wiacznie z wytacznikiern obejsciowym dla
celow testowania

b) Wytacznik krancowy dziatania powyzej (za pomoca czujnika
c) Wylgcznik krancowy dziatania ponizej (za pomoca czujnika

d) Odciecie w przypadku przeciazenia. kompletne oraz dla kazdego mechanizmu
podnoszacego (wylacznik z kluczem lub obejsciowy. Nalezy zainstalowac watki
mierzgce obcigzenie na uchwytach przenoszacych moment obrotowy
przektadni lub na koncdwkach lin

e) Wylacznik nadmiernej predkosci - kontrola ostabienia wzbudzenia (wytaczniki
w obwodzie zatrzymania awaryjnego

fi  Wylacznik jezeli spreader zapiat kontener tylko z jednej strony

g Vstepne odigczenie nalezy wykonad niezaleznie od predkosci w celu
zagwarantowania bezproblemowe| dostepnosci wytacznika kraricowego.

6. Mechanizm jezdny suwnic
« Wylacznik krancowy z przodu i 2 tylu
7. Mechanizm jezdny suwnic

 \Wylacznik krancowy z lewej i z prawej strany

4,5 Transformator

Dostawca dostarczy transformator NN przeznaczony do tego typu urzadzen, hermetycznie
zamkniety. wyposazony w odpowiednie zabezpieczenia elektryczne. Transformatar powinien
byc zainstalowany w odpornym na warunki atmosferyczne i wentylowanym migjscu na kazdej
z suwnic. Transformator powinien by¢ wyposazony w system monitorowania i alarmowania w
przypadku wystapienia zdarzenia niepozadanego. Dostep do transformatora i innych urzadzen
po stronie SN powinien byc dobrze zabezpieczony przed osobami nieuprawnionymi, zas
urzadzenia NN wymagajace dostepu personelu powinny znajdowac sie w osobnym miegjscu.
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4.6 Rozdzielnica

Rozdzielnica powinna by¢ zamontowana w bezpiecznym, specjalnie wydzielonym. szczelnym
miejscu i dostarczona przez wiodacego producenta. Rozdzielnica ma zapewni¢ maksymalna
ochrong elektryczna transformatora, obwoddw elektrycznych i poszezegdinych urzadzen oraz
zapobiega¢ pradom przecigzeniowym. zwarciowym oraz awarig izolacji. Rozdzielnica powinna
by¢ wyposazona w system monitorowania i alarmowania w przypadku wystapienia zdarzenia
niepozadanego,

4.7 Kola suwnicy

1. Dostawca suwnic RMG winien dostosowad rozwiazania dia RMG bedacego
przedmiotem dostawy pod katem obciazen statycznych i dynamicznych uwzgledniajac
parametry fundamentu podsuwnicowego.

2. Celem zachowania dopuszczalnych naciskdw két suwnicy na tor suwnicowy
zamawiajacy oczekuje. ze suwnica w ramach realizacji Zadania 1 bedzie wyposazona
w 20 kot z czego 12 kot (po 6 na naroznik bedzie zainstalowane od strony poludniowej
(hinged post i 8 kot (po 4 na naroznik od strony péinocnej (fixed post o Srednicy
630mm). Dobor ilosci rozmieszczenia i wielkosci két w ramach realizacji Zadania
2winien zostac dokonany przez Dostawce w sposdb pozwalajacy spemnié wymagania
dotyczace dopuszczalnego oddziatywania na szyne suwnicowa i fundament szyny
suwnicowe]. Szczegolowe dane projektowe dotyczace fundamentu | szyny suwnicowe]
zostana udostepnione zamawiajacemu na jego wniosek po zawarciu umowy.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza kot jezdnych z kotnierzem (flanged wheels). Zastosowane
zostang wylgcznie kofa jezdne suwnicy typu bez kolnierzowego (gladkie dostosowane
do poruszania sig po szynie typu A100 wraz z rolkami prowadzacymi o $rednicy:

a) dla Zadania 1 przy potudniowej szynie suwnicowej: 150mm
b) dla Zadania 1 przy potnocne| szynie suwnicowej: 250mmm od strony péinocnej.
¢) W przypadku Zadania 2 dobor srednic rolek prowadzacych nalezy do Dostawcy.

4. Kota jezdne suwnicy musza by¢ potaczone z napedami za pomoca zlacza zebatego
Hirtha.

5. Kota musza by¢ wykonane z utwardzonego stopu stali wysokiej wytrzymatosci na
rozciaganie. Materiat 42CrMod4 lub rownowazny tj. material spetniajgcy wymagania co
do wiasciwosci mechanicznych materiatdow narazonych na naprezenia mechaniczne
przy spetnieniu wymagan bezpieczenstwa.

6. Kofa jezdne powinny by¢ mechanicznie opracowane tak, aby nie wymagaty prac
nastawczych.

7. Zostanie zastosowana synchronizacja napeddw, taka by obie strony suwnicy
przemieszczaty sie z identyczna predkoscia.
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Dla zadania 2 (Brzeg Dalny) predkosci jazdy na obu szynach musza byé zsynchronizowane.
Dia Zadania 1 (Kutno) jesli nie jest to zalecane, a jednoczesnie kanstrukcja suwnicy zapewnia
odpowiednig sztywnosc, a napedy suwnicy pracujg réwnomiernie z obu stron (nie powodujgc
np. nieprawidiowego uzytkowania szyn czy kdt), mozemy zrezygnowaé z tego wymogu.

8. W celu zapewnienia zabezpieczenia suwnicy w czasie burzy nalezy wyposazys ja w
samoczynnie kleszcze szynowe, aby zabezpieczyt suwnice w kazdej pozycii

9. Projektowana minimalna zywotnosé kot suwnicy powinna wynosié 20,000 godzin
pracy.

4.8 Dostep do suwnicy

1. Dostep (wejscie/zejscie do suwnicy zostanie zapewnione: dla Zadania 1 na podporze
statej od strony pdtnocnej a dal Zadania 2 na podporze od strony zachodnie| terminala,
Jako zmontowana | zamykana klatka schodowa z podestami przejsciowymi wraz z
dostgpem do belki gtdwnej.

2. Przejscia schodowe, drabiny, pomosty/podesty musza byé wykonane z ocynkowanych
I antyposlizgowych materialow. Kazda drabina umiejscowiona nad poziomem gruntu
powinna by¢ zgodnie z przepisami wyposazona w klatke bezpieczenstwa.

3. Na wysokosci kabiny suwnicy i jej mocowania nalezy przewidzie¢ podesty
umozliwiajace dostep do wozka i kabiny.

4. Wszystkie przejScia nalezy wyposazyc w drzwi samozamykajace zabezpieczone przed
nigumysinym otwarciem. Nalezy uwzglednic¢ stosowne przepisy w tym zakresie.

5. Belki gtowne suwnicy musza by¢ wyposazone w ocynkowane podesty wykonane w taki
sposob  aby umozliwic pieszy dostep oraz zostaé wykoriczone w  sposéb
antyposlizgowy.

4.9 Mechanizm jezdny suwnicy

1. Suwnica bedzie sie poruszala po szynie jezdneg typu A100 (zatgcznik nr 11 do
Specyfikacji).

2. Nalezy zapewnic mozliwosc fatwego montazu i demontazu két jezdnych, ktére beda
zamontowane z lozyskami tocznymi.

3. Nalezy zamontowac rolki prowadzace o srednicach Zgodniez4.7.3

4. Nalezy zapewnic bezpieczny przesuw i prace suwnicy przy predkosci znamionowej w
warunkach obcigzenia wiatrem do 22 m/s. Zabezpieczona na kleszczach szynowych
suwnica powinna wytrzymywac bez przemieszczania predkosé wiatru do 42 m/s.

o

Napgd suwnicy winien zostac wykonany z wykorzystaniem silnikow przektadniowych
wyposazonych w elektrycznie sterowane hamulce tarczowe . Polaczenie pomiedzy
przektadnia a watem sprzegla musi zostaé wykonane w taki sposdb, aby istniala
mozliwosc fatwego jego rozkrecenia nawet po wielu latach pracy. Silniki winny byé
dobrane z zachowaniem zalozenia energooszczednosci,
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Nalezy zastosowad silniki uznanych w  skali miedzynarodowe] producentow
zapewniajacych wysoka jakosc¢ i zywotnosc.

Wszystkie 4 naroZniki uktadu jezdnego suwnicy musza zostad wyposazone w zderzaki
hydrauliczne | bariery ochronne. Przy czym w przypadku Zadania 1 zostanie
przeniesiony obecnie zainstalowany stalowy zderzak suwnicy montowany do podloza

Malezy zastosowac zderzaki hydrauliczne uznanych w skali miedzynarodowe
producentow zapewniajacych wysoka jakosc | zywotnose,

Whylaczniki krancowe na torze jezdnym zostana zainstalowane w taki sposob, aby
suwnica zatrzymywala sie w operacyjnej pozycji koncowej przed zderzakami.

W przypadku Zadanial od wewnetrznej. potudniowsj strony suwnicy y oraz w sposob
dobrany | wykonany przez Dostawce dla Zadania 2 nalezy dostarczye | zamontowad
hamulec burzowy w celu zablokowania suwnicy w przypadku wystapienia sztormowych
wiatrow | burzy.

4.10 Chwytak / Spreader

_(.r"l
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Dostawea wyposazy suwnice w spreader/chwytak uznanego w skali miedzynarodowej
producenta zapewniajacego wysoka jakosc | zywotnost.

Chwytak [ spreader winien byt calkowicie elektryczny. sterowany z kabiny operatora
lub ze stanowiska zdalnego sterowania, wykonany z wysaokiej jakosci stali, wyposazony
w elektrycznie sterowany system naprowadzania (cztery tzw. flippery’. automatycznie
regulowany do obslugi kontenerdw 20, 30, 40 i stopowych).

FPodczas podnoszenia flippery powinny podnosic sie automatycznie. z uwzglednieniem
dostgpne] przestrzeni wokot spreadera, Ponadto, powinny byé zabezpieczone
dodatkowym tancuchem (zabezpieczenie przed upadkiem).

Wymagane jest, aby spreader byl wyposazaony w uchwyty do podnoszenia min. 4x10
ton kazdy, w rogach belek koncowych w celu obslugi uszkodzonych kontenerow, w
wytrzymaty kosz kablowy pod kabel zasilajacy. Kabel musi by¢ tatwy do wymiany i
posiadac proste punkty potaczen na spreaderze i wozku.

Spreader powinien zostac zaprojektowany do podnoszenia kontenerdw. a wykonane
obliczenia projektowe powinny réwniez uwzgledniac stopien nieréwnomiernego
rozlozenia fadunku wewnatrz kontenerow. Przyjete kryteria powinny zakladad ze
srodek cigzkosci fadunku moze by¢ przesuniety osiowo | poprzecznie od linii srodka.

Fonadto ww. funkcjonalnosé powinna by¢ rdwniez wzieta pod uwage podczas
podnoszenia tadunkdw przy pomocy uchwytéw zamontowanych na  belkach
koncowych spreadera.

Silniki - elektryczne  zamontowane przy spreaderze powinny pobieraé  energie
eleklryczng tylko witedy gdy wykonywane sa operacje przetadunkowe. Osprzet
elektryczny i system lancuchow kablowych powinny by¢ dobrze chronione w ramie
gtownej. Wszystkie komponenty powinny byé fatwo dostepne do prac serwisowo
konserwacyjnych. /
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6. Spreader powinien by¢ wyposazony w system monitorowania wysokosci ktdra za pewni
bezpieczenstwo poprzez sygnalizacje operatorowi gdy zbliza sie do gérne] czesci
kontenera.

7. Systemy elektryczne powinny caty czas monitorowad stan pracy spreadera. Kontrolki
powinny ostrzega¢ operatora gdy spreader jest nieprawidlowo umieszczony,
zablokowany lub niezablokowany. Kazdy sygnal musi byé warunkiem dia funkeji
ochronnych spreadera {aktywacja twistlockow, rozktadanie teleskopu.

8. Szafka elektryczna musi byé zamontowana na ramie spreadera za pomoca
specjalnych amortyzatorow aby minimalizowaé uszkodzenia elementow elektrycznych
podczas przetadunkow. Wodoszezelnosé szafki IPG6.

9. Parametry spreadera
Udzwig: 41 ton
Zawiesia: 4 x 10 t
Predkosc rozkladania teleskopu: od 20' do 40 nie diuzej niz 20 sekund
Flippery: elekirycznie rozktadane

Twistlocki: zywotnosé min. 100 000 cykli. szybko wymienne, tzw, plywajace, kiére
pozwalaja na ruch we wszystkich kierunkach bocznych zapewniajac skuteczne
umieszczanie w narozu zaczepowym kontenera, sita krecenia 250 Nm.

10. Waga spreadera powinna by¢ dobrana optymalnie dla wymaganeago typu i parametrow
suwnicy.

11. Rygle kantenerowe powinny byé zgodne z normami 1SO i zamontowane na lozyskach
obrotowych. Blokady rygli powinny byé zlokalizowane obaok rygli kontenerowych i
blokowac sig mechanicznie pod warunkiem. ze nie sa umiejscowione na kontenerze.
Sygnal utraty sity nosnej bedzie nadawany bezposrednio za pomoca czujnikdw
zblizeniowych.

12. Ruch rygli kontenerowych z pozycji .niezamkniety” na _zamkniety” powinien byé
mechanicznie i elektrycznie zabezpieczony do czasu az wszystkie 4 rygle zostana
catkowicie dopasowane w naroza kontenera. a caly spreader bedzie polozany na
kontenerze. Otwarcie rygli kontenerowych z pozycji ,zamkniety” na otwarty’ bedzie
niemozliwe podeczas podnoszenia lub gdy kontener nie zostat odtozony,

13. Spreader musi posiada¢ mechanizm zapobiegajacy przeciazeniu w przypadku
przymarznigcia w temperaturach ujemnych (np. w postaci sprzegla z nastawnym
momentem, aby rozlaczyc uktad | zapobiec zadzialaniu zabezpieczen elektrycznych.

14. Spreader musi ustawiac sie automatycznie w pozycji 20, 307§ 40", po wyborze przez
operatora zadanej wymiaru.

15. Pierwsze trzy sekundy zmiany rozstawu spreadera i trzy ostatnie powinny sie odbywad
ze zwolnieniem ruchu, aby zminimalizowa¢ uderzenie
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16. W celu umozliwienia podnoszenia uszkodzonych konteneréw lub specyficznie
uksztattowanych ladunkow w czterech narozach spreadera w poblizu rygli, powinny
zostac zainstalowane uchwyty umozliwiajace podpiecie zawiesi.

17. Wszystkie mechaniczne i elekiryczne komponenty, w tym kable. przymocowane lub
pracujace przy spreaderze/chwytaku powinny byé zabezpieczone przed skutkami
czestego uderzania | wibracjami w trakcie operacji. Wszystkie elementy taczace winny
byc samohamujace lub odporne na luzowanie.

18. Dodatkowo kable zasilajace. laczace ruchome elementy powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

19, Sterowanie spreaderem musi by¢ zintegrowane z systemem zarzadzania suwnica
(CMS}. Funkcje musza pojawiaé sie w systemie CMS w formie pojedynczych
kamunikatdw,

20. Swiatto sygnalizacyjne {(26fty czerwony zielony musza mie¢ forme diod LED
umiejscowionych na czarnym tle. Preferowane sa $wiatta zdublowane. Swiatlo musi
byc widzialne w kazdych warunkach oswietlenia. Spreader powinien byé w catosci
odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

21, Spreader powinien wytrzymywac min. 2 miliony cykli, zas czas zuzycia lin to min. 8.000
mth przy zaktadane] przez Zamawiajacego intensywnoéci eksploatacji oraz
prawidlowym serwisowaniu. a wspdlczynnik bezpieczenstwa powinien spelniad
parametry przewidziane dla obciazen. o jakich mowa w Specyfikacii.

22. Spreader powinien by¢ wyposazony w licznik operacji.

23. Wszystkie mechaniczne, elektryczne komponenty , w tym kable, przymocowane lub
pracujace w chwytaku powinny byc¢ zabezpieczone przed skutkami czestego uderzania
I wibracjg w trakcie operacji. Wszystkie taczniki winny by¢ samohamujace lub odporne
na luzowanie.

24 Przechyt na spreaderze / chwytaku.

Suwnica bedzie wyposazone w chwytak/spreader, umozliwiajacy przeladunki z
kontenerem z uwzglednieniem pochylosci powierzchni ladunkowej nawierzchni
obiektu. Przechyt na spreaderze bedzie nie mnigjszy niz 5° wzdluznie (na diuzej
krawedzi kontenera oraz nie mnigjszy niz 2.5 ° poprzecznie (na krotszej krawedzi
kontenera.

25 Zasilanie spreadera / chwytaka

Kabel zasilajacy spreader bedzie uktadany w koszu kablowym umiejscowionym na
ramie spreadera. Kabel zasilajacy spreader powinien byé kablem ekranowanym,
wykonanym w izoalizacji z PVC z odpowiednim obciazeniem. Jego wytrzymalosé musi
byc odpowiednia do warunkow atmosferycznych, intensywnoéci operacji i obcigzen
dynamicznych wystepujacych podczas wszelkiego rodzaju prac przetadunkowych.
Kabel musi by¢ zakonczony wtyczka umozliwiajaca szybkie rozlaczenie.
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4.11 Kabina operatora

Kabina operatora powinna byé wyposazona w kompletny zestaw klimatyzacji,
nagrzewnice elektryczne, wentylatory oraz system odszraniana i odmagtawiania szyb

Klimatyzacja | ogrzewanie powinna by¢ skuteczna i pozwalaé na utrzymywanie
warunkow ok, 20°C | 50% wilgotnodci a takze zapewnic ocdpowiednia wymiang
powietrza i cyrkulacje. z mozliwoscia regulacji +/- 3°C.

Kabina operatora musi zapewnia¢ bezpieczerstwo oraz ergonomig podczas
wykonywane] pracy. Kabina zostanie zainstalowana pod wozkiem | Zapewni
operatorowi doskonalg widocznosé obszaru obsiugi. Producent kabiny musi
dostarczy¢ schemat pokazujgcy widocznost operatora aby wykazad poprawnoseé =]
lokalizacji a takze rozmiar i ksztatt. Kabina powinna byC zespawana ze sztywnej
stalowe| konstrukcji. z odpowiednig i skuteczna izolacja dzwiekowa, wibracyjng |
cieplna miedzy podwéjnymi Scianami w tym podioga i sufitem. Kabina powinna byc
przeszklona w szerokim zakresie przy uzyciu pojedyncze| wzmocnionej hartowane; |
laminowanej szyby. przyciemnianej po bokach i z tylu oraz przezroczyste] z przodu i
na panelu podiogowym. Kraty na stopy powinny byé zamontowane nad dolnym
panelem szybowym.

Panel sterowania suwnica musi by¢ obslugiwany z pozycji siedzenia operatora. Po obu
stronach fotela powinny znajdowad sie dwie konsole z dwoma przemystowymi.
solidnymi joystickami. Joystick po prawej stronie powinien dziatac jako kontraler
podnoszenialopuszczania oraz zamykania/otwierania rygli (twistlockéw. Joystick po
lewej stronie powinien sterowaé napedem wozka wraz z przesuwem suwnicy

1. Kabina musi zosta¢ zamontowana na suwnicy i poruszac sie wraz z nia.

2. Mocowanie kabiny do suwnicy powinno byé zrealizowane w uzyciem systemu
antywibracyjnego, aby zmniejszy¢ uderzenia i wibracje dziatajace na operatora.

3. Ze wzgledow bezpieczenstwa, kabine jako dodatkowe zabezpieczenie nalezy
wyposazyc w haki lub szekle zabezpieczajace przed opadnieciem kabiny.

4. Uktad zabezpieczajacy mocowanie kabiny powinien byé tak dobrany, aby uniesc jgj
Masg wraz z operatorem I wyposazeniem

5. Kabina - oswietlana swiattem LED, ukfad klimatyzacjifogrzewania z odparowywaniem
| odszraniania szyb w kazdych warunkach. mikrofon + przycisk z gtosnikami na
zewnatrz, sygnal dzwigkowy, rolety regulowane na dachu kabiny i oknach bocznych
skutecznie ograniczajgce dostep $wiatla stonecznego | zabezpieczajace przed
bezposrednim nagrzewaniem, uchwyt urzadzenia TOS. Gniazda zasilajace zgodne ze
Specyfikacja w punkcie 2.9 z podtrzymaniem zasilania przez 60 minut,

6. Kabina suwnicy musi zosta¢ zaprojektowana zgodnie z dyrektywami i przepisami
obowiazujacymi dia obszaru Palski. w zakresie projektu kabin operatoréw dzwigow i
ergonomil pracy.

7. Podioga, sciany oraz dach beda wykonane w formie skorupowe; konstrukeji z blachy
stalowe| o grubosci minimum 2.5 mm. Kabina powinna mieé budowe zapewniajaca
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zachowanie wilasciwego $rodowiska pracy (temperatury. Ztacza beda uszczelniane za
pomoca stale elastycznego spoiwa poliuretanowego.

8. Drzwi wejsciowe beda wyposazone w okno oraz zamek. Przednia i tylna czesé dachu
begda wyposazone w rynny zas cala kabina winna byc szczelna i zdatna do pracy w
warunkach okreslonych w Specyfikacji. w tym podczas ulewnego deszczu.

9. System odszraniana i odmgtawiania szyb powinien umozliviaé odmrazanie i
odparowywanie wszystkich okien w kazdych warunkach, Nawiewy klimatyzacji i
ogrzewania powinny znajdowac sie na mozliwie najnizszej wysokosci nad podtoga.

10. Regulowany podnozek dla operatora zapewniajacy dobra widocznosc.

11. Drzwi kabiny powinny otwieraé sie bezpiecznie | bezkolizyjnie. Dodatkowe wyjscie
bezpieczenstwa powinno by¢ zainstalowane. tak aby istniala mozliwosé ewakuaci.
Droga ewakuacyjna moze prowadzié przez drzwi kabiny. Przez dodatkowe wyjicie
bezpieczenistwa rozumiemy sposob, w jaki operator suwnicy moze sig ewakuowad z suwnicy
niezaleznie od polozenia kabiny (np. w przypadku awarii suwnicy |ub braku zasilania).

12. Kabina musi zostac zaprojektowana, jako calkowicie szklana kabina z preyciemnianymi
szybami ochronnymi. Szyby ochronne sktadad sie beda z laminowanego szkla
ochrannego. Okna kabiny powinny byé wykonane ze szkia odpornego na zarysowania
zapewniajacego niezakidcona widocznosé.

13. Dolna tafla bedzie sie skiadac z laminowanego szkla ochronnego | musi zapewnié
mozliwosé otwarcia. Gérne przednie okno powinno byc dzielone. gorne okna panelu
bocznego po prawej i lewej stronie beda oknami przesuwnymi. Gorne przednie okno,
gorne okna panelu bocznego po prawej i lewej stronie oraz tafla szkla na drzwiach
beda wyposazone w rolety. Z uwagi na bezpieczeristwo okna nie beda otwierac sie w
calosci — ewentualnie tylko w zakresie umozliwiajacym wentylacje.

14. Jesli okladzina wewnetrzna bedzie sig skfadaé sie z blachy stalowej, zamawiajacy
dopuszcza izolacje kabiny wykonana z ptyt z welny mineraingj, lub innego
atestowanego i niepalnego materiatu.

13. Konstrukgcja kabiny powinna pozwalaé operatorowi na bezpieczne umycie szyb kabiny
od strony zewnetrzne],

16. Kabina powinna by¢ wyposazona w konsole kontrolujaca. Konsola wraz z fotelem
Operatora powinna razem stanowié ergonomiczne miejsce pracy operatora
minimalizujace jego zmeczenie. Fotel winien byé regulowany na wysokosé oraz w
kierunku przéd-tyt | tak wyprofilowany, aby umozliwic widok przez dolny panel
przeszklenia (pomiedzy nogami operatora).

17. Kabina powinna zosta¢ wyposazona w uktad sygnalizacji: gotowosc podpiecia (zélte.
zapiecie (zielone, odpigcie (czerwone. ostrzezenie o wietrze (niebieskie, alarm o
wietrze (czerwone. Lampy sygnalizacji powinny byé umieszczone na panelu operatora.
aw przypadku pomocniczych (dot. sity wiatru dopuszcza sie rozwiazania alternatywne
- do potwierdzenia przez Zamawiajacego

18. W kabinie powinny takze zosta¢ zainstalowane porecze bezpieczenstwa, aby
zabezpieczyc przed upadkiem operatora lub osob z obstugi.
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19. Ponadto Dostawca powinien wyposazyé kabine w.

a)

i

k)
I}

System zabezpieczajacy przed nieuprawnionym uzyciem dzwigu. Wewnatrz kabiny
powinien znajdowac sig system punktéw dostepu, ktéry umozliwia uruchomienie |
obstuge suwnicy dopiero po umieszczeniu przez operatora karty magnetyczne] w
czytniku. System powinien rejestrowac numery kart i rozpoznawad nazwe operatora
przypisanego do konkretnego numeru karty, wskazane jest aby byl to otwarty system
RFID 125 kHz umozliwiajacy programowanie kart dostepufbreloczkéw przez
Zamawiajgcego, w tym dodawanie juz uzywanych do zapewnienia dostepu do innych
urzadzen,

tacze telefoniczne do innych obszardw suwnicy.

Mikrofon i system glosnikdw

Sygnat ostrzegawczy (klakson

Gérne $wiatto w technologii LED

Swiatlo awaryjne

Urzadzenia klimatyzacyjne | grzewcze z systemem odszraniania i odmgtawiania szyb
Rolety wg opisu zgodnie z pkt. 13

Szafka

6 gniazd 230V/16A (po 2 w gérnych rogach i po jednym z lewej | prawej strony fotela
na oddzielnych obwodach elektrycznych

3 gniazda 12V
Radio

m) Uchwyty do zasilania zespolu tabletdwiterminali TOS

System CCTV - sterowanie | wyswietlanie
Wycieraczka ze spryskiwaczem szyby przedniej. bocznych i dachowej

W kabinie powinien znajdowac sie ergonomicznie umieszczony cyfrowy maonitor
dotykowy. zapewniajacy dobrg widocznosé w kazdych warunkach oswietleniowych |
wskazywac w trybie ciaglym minimum nastepujace dane:

Wskazania usterek/alarmow
Biezace obcigzenie

Wysokosc spreadera

Potozenie jezdne wozka i suwnicy
Aktualna predkosé wiatru

Kat trymowania/pochylenia

Stan rygli (otwarte, gotowe do przekrecenia. zamkniete)

—
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20. Ocynkowana platforme skfadajgca sie z antyposlizgowych krat cynkowanych ogniowo.
wysokosc poreczy powinna wynosié 1100 mm.

21. Whnetrze kabiny w kolorze RAL 7015 {antyodblaskowe lub réwnowazne.

22 Pozostaly sprzet: gasnica. 2 miejscaluchwyty na ekran systemu TOS zapewnione
przez Dostawce,

23 Wszelkie oznaczenia. instrukcje i informacje o niebezpieczenstwie podane beda w
Jgzyku polskim i zgodne z obowiazujacymi w Polsce przepisami BHP.

24, Uktad ogrzewania oraz klimatyzacji wraz z nawiewami oraz wentylatorem
{zainstalowane nad podioga musza zostaé zaprojektowane tak, aby minimalna
temperatura kabiny wynosila 20°C niezaleznie od temperatury otoczenia |
nastonecznienia.

25. Oswietlenie LED odporne na wilgoé, zamontowane przy suficie kabiny zapewniajgce
adpowiedni poziom i rozklad o$wietlenia. Wiacznik $wiatla dla celow odwietlenia kabiry
oraz drzwi

26. Kabina powinna by¢ wyposazona w wycieraczki elektryczne i w spryskiwacze szyb.
Wycieraczki powinny zapewnia¢ dobra widocznosé operatorowi siedzgcemu na fotelu
w catym obszarze dla prowadzenia operacji. Powinny zostad umieszczone zardwno na
oknie przednim jak i oknach bocznych.

27. Kabina operatora bedzie docelowo wyposazona w radiotelefon komunikacji
terminalowe]. Nalezy przewidzie¢ przy prawym joysticku w kabinie operatora
mozliwos¢ podiaczenia radia w taki spostb aby nacisniecie jednego z guzikow
umozliwiato tacznosc z terminalem.

28 Dostawca zastosuje kabing uznanych w skali miedzynarodowej producentow
zapewniajacych wysoka jakosé | zywotnosc.

29 Dostawca zastosuje mozliwosé bezpiecznego opuszczenia kabiny poprzez
prowadnice kabiny oraz rame podwozia we wszystkich pozycjach suwnicy i kabiny.

30. Dostawca zastosuje system eliminujacy lub zmniejszajacy mozliwosé zachlapania szyb
kabiny np. smarem z lin spreadera.

31. Fotel powinien byé odpowiednio ergonomicznie zaprojektowany. regulowany
elektrycznie do przodu i do tytu, w gére i w dét oraz powinien mieé réwniez mozliwosé
rotacji. Oparcie siedzenia powinno mie¢ rozne pozycje nachylenia i regulowane
podparcie ledzwi, Siedzenie powinno byé wyposazone w dwupunktowe
zabezpieczenie pas bezpieczenstwa Przeznaczony dla operatoréw o wadze max
150kg. Tapicerka powinna by¢ wykonana ze skéry. Nalezy dostarczyc 2 komplety
pokrowcow na siedzenia (tatwo wymienialne),

32. System komunikacji powinien umozliwiaé komunikacje z kabiny operatora do osoh
przebywajgcych na ziemi w poblizu suwnicy i powinien skladaé sie z mikrofonu,
wzmacniacza i glodnika Glosniki powinny byc umieszczone w min. ponizszych
migjscach:

a) 1 xglosnik w kabinie operatora
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b) 4 glosniki na nogach wewnetrznych - jeden gtosnik na jedng nogef/podpore

33. Na suwnicy powinien zostaé¢ zainstalowana instalacja telefoniczna z wtasnym |
niezaleznym zasilaniem. System powinien obejmowac co najmnie] nastepujace
miejsca:

a) Stuchawki z gniazdem i kablem zasilajacym w e-house | kabinie operatora

b} Stuchawki z kablem zasilajacym na poziomie gruntu przy wejsciu gliownym oraz na
wozku przy rozdzielnicy

34. Stuchawki. wityczki, kable i inny sprzet musza mie¢ odpowiednia ochrone przed
warunkami atmosferycznymi.

4.12 Stacja sterowania suwnicami {ROS).

W ramach niniejszego przetargu Zamawiajacy oczekuje ztozenia ofert uwzgledniajacych
wyceng, odpowiednio dla kazdego z Zadan dla suwnic z zapewnieniem obstugi ze zdalnych
stanowisk operatorskich, ktére zostana zlokalizowane w biurze terminala. opisanych dalej w
sposob szczegdlowy.

*» Zamawiajacy zamierza zamowié i wykorzystywac przedmiotowe suwnice jako
pracujace czesciowo automatycznie z kierowaniem wskazanymi operacjami oraz
obstuga wyjatkéw przez operatora poprzez zdalne stanowiska operatorskie
zlokalizowane w budynku biurowym. Taki sposéb obstugi winien umozliwiac
Sterowanie wszelkimi funkcjami kazdej z suwnic dostarczanych w ramach danego
Zadania. Sterowanie bedzie sie odbywalo z kazdego z dwdch dostarczonych przez
Dostawce kompleksowo wyposazonych stanowisk operatora (w obrebie danego
terminala). Innymi stowy z kazdego z dwdch stanowisk zdalnych dostarczonych do
Kutna (Zadanie 1) bedzie mozna sterowad suwnica w Kutnie. ldentycznie z kazdego z
dwach stanowisk zdalnych dostarczonych w ramach Zadania 2 bedzie mozna sterowac
dowolna suwnica dostarczona do Brzegu Dolnego. Stanowiska operatorskie sluzace
do sterowania zostana zainstalowane i podiaczone przez Dostawce w biurze
Zamawiajacego znajdujgcym sie na terminalu odpowiadajacym  lokalizagji
dostarczonych suwnic

« W przypadku Zadania 1 Zamawiajacy informuje. iz w toku odrebnego postepowania
planuje dokona¢ zaméwienia suwnic RTG wraz z urzadzeniami i stanowiskami
operatorskimi sluzacymi do zdalnego sterowania tymi suwnicami. Zamawiajacy
oczekuje. ze Dostawca suwnicy RMG do Kutna zweryfikuje mozliwosci dokonania
rozbudowy | wykorzystania wyposazenia i urzadzen jakie zostana zabudowane w
serwerowni przez dostawce suwnic RTG do sterowania réwniez suwnicami RMG. pod
warunkiem zachowania pelnej kompatybilnosci bezpieczenstwa pracy suwnicami oraz
zachowania gwarancji na urzadzenia sterujgce RTG.

« W przypadku mozliwosci  dokonania integracji wyposazenia | urzadzen
zainstalowanych w serwerowni Zamawiajacego z urzadzeniami dostarczanymi do
sterowania suwnica RMG, Dostawca winien zapewnié mozliwosé sterowania suwnica
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RMG dostarczong w ramach ninigjszego przetargu zarowno ze zdalnych stanowisk
operatorskich dostarczanych wraz z suwnica RMG jak i 2 stanowisk dostarczonych do
sterowania suwnicami RTG (pelna zamiennosc¢), Wdrozone rozwiazania w zakresie
sterowania powinny byc tak przygotowane, aby w przysztosci mozna bylo uruchomic
takze zdalne sterowanie dla pracujacych obecnie w Kutnie 2 suwnic RMG po ich
odpowiednim przygotowaniu (doposazeniu). W przypadku mozliwosei integracii
preferowanym przez Zamawiajacego bedzie takze zapewnienie scenariusza
pozwalajgcego na sterowanie rowniez suwnicami RTG ze stanowisk dostarczonych
wraz z suwnica RMG dostarczang w ramach niniejszego przetargu. Innymi stowy, w
scenariuszu tym (dla Zadania 1) nastapi docelowo petna integracja pozwalajaca
sterowac dowolng suwnicg (RTG lub RMG) z dowolnego stanowiska zdalnego
sterowania w obrebie dedykowanej sieci terminala,

« W przypadku braku mozliwosci integracji zwiazanej z rozbudowa | wykorzystaniem
wyposazenia | urzadzen serwerowni dla Zadania 1 Dostawca jest zobowiazany
zainstalowac wszelkie niezbgdne urzadzenia i elementy wyposazenia zapewniajace
mazliwose sterowania suwnicg RMG z kazdego z 2 dostarczanych przez niego
stanowisk operatorskich. Wdrozone rozwiazanie w zakresie sterowania powinno byé
tak przygotowane, aby w przysziosci mozna bylo takize uruchomié zdalne sterowanie
dla istnigjacych 2 suwnic RMG po ich odpowiednim przygotowaniu (doposazeniu).
Docelowo sterowanie 3 suwnicami RMG powinno odbywaé sie z kazdego z 2 zdalnych
stanowisk operatorskich.

« Dla Zadania 2 Zamawiajacy wymaga aby Dostawca 2 suwnic RMG dokonal dostawy
systemu zdalnego sterowania suwnica RMG zapewniajacego kierowanie kazda z
suwnic przez operatora z jednego sposrod 2 stanowisk operatorskich zlokalizowanych
W pomieszcezeniu biurowym terminala, Wraz z dostawa suwnicy Dostawca dostarczy
kompleksowe wyposazenie | urzadzenia jakie Dostawca zabuduje w serwerowni
Zamawiajacego. Wdrozone rozwigzanie w zakresie sterowania powinno byé tak
przygotowane, aby w przysziosci mozna bylo takze objacé takim sposobem sterowania
trzecia. planowana w przysziosci, suwnice RMG. Ninigjsze winno sie odbyé bez
wymiany urzadzen w serwerowni a jedynie poprzez dodanie urzadzen | wyposazenia.
Nalezy zapewnic mozliwos¢ sterowania dwiema suwnicami na przemian z kazdego
stanowiska niezaleznie. Docelowo sterowanie 3 suwnicami RMG z 2 zdalnych
stanowisk operatorskich + jedno stanowisko rezerwowe

« W przypadku kazdego z Zadan Suwnica powinna posiadaé opisane w Specyfikacii
systemy wspomagajace prace operatora zapewniajac dokonanie operacgji trim, skew.
list w trybie manualnym przez operatora.

W przypadku Zadania 1 suwnica powinna zapewniac:

- automatyczne pozycjonowanie bramy suwnicy do nastepnego zadania wediug TOS, z
nadzorem operatora {w kabinie badz zdalnie),

- automatyczne pozycjonowanie wozka suwnicy do nastepnego zadania wedlug TOS, z
nadzorem operatora (w kabinie badz zdalnie) Jednakze bez automatycznego opuszczania
ani podnoszenia spreadera suwnicy, wszystkie t:rpmaqe z uzyciem wciggarki wykonywane
beda manualnie przez operatora.
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W przypadku Zadania 2 kazda z suwnic powinna tez zapewniac:

- automatyczne pozycjonowanie bramy suwnicy do nastepnego zadania wedtlug TOS, z
nadzorem operatora {w kabinie bad? zdalnie)

- automatyczne pozycjonowanie wozka suwnicy do nastepnego zadania wedtug TOS, w
obszarze skladowania kontenerdw 7 rzedow (1 over 4) oraz pozycjonowania wozka
suwnicy bez podpietego kontenera w pelnym zakresiefrozpietosci pracy suwnicy {w kabinie
badz zdalnie)

- automatyczne opuszczanie chwytaka do nastepnego zadania TOS w obszarze skladowania
kontenerdw 7 rzedow (1 over 4).

- automatyczne opuszczanie chwytaka do nastepnego zadania TOS do poziomu 6 m powyze

nawierzchni terminala na pasie zatadunku pojazdow {truck lane) i w buforze szybkiego
zatadunku 2 rzedy (1 over 2) oraz na 4 torach kolejowych oraz jego automatyczne
podnoszenie po osiagnigciu wysokoéci 8 m od nawierzchni terminala na pasach zatadunku
pojazdow (truck lane) i w buforze szybkiego zatadunku 2 rzedy (1 over 2) oraz na 4 torach
kolejowych.
Zamawiajacy nie wymaga zastosowania dodatkowego systemu laserowego: dopuszcza
zastosowanie czujnikdw zblizeniowych lub innych rozwiazan Dostawcy. Zamawiajacy oczekuje, ze
opuszczanie spreadera pustego oraz z podpietym kontenerem bedzie realizowane automatycznie
do poziomu 6 m. W przypadku jezeli wzgledy bezpieczefistwa tego wymagaja np. truck line —
opuszczanie spreadera z podpigtym kontenerem moze odbywaé sie w trybie manualnym przez
operatora.

- w przypadkach zdalnego sterowania operacjami obstugi wagonéw i samochodéw gdzie
kierowca pozostaje w kabinie (zatadunek boczny, tj. w pasie pod suwnica), bedzie
wymagany aktywny nadzér {manualny) nad opuszczaniem kontenera na wagaon lub
naczepg oraz podnoszeniem kontenera z wagonu lub naczepy. Operator w trybie
manualnym bedzie dokonywat operacji opuszczenia i podnoszenia chwytaka do wysokosci
6 m powyzej nawierzchni terminala na pasie zatadunku pojazdow (truck lane) oraz na 4
torach kolejowych.

+ Dla kazdego z Zadan System terminalowy TOS oraz system suwnicy winny zostaé
zintegrowane i wymienia¢ informacje o potozeniu bram suwnic. wozka i podnosnika.
spreadera oraz ustawieniu twistlockow | przydzielaé zadania bezposrednio do
najblizsze] suwnicy, a suwnica winna dokonywa¢ odpowiedniego pozycjonowania w
oparciu o otrzymane z TOS lokalizacje kontenerow do podjecia i przekazywad zwrotnie
lokalizacje odstawianych konteneréw.

« Suwnice dostarczane w ramach obu Zadan powinny byé wyposazone w mocowania i
odporne na warunki pogodowe okablowanie przystosowane do pozZniejszego montazu
suwnicowego systemu OCR (Crane OCR) bez utraty gwarancji na Suwnice.
Mocowania do kamer/osprzetu powinny byé umieszczone zgodnie z wytycznymi
wiodacych producentow tego typu sprzetu. Potwierdzenie miejsca mocowania rodzaj.
zapas | sposob zakonczenia przewodow pomiedzy Dostaweg a Zamawiajacym nastapi
nie pozniej niz w ciagu 6 miesigcy od podpisania umowy. w taki sposéh aby

o
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zamontowane na nich w pozZniejszym okresie przez Zamawiajacego kamery OCR
obejmowaly kontenery przeladowywane na / z $rodki transportu: pomiedzy srodkami
transportu (np. migdzy wagonami lub miedzy samochodami) oraz przetadowywane w
obrgbie blokéw sktadowych {(house-keeping) . Okablowanie (zasilanie sprzetu OCR i
medium transmisyjne - Swiatlowdd) powinno zostaé zamontowane przez Dostawce
przed odbiorem Suwnic przez Zamawiajacego. W e-house kazdej z Suwnic powinno
zostac przygotowane i wskazane miejsce do szybkiego podigczenia wiw przewoddw
w przyszlosci, gdy system OCR zostanie zainstalowany.

Niezaleznie od powyzszych wymagan operator w przypadku kazdego z Zadan powinien
zachowac mozliwosc sterowania wykonaniem kazdej operacji suwnica. wozkiem oraz
chwytakiem poprzez przechwycenie tych czynnosci manualnie. Uzyskana wydajnos$c pracy
suwnicy oraz rata wykonywanych operacji przefadunkowych w trybie sterowania poprzez
stanowisko zdalnego sterowania nie moga byé gorsze niz uzyskiwane w trybie sterowania
manualnego z kabiny operatora,

Dostawca wraz z oferta przedstawi opis rozwiazan techniczo-inzynieryjnych niezbednych do
pracy suwnicy w trybie uwzgledniajacym powyzsze wymagania Zamawiajacego, W razie
watpliwosci Zamawiajacy bedzie mogt wezwaé Oferenta do przedstawienia dodatkowych
wyjasnien.

Uwaga! Brak rozwigzan techniczno-inzynieryjnych umozliwiajgcych prace suwnic w trybie
wymaganym dla poszczegolnych Zadan bedzie skutkowat adrzuceniem oferty. Zamawiajacy
moze wystapic do Oferenta o udzielenie dodatkowych wyjasnien w tym zakresie.

4.12.A. Stanowiska zdalnego sterowania (ROS).

Niezaleznie od tego ze Suwnice beda wyposazone w kabiny operatora powinny byd
przygotowane do sterowania poprzez stanowiska zdalnego sterowania (ROS) dostarczone
przez Dostawce i zlokalizowane w budynku Zamawiajacego pozwalajace na kierowanie
suwnicami. Dostawca w ramach kazdego z Zadan jest zobowigzany dostarczy¢ dwa
kompleksowo wyposazone stanowiska operatora (ROS) umozliwiajace kierowanie kazda z
suwnic. Stanowiska powinny byé kompletne | wyposazone w urzgdzenia, oprogramowanie |
rozwiazania niezbedne do prowadzenia pracy suwnicami w trybie opisanym w pkt 4.10. W
szczegdlnosci w ramach Stacji zdalnego sterowania powinny by¢ zapewnione m.in. video
server oraz redundantny video server jak i wszelkie urzadzenia wraz z ich potaczeniami
zapewniajgcymi komunikacje i przesyt danych pomiedzy serwerami suwnica | TOS. Stacja
sterowania oraz wymagane stanowiska dla kazdego z Zadan powinny byé przygotowane do
docelowego sterowania 6 suwnicami dla Zadania 1 oraz 3 suwnicami dla Zadania 2. Migjsce
pracy operatora musi zapewniac bezpieczenstwo oraz ergonamie podczas wykaonywanej
pracy. Zastosowany w dostarczonym stanowisku zestaw monitorow zapewni operatorowi
doskonata widocznosé obszaru, w ktdrym prowadzi on prace i realizacje przetadunkéw.
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Sterowanie suwnica na stanowisku zdalnego sterownania (ROS) musi byé obstugiwane przez
operatora pracujacego w pozycji siedzacej. Kierowanie bedzie sie odbywalo poprzez
ergonomiczne konsole z przemyslowymi, solidnymi joystickami oraz innymi urzadzeniami
sterujgcymi dobranymi przez Dostawce.

Stanowisko pracy musi zostaé zaprojektowane zgodnie z dyrektywami | przepisami
obowigzujacymi w zakresie ergonomii pracy i speiniac warunki obowiazujace dla Polski.

Stanowisko operatora powinno zostac wyposazane w uklad sygnalizacji: gotowosé podpiecia
{zofte). zapiecie (zielone), odpiecie (czerwone), ostrzezenie o wietrze (niebieskie). alarm o
wietrze (czerwone). Sygnalizacja powinna by¢ umieszczona na monitorze operatora, a w
przypadku pomocniczych (dot. sity wiatru) dopuszcza sie rozwiazania alternatywne — do
potwierdzenia przez Zamawiajacego. Kazde stanowisko zdalnego sterowania (ROS ) powinno
zostaé wyposazone w przefacznik trybdw pracy suwnicy (praca w trybie stanowiska
sterowania zdalnego przez operatora, praca w trybie autonomicznym. praca autonomiczna z
asysta operatora — jesli dotyczy, stanowisko sterowania (ROS) odiaczone — sterowanie

manualne z kabiny). przejrzysta informacje. z ktdra suwnica aktualne steruje operator poprzez
ROS.

Caly system za$ powinien zosta¢ wyposazony w zabezpieczenia przed ruszeniem suwnicy w
przypadku podjgcia proby kierowania suwnica poprzez stanowisko zdalnego sterowania
(ROS) jezeli w kabinie jest operator, ktory kieruje suwnica a takze w przypadku kiedy na
suwnicy znajduja sie pracownicy prowadzgcymi prace techniczne.

Ponadto Dostawca powinien wyposazyé stanowisko w:

« System zabezpieczajacy przed nieuprawnionym uzyciem dzwigu. Na stanowisku
operatara powinien zostac zapewniony punkt dostepu, ktéry umozliwia uruchomienie i
obsiuge suwnicy dopiero po umieszczeniu przez operatora karty magnetyczng] w
czytniku. System powinien rejestrowac numery kart | rozpoznawac nazwe operatora
przypisanego do konkretnego numeru karty, wskazane jest aby byt to otwarty system
RFID 125 kHz umozliwiajacy programowanie kart dostepu/breloczkow przez
Zamawiajaceqgo, w tym dodawanie juz uzywanych do zapewnienia dostepu do innych
urzadzen

+ tacze telefoniczne do innych obszardw suwnicy.

»  Mikrofon i system gtosnikow

« Sygnat ostrzegawczy (klakson)

+ Radio

+ Dodatkowy monitor dedykowany pod potrzeby TOS

s System CCTV - sterowanie | wyswietlanie

na stanowisku sterowania powinny znajdowad sie ergonomicznie umieszczone cyfrowe
monitory, zapewniajace dobrag widocznos¢é w kazdych warunkach oSwietieniowych |
wskazywac w trybie cigglym miedzy innymi nastepujace dane:

o Wskazania usterek/alarméw
« Biezace obciazenie
«  Wysokosc spreadera

3
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» Potozenie jezdne wozka i suwnicy

» Aktualna predkosé wiatru

» Kat trymowania/pochylenia

« Stan rygli (otwarte, gotowe do przekrecenia, zamkniete)

¢ Widok z kamer wspomagajacych zatadunek oraz poruszanie sie suwnicy,

Fotel powinien by¢ odpowiednio ergonomicznie zaprojektowany, regulowany elektrycznie do
przodu i do tytlu, w gorg i w dot oraz powinien mieé rowniez mozliwosé rotacji. Oparcie
siedzenia powinno mie¢ rézne pozycje nachylenia | regulowane podparcie ledzwi.
Przeznaczony dla mgzczyzn i kobiet o wadze do 150kg. Tapicerka powinna byé wykonana ze
skory. Nalezy dostarczyé 2 kornplety pokrowcow na siedzenia (latwo wymienialne).

Systern komunikaci (interkom) powinien umozliwia¢ jednokierunkowa komunikacje operatora
z osobami przebywajacych na ziemi w poblizu suwnicy i powinien sktadac sie z mikrofonu,
wzmacniacza i glosnika. Glosniki powinny by¢ umieszczone w min. ponizszych miejscach:

« 4 gtosniki na nogach wewnetrznych - jeden gloénik na jedna noge/podpore

Na suwnicy powinien zostac zainstalowana instalacja telefoniczna z wlasnym i niezaleznym
zasilaniem. System powinien obejmowac co najmnigj nastepujace miejsca;

» Stuchawki z gniazdem i kablem zasilajacym w e-house w kabinie operatora oraz na
stanowisku zdalnego sterowania ROS

+ Stuchawki z kablem zasilajgcym na poziomie gruntu przy wejsciu gtdwnym oraz na
wozku przy rozdzielnicy

Sluchawki, wtyczki. kable i inny sprzet musza mie¢ odpowiednig ochrone przed warunkami
atmosferycznymi.

4.12.B. Urzadzenia i okablowanie migdzy serwerownia, a pokojem ROS.

W ramach uruchomienia stanowisk sterowania ROS, Dostawca zapewni dostawe, montaz |
poditgczenie catej niezbgdnej do ich dziatania infrastruktury (komponenty takie jak np. serwery.
serwery video, switche i inne). Zamawiajacy wykona okablowanie pomiedzy serwerownia a
pomieszczeniem, w ktorym beda zlokalizowane stanowiska sterowania (ROS). Okablowanie
zostanie wykonane przez Zamawiajacego przed dostawa suwnicy wedlug szczegdtowych
wytycznych Dostawcy przekazanych Zamawiajacemu w formie pisemne] w terminie do 2
miesiecy od dnia podpisania umowy.

Prace po stronie Dostawcy obejmowaé beda zakonczenie oraz podtaczenie wprowadzonych
przez Zamawiajacego do serwerowni Swiattowodow do dostarczonych przez Dostawce |
zainstalowanych w serwerowni Zamawiajacego komponentéw systemu, instalacje tychze
komponentow, podiaczenie komponentow w serwerowni do stacji sterowania, jak rowniez
zakonczenie | polaczenie ze stanowiskami sterowania (ROS) w pomieszczeniu operatorow
oraz konfiguracjg i uruchomienie catego systemu. Wymagane do dziatania systemu serwery |
switche powinny zostat umieszczone w dostarczone] przez Zamawiajacego | zgodnej z
wytycznymi Dostawcey standardowej szafie rack (np. pelna wysoko$é 42U) zamykane na
klucz.
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Parametry dotyczace szafy rack jak rowniez zapotrzebowania na moc urzadzen. jakie
Dostawca planuje zainstalowac w serwerowni zostana przekazane Zamawiajacemu w formie
pisemne] w terminie do 2 miesigcy od dnia podpisania umowy.

Gdyby do dziatania systemu byty konieczne dodatkowe komponenty np. serwer czasu (NTP)
to one rowniez wchodza w zakres dostawy po stronie Dostawcy. Serwery obrazu (video)
powinny zapewniac rejestracje obrazu przesytanego z kamer na suwnicy w celach kontrolnych
przez 45 dni.

4.13 Instalacje elektryczne i rozdzielniea

1. Utozenie instalacji elektrycznych bedzie zrealizowane w ocynkowanych kanatach,
kratowanych korytkach kablowych oraz otwartych pétkach kablowych. Kable w
zainstalowanych poziomo drabinkach kablowych musza zostaé przymocowane za
pomoca uchwytow kablowych ze stali nierdzewne] zawierajacych podkiadki
neoprenowe,

2. Urzadzenia z niska odpornoscig elektromagnetyczng (interfejsy BUS. enkodery
inkrementalne. wiatromierz. itd. musza zostac polaczone z oslonietymi lub osobno
utozanymi kablami lub kablami $wiattowodowymi.

3. Wszystkie instalacje zasilania zostang trwale oznaczone po obu stronach za pamoca
numeru kabla.

4. Sterownik PLC oraz konwerter czestotliwosci zostang centralnie zainstalowane w
sterowni e-house.

5. Skrzynki'szafy rozdzielcze/sterownicze zamontowane na zewnatrz suwnic powinny
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony min. IP65. wyposazone w drzwi
z zawiasami oraz w grzejniki antykondensacyjne. Wszystkie elementy powinny byé
odpowiednio uziemione

6. Wszystkie rozdzielnice elektryczne zainstalowane na suwnicy powinny byé
cdpowiedniego.  przemysiowego typu i sktadaé sie ze standardowych elementdw
elektrycznych.

7. Wszystkie komponenty powinny byé latwo dostepne na rynku w standardowych
procedurach zakupu,

8. W obwodach sterowniczych niskiego napiecia nie powinno znajdowac sie wiecej niz
trzy urzadzenia pod jednym wytgcznikiem obwodu.

9. Rozdzielnice elektryczne powinny by¢ w petni zmontowane i podiaczone we wszystkie
przewaody

10. Przed wysytka powinny przejsc w zakiadzie producenta wszystkie testy potwierdzajace
poprawno$c okablowania. funkcjonalnosé oraz braki bteddw,

11. Suwnice powinna miec zabudowane standardowo liczniki energii elektrycznej
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4.14 Kable elektryczne

1.

Kazdy kabel elektryczny suwnic musi zostaé trwale opisany na obu jego koncach w
celu latwosci jego identyfikacji oraz by¢ odpowiednio oznaczony na schemacie
elektrycznym.

Zasilanie napedow/silnikéw pradu przemiennego o zmiennej czestotliwosci musza byc
dostarczane za posrednictwem specjalnych kabli silnikowych.

Okablowanie powinna miet izolacje co najmniej 1000 VA,

Kabel zasilajacy spreader powinien byé kablem ekranowanym, wykonanym w izolacji
z PVC o odpowiednio dobranym obcigzeniu. Jego wytrzymatosé musi byc odpowiednia
do warunkdw atmosferycznych oraz intensywnosci pracy i obciazen dynamicznych
wystepujacych podczas wszelkiego rodzaju prac przetadunkowych, Kabel musi byé
zakonczony wtyczka o poziomie ochrony IP65 umozliwiajaca szybkie roztaczenie.

Wszystkie kable powinny byé ulozone na drabinkach i kanatach kablowych i
zabezpieczone za pomoca odpornych na promieniowanie UV plastikowych opasek z
podwojnym zamkiem,

Wszystkie kable przesylajace sygnaty cyfrowe |ub sterujgce powinny byé typu
ekranowego | zakonczone zaciskami, ktére nalezycie chronig przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi,

Opaski musza byc zalozone w regularnych | odpowiednich odstepach. zapewniajacych
odpowiednig wytrzymatode i trvalose.

Wejscia kablowe nalezy wykonac od spodu szaf elektrycznych lub jesli nie jest to
mozliwe nalezy wykonaé¢ odpowiednie petle kablowe aby odprowadzi¢ wode z
powierzchni kabli poza szafe elektryczna.

4,15 Sterownik PLC

Sterowanie powinno zostaé wykonane jako w petni cyfrowe. oparte na mikroprocesorze |
prograrmowalnym sterowniku logicznym.

Sterowane jednostki musza byé podiaczone przez siec Profibus lub Profinet.

Nalezy zastosowac sterowniki PLC uznanych w skali miedzynarodowe] producentéw
zapewniajacych wysoka jakosé | zywotnose,

4.16 Napedy

1.

2
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Suwnice musza zostaé wyposazone w urzadzenia synchronizujace mechanizm jezdny
suwnic.

Wszystkie napedy z przemiennikami czgstotliwosci musza byé chronione przed
przeciazeniem za pomoca czujnikéw. Wszystkie napedy przy konwerterach
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czegstotliwosci musza zostaé wykonane ze zwigkszona rezystancja izolacji.4 Napedy
podnoszace:

* System ochrony minimum: IP65
* Ogrzewanie antykondensacyjne
*  Wentylacja wymuszona
3. Napedy mechanizméw jezdnych suwnicy | wozka:
» System ochrony. minimum: IP&5
+ entylacja wlasna

* Ogrzewanie antykondensacyjne

4. Nalezy zastosowaé przetworniki czestotliwosci uznanych w skali miedzynarodowe,
producentow zapewniajacych wysoka jakoéé | Zywotnose,

4.17 Generator dzwieku i klakson

Dostawca zamontuje ostrzegawcze generatory swietino-akustyczne na wszystkich czterech
narozach konstrukcji jezdnej suwnicy.

1. Ostrzezenia beda wyzwalane automatycznie, gdy suwnica bedzie w ruchu,

2. Dostawca zapewni mozliwosé regulacjii  natezenia dzwieku generatorow
ostrzegawczych

3. Suwnica musi byé wyposazona w klakson, ktdry bedzie aktywowany przez operatora
sUWnicy

4.18 Oswietlenie
Wszystkie obwody oswietleniowe nalezy rozdzieli¢ na poszczegdlne odgatezienia.

Kazda gataz powinna byé chroniona przez swoj wiasny wylacznik z zabezpieczeniem
Ziemnozwarciowym w e-house. Awaria jednego odgatezienia nie powinna powodowac utraty
mocy dla wigcej niz 50% wszystkich $wiatel nalezacych do tej samej grupy. Oprawy
oSwietleniowe powinny byé zamantowane w iaki sposob aby wytrzymywaty wibragje
wylwarzane przez pracujaca suwnice oraz aby minimalizowaty odbijanie sie Swiatta w kabinie
operatara,

Miejsce potozenia lamp powinno umozliwiad lalwa naprawe i wymiane.

4.18.1. Oswietlenie belki gorne;
Typ: odpowiedni LED

Zapewniajace oswietlenie ok. 100 LUX na poziomie gruntu, weiagarki fwozka.
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4.18.2, Oswietlenie wozka
Typ: odpowiedni LED.

Co najmniej dwa reflektory powinny by¢ zamontowane na spodzie wozka w taki sposab aby
dobrze doswietlic spreader i podiaczony pod niego kontener.

4.18.3 Oswietlenie belki dolnej
Typ: odpowiedni LED.
Minimum jeden reflektor oswietlajacy tor ruchu suwnicy na kazdym z jej rogow.

Dodatkowe reflektory na nizszym poziomie, aby w prawidiowy sposéb doswietlic trzpienie
kontenerowe na $rodkach do transportu kontenerdw, na ktorych jest realizowana praca
przefadunkowa.

4.18.4. Oswietlenie wejsé

Kazda drabina, klatka schodowa, podest i chodnik powinny byé adpowiednio oswietlenie za
pomocy reflektorow LED zapewniajacych oswietlenie min 50 LUX

Oswietlenie powinno byc¢ sterowane automatycznie przez fotokomorke.

4.18.5. Oswietlenie kabiny

Poziom o$wietlenia kabiny operatara nie moze byt mniejszy niz 200 LUX (bez cienia).
4.18.6. Oswietlenie sterowni e-house

Zrodto $wiatta powinno znajdowac sig nad gtowa i sklada¢ sie z co najmniej 2 zrodel $wiatia
LED ktore dostarczy oswietlenie w  peini wystarczajace do prowadzenia prac
konserwacyjnych. Wewnatrz E-house. Zrédla $wiatia nalezy zamontowacé nad glowa,
zapewniajace o$wietlenie obszaru roboczego na poziomie nie mnigjszym niz 150 LUX.

4.18.7. Oswietlenie ostrzegawcze

W kazdym rogu suwnicy nalezy zainstalowaé niezawodna i odporna na warunki atmosferyczne
migajacg w kolorze pomaranczowym lampe ostrzegawcza. Sygnalizatory Swietihe |
akustyczne powinny byé poditaczone do zasilania napgdow suwnicy i pracowad w sposab
clagly podczas jazdy. Sygnalizatory musza mied mozliwosé regulacji poziomu dizwieku z
mozliwoscia zdalnego zarzadzania w porze nocnej,

4.18.8. Oswietlenie awaryjne
Oswietlenie awaryjne powinno by¢ zainstalowane przynajmniej w przejsciach pieszych,
kabinie operatora oraz w e-house.

4.19 Gniazdka wtyczkowe

Zespoty gniazdek:
Minimalny poziom sprzetu:
o 2szt CEE 5x32A,
o Zszt 230V (typ E 1684,
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s 15zt CEE 5x63A,

« wylaczniki automatyczne zamontowane przy dolnych szafach elektrycznych
znajdujacych sig pomigdzy nogami suwnicy od strony pdinocnegj j potudniowe).

Gniazdka 230 Vtypu E - 164
1 szt we wszystkich szafach kontrolnych

« 3 szt (podwdjne) w kabinie zgodnie z opisem w pkt. 2.9.5.

4,20 Ogrzewanie

* Ogrzewanie antykondensacyjne silnikéw wdzka, suwnicy oraz mechanizmu
podnoszacego

« Ogrzewanie w kazdej szafie elektrycznej zlokalizowane] na zewnatrz.

4.21 Rekuperacja

Suwnic powinny by¢ wyposazone w system oddawania energii odzyskanej w toku hamowania
suwnicy. wciagarki oraz wozka z powrotem do sieci (rekuperacja). Zamawiajacy przy wsparciu
ze strony Dostawcy uzyska stosowne zezwolenie na oddawanie energii do sieci lub
zmodyfikuje juz posiadane przed odbiorem ostatecznym suwnicy.

422 System zarzadzania suwnicg oraz zdalna konserwacja

System zarzadzania suwnicami oraz podtaczenie zdalne poprzez polaczenie internetowe w
celu wykonywania czynnoéci konserwacyjnych musi obejmowad co najmniej;

+ Schemat suwnicy

o Wyswietlanie pozycji suwnicy

« Zarzadzanie alarmami i nieprawidtowosciami pracy

s Analizy statystyczne i raporty

¢ Licznik godzin pracy dla wszystkich napedow rygli kontenerowych. itp.,
« Licznik ilosci operacji przetadunkowych

« Instrukcja obstugi wraz z schematem elektrycznym

« Modut kanserwacyjny

= Stanowiska pracy: 1x kabina suwnicy 1x pomieszczenie e-house

4.23 Praca podzespotow

Dostarczone suwnice musza zapewniat¢ mozliwosc wykonywania jednoczesnej pracy poprzez
jazde suwnica, jazde wozkiem oraz chwytakiem/spreaderem,
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4.24 Crane Management System

1. System zarzadzania suwnicg musi monitorowac i rejestrowac usterki/awarie oraz hiezace
warunki pracy, ktére sa krytyczne dla operacji przetadunkowych.

2. System musi umozliwiac testowanie wszystkich obwodow elektrycznych | elektronicznych,
symulowanie sekwencji rozruchowych i sprawdzanie pradu zasilania silnikow.

3. Wyszukiwanie | monitoerowanie usterek bedzie monitorowane i kontrolowane przez PLC.

4. PLC bedzie stale monitorowac stan wszystkich rozdzielnic i elementow elektrycznych, W
przypadku wykrycia jakiejkolwiek nieprawidtowosci, informacja ta powinna zostaé przestana |
wySwietlona w monitorze kabiny oraz w e-house,

5. System musi umozliwia¢ przekierowanie wySwietlanego bledu/alarmu bezposrednio do
konkretnego punktu w schemacie elektrycznym suwnicy.

6. System musi zapewniac¢ minimalny obszar wyswietlanych danych:

godziny pracy {wciagarka, ruch wozka, ruch suwnicy, obroty rygli twistlock ow {liczba ruchow,
zuzycie energii elektrycznej. polozenie suwnicy, alarmy i ostrzezenia z systemow sterowania.
Systermn powinien rowniez rejestrowaé | dostarczac zdalne odczyty napiecia. pradu. kVar, kWh,
wspolczynnika mocy, Hz.

7. System musi umozliwia¢ tworzenie i rejestrowanie raportow pokazujacych catkowity pobor
mocy w danym miesigcu wraz z przepracowanymi godzinami. Powinna byé zapewniona
mozliwost wyboru danego okresu czasu, w ktorym zapewnione bedzie tworzenie raportéw z
godzinami pracy wszystkich napedéw, czasami postojéw i wylaczen z pracy.

8. Wszystkie ww. dane powinny by¢ przechowywane w pamieci suwnicy w postaci rekorddw
z data i godzing.

9. System musi pracowa¢ z duzg szybkoscia umozliwiajaca monitorowanie wszystkich
krytycznych zadan. Powinien by¢ zorganizowany w sposéb przejrzysty, logiczny i zrozumiaty
nawet dla personelu nietechnicznego.

10. System powinien umozliwiac biezacy odczyt zuzycia energii elektryczng;

11. System powinien by¢ zainstalowany i obstugiwany z pozycji komputera w kabinie operatora
jak i e-house'u.

12. System powinien réwniez prezentowac dane w sposahb graficzny umozliwiajace selekcje i
sledzenie.

13. System zarzadzania suwnica musi byé dostepny poprzez niezawodne tacze na
wskazanych komputerach terminalowych (do 3 komputerdw w celu przegladania | powinien
obejmowac dostepnosc wszystkich danych. w tym alarméw ostrzegawczych i aktualnych
standw.

14, Dostawca powinien zapewnic kanal komunikacyjny umozliwiajacy zbieranie danych na
zywo z jednostki centralnej suwnicy, a takze zdalny dostep do systemu suwnicy dla serwisu.

N
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4.25 Rejestrator parametréw pracy suwnicy {czarna skrzynka)

Rejestr w formie dziennika, w ktérym wszystkie sygnaty | polecenia operatora beda
przechowywane przez co najmniej 30 dni operacji 24 godziny na dobe. Rejestr powinien
zawierac wszystkie syanaly, obciazenia, licznik obrotow twistlockéw. licznik godzin, licznik
czasu uruchomienia suwnicy. licznik zuzycia energii. wciagarki. czas jazdy suwnicy oraz
wozka itp. Wszystkie dane powinny by¢ dostepne réwniez poprzez zdalnie potaczenie z CMS.

4.26 TOS (Terminal Operating System)

1. Suwnice powinna zapewnia¢ dwukierunkowe przesylanie danych do/z systemu
zarzadzania terminalem TOS (Terminal Operating System. Dane z suwnic powinny byc
mozliwe do przestania do TOS w sposob uporzadkowany. Dostawca suwnic
przedstawi strukture danych oraz okresli Informacje mozliwe do przesylania przez
suwnice, do wykorzystania w TOS

2. Zamawiajacy zastrzega sobie wymdg zdalnego dostepu kontrolny/administracyjny do
systemu zarzgdzania suwnica. Nalezy zapewni¢ bezpoéredni dostep do PLC SUWNICY
- w zakres dostawy w ramach kazdego z Zadan powinien wejs¢ laptop klasy heavy
duty z systemem i oprogramowaniem serwisowym.. Kody dostepu/serwisowe do
ustawien PLC Dostawca przekaze Zamawiajacemu po okresie uplywu standardowe)
gwarancji

4.27 Kolor urzadzenia

1. Powloka malarska powinna uwzgledniaé min. 2 warstwy, podklad i farba. Malowanie
nalezy rozpoczac bezposrednio po Srutowaniu. Catkowita grubosé suchej powloki
malarskigj to minimurm 240 mikrondw

2. Zamawiajacy zastrzega sobie. ze elementy metalowe konstrukgji zostang pomalowane
w kolorze RAL 2008 (z zastrzezeniem wymogdw oznakowania stref specjalnych).

3. Na wybranych elementach (np. gtéwna belka suwnicy) zostana uzgodnione migjsca
naniesienia logo Dostawcy urzadzenia jak réwniez logo PCC Intermodal S A, oraz opis
Terminala oraz jednocyfrowy numer danego urzadzenia podany przez
Zamawiajacego. Oznaczone logo Odbiorcy winno nastapié (wstepnie wg RAL 5002,
9003). Wizualizacjg wygladu i oznakowania suwnicy przedstawi Dostawca suwnicy w
terminie do 3 miesigcy od daty zawarcia umowy. Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ uwagi
do wizualizacji w terminie do 30 dni.

4. Oznaczenie nazwa firmy oraz naniesienie logotypow zostanie dokonarne przez
Dostawce po wczesnigjszym uzgodnieniu projektu z dziatem Marketingu PCC
Intermodal S A,

5. Ponadto ze wzgleddw bezpieczenstwa Dostawca powinien oznaczyé kolorem Zzoftym
(RAL 1023} elementy newralgiczne pod tym wzgledem takie jak: zderzaki. porecze,
elementy ochronne. drabiny.
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6 Podloga w kabinie operatorow i sterowni bedzie szara (RAL 7042 wnetrze sterowni
bedzie biate (RAL 9016).

4.28 Ochrona przed korozja

Przygotowanie powierzchni wszystkich materialéw stalowych powinno odbywac sig w
automatycznym urzadzeniu czyszczacym powierzchnie lub w specjalistycznej hali do
srutowania recznego. Jakosé czyszczonej powiarzchni powinna by¢ zgodna z EN 150 8501-
1:2008,  Przygotowanie podiozy stalowych’. Wszystkie stalowe profile powinny zostac
calkowicie oczyszczone w celu przywrocenia jakosci powierzchni wg klasy SA 2.5 przed
natozeniem powloki malarskie|.

Konstrukcja stalowa suwnicy winna byé zabezpieczona antykorozyjnie zgodnie z EN IS0
12944 (farba lakiernicza, ochrona przed korozja konstrukeji stalowych}:

« 1x min 40 pm gruntowanie (dwukomponentowe HS epoksydowo-cynkowa)
+ 1x min 60 ym farba wierzchnia polisiloksanowa |lub poliuretanowa w palecie RAL
¢ min 240 pym taczna grubosc wszystkich warstw farby

Dopuszcza sie zastosowanie farb / lakierow, ktdre gwarantuja diuga trwatosé | stabilnosc
koloru i spetnia wymagania okresu gwarancji Dostawca zglosi propozycje rodzaju powtaki
lakierniczej Zamawiajacemu celem akceptaci.

Kategoria korozyjnosci musi wynosic co najmniej C4

4.29 Malowanie czesci seryjne i standardowe

Standardowa farba producenta

4.30 Podesty, schody, drabinki

Wszystkie platformy, schody i drabiny przykrecane srubami z zastosowaniem nakretek
samaohamaownych w systemie wejsciowym musza byé ogniowo ocynkowane. Powioka
cynkowa powinna mieé typowo ponad 70 mikronow grubosci. Wszystkie polaczenia
zastosowane w tych obszarach powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne) - gatunek A2-70

4.31 Podzespoly suwnicy

1. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie w toku budowy suwnicy RMG elementow

wyprodukowanych przez roznych producentdw urzadzen. Jednakze Zamawiajacy
|
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oczekuje, ze zastosowane podzespoly beda w sposdb plynny i efektywny wspotdziatac ze
soba. atakze ze beda produkowane przez znane firmy miedzynarodowe posiadajace
ugruntowana pozycje rynkowa i doswiadczenie w realizacji dostaw urzadzen i
podzespolow do suwnic. w tym zapewnigjace na odpowiednim poziomie serwis i
dostepnos¢ czesci zamiennych, aby zachowac ciaglosc pracy suwnic.

2. Wszystkie tozyska wozka, podnosnika i suwnicy. a takze kota suwnicy i kota wozka
powinny speiniaé minimalne wymagania przy obciazeniu maksymalna praca suwnicy
20.000 godzin pracy.

3. Obudowy tozysk powinny byé rozbieralne, aby umozliwi¢ szybki i tatwy dostep do ich
kontroli i ich ewentualne] wymiany. Wszystkie czesci ruchome suwnicy wymagajgce
smarowania powinny mieé¢ doprowadzony efektywny system smarowania z fatwym
dostepem dla jago kontroli i obsiugi.

4. Plan smarowania dostarczony przez Dostawce powinien wskazywac migjsca |
czestotliwost dokonywania smarowania wraz ze wskazaniem materiatow, jakie winny
byé uzyte.

5. Lista materiatdw winna wskazywac produkty dostepne w Polsce lub wskazywac
produkty wa wlasciwe] klasyfikacji AP

6. Wszystkie miejsca wymagajace smarowania beda mialy doprowadzone ciggi
komunikacyjne | podesty wraz z niezbednymi zabezpieczeniami w formie barierek
Miejsca smarowania winny byc¢ jasno oznakowane z zachowaniem kodu kolordw
Jeden kolor odpowiada jednemu rodzajowi $rodka stuzacego do smarowania.

7. Wszelkie instalacje na suwnicy zostana w prawidlowy i jednoznaczny sposob opisane
| oznakowane (zardwno zewnetrznie jak | wewnatrz dochodzace do paneli oba konce
winny byC oznakowane folia z opisem zgodnym z kompletem schematéw instalacii.
jakie Dostawca winien przygotowac | przekazac Zamawiajacemu. \Wszystkie
zewnetrzne instalacje elektryczne winny spetniac poziom ochrony minimum |P55, zas
instalacje wewnetrzne 1P41.

4.32 Znaki ostrzegawcze i uwagi
Znaki ostrzegawcze musza byé umieszczone przez producenta zgodnie z obecnie panujacymi

przepisami oraz wszystkimi wymogami UE i polskiego TDT. Ostrzezenia musza byc w jezyku
polskim,

o SWIL Dwa znaki, po jednym na kazde| belce
«  Sformutowanie: Bezpieczne obciazenie robocze 41 tan
«  Kolor iter; Czarny na biatym tle
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5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA, INSTRUKCJE OBSEUGI | UTRZYMANIA

Dostawca opracuje i dostarczy w ramach kontraktu petng dokumentacje techniczna
urzadzenia. a takze instrukcje obsiugi dla operatoréw w jezyku polskim | angielskim oraz
instrukcje utrzymania urzadzenia dla pracownikéw obstugi techniczne] w jezyku polskim |
angielskim. Wszystkie dostarczone elementy | podzespoly beda posiadaty niezbedne atesty
araz certyfikaty wymagane Polskim prawem i przepisami.

Dodatkowo wraz z suwnica w ramach kazdego Zadania zostanie dostarczony po jednym
laptopie odpornym na prace w trudnych warunkach, z licencjonowanym oprogramowaniem w
jezyku polskim lub angielskim, zawierajace wszystkie zlgcza | kable oraz interface wraz z
oprogramowaniem serwisowym | diagnostycznym | oprogramowaniem do programowania
suwnic wraz z instrukcjami obstugi:

Dokumentacja techniczna musi byé zgodna z przepisami i wymogami TDT (Transportowy
Dozar Techniczny).

Komplet dokumentacii dla kazdego Zadania powinien zawieraé w szczegdlnosci:
a) Instrukcja obstugi RMG

b} Instrukcja obstugi RMG zawierajaca instrukcje kalibracji czujnikow | kalibracji innego
sprzetu, ktéry powinien by¢ wyregulowany na suwnicy

c) Certyfikat CE
d) Certyfikat CE Spreadera
e) Katalog czesci zamiennych wszystkich czesci zamontowane na suwnicy

f} Wszystkie arkusze danych technicznych z wymiarami nominalnymi, tolerancjami,
dopuszczalnym zuzyciem szyn, obrzezy kéti innymi potrzebnymi danymi

a) Instrukcja obstugi | konsenwacji spreader'a

h) Lista czesci zamiennych spreader

i) Rysunki techniczne

J) Obliczenia statyczne i rysunki konstrukeji stalowej

ki Schematy elektryczne

[} Instrukcje obstugi elektryczne)

m) Dokumentacje PLC

Nl Wszystkie hasta do PLC i innych urzadzen elektronicznych

o) Protokol posprzedazowy z pomiarami instalacii elektryczne] oraz skutecznosci
zabezpieczen elektrycznych i odgromowych

p) Certyfikat bezpieczenstwa cybernetycznego
q) Dodatkowo odpowiednie czesci dokumentaci Musza zawierad:

rt opisy techniczne
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s} rysunki

t} schematy polaczen elekirycznych, hydrauliczne i pneumatyczne jesli zostaty
zainstalowane

u) schematy linowych uktaddw napedowych

Po zakoniczeniu prac montazowych dotyczacych kazde] suwnicy wykonawca powinien
dostarczyc pisemne potwierdzenie, ze montaz zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi
normami, wiedza techniczna oraz potwierdzeniem, ze wszystkie testy zostaty wykonane i
potwierdzaja prawidtowosé realizacji przedmiotu dostawy oraz sprawnosé suwnicy,

Zgodnosc musi byé podpisana przez upowazniona osobe koordynujaca prace montazowe.

Zarowno dokumentacja jak | sprzet musza spelniac wymagania polskich przepisow
dotyczacych urzadzen przefadunkowych pod wzgledem ilosai jakosci I wymagan
wynikajacych z przepisow.

Rysunki | schematy nalezy dostarczyé w formacie PDF. a rysunki ogélne montazu dzwigu w
formacie do odczytu PDF jak i w formacie do odczytu DWG.

Dokumentacja powinna zosta¢ dostarczona w jednej angielskiej wersji papierowej i w jednej
wersji polskiej + na dwdéch noénikach danych (np. dwdch pendrive'ach w terminie od 9 do 12
miesigey liczac od dnia podpisania umowy.

6. ZDERZAKI| | ZAKONCZENIE TORU PODSUWNICOWEGO.

Suwnice RMG musza by¢ wyposazone w systemy automatycznego zatrzymywania sie
podczas wykrycia przeszkody w obrebie skrajni jazdy suwnicy oraz ptynnie wyltracac predkosc
jazdy podczas zblizania sie do korica toru lub do zderzaka innej suwnicy.

Dostawca zapewni mozliwos¢ programowania systemu wykrywania koncow pasdw jezdnych
przez serwis oraz zmiang miejsca zatrzymania suwnicy {w przypadku decyzji o wydiuzeniu lub
skrdceniu obszaru roboczego suwnicy.

W przypadku posiadania przez Zamawiajacego dla Zadania 1 istnigjacych rozwiazan
zderzakow, na koncach tordw suwnicowych, Dostawca przeanalizuje je pod katem doboru
rozwiazan w suwnicach zapewniajac prawidlowa wspolprace istniejacych rozwiazan ze
zderzakami suwnicy. W ramach niniejszego przetargu Zamawiajacy oczekuje od Dostawcy
zaprojektowania | zamontowania dwdch nowych kompletnych zderzakow hydraulicznych na
obecnie pracujacej suwnicy. ktdra docelowo bedzie pracowata w bezposrednim sasiedztwie
nowej suwnicy

W przypadku Zadania 2 Dostawca pisemnie poinformuje Zamawiajacego o zastosowanym
rozwiazaniu | przedstawi rysunki zastosowanych przez siebie zderzakéw zainstalowanych na
suwnicach. Dostawca w terminie do 2 miesiecy od daty zawarcia umowy dostarczy rysunki
odbojéw. Dostawca wykona i dostarczy wraz z dostawa elementéw konstrukeyjnych suwnicy
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odboje wspolpracujace ze zderzakami zainstalowanymi na suwnicy. ktére to ocdboje
Zamawiajacy zamontuje w fundamencie suwnicowym.

7. FUNDAMENT | TOR PODSUWNICOWY

Zamawiajacy informuje. ze dla Zadania 1 w Kutnie, rzedna/poziom gléwki potudniows] |
potnocnej szyny podsuwnicowe] wynosi 110.75m n.p.m. Poludniowa szyna podsuwnicowa
zabudowana jest w poziomie plyty terminala natomiast pdtnocna na betonowym fundamencie
nad gruntem. Na etapie projektowania suwnicy Dostawca uwzgledni aby elementy jezdne
suwnicy znajdujace sig w poludniowym fundamencie nie wchodzity w kolizje z betonowym
fundamentem suwnicy.

Fundament podsuwnicowy dla Zadania 1 zostal wykonany wediug rysunkéw stanowiacych
zalacznik nr 8.1 — 8.4 do Specyfikacji.

Zamawiajacy informuje, ze dla Zadania 2 w Brzegu Dolnego, rzedna/poziom fundamentu
suwnicowego zachodniego A" wynosi 12849 m np.m. a rzednalpoziom fundamentu
suwnicowego wschodniego B" wynosi 127 89 m n.p.m.

Fundament podsuwnicowy dla Zadania 2 zostal wykonany wedlug rysunkow stanowiacych
zatacznik nr 8.5 do Specyfikacji.

Dostawca winien dobrac odpowiednie rozwigzania konstrukgji uktadu jezdnego i hamulcowego
w tym takZe hamulca burzowego dla suwnic. Dostawca jest zobowiazany w terminie nie
pozniej niz do 2 miesigey od daty zawarcia umowy uzgodni¢ sposdb montazu hamulca
burzowego a takze nie péZnigj niz wraz z dostawa elementdw konstrukeyjnych suwnic na dany
terminal  dostarczy¢ elementy metalowe hamulcow burzowych dla suwnic. Zamawiajacy
zainstaluje elementy metalowe hamulca burzowego zgodnie z instrukcjami Dostawcy i
uzgodnieniem z Biurem projektowym sprawujacym nadzor nad fundamentem i szyna
suwnicowa.

8. PODSUMOWANIE WYMAGAN TECHNICZNYCH DOTYCZACYCH SUWNIC

Inwestor oczekuje, ze suwnice bgda obstugiwaé tadunki kontenerowe o zréznicowane]
wielkosci od 20 do 45 stép. Zakladany udzwig suwnic RMG pod spreaderem to 41 ton.
Zamawiajacy zaklada. ze suwnica bedzie operowad w nastepujacych warunkach pracy:

» temperatura w zakresie -25°C do +35°C: wilgotnosé do 95%

* maksymalna operacyjna predkosé wiatru 22 mis
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*  wysokosc suwnicy ma umozliwiac obstuge kontenerdw High Cube w ukiadzie .one over
two' z uwzglednieniem zapasu okreslonego w czesci techniczne] niniejszej
Specyfikagji.

» obrotowy wozek.

¢ mozliwos¢ pelnego obrotu kontenera 45 na cale] szerokosci suwnicy i pomiedzy
podporami suwnicy.

« skuteczng ciagla. niezakldcong komunikacje -
*  monitorowanie — lokalne i zdalne,
o dla Zadania 1

- rozstaw osi szyn jezdnych suwnicy ok. 21.3 m ], nad czterema terminalowymi torami
kolejowymi, pomigdzy podporami suwnicy, przewieszka (canteliver) bufor 3 rzedy
kontenerdw (2+1} + pas zatadunku pojazdow.

- na diugosci toru suwnicowego ok, 700 m wraz z dwoma obecnie pracujacymi
suwnicami RMG i strefami postojowymi na koricach toréw (1 x 25-28 metréw od strony
wschodnie] i 2 x 25 - 28 m od strony zachodnigj).

e dla Zadania 2

- rozstaw osi szyn jezdnych suwnicy ok. 45 79 mtj. przy zasiegu operacyjnym ok. 58,77
m pracujaca nad czterema terminalowymi torami kolejowymi (w tym 2 z przewieszki a
2 pod suwnica), buforem szybkiego przetadunku 2 rzedy konteneréw (2+1). 2 pasami
obslugi pojazdow (truck lane). 7 rzedami konteneréw {4+1) pomiedzy podporami
suwnicy, przewieszka (canteliver) funkcje zamienne bufor 1 rzad kontenerdw (2+1)
alternatywnie pas zatadunku pojazdow. Do maksymalnej wysokosci suwnicy i jej pracy
operacyjnej nalezy zatozyé przetadunki i skladowanie kontenerdw High Cube.

- na diugosci toru suwnicowego ok, 660 m w tym dwach stref postojowych na koncach
toréw (1 x ok-28 metrow od strony pétnocnej i 1 x ok. 28 m od strony potudniowe;,

9. SZCZEGOLOWE DANE TECHNICZNE:

Zamawiajacy zaktada. ze ilos¢ przeladunkow realizowanych za pomoca suwnicy
bramowej RMG bedzie wynosi¢ ok. 10.000 (+ 3000 miesigcznie). Przetadunkowi beda
podlegaty kontenery o zréznicowaneg] wielkosci oraz wadze.

Dostarczone przez Dostawce urzadzenie musi zostad wykonane wg. parametrow dobranych
do obcigzen oraz intensywnosci prac zakladanych przez Zamawiajacego. Orientacyjnie
powinno spetniac nastepujace parametry:
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Pozycja, parametr | Wartosé
| Udzwig / lifting capacity of 41
| twistlocks
| Pozycje chwytaka / 20, 30. 40,

telescopic positon of the

~ spreader
Pre.dkc}éti' podno'ézerﬁa z
cbcigzeniem 41 ton /
haisting Speed spreader
with full load
Predkoéé pddnosz—'enia z
obciazeniem do 10 ton pod
spreaderem { hoisting
Speed spreader with partial
load up to 10 t at the

| spreader
Predkosé jazdy suwnicy; z
tadunkiem lub bez / long
travel speed: full and empty

load
Predkosé jazdy wozka /
cross travel speed

=

Predkosé obrotu wozka |
slewing Speer

Przylacze pradu
elektrycznego Zadanie 1/
Fower supply valtage
Przylacze pradu
elektrycznego Zadanie 2 /
Power supply voltage
Napiacie' étefuiécé
Mapigcie sierujéba
Klasyfikacja urzadzen /
classifications

: Steel structures

| Spreader '
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Mechanizmy:
Mechanismus / Class of State of loading  Group Service Life /
mechanizmy Operation / { Stan Classification  Okres
Klasa obciazenia ! Klasyfikacja | senwisu
eksploatacji grupa | |
| Hoist / Podnosnk | T8 | L3 1 M8 50.000h ]
| Trolley Travel / jazda | T8 | L3 M8 50.000n
wozka | .
Gantry Travel / jazda T8 l L3 ’ M3 | 50.000h
suwnicy

10. ODBIOR TECHNICZNY / OSTATECZNY

1. Zamawiajacy ma prawo zleci¢ wykonanie préb oraz sprawdzen odbiorczych wybranej
przez siebie jednostce notyfikowane),

2. Dostawca suwnicy dostarczy wszelkie dokumenty techniczne wymagane do odbioru.

3. Odbior techniczny zostanie uznany za przeprowadzony. gdy odnotuje sie brak wad
wplywajacych na mozliwosé | bezpieczenstwo pracy. Wady obecne w chwili odbioru
muszg zostad usuniete przez Dostawce w przeciagu 4 tygodni

4. W przypadku, gdy w chwili pierwszego odbioru obecne sa wady krytyczne, ktdre
uniemozliwiaja odbior iflub wymagane jest powtdrzenie sprawdzenia. koszty
dodatkowych sprawdzen odbiorczych i doprowadzenia suwnicy do stanu zgodnego ze
Specyfikacjg zostana pokryte przez Dostawce.

3. Dwutygodniowe testowanie dzialania w obecnosci inzyniera ds. uruchomien Dostawcy
bedzie miec miejsce najpdiniej po odbiorze przez TDT. W trakcie tego okresu
przeprowadzane beda rowniez szkolenia operatorow suwnicy. W przypadku
problemaw z dziataniem suwnicy po uptywie dwutygodniowego okresu testow, testy te
nalezy przedtuzyc do czasu usuniecia wszelkich wad.

6. Suwnice powinny posiadac bypass'y na kluczyk umozliwiajacy prace na 110-125%
obcigzenia. Bypass'y bedg sluzy¢ wylacznie testom prowadzonym przez TDT.

7. Dostawca w zalaczniku nr 3 do uméw potwierdzi. ze okres dostepnosci czesci
zapasowych | komponentow lub czesci rownowaznych do naprawy i wymiany bgdzie
wynosit minimum 20 lat od daty odbioru suwnicy przez Zamawiajacego. Niespeienie
tego warunku bedzie przedmiotem wezwania do uzupetnienia brakéw pod rygorem
odrzucenia oferty.

[
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11. ZGODNOSC Z OBECNIE UZYWANYMI SUWNICAMI

Bedaca przedmictem dostawy w ramach Zadania 1 suwnica bedzie uzywana
razem/naprzemiennie z dwiema istniejgcymi suwnicami RMG eksploatowanymi przez
Zamawiajacego na terminalu w Kutnie, poruszajac sie po tych samych szynach
podsuwnicowych | korzystajac ze wspdlnej z nimi drabinki kablowej. na ktérej utozony zostanie
przez Oferenta trzeci, dedykowany dla trzeciej suwnicy kabel zasilajacy 15kV. Krytycznie
istotne jest wiec. aby nowa suwnica byta kompatybilna z juz uzywanymi przez Zamawiajacego
| twarzyta z nimi dziatajacy bez przeszkod ukiad operacyjny. W szczegdinosci dotyczy to
zgodnoéci w zakresie:

1. oddzialywania na szyne podsuwnicowa (naciski statyczne/dynamiczne).

2. nadmiarowych redundantnych systemow bezpieczerstwa wzgledem pozostatych
suwnic - np. zwalnianie | hamowanie przy zblizaniu sie suwnic do siebie,
przekazywanie informacji o wzajemnym potozeniu. laserowe wykrywanie sasiednig
suwnicy, odpowiednio dobrane zderzaki elastomerowe,

3. zapewnienia bezpieczenstwa osdbs oraz ew. obiektow jakie moga sie pojawic w skrajni
poruszajgce) sie bramy suwnicy - system radarowy.

4. zapewnienia takiego zwijanialrozwijania kabla zasilajacego SN, aby nalezycie
wspolgrato to i nie kolidowalo to z kablami rozwijanymifukladanymi na tymze korytku
przez istniejgce dwie suwnice,

5. systemu informacyjnego - generowanie statystyk dotyczacych danych operacyjnych
dla 3 suwnic w jednym migjscu.

6. zgodnosci systemdow ECS (Equipment Control System w taki sposob., aby w
przysztosci mozna byto dokonac czesciowe| lub catkowite] automatyzacji wszystkich 3
suwnic przez jednego dostawce, w ramach jednej technologii.

7. mozliwosci stosowania na wszystkich suwnicach podstawowych czesci zamiennych
zmagazynowanych przez Zamawigjacego, zardwno w  zakresie elementow
mechanicznych. jak i elektronicznych, aby zapewni¢ jak najszybsze uruchomienie
dowolnej z suwnic po awarii | zminimalizowac przestoje.

8. peine] zgodnosci systemdw sterowania manualnego suwnicg z kabiny (uklad
joystickow, funkcje zaprogramowane w przyciskach, aby zapewni¢ tozsame warunki
pracy dla operatorow suwnic RMG | bezpieczenstwo pracy.

Ponizej przedstawiamy zdjecia aktualnie uzytkowanych paneli operatora (z lewej panel
lewy, z prawej panel prawy)
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Jezell dla zapewnienia pefng integralnosci systemu sktadajacego sie z trzech suwnic, w
zakresie niniejszego przetargu zachodzitaby potrzeba wprowadzenia niezbednych zmian w
oprogramowaniu | wyposazeniu technicznym istnigjacych suwnic to Oferent bedzie
zobowiazany dokonad vzgodnien z ich Dostawca | wprowadzic te zmiany,

Jednoczesnie Zamawiajacy wymaga we wszystkich suwnicach dostarczonych w ramach
Zadania 1 1 2 zapewnienia mozliwosci wykorzystania podstawowych czesci zamiennych
zarowno w zakresie elementow mechanicznych, jak i elektronicznych, aby zapewni¢ jak
najszybsze uruchomienie dowolnej z suwnic po awarii | zminimalizowac przestoje.

12, ZMIANY W ISTNIEJACYCH SUWNICACH ZADANIE 1 | ICH DOPOSAZENIE

Aby zapewni¢ sprawne i bezpieczne wspdlne funkcjonowanie wszystkich trzech suwnic, wtym
tej bedacej przedmiotem Zadania 1 w ramach ninigjszego przetargu. Dostawca dokona na
wlasny koszt.  niezbednych modyfikacji i integracji istniejacych suwnic i towarzyszace] im
infrastruktury. Zakres zmian:

1. Dotozenie zderzakéw o okreslonych parametrach na istniejgace) suwnicy nr 2. by
chroni¢ ja w przypadku najechania przez lub na suwnice nr 3 bedaca przedmiotem
przetargu.

2. Zmiana oprogramowania suwnicy nr 2 w taki sposob, aby uwzgledniata ona obecnosc
I ruch nowej (trzeciej) suwnicy oraz odbierata od niej informacie o potozeniu i
wykorzystywata do obliczania wiasnej predkosci | wdrazania ew. hamowania.

3. Ustalenie | przeprogramowanie bezpiecznej strefy parkowania suwnicy nr 2 i zmiana
oprogramowania suwnicy nr 2 w taki sposéb, aby zmiana ta zostata uwzgledniona,

4, W gorne] czesci suwnicy nr 2 od strony suwnicy bedace] przedmiotem przetargu
instalacja laserowego czujnika zblizeniowego wykrywajacego suwnice nr 3, takiego
samego rodzaju jak te od wewnetrzne) strony suwnic 112 wykonanie ew. okablowania

II
Sy
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| zaprogramowanie systemu antykolizyjnego suwnicy nr 2. aby uwzgledniala ten
czujnik
5. Opracowanie dokumentacji dotyczace] zmiany polozenia metalowego elementu

kieszeni hamulca burzowego suwnicy nr 2 zgodnego z wyznaczona strefa jgj
parkowania,

6. Zmiany sprzetu sieciowego w serwerowni Zamawiajacego, umozliwiajacego
komunikacje suwnic ze soba.

7. Dostosowanie wymiana |ub leja wyprowadzajacego kabel zasilajacy z komory
zasilajacej oraz wykonanie wszystkich prac potgczeniowych w tym przeprowadzenie
przetaczenia kabli zasilajacych i Swiattowoddw istnigjacych suwnic.,

8. Gdyby wprowadzane modyfikacje techniczne istnigjacych suwnic pociggaly za soba
koniecznosc przeprowadzenia ponownych pomiarow, badan dozorowych lub innych
wymaganych prawem (bo np. dotyczyc beda krytycznych ukladéw zapewniajacych
bezpieczenstwo, Oferent zlozy stosowne wnioski w  odpowiednim organie.
przeprowadzi¢ te czynnosci i pokryje ich koszt.

Wszelkie uzgodnienia dotyczace warunkow technicznych oraz wymiany danych w obszarze
wspofpracy z obecnymi suwnicami sa zawarte w zakresie obowigzkow Oferenta i winny zostac
przeprowadzone przez niego i na wlasny koszt.

CZESC Il - INFORMACJE OGOLNE DOTYCZACE TERMINALU W
KUTNIE (ZADANIE 1) i BRZEGU DOLNYM (ZADANE 2)

PCC Intermodal S A informuje, 2ze obydwa terminale s obiektami funkcjonujacymi w systemie
pracy ciagle] 24/7 stad nalezy ten fakt uwzglednic w planach prac montazowych |
rozruchowych,

PCC Intermodal S A na wniosek Dostawcy udostepni materialy dotyczace warunkow
przeprowadzenia prac montazowych (tj. rysunek terminala z proponowanym obszarem
montazu oraz wyciag z Regulaminow Terminali — zatgcznik nr 12a oraz 12b do Specyfikacji)

1. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY A DZIALALNOSC TERMINALOWA

Dostawca suwnicy RMG we wiasnym zakresie jest zobowigzany do zorganizowania
zaplecza montazu wraz z cala niezbedna infrastruktura, niezbednymi przylaczeniami,
uzgodnieniami drogi dojazdowe] | zapewnieniem sobie mozliwosci korzystania z nigj przez caty
czas trwania montazu w sposab nie wplywajacy na termin realizacji niniejszego zadania.

Dostawca zaprojektuje strefy montazu suwnic oraz uzgodni je z Zamawiajacym. Z uwagi na
fakt, iz terminal prowadzi ciagta dziatalno&¢ operacyjna, strefy montazu suwnicy powinny byé
ograniczone do niezbednego minimum oraz odgrodzone od czynne| czesci terminala. Linia
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przebiegu ogrodzenia w terenie winna byé przed montazem uzgodniona z przedstawicielem
Zamawiajaceqo.

Strefa montazu suwnicy dla Zadania 1 to betonowy plac o wymiarach ok 130 na 40 metréw,
o spadku poprzecznym 1% oraz 2.5% (z przetamaniem wzdtuz krétkiego boku. Z jedne strony
ograniczony jest barierkami (skarpa, z drugiej kraweznikiem i skarpa. z trzecie] bocznica
terminala. Inwestor dopuszcza mozliwosé operowania np. ramieniem dzwigu nad koncowkami
torow terminala lub chwilowym wjazdem na tory niezbednego sprzetu. po wczesniejszym
uzgodnieniu

Strefa montazu suwnic dla Zadania 2 to betonowy plac o wymiarach ok 108 x 23 metréw albo
120 x 15 m (do wyboru jeden albo drugi). o spadku poprzecznym 1% (Inwestor dopuszcza
mozliwos¢ operowania np. ramieniem dzwigu nad koncowkami tordw terminala lub chwilowym
wjazdem na tory niezbednego sprzetu. po wezesniejszym uzgodnieniu)

Kazdy z Terminali kontenerowych Zamawiajacego pracuje w trybie ciagtym przez caly rok
Dostawca suwnic RMG bedzie zobowigzany do przygotowania oraz przedstawienia
Zamawiajacemu do uzgodnienia, obowiazujacego w okresie budowy _Regulaminu
organizacji i prowadzenia prac odpowiednio dla danego Zadania". Projekt tego
Regulaminu powinien w szczegdlnosci uwzgledniaé przepisy BHP oraz przepisy dotyczace
prowadzenia ruchu kolejowego i by¢ przedstawiony Zamawiajacemu do uvzgodnienia oraz
pisemnie uzgodniony nie podzniej niz w ciagu trzech tygodni przed planowanym
rozpoczeciem montazu.

Wykonywane roboty nie moga zakiocaé ciagtosci pracy operacyjnej fun kcjonujgcego terminala
kontenerowego. Dostawca w zwiazku z tym powinien przewidywac, iz w zakresie prac na styku
terminala i placu budowy moze zaistnie¢ koniecznosé prowadzenia czesci prac na Il lub |1l
zmianie, a takze w dni wolne od pracy tj. sobota, niedziela, $wieta panstwowe. Za realizacje
pracy w tych warunkach nie bedzie przystugiwalo dodatkowe wynagrodzenie.

W przypadku koniecznosci wytaczenia zasilania na terminalu lub istniejacych instalacjach w
czasie powyze| 1 godz. Dostawca zapewni na swoj koszt indywidualne zradto zasilania na
czas w przerwach dostawy pradu. Zrodio zasilania musi byé dostosowane parametrami do
zasilania odbiornikow. ktdre miatyby zostaé odlaczone od zasilania podstawowego

Zamawiajacy w ramach uzgodnien z Dostawca suwnicy zapewni na czas budowy. mozZliwosé
ustawienia na swoim terenie do 3 kontenerdw 20 stanowiacych zaplecze Dostawcy
(nieodptatnie). Zamawiajgcy  udostepni rowniez mozliwosé  Korzystania z energii
elektrycznej.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ludziom, osoby zatrudnione przy wykonywaniu Lmowy
przez Dostawcg, jak rowniez przez ewentualnych podwykonawcéw, powinny zostad
przeszkolone przez Dostawce | zobowiazaé sie pisemnie do przestrzegania zasad
przebywania | poruszania sie po terminalu wg obowiazujacej na danym terminalu:

- dla Zadania 1 ,Instrukcji zasad przebywania i poruszania sie po terenie Terminalu
Kontenerowego PCC Intermodal S.A. w Kutnie." (zatacznik nr 6a do Specyfikacji. oraz
powinny zostac przeszkolone przez przedstawiciela PCC Intermodal S A,

L
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- - dla Zadania 2 ,Instrukcji zasad przebywania i poruszania sie po terenie Terminalu
Kontenerowego PCC Intermodal S.A. w Brzegu Dolnym.” {(zalacznik nr 6b do Specyfikacii.
oraz powinny zostac przeszkolone przez przedstawiciela PCC Intermodal S A

2. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Pomimo tego, iz terminal kontenerowy znajduje sig pod ochrong oraz posiada system kamer
CCTV, Dostawca zapewni w wlasnym zakresie ochrone stref montazu suwnicy oraz
pozoslawionego sprzetu. materiatow | elementdw suwnicy. Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialnosci za majatek Dostawcy | oséb dziatajacych na jego zlecenie pozostawiony
na terenie stref montazowych terminala.

3. DROGA DOJAZDOWA NA TEREN MONTAZU SUWNICY

Dostawca przed terminem montazu suwnicy RMG uzgodni z przedstawicielem
Zamawiajacego droge dojazdowa przez teren terminala do stref montazu suwnic, Przejazdy
przez teren terminala odbywac sie beda wg Scisle okreslonych regut. zgodnie z przepisami
obowiazujacymi na terminalu oraz w terminach niekolidujgcych 2 pracami operacyjnymi na
terminalu. Dostawca ponosi odpowiedzialnosé za ewentualne problemy lub uszkodzenia
wynikie z niestosowania sie do ustalonych regut.

Rowniez organizacja i uzgodnienie transportu elementow suwnicy po drogach publicznych
lezy w gestii Dostawcy.

4. PLAC | TOR TERMINALOWY

Dostawca ponosi odpowiedzialnoéd za utrzymanie w czystosci placu oraz tordw  torow
terminalowych. przy ktorych beda prowadzone prace montazowe, w tym za zachowanie
niezbgdnej skrajni wynikajacej z przepisow kolgjowych dla tego toru oraz nie pozostawianie w
obszarze skrajni torow kolejowych terminala zadnych pojazdéw. przedmiotdw i materiatow,
chyba. ze dopuszcza to czasowo uzgodniony .Regulamin organizacji i prowadzenia prac”
Dostawca ponosi takze odpowiedzialnosé za wszelkie uszkodzenia. w tym uszkodzenia toru /
torow spowodowane pracami montazowymi, jak rowniez odpowiedzialnosé wzgledem stron
trzecich np. podwykonawcow, dostawcow PCCI
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Dostawca suwnicy RMG jest zobowiazany przestrzegacd obowiazujacych przepisow BHP i
ppoz., a takze uprzatnac i przekazac Zamawiajgcemu powstale w wyniku montazu odpady
zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami w Polsce. Zamawiajacy dokona
utylizacji tych odpadow.

6. WIZJA LOKALNA | ZASADY BEZPIECZENSTWA

Mozliwa jest wizja lokalna na terenie kazdego z Terminali przy ul. Intermodalnej 5 w Kutnie
Oraz przy ul. Sienkiewicza 6 w Brzgeu Dolnym. Podczas wizji lokalnej bedzie mozna zapoznacd
sig z terenem inwestycji. Dogodny termin wizyty nalezy uzgodnié poprzez wystanie na adres:
przetargi.rmg @pcc.eu_ na przynajmniej na trzy dni przed planowana wizytg poprzez wyslanie
maila z informacja o terminie przyjazdu oraz z podaniem imienia i nazwiska osohy/osob.
ktorale zamierzaja przyby¢. Z uwagi na panujaca sytuacje epidemiologiczng osoby, kiore
zamierzaja przyjecha¢ na terminal winny spelnia¢ aktualne wymagania sanitarne i
przestrzegac zasad ochrony osobistej. Przedstawiciele Oferentéw beda mogli poruszac sie |
wchodzit tylko do miejsc i pomieszczen wskazanych przez personel Zamawiajacego.

Przedstawiciele firmy, kidra wygra przetarg obligatoryjnie dokonaja wizji lokalnej na obydwu
Terminalach wspolnie z przedstawicielami PCC Intermodal S.A w terminie do 30 dni od daty
podpisania umowy. Warunki bezpieczenstwa jak wyzej. Podczas wizji lokalne] nalezy
rozeznac szczegoly techniczno - organizacyjne umozliwiajace poprawng realizacje zadania,
W tym zapoznanie sig z terenem, na ktérym bedzie posadowiona suwnic oraz zapoznanie sie
z dokumentacja projektowa dotyczaca terminala kontenerowego. Podczas spotkania zostana
omowiane rowniez ewentualne zagadnienia techniczno- organizacyjne realizacji kontraktu.

CZESC lll. PODSTAWOWE WARUNKI UMOW DOSTAWY |
SERWISOWEJ

1. TERMIN PLATNOSCI| CENY

Dostawca ma prawo wystapi¢ do Odbiorey z wnioskiem o wyplate zaliczek na poczet zaplaty
tytutem dostawy suwnicy RMG. Dostawca poinformuje Zamawiajacego, czy bedzie czy tez
nie bedzie wymagat zaliczek w terminie 60 dni od zawarcia umowy. W przypadku braku wiw
informacji albo przekazaniu informacji o nie korzystaniu z zaliczek Zaplata ceny nastapi po
dostarczeniu. uruchomieniu i odbiorze suwnic w ramach kazdego z Zadan oddzielnie. na
podstawie obustronnie podpisanego protokotu odbioru koricowego bez uwag Dostawca moze
wnioskowac o mniejszg ilos¢ zaliczek niz wynika to z niniejszej Specyfikacji, wowczas zaptata
ceny po dostarczeniu suwnic zostanie pomniejszona o wartosé wyptaconych zaliczek.
Dostawca nie moze wnioskowa¢ o wigksza ilos¢ ani o wigksza wartosé zaliczek niz wynika ze
Specyfikaciji.

Terminy i warunki platnosci z mechanizmem zaliczkow
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Dostawca ma prawo do pierwszej raty zaliczki w wysokosci 20% ceny suwnicy dla Zadania 1
oraz 20% ceny suwnic odpowiednio dla Zadania 2, w terminie 30 dni od dnia otrzymania
wniosku o zaliczke, lecz nie wezesnig] niz w terminie 5 (pieciu tygodni od daty zawarcia umowy
dostawy.

Dostawca ma prawo do otrzymania drugiej raty zaliczki w wysokoéci 30% ceny suwnicy dla
Zadania 1 oraz suwnic odpowiednio dla Zadania 2 w terminie 30 dni od dostarczenia Odbiorcy
wniosku o zaliczke. sprawozdania z postepow prac oraz kompletnej dokumentacji projektowo
techniczne] dotyczace] suwnicy dla Zadania 1 oraz suwnic odpowiednio dla Zadania 2. lecz
nie wczesniej niz w terminie 7 (siedmiu) miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Dostawca ma prawo do otrzymania trzecigj raty zaliczki w wysokosci 30% ceny suwnicy dla
Zadania 1 oraz suwnic cdpowiednio dla Zadania 2. w terminie 30 dni od dnia otrzymania
wniosku o zaliczke nie wczesnie) niz w terminie 30 dni od dostarczenia kompletu elemeantow
konstrukcyjnych suwnicy RMG objetych danym Zadaniem na terminal Odbiorcy odpowiednio
dia danego Zadania.

Warunkiem wyplaty kazdej zaliczki (pierwsze|. drugiej i trzeciej raty bedzie doreczona
Qdbiorcy. faktura pro forma oraz gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nalezytego
wykanania umowy (czesci Il pkt. 7 Specyfikacji) oraz gwarancja zwrotu zaliczki, na wypadek
nie wywiazania sie Dostawcy z zobowiazan umownych. Gwarancja zwrotu zaliczki musi byé
nieodwotalna. bezwarunkowa i ptatna na pierwsze zadanie Odbiorcy. Jej tres¢ oraz wystawca
muszg byé uzgodnione z Zamawiajacym przed ztozeniem Qdbiorcy. Dostawca nie odmowi
bez waznego powodu zapisania w tresci gwarancji, ze wierzytelnos¢ z gwarancji bedzie mogta
by¢ przeniesiona na bank lub inny podmiot sektora finansowego, na ktéra Odbiorca przeniesie
wierzytelnosc o zwrat zaliczki zabezpieczone] gwarancja.

Platnosé pozostatych 20 % ceny suwnic RMG lub catej brakujacej czesci ceny jeéli nie jest
pokryta ratami zaliczki. nastapi na podstawie faktury VAT nie wczesnigj niz w terminie 30 dni
od dnia podpisania przez Odbiorce protokolu odbioru koncowego dla Zadania 1 oraz
osobno dla Zadania 2

Wiasnosc suwnic przechodzi na Odbiorce z chwila podpisania protokotu odbioru koncowego.

2. GWARANCJA JAKOSCI
Zamawiajacy wymaga od Dostawcy gwarancji dobrej jakosci na dostarczona suwnice RMG:

1. 2lata gwarancji na suwnice oraz elementy urzadzenia i wyposazenie dostarczane
w ramach realizacji niniejszego przetargu (dalej] zwana jako gwarancja
podstawowa obejmujaca wszelkie usterki i awarie, jakie powstana w tym okresie.
Okres gwarancji podstawowe] ulega przediuzeniu o czas wylaczenia mozliwosci
eksploatacji suwnicy z powodu ujawnienia wady objetej gwarangja.

2. 1 rok gwarancji na czesci naprawiane podczas okresu gwarancji podstawowej, nie
kréeej jednak niz okres gwarancji podstawowej w punkcie 1.

3. 5 lat gwarancji na szczelnosc powloki malarskiej suwnicy, obejmujaca wszelkie
usterki, jakie powstana w tym okresie.
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8 lat gwarancji na trwatosc¢ koloru powloki lakierniczej pokrywajace] konstrukcje
suwnicy.

10 lat gwarancji na konstrukcje stalowa suwnicy obejmujaca wszelkie usterki i
awarie, jakie powstana w tym okresie.

Bieg okresu kazdej gwarancji rozpoczyna sie od dnia odbioru koncowego urzadzen przez
Zamawiajgcego. zas w przypadku napraw od dnia przywrdcenia suwnicy do eksploatac)i po
naprawie.

Zakres udzielonych gwarancji bedzie obejmowac swoim zakresem wszelkie wady, awarie.
uszkodzenia, btedy w oprogramowaniu. korozje i inne zdarzenia powodujgce nieprawidtowe
dziatanie suwnicy. jej unieruchamienie. czy nieestetyczny wyglad - jakie powstana w okresie
gwarancji, za wyjatkiem tych powstalych z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.

3.

SERWIS | UTRZYMANIE SUWNIC

Serwis suwnic zapewniony przez Dostawce w okresie gwarancji podstawowe;j
bedzie obejmowal zaréwno interwencje Dostawcy w przypadku problemow z
suwnicg lub jej elementami, jak rowniez czynnosci serwisowe majace na celu
zachowanie normalnej, prawidliowej eksploatacji urzadzen.

Koszty czynnosci serwisowych zwigzanych z naprawami | usuwaniem awarii objetych
odpowiedzialnoscia gwarancyjna Dostawcy wraz z kosztami czesci | kosztami
pracowniczymi w okresie gwarancji beda pokrywane przez Dostawce. Stanowia one
integralna czes¢ ceny za przedmiot dostawy. Zamawiajacy bedzie ponosit koszty
SErwisu suwnic z tytutu przegladow okresowych wynikajacych z normalne| eksploataci
suwnic w ramach osobnego kwartalnego wynagrodzenia ryczaltowego, a takze
koszty nieobjete odpowiedzialnoscig gwarancyjna Dostawcy. Zamawiajacy bedzie
takze ponosit koszty energii elektrycznej, ktdre] zapewnienie wynika z normalne;
eksploatacji suwnic. W ramach czynnosci serwisowych Dostawca dotozy staran. aby
czas wylaczenia suwnicy na skutek awarii ograniczy¢ do absolutnego minimum,
Dlatego w ramach ustugi serwisu Dostawca zapewni m.in.: hot-fine 24/7 oraz wiasciwy
czas reakcji, opisany w dalsze] czesci Specyfikacii,

Zamawiajacy oczekuje, ze w okresie obowigzywania umowy serwisowe] Dostawca
zapewni petny serwis urzadzen. Wszelkie naprawy, wymiany zuzytych elementow i
przeglady okresowe podzespolow beda ohowiazkiem Dostawcy.

Prace serwisowe w okresie obowiazywania umowy serwisowej absolutnie nie moga
powodowad zaniedban lub zaleglosci. kidrych nastepstwa pojawia sie po uplywie
okresu gwarancji podstawowe).

W przypadku uzasadnionych podejrzen. ze Oferent zanizyt iloéé lub jako$é czynnosci
serwisowych, co w efekcie spowodowaloby spietrzenie prac remontowych lub awarie
suwnicy po okresie gwaranc|i podstawowej Zamawiajacy powola eksperta, ktory
dokona oceny. czy awaria lub zwiekszaona ilos¢ prac jest nastepstwem zaniedban,

Fracownicy Zamawiajacego maja prawo uczestniczyc w przegladach celem szkolenia.
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7. Po stronie Zamawiajacego pozostanie codzienny, ogdlny przeglad sprawnosci
techniczne| urzadzenia przed rozpoczeciem pracy, przy przekazywaniu Zmiany oraz
przy zakonczeniu pracy oraz ewentualnie smarowanie wg planu dostarczonego przez
Dostawce.

8. Dostawca w przekazane] instrukcji utrzymania suwnic RMG dla danego Zadania
przedstawi zakres czynnosci serwisowych, ktdre beda po stronie Zamawiajgceqo.

9. Pracownicy Dostawcy bgda przeprowadzaé czynnosci serwisowe Zgodnie z
przedstawionym przez Dostawce harmonogramem przegladdw.

10. Zamawiajgcy zaktada intensywnoéé pracy suwnic na poziomie 5000 godzin pracyirok/
1 suwnice RMG.

11. Catkowita oferta bedzie obejmowad dostawe | montaz suwnicy oraz wyposazenia i
urzadzen zgodnie z wymaganiami niniejsze] Specyfikacji z zapewnieniem czesci
krytycznych (styczniki, przekazniki, bezpieczniki. moduty. oraz innych elementow
wskazanych w liscie Opracowane] przez Dostawce). | zapewnienie serwisu
gwarancyjnego wg punktéw 1-13 Zakresu Przedmiotu Przetargu (str. 6-7 Specyfikacji).

12 Czegsci krytyczne do suwnic dostarczanych w ramach kazdego Zadania beda
dostarczone najpdzniej w dniu odbioru koncowego. W przypadku wykorzystania przez
serwisantow Dostawcy ktorejkolwisk z czgsci krytycznych na potrzeby napraw
gwarancy|nych, Dostawca uzupelni zapas czgsci na swoj koszt. W pozostatych
przypadkach czesci krytyczne beda uzupetniane na koszt Odbiorcy.

13 Suwnica powinna byé zaprojektowana z zastosowaniem takich rozwigzan, aby
przeglady byly realizowane stosunkowo rzadko W ocenie  Zamawiajacego
standardowe przeglady serwisowe powinny nastepowac nie czgsciej niz jeden raz na
trzy miesigce lub co ok. 20.000 cyklifsuwnice. Poprzez jeden cykl. zamawiajacy
rozumie calkowita operacje przetadunkowsa, liczona od momentu rozpoczecia
przejazdu suwnica nad dany kontener, opuszczenie spreadera. zaryglowanie
twistlockéw. podniesienie spreadera. przewiezienie kontenera w wyznaczone miejsce,
opuszczenie spreadera, odryglowanie twistlockéw, podniesienie spreadera | przejazd
SUWnIcy w miejsce rozpoczecia kolejnego zadania.

14. Pratnosci z tytutu wykonanych prac serwisowych, dotyczacych przegladdow okresowych
araz napraw lub wymiany czeéci (w zakresie nie objetym odpowiedzialnosciag
gwarancyjna Dostawcy, beda nastepowaé na podstawie umowy serwisowe;
odpowiednio dla danego Zadania (wg zalacznika nr 3 do umow), Suma kwartalnych
platnosci z tytutu przegladow okresowych, ktdrych wykonanie zostanie poswiadczone
przez uprawnionych pracownikow Za mawiajacego, nie przekroczy kwoty zaoferowane;
W niniejszym przetargu (Cena rocznego serwisu tj. \M" wg zalacznika nr 3 do umow.
Wynagrodzenie z tytulu ustug serwisowych wchodzacych w sktad ceny serwisu _M"
bedzie fakturowane kwartalnie. Jako ¥ ceny rocznege utrzymania podane] w
zataczniku nr 3 do umdw. Pozostale platnosci wynikajace z prowadzonych prac
serwisowych nastepowac beda w na podstawie faktur wystawianych na podstawie
protokolu odbioru prac serwisowych
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15. Co do zasady czynnosci serwisu bgda wykonywane w Dni robocze w godzinach 8:00
- 17:00, zas przeglady okresowe (czynnosci serwisu prewencyjnego dodatkowo takze
w soboty. nie bedace dniami ustawowo wolnymi od pracy. Za czas pracy wykonywanej
w inne dni niz Dni robocze lub w innych godzinach Dni roboczych niz 8:00 - 17:00. o
ile prace w takich dniach i godzinach zlecit Odbiorca (a zatem takze za prace serwisu
prewencyjnego w sobote, Dostawcy przyslugiwac bedzie dodatkowe wynagrodzenie
obliczone wedtug zaoferowanej stawki za 1 rbh. (j- R —wg zapisow z czesci IV, pkt 9.3
Specyfikacji.

16. Jako zatacznik nr 5 do umowy serwisu przekazywane] wraz z oferta Dostawca
przedstawi harmonogram przegladow w okresie gwarancji wraz z podaniem zakresu
czynnosci, materiatow oraz czesci, jakie beda podlegac wymianie. Zamawiajacy w
ramach niniejszej Specyfikacji przedstawia ogolne wytyczne do harmonogramu
(kamienie milowe). Harmonogram ten bedzie sporzadzony w czytelnej formie
tabelarycznej i bedzie kompletny. tzn. bedzie obejmowat wszystkie czynnosci oraz
wszystkie czesci. materiaty eksploatacyjne (oleje, filtry i smary podlegajace wymianie
w ramach przegladow w okresie 10 lat od dnia odbioru suwnicy.

17. Zryczattowana roczna kwota wynagrodzenia za czynnosci przeglagddw serwisowych
wraz ze Swiadczeniem usiugi hot-line 24/7 w catym okresie obowiazywania umowy
serwisowe| wraz z kosztami zwigzanymi z przejazdami, zakwaterowaniem,
pracownikow serwisu Dostawcy $wiadczacych ustugi przegladow serwisowych bedzie
rowniez ujgta w pozycji M" (zatacznik 3 do umow). Przy tym koszty zwiazane z
czgsciami  zamiennymi oraz  materiatami eksploatacyjnymi  niezbednymi  do
przeprowadzenia przegladow ponosit bedzie Dostawea.

4. TERMIN REALIZACJI

1. Oczekiwany przez Zamawiajacego termin rozpoczgcia prac montazowych wynika z
wytyczonego harmonogramu realizacji prac budowlanych zwiazanych z rozbudowa
terminala kontenerowego. a takze z rezimu Czasowego nalozonego przez instytucje
wspolfinansujaca projekt.

2. Wymagany termin realizacji zaméwienia i uzyskania zezwolenia na uzytkowanie
to nie pézniej niz:
- 16 miesigey i 23 dni od dnia podpisania umowy dla Zadania 1
- 17 miesigcy i 23 dni od dnia podpisania umowy dla Zadania 2.

3. W przypadku zaoferowania ostateczneqo terminu realizacji diuzszego niz wyzej
wymieniony Zamawiajacy wezwie oferenta do poprawy oferty. Jesli oferta nie zostanie
poprawiona wowczas zostanie odrzucona jako niezgodna z wymaganiami Specyfikacji,

|
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3. USTERKI, AWARIE | WYLACZENIA SUWNICY

1. W przypadku wystapienia problemaw z Uurzadzeniem, pracownicy obslugi techniczne;
Zamawiajacego zglosza usterke pod wskazany przez Dostawce adres mailowy iflub
telefon kontaktowy hot-line.

2. Dostawca zapewni w ramach ustug serwisowych hot-line, w jezyku polskim Iub
angielskim, w trybie ciagtym 24/7. Kontakt ze strony pracownikéw serwisu Dostawcy
bedzie mozliwy takze w dni wolne od pracy przez catg dobe. Zdalna pomoc techniczna
pracownikow serwisu Dostawcy nastapi niezwlacznie po zgtoszeniu, telefonicznym lub
mailowym.

3. Suwnice powinny byé wyposazone w oprogramowanie umozliwiajace zdalne
monitorowanie sprawnosci technicznej poprzez tacze zestawione pomiedzy kazda z
suwnic i siecia komputerowa Zamawiajacego. Pracownicy serwisowi Dostawcy beda
mogli zdalnie dokonywac biezacych przegladéw urzadzen oraz ewentualhie
informowac i udzielaé wskazowek pracownikom Zamawiajacego. Mozliwosé powyzsza
nie zwalnia jednak Dostawcy od obowiazku czasowych wizyt fachowego personelu
technicznego i przegladdw urzadzen na migjscu. na terminalu. W przypadku usterki
uniemozliwiajacej prace suwnicy, kidrej usuniecie nie jest mozliwe zdalnie lub poprzez
proste poinstruowanie pracownikow obstugi technicznej Zamawiajacego, wowczas
wykwalifikowani pracownicy serwisowi Dostawcy (technicy przyjada na terminal w
celu usunigcia usterki najpozniej w ciagu 24 godzin od chwili zgloszenia
problemu przez pracownikéw Zamawiajacego. W praktyce, jesli zgtoszenia
dokonano w piatek ok godz. 23:50 to od razu w piatek lub w godzinach nocnych z
piatku na sobote nastapi konsultacja mailowaltelefoniczna {proba zdalnego
rozwigzania problemu natomiast w przypadku braku rozwiazania problemu przyjazd
technikdw na terminal nastapi nie péZnigj niz nastgpnego dnia roboczego. W
przypadku usterek nieograniczajacych mozliwosci pracy suwnicy dopuszcza sie
przesunigcie czasu przyjazdu serwisantow do 72 godzin.

4. Brak reakcji pracownikéw serwisu Dostawey wwyznaczonym czasie stanowi podstawe
do naliczenia kar umownych.

6. CZESCI ZAMIENNE

1. W ramach zapewnienia serwisu dla okresu 10 lat liczac od dnia odbioru suwnicy
Dostawca sporzadzi wraz z oferta, liste czesci, jakie w oparciu o do$wiadczenie
Dostawcy beda podlegad planowe| wymianie. Lista czesci zostanie przedstawiona
wraz z harmonogramem serwisow i czynnosci serwisowych, ktare takze zostana
przedstawione wraz z oferta.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwose zdeponowania przez Dostawce na terenie
terminala, po uprzednim uzgodnieniu. w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego
czgsci zamiennych, ktdrych magazynowanie moze byc uzyteczne w celu szybkiego
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przeprowadzenie czynnosci serwisowych lub tez szybkiego usuniecia awarii suwnic
dostarczonych do Kutna,

3. Dostawca okresli czesci, ktére chcialby zdeponowaé oraz uzgodni powierzchnie
uzytkowa, jaka jest w tym celu potrzebna.

7. GWARANCJA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Podmiot, z ktdrym Zamawiajacy podpisze umowe. jest zobowiazany dostarczyé w
terminie szesciu tygodni od daty podpisania umowy dostawy oryginat gwarancjj
bankowe] lub ubezpieczeniowej nalezytego wykonania umowy dostawy wystawione;
narzecz Zamawiajacego o wartosci rownej 15 % (procent wynagrodzenia umownego
z tytulu realizacji przedmiotu dostawy dla Zadania 1 oraz Zadania 2. Wazno$¢é powinna
rozpoczynac sig najpozniej w terminie przystapienia do dostawy na miejsce dostawy
elementow konstrukeyjnych suwnicy i nie powinna korficzyé sie wczesnig| niz 7 dni po
uptywie terminu odbioru koncowego ostatniej z trzech suwnic (zgodnie z
harronogramerm produkcji, montazu i uruchomienia suwnic, lecz trwaé nie diuzej niz
do dnia podpisania protokotu odbioru keficowego przedmiotu dostawy. Gwarancja ta
begdzie miata charakter nieodwotalny i bezwarunkowy oraz platny na pierwsze zadanie
beneficjenta skierowane do gwaranta.

2. Ostateczna lres¢ gwarancji, o ktorej mowa w pkt 1 wyzej musi byé uzgodniona z
Zamawiajgcym przed jej zlozeniem Zamawiajacemu. W przypadku nie dostarczenia na
czas takiej gwarancji, lub dostarczenia gwarancji o treéci nieuzgodnionej z
Zamawiajacym. Zamawiajacy bedzie mogt powstrzymywad sie z wyptata zaliczki lub
odstapic od umowy z winy wybranegoe Oferenta — Dostawcy.

3. Dla zabezpieczenia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykanania lub
nienalezytego wykonania napraw gwarancyjnych lub innych uslug serwisowych,
Dostawca w terminie dwoch tygodni od dokonania odbioru koricowego suwnicy,
przediozy gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowa nalezytego wykonania umowy
serwisu w wysokosci 2,5% ceny trzech suwnic bedacych przedmiotem dostawy. Z
uwagi na wskazane w Specyfikacji rozne terminy zakonczenia odbioréw suwnic dla
Zadania 1 | dla Zadania 2 dopuszcza sie zlozenie dwdch osobnych gwarancji
nalezytego wykonania umowy, osobne dla Zadania 1 i dla Zadania 2. Gwarancja
powinna byc wystawiona na rzecz Zamawiajacego i by¢ utrzymywana przez okres o
jeden miesige diuzszy od czasu udzielonej przez Dostawce gwarancji podstawowej. t).
przynajmniej 25 miesigey. Gwarancja ta bedzie miata charakter nieodwolalny i
bezwarunkowy oraz platny na pierwsze zadanie skierowane do gwaranta,

4. Oslateczna tres¢ gwarancji, o ktdre] mowa w pkt 3 wyzej, musi byé uzgodniona z
Zamawiajacym przed jej ztozeniem Zamawiajacemu. W przypadku nie dostarczenia na
czas takie] gwarancji, lub dostarczenia gwarancji o tresci nieuzgodnione] z
Zamawiajacym. Zamawiajacy bgdzie maogt zatrzymywac 20 % kazdej raty naleznego
Dostawcy wynagrodzenia. az do zgromadzenia sumy kaucji rownej kwocie wymaganej
gwarancji,

(
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8. INFORMACJE DOTYCZACE PERSONELU DOSTAWCY

1. Prace zwiazane z montazem i uruchomieniem suwnicy RMG nalezy wykonac wlasciwa
lloscia pracownikow, ktdra zagwarantuje wiasciwe |akosciowo wykonanie zadania oraz
zapewni dotrzymanie termindw realizacji tego zadania.

2. Jezeli pracownicy techniczno-montazowi sa obywatelam innego  kraju niz
Rzeczpospolita Polska, to Dostawca powinien zadbaé o to, zeby przynajmniegj jeden
sposrod nich postugiwal sie komunikatywnie jezykiem polskim lub angielskim lub tez
Dostawca na etapie realizacji montazu zapewni na swoj koszt Humacza na caly czas
trwania praz zwigzanych z montazem i uruchomieniem suwnic.

3. Jednoczesnie wszelka korespondencja przetargowa miedzy stronami bedzie
prowadzona w jgzyku poiskim. Dopuszcza sie prowadzenie korespondencji w wersji
dwujgzyczne] PLIENG przy czym wersja polska ma charakter decydujacy w
przypadku watpliwosci.

4. Dostawca ma zapewnit:

» Kierownika Budowy posiadajacego uprawnienia wymagane  polskimi
przepisami wraz z poswiadczeniem przynaleznosci do odpowiednigj 1zby.

« Kierownika robdt konstrukeyjnych,

¢ Peten nadzér geodezyjny zwiazany z odpowiednim posadowieniem suwnicy,
jesli taki bytby wymagany,

« Srodki ochrony osobiste] oraz badania dla pracownikéw pod katem Covid, w
sposob Zapewniajacy najwyzsze standardy bezpieczenstwa
epidemiologicznego.

» Srodki ochrony zgodne z BHP,

9. SZKOLENIA

Zamawiajacy wymaga. aby niezwlocznie po dopuszczeniu urzadzenia do uzytkowania przez
TOT, Dostawca przeprowadzit szkolenia operatoréw urzadzen z zakresu operowania suwnica
oraz jej abstugi technicznej. Zamawiajacy zaktada, ze przeszkoleniu poddanych zostanie
12 pracownikow Zamawiajacego dla kazdego z Zadan. Szkolenie dia personelu
operujacego suwnicami oraz obstugujacego suwnice technicznie, musi by¢ przeprowadzone
w jezyku polskim na terenie terminalu PCC Intermodal S.A. w Kutnie (£adanie 1) oraz Brzegu
Dalnym (Zadanie 2).

Szkolenie powinno skiadac sie z czesci teoretyczne| i praktyczne.
1. Szkolenie obslugi technicznej:
a) suwnica:
* - conajmnigl 2 dni szkolenia dla elektryka (-ow)

e - conajmniej 2 dni dla mechanikéw
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b) spreader:
* - co najmniej jeden dzien szkolenia dla elektryka i mechanikéw

Dodatkowo 2 osoby przeszkolone w zakresie obslugi technicznej beda uczestniczyly w
przegladach suwnic oraz konserwacjach wykonywanych przez pracownikow serwisowych
Dostawcy.

2. Szkolenie obstugi operacyjnej:

Po uzyskaniu akceptacji TDT dopuszczajace] suwnice do uzytkowania w terminie do 14 dni na
kazdym z terminali zostanie zorganizowane minimum pieciodniowe szkolenie dla 4 grup po 3
operatarow - szkolenie praktyczne, za$ szkolenie teoretyczne w 2 grupach po 6 oséb - z
obstugi dla operatorow suwnic w jezyku polskim. Dzien treningowy powinien trwac nie dHuze
niz osiem godzin z jedna 30 minutowa przerwa. W przypadku utrzymywania sie zagrozenia
epidemiologicznego niniejsze szkolenie odbedzie sie w co najmnigj trzech pieciodniowych
turach, w zaleznosci od sytuacji | decyzji dyrektora terminala.

Szkolenia powinny odbywac sie od poniedziatku do piatku Szkaolenie musi przeprowadzié
osoba biegle obstugujaca suwnice typu RMG. Po szkoleniu, wszyscy uczestnicy powinni
wiedziec jak poprawnie i bezpiecznie obstugiwac i kierowad suwnica i wszystkimi urzadzeniami
niezbednymi do pracy operacyjne] w tym takze do prac poprzez Stanowisko zdalne] obstugi
(ROS), umiec interpretowac najczesciej wystepujace komunikaty o bledach lub usterek, umieé
obstugiwac wszystkie systemy wspomagajace prace.

Operatorzy suwnic winni zostac poinstruowani. jakie czynnodci z zakresu utrzymania
biezgcego nalezy obligatoryjnie wykonac przed i po rozpoczeciu pracy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzyskania pomocy od Dostawcy suwnicy, z ktdrym
podpisana zostanie umowa, w zakresie opracowania instruktazu szkoleniowego wymaganego
przepisami instytucji nadzorujacych suwnice. W oparciu o instrukcje wewnetrzne PCC
Intermodal S.A. dotyczace szkolenn dla operatoréw Zamawiajacy bedzie zardwno szkolil
nowych operatordw. jak rdwniez na bazie wiw instrukcji stosowny organ prowadzit bedzie
egzaminy dla operatorow, prowadzace do uzyskania odpowiednich uprawnien

Program szkolen wymaga zatwierdzenia przez stosowny organ nadzoru technicznego (TOT).
Ostateczne opracowanie | uzyskanie zatwierdzenia wiw instrukcji lezy po  stronie
Zamawiajgcego. Dostawca urzadzen nie ponosi odpowiedzialnosci za wynik egzaminow
operatordw.

10. DODATKOWE WYTYCZNE | ZALOZENIA DO KALKULACJI OFERTY

Kwoty cen | wynagrodzen za realizacie przedmiotu przetargu powinny uwzgledniaé
wymagania i wytyczne, o ktérych mowa w Specyfikacji. w tym w szczegélnosci obejmowad
czynnosci, o ktérych mowa w punktach 1-13 we wstepnej czesci Specyfikacji  Zakres
przedmiotu przetargu’” (str. 6-7)

Oferta powinna uwzgledniac obowiazek ponoszenia przez Dostawce kosztow:
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a) wykonania prac montazowych oraz przytaczeniowych, ktore sa niezbedne do
prawidliowego wykonania przedmiotu umowy dostawy, a takze wynikajacych z
obowigzujacych przepisow prawa.

b} zapewnienia wymaganego przepisami nadzoru organéw i stuzb technicznych podczas
prowadzenia prac montazowych i przytaczeniowych.

¢} dostarczenia i uzgodnienia z organem dozoru {TOT) wymagane] dokumentagii.
Wszystkie zaproponowane systemy oraz materiaty powinny posiadac odpowiednie deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty wymagane przepisami obowiazujacymi w miejscu eksploatacii.
Dostawca zobowigzany jest dostarczy¢ takze komplet dokumentéw, certyfikatow, atestow
wymaganych w procesie uzyskiwania dopuszczenia do uzytkowania.

Dostawca bedzie zobowigzany uzyskac w ramach zryczatowanego wynagrodzenia stosowne
kompletne zezwolenia dla eksploatacji suwnic RMG w ramach poszezegdlnych Zadan.

Korncowy odbior suwnicy ze strony Zamawiajacego nastapi po odbiorze przez wlasciwy
argan dozorowy (TDT}.

11. INDEKSACJA CEN

Cena serwisu suwnic RMG. cena ryczattowa za dojazd i cena za 1 rbh beda podlegac
indeksacji w oparciu o wskaznik HICP jeden raz w roku. Pierwsza indeksacja moze nastapic
nie wezesniej niz od 1 stycznia 2024 wedtug wzoru:

HICP( 1} HICP 1) HICP(1)
1=M x ——=2= = i Rl T1 = P :
M HICP(ay R1=Rx HICP 0 1=l HICP 0

gdzie:
M, R. T — poszczegodlne ceny wyszczegdinione w Kompletnej Ofercie
M1, B1. T1 - poszczegdlne ceny po indeksagji

HICP(1) — zharmonizowany wskaZnik cen konsumpcyjnych UE 27 dostepny na stronie
Eurostat. liczone wg stanu na miesigc poprzedzajacy miesiac indeksacji.

HICP(0) - zharmonizowany wskaznik cen konsumpcyjnych UE 27 dostepny na stronie
Eurostat. liczone wg stanu na miesigc ztozenia oferty.

CZESC IV. INFORMACJE FORMALNE — ZL OZENIE OFERTY

1. WYMAGANIA FORMALNE WZGLEDEM OFERENTOW | OFERT, PROCEDURA |
KRYTERIUM ROZSTRZYGNIECIA PRZETARGU

O udzielenie zamowienia moga ubiegac sie Oferenci. ktérzy:

Spetniaja warunki udzialu w postepowaniu okreslone w niniejsze] Specyfikacji oraz w
obowiazujace] na dzien opublikewania niniejszego przetargy Procedurze Zawierania Umow w

wearsja ujednolicona Strona 80 z 106



Fundusze g :
Europe]skie Rzeczpospolita I’_ - Unia Europeska
ﬁ |nFrit[rEl!1rai5rm-¢ln - Polska __) ( “(_":M., Funduse Spdincdo

PCC Intermodal S.A. (dotyczy projektow wspoifinansowanych ze $rodkéw unijnych w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, dostepne] pod
adresem. https:/fwww. pccintermodal. pl/przetarqi/ tj

a) posiadajg doswiadczenie | niezbedna wiedze w =zakresie wynikajacym ze
szczegdtowych wymagan opisanych w ninigjszej Specyfikaci:

b} posiadaja potencjati dysponuja zasobami zdolnymi do wykonania zamowienia:

c} znajdujg sie w dobre| sytuacji ekonomicznej | finansowe). zapewniajace] wykonanie
zamowienia,

d) nie podlegaja wykluczeniu z powodu okreslonych w Specyfikacji przeslanek.

2. WARUNKI DOPUSZCZENIA OFERENTA DO UDZIALU W POSTEPOWANIU

Warunkiem oceny przeslane| oferty jest zloZenie podpisanych zgodnie z reprezentacja
Oferenta nastepujacych dokumentdw:

1. Pismo przewodnie, w ktorym Oferent moze przedstawi¢ informacje uzupelniajace
ofertg, o ile uzna je za istotne i nie beda one w sprzecznoéci z zapisami Specyfikaciji.
Oferent moze rdwniez okreslic. jaka czesc oferty stanowi tajemnice przedsiebiorstwa.
Nie mozna jednak objaé tajemnica oferty cenowej. poniewaz z uwagi na
dofinansowanie przedmiotu zamowienia, ceny uzyskane finalnie w postepowaniu
przetargowym podlegaja publikacji.

2. Wypelniony i podpisany przez Oferenta formularz ofertowy zgodnie z zatacznikiem nr
1 do Specyfikagji.

3. Aktualny' dokument rejestrowy |ub inny wiasciwy dla Oferenta odpis z rejestru
sgdowego lub administracyjnego pozwalajacy ustalic osoby umocowane do
reprezentacji Oferenta, jezeli nie jest dostgpny na stronach: hitps://ems ms.gov.pl/ lub
z https:/iceidg.gov plf, w odniesieniu do osob, kidrych umocowanie nie jest jeszcze
ujawnione w rejestrach sadowych |ub administracyjnych, przedstawic nalezy
obowiazujacy, aktualny1 akt powolania lub ustanowienia prokury.

4. Aktualne’ pelnomocnictwo do reprezentacji. jezeli Oferent jest reprezentowany
przez petnomocnika: uczestnik konsorcjum przedstawia petnomocnictwo udzielone
peinomocnikowi konsorcjum. o ktérym mowa nizej w pkt 9. a jezeli przy jego udzielaniu
lub przy zawarciu umowy konsorcjalne]. byt reprezentowany przez pelnomocnika. to
powinien przedstawic takze obowigzujgce pelnomocnictwo do dokonania tych
CZyNnosai.

5. Aktualne' zaswiadczenie wlasciwego Naczelnika Urzedu Skarbowego oraz
wilasciwego oddzialu Zakfadu Ubezpieczen Spolecznych potwierdzajace odpowiednio,
ze Oferent nie zalega z optacaniem podatkéw, opfat oraz skltadek na ubezpieczenie

' Przez slowo  aktualne” w pkt 2 - 4 rozumiec nalezy dokumenty zgodne z obecnym stanem
prawnym, wystawione nie weczesniej niz 01.06.2021.
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zdrowotne lub spoleczne, lub zaswiadczen, ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie. odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych ptatnoéci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wiasciwego organu

8. Referencje poswiadczajace niezbedna wiedze i dodwiadczenie w wykonywaniu zadan
o podobnym charakterze, zakresie i ziozonosci technicznej. (t]. dotyczacych dostaw
minimum 3 suwnic kontenerowych o wysokosci sktadowania minimum 4+1: |
rozstawie pomigdzy osiami kdt suwnicy RMG nie mniejszym niz 45 m obejmujacy
obstuge mieszang tj platformy kolejowe. cigzardwki i stacki konteneréw w trybie
zdalnym z realizacja funkeji automatycznego pozycjonowania bramy suwnicy wazka
oraz podnosnika. Referencje winny dotyczyc minimum 3, nie wiecej jednak niz 5 suwnic
dostarczonych przez Oferenta i winny one zosta¢ wystawione przez odbiorcow
suwnic typu RMG. Suwnice wskazane w referencjach powinny by¢ zasilane wylacznie
elektrycznie a ich dostawa winna byt zrealizowana przez Oferenta we wiasnym
zakresie. (j. produkcja i dostawa suwnic RMG). Warunkiem udziatu w przetargu jest
wykazanie, iz Oferent w okresie od 2017 do dnia ogloszenia niniejszego przetargu
dostarczyl przynajmniej 3 szt. opisane powyzej suwnice RMG. Referencje moga byé
udzielone przez jednego klienta, o ile ilos¢ i parametry dostarczonych suwnic RMG
spefniajg wytyczne Specyfikacji. Referencie powinny zawiera¢ jake minimum
nastepujace informacje:

a) kraj dostawy,

b) ilosé dostarczonych suwnic,

¢) ogblne dane techniczne dostarczonych suwnic w tlym sposdb zasilania
d} okres realizacj,

€] pozytywng opinie klienta dotyczaca wywiazania sie Oferenta z warunkow zawartej
Lmowy,

fi dane kontaktowe wystawcy referencji.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji przediozonych referencji, dlatego
wymaga. aby referencje zawieraly dane kontaktowe osoby (nr telefonu i adres mailowy.
ktora bedzie mogta udzielic informacji w przypadku pytan Zamawiajacego dotyczacych
przebiegu wspolpracy pomigdzy Oferentem a podmiotem. ktéry udzielit referencii,

7. Wypelniony | podpisany przez Oferenta formularz cenowy zgodnie z zatacznikiem nr
2 do Specyfikacji (1 zataczony do opisanych nize] uméw dostawy i serwisowe], jako
zalgcznik nr 3 do kazdej z tych umdw).

8. Polisa lub inny dokument poswiadczajacy ubezpieczenie dziatalnosci gospodarcze]
OC Oferenta o sumie ubezpieczenia w wysokosci nie mniejszej niz zaoferowana cena
z tytutu dostawy suwnic.

W odniesieniu do konsorcjum. powyzsze zobowiazanie oznacza ohowiazek
przediozenia polis poszczegdlnych uczestnikdw konsorcjum o sumie ubezpieczenia
OC odpowiadajace] finalnie zaoferowane] wiw cenie. Warunki utrzymywania polisy OC
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przez Dostawce w okresie wykonywania umowy dostawy i serwisowej beda okreslone
w kazde] z tych umaow.

9. Wecelu zabezpieczenia wykonania obowiazku dostarczenia Kompletne] Oferty zgodne;
z wymogami Specyfikacji, Oferent zobowiazany jest do wniesienia wadium w farmie
pieniezne| albo w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniows).

WysokosE wadium wynosi: 200.000 EUR.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc ztozenia wadium w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowe] albo w formie pienieznej

Wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi mie¢ charakter
gwarancji nieodwotalnej, bezwarunkowej i ptatnej na jeden z ponizszych rachunkéw
PCC Intermodal S.A., na pierwsze Zadanie skierowane do gwaranta. Gwarancja
wadialna winna obejmowac okres waznosci oferty od dnia wyznaczonego do
skladania ofert do konca terminu zwiazania oferta, tj. od dnia 10.02.2022 do
11.04.2022r, Tresé gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe] powinna byd przed jgj
zlozeniem uzgodniona mailowo z Zamawiajacym.

Oryginal gwarancji powinien by¢ dostarczony Odbiorcy jako jeden z dokumentéw
potwierdzajacych spetnienie wymogow formalnych wraz z oferta najpozniej do dnia
10.02.2022.

Dopuszcza sie ztozenie wadium w formie gwarancji wadialnej opatrzone] podpisem
kwaliflkowanym, przy czym osoba skladajaca podpis  kwalifilkowany  musi
udokumentowad swojg zdolnosc do reprezentowania gwaranta w zakresie w jakim
dziata (zgodnie z trescia KRS lub przedstawic pelnomocnictwo/a podpisane podpisem
kwalifikowanym ztozanym przez osoby wpisane do KRS,

Kwota wadium w formie pienieznej w walucie EUR powinna by¢ uznana na rachunku
PCC Intermodal S A tj.; BGK Oddziat we Wrodlawiu. dla BGK Oddzial we Wroctawiu,
dla EUR: 77 1120 1033 0018 8179 3520 0001 SWIFT GOSKPLPW najpodzniej w dniu
wskazanym jako dzien skfadania ofert, a elektroniczny dowdd jego wniesienia
przeslany wraz z oferta.

Dopuszcza sie ziozenie wadium w  formie ww. gwarangji bankowe] lub
ubezpieczeniowe] lub w farmie pieniezne) w walucie PLN na rachunek PCC Intermodal
SA W przypadku wnoszenia wadium w PLN wtasciwy numer rachunku to:
77 1130 1033 0018 8179 3520 0001, Nalezy zastosowacd Sredni kurs wymiany walut
MNBP z dnia poprzedzajacego dzien wystawienia gwarancji lub z dnia poprzedzajgcego
dokonanie wptaty wadium na rachunek.

Wadium wniesione przez konsorcjum podlega tym samym zasadom, przy czym
wymagane jest, aby w tresci gwaranc)i lub opisie przelewu zostato wskazane przez
Oferenta, jakiego konsorcjum dotyczy wadium.

Wadium zostanie zwrécone Oferentowi. ktérego Oferta zostanie przez PCC Intermodal
S A przyjeta. wterminie 7 dni od daty podpisania umowy przez PCC Intermodal S A,
FPozostalym Oferentom wadium zostanie zwrdcone niezwtocznie po zawiadomieniu, ze

l\\ i
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ich Oferty nie zostaly przyjete. Wadium zwrécone w terminie nie podlega
oprocentowaniu,

Wadium moze ulec przepadkowi na rzecz PCC Intermodal S A. w nastepujgcych
przypadkach:

a) Oferent wycofa sig z postepowania przetargowego po zlozeniu oferty.

by Oferent zlozy oferte o tresci niezgodnej ze Specyfikacjg | pormimo wezwania do
uzupetnienia oferty, Oferent nie dokona uzupetnienia w terminie 5 dni roboczych
liczac od daty zawiadomienia Oferenta skierowanego w formie elektroniczngj na
adres mailowy wskazany przez Oferenta w formularzu ofertowym.

10. Odbiorca wyraza zgode na wspdlne ubieganie sie Oferentdw o udzielenie zamowienia
Y, konsorcjow. Dokumentami poswiadczajacymi wspolne ubieganie sie o zamowienie
jest umowa konsorcjum oraz petnomocnictwo udzielone osobie reprezentujgce
konsorcjum  (petnomocnikowi konsorcjum. Oferenci wspolnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamdwienia zobowigzani sa do ustanowienia petnomocnika do
reprezentowania ich w postepowaniu albo reprezentowania w postepowaniu | zawarciu
umowy, jak rowniez wskazania. kto w imieniu konsorcjum dokona wniesienia wadium.
W przypadku Oferentéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia
(konsorcjow. warunki udziatu w postepowaniu moga oni spetniaé tacznie, z tym ze
wyrmagane dokumenty wymienione wyze] w pkt 3. 4 1 5 muszg zostac zlozone w
odniesieniu do/przez kazdego z uczestnikdw konsorcjum. Odbiorca nie dopuszcza
korzystania przez Oferentow z potencjalu podmiotéw trzecich przy wykazywaniu
spelnienia warunkdw udziatu w postepowaniu. Oferenci wspdlnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamowienia zobowiazani sg do przedstawienia umowy regulujace] w
szczegodlnoscl zasady wspolpracy miedzy cztonkami Konsorcjum oraz ustanawiajace;
Lidera Konsorcjum upowaznionego do kontaktu z Odbiorca w zakresie udziatu w
przetargu i realizacji zamowienia. Odbiorca wymaga. aby umowa konsorcjalna w
sposob  wyczerpujacy regulowata podzial obowigzkéw pomiedzy  czionkami
Konsorcjum w zakresie wykonania wszystkich zobowigzan wynikajacych z przedmiotu
zamowienia, w tym wskazywala Lidera jako czionka Konsorcjum odpowiedzialnego za
wystawianie faktur na Odbiorce oraz ustalala zasade solidarne] odpowiedzialnosci
czlonkow Konsorcjum za zobowigzania cztonkow Konsorcjum, wynikajace z zawarte]
umowy pomiedzy nimi, a Odbiorca, a takze aby zmiane treéci umowy konsorcjalineg
uzalezniata od zgody Odbiorcy. Niezaleznie od tresci umowy konsorcjalng] przyjecie
Oferty HKonsorcjum oznaczac bedzie solidarna  odpowiedzialnosé czlonkow
Konsorgjum. przez co rozumiec nalezy odpowiedzialno$é na zasadach okreslonych w
art. 366-378 polskiego kodeksu cywilnego. Nadto oswiadczenia i swiadczenia Odbiorcy
ztoZzane |ub spetnione w stosunku do Lidera Konsorcjum skutkowaé beda wobec
pozostatych cztonkdw Konsorcjum. Lider Konsarcjum, w czasie wykonywania umowy,
bedzie nieodwotalnie umocowany do reprezentowania wzgledem Qdbiorcy
pozostatych cztonkow Konsorcjum we wszystkich sprawach dotyczacych umowy, w
tym takze do podpisywania aneksow we wszelkich sprawach zwiazanych z jg
realizacja. Wszelkie oSwiadczenia lub dzialania Lidera Konsorcjum uznawane beda
takze za oswiadczenia lub dziatania pozostatych czlonkow Konsorcjum.
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11. Tekst umowy dostawy w dwoch egzemplarzach podpisany zgodnie z reprezentacja.
o tresci zgodne] ze wzorem z zalacznika nr 4 do Specyfikacji. uvzupelnione] w
wykropkowanych migjscach, wraz z zalacznikami do umowy dostawy nr 1 -5, 1j.:

» Zalacznik nr 1 Specyfikacja przedmiotu przetargu (tekst niniejszej Specyfikacji w
ostateczne| wersji opublikowanej na stronie internetowej Zamawiajacego pod adresem
www pccintermodal pliprzetargi/, ale bez zatgcznikéw nr 1-4, za$ zalaczniki nr 5-12
bedg jedynie zaakceptowane podpisem cyfrowym w wersji elektroniczne));

¢ Zalgoznik nr 2 Pytania i odpowiedzi (dotyczace przedmiotu przetargu - tekst
opublikowany przez Odbiorce zgodnie ze Specyfikacia pod wskazanym wyze]
adresamy:

e Zalgcznik nr 3 Formularz cenowy (wypetniony przez Oferenta w formie przewidziang]
we wzorze, o ktorym mowa juz wyzej w pkt 7}

e Zalacznik nr 4 Protokot zdawczo-odbiorczy (wzdr protokotu odbioru koncowego
opracowany przez Odbiarce);

e Zatacznik nr 5 Harmonogram produkcji, montazu i uruchomienia suwnic
(opracowany przez Dostawce z uwzglednieniem wytycznych ze Specyfikacji):
12. Tekst umowy serwisu w dwoch egzemplarzach podpisany zgodnie z reprezentacja,
0 tresci zgodne] ze wzorem z zalgcznika nr 5 do Specyfikacji, uzupelnione] w

wykropkowanych miejscach, wraz z zatacznikami do umowy serwisu nr 1-6, tj.:

« Zafacznik nr 1 Specyfikacja przedmiotu przetargu (tekst niniejszej Specyfikacji w
ostateczne] wersji opublikowanej na stronie internetowej Zamawiajacego pod adresem
www.pccintermodal pliprzetargi/. ale bez zalgcznikdw do nigj;

» Zalacznik nr 2 Pytania i odpowiedzi (dotyczace przedmiotu przetargu - tekst
opublikowany przez Odbiorce zgodnie ze Specyfikacja pod wskazanym wyzej
adresem;

» Zatacznik nr 3 Formularz cenowy (wypetniony przez Oferenta w formie przewidzianej
we wzorze. o ktorym mowa juz wyzej w pkt 7);

« Zatacznik nr 4 Dane kontaktowe przedstawicieli Odbiorcy i Dostawcy
upowaznionych do wykonywania czynnosci zwiazanych z urzadzeniami, w tym do
podpisywania protokotdw (wzor opracowany przez Odbiorce);

« Zaltgcznik nr 5 Harmonogram planowych prac serwisowych (opracowany przez
Oferenta i zgodny z wytycznymi zawartymi w Specyfikacji);

« Zalgoznik nr 6 Warunki gwarancji na suwnice (opracowane przez Oferenta z
zastrzezeniem. iz nie bgda one ograniczac wymogdw opisanych przez Zamawiajacego
w Specyfikacji i w umowie dostawy):

Uwaga:

Kazdy z dokumentow skladajacych sig na oferte sposréd wymienionych w punktach 1-
12 wyze| powinien byc podpisany na jego ostatniej stronie zgodnie z reprezentacja
Oferenta, '
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W zwiazku z tym. ze zalaczniki nr 1, 21 3 do umowy dostawy sa tej samej tresci co
zataczniki nr 1, 2 1 3 do umowy serwisu. Oferent moze zataczyé jeden komplet tych
zalacznikow (w dwéch egzemplarzach, zaznaczajac ledynie tytule kazdego z nich. ze
jest zalacznikiem nr 1, 2 lub 3 do umowy dostawy | do umowy serwisu. Uwaga ta nie
dotyczy objetych zatacznikiem nr 1 do umowy dostawy zatgcznikéw nr 5-12 do
Specyfikaci, ktore sa podpisywane przez Oferenta tylko w formie cyfrowe|.

3. WYMAGANIA FORMALNE

Wszystkie pelnomocnictwa. o ktdrych mowa w Specyfikacji nalezy zlozy¢ w oryginale lub w
kopii notarialnie podwiadczone]. Pozostate dokumenty powinny by¢ skladane w oryginale lub
w kopii potwierdzonej za zgodnoéé z oryginatem przez Oferenta (uczestnika Konsorcjum lub
reprezentujacego go petnomaocnika.

Dopuszcza sie, aby wszystkie powyzsze dokumenty. takze petnomocnictwa. zoslaty przestane
w nieskompresowanej wersji elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, przy czym
wielkos¢ danych przesylana jednorazowo w emailu nie powinna przekraczaé 20 MB. Jezeli
objgtosc skandw przekracza te wartosé to dokumenty winny zostaé przestane w kilku
ponumerowanych emailach. Zaleca sie przeslanie odrebna wiadomoscia spis zawartosci
poszczegolnych e-maili z dokumentami,

Jezeli w kraju, w ktérym Oferent ma siedzibe nie wydaje sie dokumentdw, o ktorych mowa
powyze]. zastepuje sie je odpowiednim oswiadczeniem oraz dokumentami, ktore sa
powszechnie stosowane na dana okolicznosé.

Jezeli Oferent wykazujac spetnianie warunkow udzialu w postgpowaniu przedstawi dokumenty
lub oswiadczenia wydane w innym jezyku niz jezyk polski Oferent winien dostarczyc wraz je
wraz z wiarygodnym i poprawnym tlumaczeniem na jezyk polski. Oferent ponosi
odpowiedzialnosé za poprawnosé tiumaczenia.

W przypadku, w ktérym wartoéé podana w dokumentach wyrazona jest w walucie inngj niz
EUR, Odbiorca w celu oceny spetnienia warunku, do przeliczenia wartoéci wykonanych ustug
przyjmie $redni kurs NBP - z dnia wszczecia postepowania tj. z dnia publikacji ogtoszenia o
Zamawieniu,

Zamawiajacy zalacza do Specyfikacji opisane wyze] zataczniki, kiore obowiazuja w podanej
przez Odbiorce tresci, wg wykazu zamieszczonego na ostatniej stronie Specyfikacji. Oferent
winien wypetnit i podpisaé zalaczniki w miejscach do tego przeznaczonych., Wszelkie
wykreslenia lub dopiski majace na celu zmiang ich tresci sa niedopuszczalne i beda
traktowane jako brak ztozenia okreslonego dokumentu

4. PROCEDURA | KRYTERIUM

Dokumenty skladajace sig na Oferte wskazane wyZej w czesci IV punk 2 w podpunktach
oznaczonych numerami 1 — 12 winny zostaé przeslan Zamawiajacemu najpozniej do
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godziny 15:00 w dniu 10.02,2022. Dokumenty, o ktarych mowa w punkcie 10 sktadaja tylko
uczestnicy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielnie zamadwienia (konsorcja).

Przystane dokumenty i oswiadczenia poddane zostana ocenie pod katem kompletnosci i
spednienia wymagan okreslonych w ninigjsze] Specyfikacji. Oferty podmiotdw, ktdre w
wymaganym terminie dostarcza kompletne i aktuaine dokumenty speiniajace opisane w
Specyfikacji kryteria bgda braty udziat ocenie | zostana powiadomione o jej wynikach.

Tylko oferty podmiotow spelniajacych kryteria formalne beda poddane ocenie.

Z dniem publikacji niniejszego przetargu Odbiorca wyznacza odpowiedni, powszechnie
przyjety | obowigzujacy okres przeznaczony na opracowanie ofert, w tym na przygotowanie i
zfozenie dokumentow formalnych. Wobec powyzszego Odbiorca zaktada, ze Oferenc
zainteresowani udziatem w przetargu powinni przedstawic terminowo i rzetelnie komplet
wymaganych, poprawnie wypelnionych i podpisanych dokumentéw. Tym samym w celu
sprawnej organizacji catego procesu przetargowego, w przypadku braku/-ow  lub
nieprawidtowosci w dokumentach przestanych przez danego Oferenta Odbiorca poprosi
kazdego sposrod Oferentow. w dokumentach ktdrego dopatrzono sie brakuf-dw lub
nieprawidtowosci o ztozenie wyjasnien lub uzupetnienie braku/-ow w terminie do 5 dni
roboczych liczac od dnia zawiadomienia o braku lub nieprawidlowosci. W przypadku
zaistnienia ww. sytuacji wezwanie do wyjasnienia lub uzupetnienia danych zostanie
skierowane do Oferenta tylko w formie elektronicznej. Brak odpowiedzi na wezwanie w
wyznaczonym terminie lub uzupelnienie zawierajace kolejne braki lub nieprawidtowosci w
uzupetnianych materiatach zostana potraktowane, jako niekompletne, co w konsekwencji
moze spowodowad wykluczenie Oferenta. Uzupetnienia ztozone po wyznaczonym terminie nie
beda rozpatrywane,

5. KRYTERIUM OCENY OFERT

Jedynym kryterium wyboru Dostawcy suwnic. ktéremu zostanie powierzona realizacja
zadania, bedzie wartos¢ wskaznika ,W" opisanego w dalsze] czesci Specyfikacji. Ceny
sktadajace sig na W' beda podane jako ceny netto tj. bez podatku VAT i wyrazone w walucie
EUR.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta. ktora spelnia wymagania wynikajace z
niniejszej Specyfikacji oraz bedzie miala najnizszy wskaznik ,W" obliczony wg formuty
opisane] w dalsze| czesci Specyfikacji.

6. TRYB PYTAN | ODPOWIEDZI

Ewentualne pytania dotyczace przedmiotu przetargu i Specyfikacji prosimy przesytaé na adres
e-mailowy. przetargi.rmg@pcc.eu w terminie do 26.01,2022 do godz. 15:00 YW temacie
zapytania nalezy wskazac. iz pytanie dotyczy:  Przetarg na dostawe suwnic RMG'. Na pytania
zadane po tym terminie Zamawiajacy nie jest zobowiazany udzieli¢ odpowiedzi.

Na pytania zadane przez jednego Oferenta odpowiedzi dostana wszyscy Oferenci. bez
informacji o pytajacym. Niniejsze zostanie zrealizowane na biezaco w formie publikacji na

i,
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stronie  Zamawiajacego https://www.pccintermodal.pl/przetargi/ jak rowniez w Bazie
Konkurencyjnosci. htlps.//bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.qov.pli Tresé pytan i

odpowiedzi. jakie pojawia sig w toku przetargu zostanie zestawiona przez Odbiorce. a
nastepnie udostepniona na stronie Zamawiajacego: https:./iwww . pccintermodal.pliprzetargi/

oraz w Bazie Konkurencyjnosci: hitps://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Zestawienie to zostanie udostepnione przez Odbiorce Oferentom po zakonczeniu procesu
udzielania odpowiedzi przez Zamawiajacego.

Zestawienie pytan i odpowiedzi winno zostaé podpisane przez Oferenta i dotaczone do oferty
jako zatgcznik nr 2 do umaw. Oferta bez wykazu pytan | odpowiedzi nie bedzie kompletna.
Jezeli w toku pytan Oferentow Odbiorca dokona zmian w tresci Specyfikacji lub w tresci jedne;
Iub obu Lmow, to zawiadomi o tym fakcie Oferentow
poprzez  publikacjg informacji o tej zmianie w_ Bazie Kenkurencyjnosci:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.qov.pl/  oraz poprzez publikacie zmian
wraz z ewentualnymi plikami do pobrania na stronie internetowe]
https://www.pccintermodal pl/przetargi/ . W takim przypadku wprowadzone | opublikowane
zmiany beda mialy charakter wiazacy dla wszystkich Oferentow.

Ewentualne zmiany lub uzupetnienia tresci niniejszej Specyfikacji, w tym projektu umowy
dostawy oraz umowy serwisowe], zwiazane z udzielaniem odpowiedzi na pytania Oferentéw
zgtoszone w omowionym wyzej trybie, zostana przez Zamawiajacego naniesione w tekstach
pierwotnych i przed uptywem terminu skladania ofert, opublikowane jako teksty ujednolicone
na stronie internetowej https:/fiwww.pccintermodal.pl/przetargi | w miare mozliwosci Bazy na
stronie https./fbazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.qgov.plf wraz z zawiadomieniem o
tekstach ujednoliconych opublikowanym W Bazie Konkurencyjnosci:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ .

Ujednolicone wersje projektu umowy dostawy oraz umowy serwisowej oraz ujednolicony tekst
Specyfikacji przedmiotu przetargu stanowic beda podstawe do przygotowania oferty sktadane;
zgodnie z zapisami zawartymi w czesci IV punkt 10 ninigjsze] Specyfikac)i.

7. WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

£ postepowania przetargowego moga zostacd wykluczeni Oferenci:
1. Wobec ktorych otwarto likwidacje lub ogtoszono upadiosd.

2. Ktorzy w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa wprowadzili
Odbiorcg w blad przy przedstawieniu informacji, ze nie podlegaja wykluczeniu.
spelniaja warunki udziatu w postepowaniu, lub ze oferowany przez nich zakres dostawy
I prac serwisowych spetnia wymagania okreslone w Specyfikacji. lub ktérzy zataili te
informacje lub nie sa w stanie przedstawic wymaganych dokumentow,

3. Ktorzy nieopacznie lub poprzez niedbalstwo przedstawili informacje wprowadzajace w
bfad Odbiorcg, co do okolicznosci mogacych mied istotny wplyw na decyzje Odbiorey
w postepowaniu przetargowym,
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4. Wobec ktorych wydano prawomocny  wyrok sadu lub  ostateczna decyzje
administracyjna o zaleganiu 2z uiszczeniem podatkow. skladek |ub optat na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne chyba ze Oferent dokonal platnosci
naleznych podatkdw, optat, skladek wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart
wiazace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosai,

5. Ktorzy weszli z innymi podmiotami w porozumienie majace na celu zaklocenie
konkurencji w postepowaniu przetargowym.

6. Ktorzy nalezac do te] samej grupy kapitalowej co inny Oferent w rozumieniu ustawy z
dnia 16.02 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow ztozyli odrebna oferte, chyba
ze wykazg. zZe istniejace miedzy nimi powiazania nie prowadza do zaklécenia
kankurencji.

7. Ktorzy nie ztozyli kompletnych, wymaganych dokumentow formalnych,

8. Ktorzy ztozyli komplet wymaganych dokumentéw formalnych, niemniej nie spelniaja
oni wymaganych warunkow okreslonych w Specyfikaci

9. Ktorzy zlozyli dokumenty z brakami lub zawierajace niejasnoéci i pomimo wezwania
nie dokonali ich uzupetnienia lub nie ztozyli wyjasnien w wyznaczonym przez Odbiorce
terminie,

10. Ktorzy zaoferowali wykonanie prac projektowych niszgodne z warunkami Specyfikacii.

8. PRZYGOTOWANIE OFERTY CENOWEJ

Oferta cenowa powinna zostac sporzadzona zgodnie z udostepnionym formularzem
(zalgcznik nr 2 do Specyfikacji) i podpisana przez osoby reprezentujgce Oferenta,
powinna by¢ ztozona wraz z dokumentami formalnymi, o ktérych mowa w punktach
1-12 w czesci IV punkt 3 Specyfikacji.

Ceny z oferty beda ohowiazywac przy dokonaniu rankingu ofert ztozonych przez Oferentow,
chyba ze Zamawiajacy skorzysta z trybu przewidzianego w czesci V pkt 2 Specyfikagii.

Cena suwnic RMG, zawarta w ofercie bedzie wyrazona w walucie EUR. Zamawiajacy
spodziewa sig, ze z uwagi na uwarunkowania techniczne cena suwnicy zaoferowana dla
Zadania 1 bedzie inna niz cena suwnic dla Zadania 2 Jednakze cena suwnic w ramach
Zadania 2 bedzie taka sama dla jednej i dla drugiej suwnicy. niezaleznie od ewentualnych
okolicznosci mogacych mieé wplyw na zréznicowanie cenowe obu suwnic,

Wszystkie ceny w ofercie beda podane w EUR. W przypadku koniecznosci przeliczenia walut
EUR - PLN bedzie miato zastosowanie kursu Sredniego NBP z dnia poprzedzajacego ostatni
dzien terminu zlozenia ofert. Ceny powinny tez speinia¢ pozostate warunki przedstawione w
Specyfikacii.
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Zataczony do oferty formularz cenowy (zatacznik nr 2 do Specyfikacji} zatacznik nr 3 do umow
zawiera takze inne dane. w tym mozliwosc przedstawienia cen poszczegolnych elementow
wyposazenia opcjonalnego. Mozliwosc zapewnienia wyposazenia opcjonalnego nie jest
obligatoryjna, a ceny tego wyposazenia nie beda przedmiotem oceny ofert.

9. OCENA OFERT. WSKAZNIK W

Wartosc wskaznika W bedzie liczona na podstawie oferty zlozonej zgodnie zalacznikiem nr
3 do umoéw (Zatacznikiem nr 2 do Specyfikacji) wg nastepujacego wzoru:

W = P(KT)+ 2*P(BD) + (MKT+2*MBD)*10
gdzie:

W — wskaznik okreslajacy w sposob wazony miejsce dangj oferty w rankingu. Wskaznik ten
nie stanowi wartoéci calkowite] kwoty, ktora Oferent uzyska z tytulu umowy dostawy ani
wartosci zlecen prac serwisowych. lecz ma znaczenie tylko do ustalenia rankingu ofert. Za
najkorzystniejsza oferte zostanie uznana ta. ktdra spelnia wszystkie wymogi wynikajace z
niniejszej Specyfikacji i osiagnie najnizszg wartos¢c W

P(KT} - cena 1 szt. suwnicy RMG oferowanej na terminal kontenerowy do Kutna;
P(BD) - cena 1 szt. suwnicy RMG oferowanej na terminal kontenerowy do Brzegu Dolnego;

M — cena serwisu zaoferowana dla 1 szt. suwnicy RMG dla jednego roku. Na potrzeby oceny
ofert cena M zostaje pomnozona przez 10, tj. teoretycznie dla okresu dziesieciu kolejnych lat.

Serwis nalezy liczyc tylko przy zatozeniu wszystkich czynnoéci okresowych, prewencyjnych
niezbednych do wykonania przy suwnicy i jej urzadzeniach,

Zamawiajacy wymaga zlozenia oferty w zakresie stawek za 1 godzine pracy serwisanta oraz
z dojazd serwisantow do miejsca eksploatacji suwnic. Stawki nie beda wplywadé na wskaznik
MW Zamawiajacy zaklada, ze zaoferowane stawki beda na poziomie rynkowym.

R - cena ryczaltowa za 1 rbh pracy serwisanta zwigzane z pracami dodatkowymi
nieobjetymi gwarancja lub majaca zastosowanie dla czynnosci prowadzonych poza
okreslonym w Specyfikacji czasem pracy. Koszt standardowych czynnosci serwisowych
pracownikdéw Dostawcy zawarty jest w cenie M.

T — cena ryczattowa za 1 dojazd serwisu oraz powrdt zwigzany z pracami dodatkowymi
nieobjetymi gwarancja. Dojazd pracownikéw Dostawcy do standardowych czynnosci
serwisowych objetych umowa serwisowa zawarty jest w cenie M.

Ceny podane w ofercie, kidra uzyskata najkorzystniejsza wartosé W' zostana przyjete jako
wiazace w umowie dostawy oraz umowie serwisowej. pod warunkiem. iz nie przekrocza
budzetu przyjetego przez Zamawiajacego na realizacje niniejszego Zadania.
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10. ZLOZENIE OFERTY

Kompletng ofert¢ zgodna z niniejsza Specyfikacia w wersji papierowej lub w wersji
elektroniczne) z podpisem kwalifikowanym. zawierajaca w umowie dostawy oraz w umowie
serwisu ceny zaoferowane przez siebie w ofercie na adres: PCC INTERMODAL S A. ul.
Matachowskiego 1A, 41 — 200 Sosnowiec. Zamawiajacy moze wyznaczyé diuzszy termin na
dostarczenie ofert

Oferte nalezy zlozy¢ do dniu 10.02.2022 do godziny 15:00.

Oferte prosimy zlozy¢ trwale spigta w zapieczetowanej kopercie opatrzonej informacja: . Oferta
na dostawe z montazem, uruchomieniem oraz ze $wiadczeniem uslugi serwisu suwnic
typu RMG dla terminali Kutno i Brzeg Dolny”

Kazdy z Oferentow pozostaje zwigzany swojg oferte przez 60 dni od dnia wyznaczonego do
sktadania ofert.

W zwiazku z nieprzewidywalnoscia rozwoju sytuacji epidemiologicznej. Zamawiajacy wyraza
zgode na to, aby oferta mogta zostat zlozona w wers)i elektroniczne] przy uzyeciu podpisu
kwalifikowanego,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta/Dostawcy, aby ten w okreslonym
terminie. nie krotszym jednak niz 14 dni od wezwania, zozyt dokumenty (kompletna oferte z
podpisemn w wersji tradycyjne| (odrecznej. albo po zawarciu umowy dostawy — potwierdzit w
ten sposob calg jej tresc. Niewykonanie przez Oferenta/Dostawce wynikajacego z wezwania
obowigzku, pozostaje bez wplywu ma wigzacy charakter jego Oferty albo zawartej z nim
umowy dostawy.

11. INFORMACJA ODNOSNIE UMOW

Oferent wypeinia tekst umowy dostawy oraz umowe serwisu tylko w miejscach do tego
przewidzianych {wykropkowanych). Zalaczniki nr 1 i 2 do kazde] z umdw sg wzorami
dokumentow. jakich nie nalezy wypeinia¢ ani modyfikowaé. To samo dotyczy zatacznika nr 4
do umowy dostawy {(wzar Protokolu zdawczo — odbiorczego) i zatgcznika nr 4 do umowy
serwisowe] (wzdr Danych kontaktowych przedstawicieli Zleceniodawcy i Zleceniohiorcy).

Oferent wypelnia zatacznik nr 3 (formularz cenowy taki sam do umowy dostawy i umowy
serwisowe]). a takze dotacza sporzadzone przez siebie zataczniki nr 5 do kazde] z umow
(harmaonogramy} oraz zatgcznik nr 6 do umowy serwisowe] (warunki gwarancji).

Zalaczniki do Specyfikacji bedace rysunkami pomocniczymi, ktére Zamawiajacy udostepnit
pod numerami od 5 do 12 z uwagi na obszernos¢ oraz format wiekszy niz A4 nie beda
drukowane. Zamawiajacy wymaga jednak, zeby osoby reprezentujace Oferenta najpdzniej w
dniu sktadania ofert przestaty te pliki na adres przetargi.rmg@pcc.eu poswiadczone
podpisem kwalifikowanym.

Nie dopuszcza sig przekreslania tekstu umow ani dopisywania treéci za wyjatkiem migjsc
przewidzianych, pod rygorem odrzucenia oferty. W przypadku watpliwoéci nalezy zwrocié sie
z zapytaniem do Zamawiajacego. w trybie o ktérym mowa w niniejsze] Specyfikacji.

wersja ujednolicona Strona 101 z 106



Fundusze " ” :
H Europejskie _ E;f::gospouta I’ )C,C Unia Europejska

Infrastristua | Sredowishe R Funduse Spdincdo

Niniejsza Specyfikacja oraz sporzadzone na jej podstawie inne zataczniki do umowy dostawy
I umowy serwisu beda integralng czescia tych umow.

CZESC V. OCENA ZLOZONYCH OFERT, ZAWARCIE UMOWY |
ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA.

1. KRYTERIUM WYBORU

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty bedzie wysokosé calkowitego
wynagrodzenia netto obliczonego wg wzoru ,W" zgodnie z wytycznymi podanymi w
niniejszej Specyfikacji.

Po otrzymaniu ofert przedstawiciele PCC Intermodal S A w trybie nigjawnym sprawdza jej
zawartosc | zgodnosé z wymogami Specyfikacji pod katem formalnym i merytorycznym.

Zamawiajacy podkresla, ze ze ziozone oferty nie moze wynikaé, ze Oferent nie jest w stanie
zapewnic dotrzymania wszystkich wymaganych niniejsza Specyfikacja parametrow
technicznych urzadzenia. Brak mozliwosci realizacji ckreslonych funkgji lub ich zaoferowanie
w sposob niezgodny ze Specyfikacja moze skutkowac odrzuceniem oferty.

Zamawiajacy zastrzega, ze dostarczone urzadzenie zostanie poddane protokolarnej
weryfikacji pod katem zgodnosci z zapisami Specyfikacji i przyjeta w rezultacie postepowania
Kompletna Oferta. W przypadku dostawy urzadzenia. ktérego parametry | wyposazenie
techniczne. funkcjonalnosci - mimo wczesniejszych zapewnier Oferenta - odbiegaé beda od
zaoferowanych w toku przetargu, Zamawiajacy bedzie mial prawo egzekwowaé od Dostawcy
uzupetnienia brakow, usunigcia niezgodnoéci pod rygorem naliczenia kar umownych, w tym
takze odstapienia od umowy. Szczegoly zawiera umowa dostawy.

W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji oferta zawierajaca najnizszy wskaznik ,W" ckaze
sig zgodna z zapisami Specyfikacji oraz zgodna z oferta ztozong w postepowaniu, wéwczas
Zamawiajacy niezwiocznie poinformuje Oferenta (osobe do kontaktow o tym fakcie
telefonicznie / mailowo, atakze pisemnie wraz z przestaniem podpisane] drugostronnie umowy
dostawy | umowy serwisowej wraz z zatacznikami.

Jesli oferta nie bedzie zgodna z zapisami Specyfikacji, wowczas Zamawiajacy wezwie
Oferenta do uzupelnienia brakdw lub ziozenia wyjasnien w terminie nie krétszym niz 5 dni
rohoczych. Nieuzupetnienie brakow lub niezlozenie wystarczajacych wyjasnien w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego bedzie skutkowato odrzuceniem Oferty.

Zamawiajacy w takim przypadku moze zatrzymac wadium. W tej sytuacji Zamawiajacy
wezwie do zlozenia Kompletnej Oferty kolejnego sposrod Oferentéw, ktory zlozyl
poprawng ofertg, ktorg dany Oferent jest zwiazany 60 dni w my$l zapiséw niniejszej
Specyfikacji.

[
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2. BUDZET

W przypadku, gdy zadna z ofert nie zmiesci sie w kwocie budzetu, Zamawiajacy ma
prawo poinformowac o tym fakcie Oferentow i poprosié o zlozenie zweryfikowanych
ofert poprzez skorygowanie zalacznika nr 3 do umow wyznaczajac termin nie dluzszy niz
5 dni roboczych.

Termin 5 dni moze zostac przez Zamawiajacego wydiuzony w uzasadnionych przypadkach na
wniosek Oferenta, o czym zostana poinformowani wszyscy Oferenci, W takim przypadku
skorygowana tres¢ zalacznika nr 3 do umdw bedzie miala znaczenie rozstrzygajace dia
ostatecznego rankingu Oferentow w przetargu. Przedstawione w zalaczniku nr 3 do umow
ceny moga zostac skorygowane wytacznie w dot. W sytuacji opisanej w tym akapicie Oferent
ma rowniez prawo ztozy¢ autopoprawke swojej oferty (kolejna karekte oferty cenowej w déh,
Autopoprawka oferty ztozona po wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie bedzie
miata wplywu na miejsce oferty w rankingu.

3. ZASTRZEZENIA | UWAGI

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wyboru i przyjecia tylko jednej oferty.

Zamawiajacy nie dopuszcza ofert czesciowych ani wariantowych. Oferent moze ztozyc tylko
jedna ofertg. Oferent ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem oferty.

PCC INTERMODAL S A. zastrzega sobie prawo do zmiany warunkéw oraz uniewaznienia
przetargu. na kazdym etapie postepowania. wigczajac w to zmiany w treéci Specyfikagji lub
pozostawienia przetargu bez rozstrzygnigcia. Dotyczy to takze sytuaci, gdzie zadna z ofert nie
jestnizsza niz przyjety przez Zamawiajacego budzet na niniejsze zadanie. W przypadku zmian
w tresci Specyfikacji lub zmian w innych dokumentach, o ktérych mowa w Specyfikacii,
Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie wszystkich Oferentéw uwzgledniajac odpowiednio czas
potrzebny Oferentom na dostosowanie sie do nowych zapisow.

Specyfikacja zostata sporzadzona w dwdch wersjach jezykowych polskiej i angielskiej. W
przypadku watpliwosci lub rozbieznosci pomiedzy tymi wersjami, wiazaca jest wersja
polska.

Jesli to konieczne, to Oferent zainteresowany wzieciem udzialu w przetargu powinien na
wiasne potrzeby i we wiasnym zakresie przettumaczy¢ pozostale dokumenty. w tym umowe
dostawy | serwisowa wraz zalacznikami. Jezykiem w ktérym zawarta bedzie umowa dostawy
i serwisu jest jezyk polski.

Przetarg bedzie prowadzony w oparciu o przepisy prawa polskiego oraz wewnetrzne
procedury zawierania umow Spolki PCC Intermodal S A. dostepne na stronie internetowej
www.pccintermodal.pl w zakladce O firmie/Przetargi”.

Ewentualne spory beda rozstrzygane przez wlasciwe sady polskie wiasciwe dla siedziby
Zamawiajaceqo.
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Do niniejszego przetargu nie maja zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Frawo zamdwien publicznych

Wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej oraz ztozenia oferty
lub poprawionej oferty ponosi Oferent.

4. INFORMACJA O WSPOLFINANSOWANIU PROJEKTU

PCC Intermodal S.A informuje, ze zakup suwnic RMG jest wspéffinansowany ze drodkow
funduszu spojnosci w ramach programu operacyjnego infrastruktura i srodowisko (2014-
2020), dziatanie 32 rozwdj transportu morskiego, $rodladowych drég wodnych i polaczer
multimodalnych {grupa ¢ transpart intermadalny)

Zakup 2 suwnic realizowany jest w ramach projektu "Zakup urzadzen przetadunkowych oraz
budowa toru podsuwnicowego na terminalu intermodalnym w Brzegu Dolnym"

Zakup 1 suwnicy realizowany jest w ramach projektu pn. "Rozbudowa intermodalnego
terminalu kontenerowego w Kutnie oraz zakup urzadzen wspierajacych jego dziatalnosé”.

5. RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych | w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z
04.052016. str. 1, dalej RODO", Zamawiajacy informuje, ze:

administratorem danych osobowych jest PCC Intermodal SA. ul. Hutnicza 16. 81-061 Gdynia:

dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwiazanym z
postepowaniem o udzielenie zamdwienia ,dostawa z montazem, uruchomieniem oraz ze
$wiadczeniem uslugi serwisu trzech suwnic typu RMG" z zachowaniem zasady
konkurencyjnosci:

odbiorcami danych osobowych beds osoby lub podmioty. ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o Specyfikacje oraz podrozdziat 6.5 Wtycznych w
zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spoéjnosci na lata 2014-
2020, dalej Wytyczne™;

dane osobowe beda przechowywane w okresie przez okres 5 lat od daty platnosci koncowe;
na rzecz Dostawcy.

obowiazek podania danych osobowych bezposrednio go dotyczacych jest wymogiem
okreslonym w postanowieniach Whytycznych, zwiazanym z udzialem w postepowaniu o
udzielenie zamowienia: konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja 2z
Wytycznych:

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposcb
zautomatyzowany. stosowanie do art. 22 RODO:

|
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osaba fizyczna posiada:

« na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych. kidre jej
dotycza;

s na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

* na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeZzeniem przypadkow, o kidrych
mowa w art, 18 ust. 2 RODO,

* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy osoba fizyczna uzna. ze przetwarzanie danych osobowych jg] dotyczacych
narusza przepisy RODO;

asobie fizycznej nie przystuguje:
w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub & RODO prawo do usuniecia danych
osobowych:
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest art.
6 ust. 1 lit. c RODO.

Zamawiajacy informuje, 1z w zwiazku z obowigzujacymi przepisami w zakresie tzw. RODO
oraz wytycznymi jednostki wspoélfinansujacej projekt, Oferent, z ktérym podpisana zostanie
umowa dostawy bedzie zobligowany do podpisania z Zamawiajacym umowy dalszego
powierzania danych osobowych, ktorej wzor zostat zataczony do Specyfikacji jako Zatacznik
nr 5. Umowa dalszego powierzania danych powinna zostaé podpisana w terminie dwoch
tygodni od dnia wezwania przez Zamawiajacego (pod rygorem wstrzymania ptatnosci zaliczki),
nie pdZnie] jednak niz w terminie dwoch miesiecy od dnia zawarcia umowy dostawy, pod
rygorem naliczania kar umownych.

6.

ZALACZNIKI DO SPECYFIKACJI PRZEDMIOTU PRZETARGU.

Zataczniki ponizsze stanowig integralng czesd Specyfikac)i Przedmiotu Przetargu.

i
o
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Formularz ofertowy.

VWzor formularza cenowego, ktéry po wypetnieniu przez Dostawce stanowic bedzie
zatgcznik nr 3 do umowy dostawy i (zarazem zatacznik nr 3 do umowy senwisu).

Umowa dostawy (wzor), z zalgcznikiam).
- nr 4 do umowy dostawy — Protokdt zdawczo - odbiorczy (wzdr).
Umowa serwisu (wzdr), z zatacznikiem)

- nr 4 do umowy serwisu — Dane kontaktowe przedstawicieli Zleceniodawcy i
Zleceniobiorcy (wezdr).
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5. Umowa dalszego powierzania danych

6. Instrukcja i zasady przebywania i poruszania sig po terenie Terminala Kontenerowego
PCC Intermodal S.A, w Kutnie (6a) oraz w Brzegu Dolnym (Bh):

7. Lista dostaw - okreslenie podmiotu dostarczajacego;

8. Rysunki - RMG przekrdj strefy abstugi suwnicy w Kutnie (8.1}, Fundament RMG Kutno
(8.2). Fundament RMG Kutno (8.3): Przekro] czesci kolejowe] w Kutnie (8.4); RMG
Przekrdj strefy obsiugi suwnicy w Brzegu Dolnym (8.5):

9. Rysunki — kemora zasilania suwnicy RMG w Kutnie (%a) oraz komora zasilania
suwnicy RMG w Brzegu Dolnym {9h):

10. Rysunki — lokalizacja komory zasilania suwnic RMG na terminalu w Kutnie {10a) oraz
lokalizacja komaory zasilania suwnic RMG w Brzegu Dolnym {10b);

11. Rysunki — szyna podsuwnicowa w Kutnie:

12. Rysunki - miejsca na terminalu pod montaz suwnic - w Kutnie (12a) oraz miejsca na
terminalu pod montaz suwnic w Brzegu Dalnym (120)
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